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Dostawa i montaż klimatyzatorów
TEMAT:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela,
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Lokalizacja Klimatyzatorów

mgr inż Karolina Busko
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Klimatyzator K9

Pok. Oddziałowej
1525
A: 13,6 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Sekretariat
1526
A: 12,7 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Łazienka personelu.
1513
A: 5 m2

H: 290 cm
Płytki ceram.

Mag. odpadów
1513a
A: 2 m2

H: 290 cm
Wykł.  pcv

Pom. socjal. lekarzy
1529
A: 20,7 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Pom. socjal. sanit.
1528
A: 20,3 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Gabinet Ordynatora
1524
A: 20,5 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Pom. socjal. piele.
1527
A: 20,9 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Magazyn
1526a
A: 4,2 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

WC
1513c
A: 3 m2

H: 290 cm
Płytki ceram.

Komunikacja
1521
A: 23,1 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Rozmównica
1520
A: 7,7 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Aneks socjalny
1519
A: 6,5 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Magazyn
1525b
A: 4,1 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Skład porządkowy
1519a
A: 5,3 m2

H: 290 cm
Płytki ceram.

Komunikacja
1521a
A: 56 m2

H: 290 cm
Wykł. pcv

Wnęka hydrantowa 107x80x17,5cm
Górna krawędz wnęki na wysokości 145 cm
od posadzki

HYDRANT

Jednostka wewnętrzna -
Klimatyzator

Przewody elektryczne

Instalację skroplin należy wykonać z rur z PP dn 32
wciskanych. Nie stosować kolan 45 stopni. Skropliny
wpiąc poprzez syfon w najbliższy pion kanalizacji
sanitarnej. Instalacje skroplin obudować.

Przewody elektryczne doprowadzić do tablicy rozdzielczej z
naddatkiem.

Budynek 1H (OKMR), wysoki parter pom. 1529
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