ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE NA RYSUNKU o1 02 03
ODPORNOSC POZAROWA - El 60 El 60
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA Rw>=27dB Rw>=27dB Rw>=27dB

IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Uw=0,9[W/(m?*K)]

Uw=0,9[W/(m?*K)]

Uw=0,9[W/(m?*K)]

SCHEMAT

(widok poglagdowy od zewnatrz)
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RODZAJ OKNA

okno dwudzielne,
dwurzedowe, o podziale

okno dwudzielne,
dwurzedowe, o podziale

okno jednodzielne,
jednorzedowe,

krzyzowym, krzyzowym, rozwierno-uchylne
rozwierno-uchylne rozwierno-uchylne
WYMIAR W SWIETLE Sm 102 102 64
MURU Hm 185 185 63
WYMIAR W SWIETLE Sw 95 95 60
WEGARKA Hw| Hmin.=175 Hmax.=185 | Hmin.=175 Hmax.=185 60
OZNACZENIE OTWIERANIA P+L P+L P L
ILOSC SZTUK 1 2 -
MATERIAL PVC ALUMINIUM ALUMINIUM
SZKLENIE zestaw min. 3-komorowy, zestaw min. 3-komorowy| zestaw min. 3-komorowy

ciepta ramka,
szyba zewn. VSG P2,
wewn. VSG

ciepta ramka,
szyba zewn. VSG P2,
wewn. VSG

ciepta ramka,
szyba zewn. VSG P2,
wewn. VSG

WYKONCZENIE, KOLOR

w kolorze ciemnego
drewna

w kolorze ciemnego
drewna

w kolorze ciemnego
drewna

PARAPET WEWNETRZNY PVC, kolor: imitujacy PVC, kolor: imitujacy PVC, kolor: imitujgcy
ciemne drewno (jak ciemne drewno (jak ciemne drewno (jak
okno) okno) okno)

(wysuniety 5cm poza (wysuniety 5cm poza (wysuniety 5cm poza
obrys $cian bocznych) | obrys $cian bocznych) | obrys $cian bocznych)

PARAPET ZEWNETRZNY stalowy, powlekany, stalowy, powlekany, stalowy, powlekany,
kolor: ciemnoszary kolor: ciemnoszary kolor: ciemnoszary
RAL 7015 RAL 7015 RAL 7015

KLAMKA klamka zwykta, na klamka zwykta, na klamka zwykta, na
wysokosci 35-45cm od | wysokos$ci 35-45cm od | wysokosci 35-45¢cm od
dolnej krawedzi ramy dolnej krawedzi ramy dolnej krawedzi ramy
okiennej, kolor jak okno |okiennej, kolor jak okno |okiennej, kolor jak okno

NAWIETRZAKI zgodnie z rysunkami zgodnie z rysunkami zgodnie z rysunkami

UWAGI

o PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY WYKONAC POMIAR POWYKONAWCZY OTWOROW

o NALEZY ZACHOWAC PODZIALY | PROPORCJE

o POWINNY BYC SZCZELNE, O GLADKIEJ POWIERZCHNI, DOSTOSOWANE DO ZMYWANIA WODA | SRODKAMI DEZYNFEKCYJNYMI

¢ KOLOR STOLARKI DRZWIOWEJ DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI
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ZAMIESZKAJMY RAZEM - wparcie mieszkaniowe dla
uchodzcow wojennych obywatelstwa ukrainskiego

Adaptacja na potrzeby 4 oséb
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ul. Rynek 14
43-150 Bierun
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STADIUM PROJEKT ARANZACJI
BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA 1:50
DATA Kwiecien 2023
TEMAT RYSUNKU NR

Rynek 17/3 - stolarka okienna

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA

podstawa prawna: Ustawa ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 . (Dz.U. Nr24 poz.83 23/02/1994)
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