Oznaczenia:

przewody instalacji gazu

) kurek gazowy

|:}| filtr gazu

UWAGI

1. Przewody projektowanej instalacji gazowej zaprojektowano z rur stalowych czarnych b/sz. taczenie rur

przez spawanie.

2. W obszarze rury ostonowej nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

4. Przejscia przez przegrody nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodne przemieszczanie sig

przewodu w przegrodzie.

5. Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po $cianie w sposob nie naruszajgcy konstrukcji no$nej

budynku. W przypadku watpliwo$ci zgtosi¢ do inwestora lub projektanta.

6.Instalacje wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ przed pragdami btgdzacymi poprzez montaz monobloku

izolacyjnego bezposrednio na rurociggu za kurkiem gtéwnym.

Kociot gazowy dwu funkcyjny
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przejscie szczelne w tulei

ochronnej DN40
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do szafki gazowe;

przejscie szczelne w tulei
ochronnej DN40
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Inwertor: i

GMINA BIERUN BIERUN

ul. Rynek 14 ul. Adama 4a
43-150 Bierun 43-150 Bierun
nazwa:

,Zamieszkajmy razem - wsparcie mieszkaniowe
dla uchodzcow wojennych obywatelstwa ukrainskiego”

tytut:

Instalacja gazu - Aksonometria

. branzal
projektant: instalacjd
mgr inz. tukasz Kaczmarek sanitarng
specjalnosc: nr uprawnien: data: K Z\_
inst. sanitarne SLK/0271/PWBS/22 | marzec 2023
sprawdzajacy: faza)
mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych PW|
specjalnosé: nr uprawnieri: data: skala]
inst. sanitarne SLK/4775/PWOS/13  [narzec 2023 1
opracowanie: \
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