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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 1.0 WYMAGANIA OGOLNE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robot
przewidzianych do wykonania przy realizacji inwestycji: ,,ZAMIESZKAIJMY RAZEM -
wparcie mieszkaniowe dla uchodzcéw wojennych obywatelstwa ukrainskiego ,, w Bieruniu.
Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét wymienionych w punkcie
1.1 1 obejmuja:

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 1.2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE, BETONOWE I ROBOTY ZBROJENIOWE

SST 1.3 ROBOTY MURARSKIE

SST 1.4 KONSTRUKCJE STALOWE

SST 1.5 ROBOTY IZOLACYJNE —I1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

SST 1.6 ROBOTY IZOLACYJNE —I1ZOLACJE CIEPLNE

SST 1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE STOLARKA/SLUSARKA I SZKLENIE

SST 1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - TYNKI I MALOWANIE

SST 1.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - PLYTKI CERAMICZNE I
GRES

SST 1.10 SCIANY SZKIELETOWE Z PLYT G-K

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot, informacje o terenie budowy

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

W przypadku istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas
realizacji obiektu wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej (DP) powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany DP powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po
uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST
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W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg 1
ST. Dane okreslone w DP i ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.4.3. Roboty budowlane zwiazane z rozbiorka obiektu — postanowienia ogolne

Istniejagce obiekty powinny by¢ rozbierane z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci, a
przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy zapoznac si¢ z lokalizacjag mediow 1 w razie potrzeby odciac¢
ich doptyw, w szczegdlnosci pradu elektrycznego. Teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed
dostgpem o0sOb postronnych. Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone recznie lub
mechanicznie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich
elementow.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo personel
Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢ , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. W trakcie realizacji zadania Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni, po ktorych si¢ porusza
podczas wykonywania zadania.

1.5 Nazwy i kody wg wspolnego stownika zamowien

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiodrki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
KATEGORIA: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

SST 1.2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE, BETONOWE I ROBOTY ZBROJENIOWE
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DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej
KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
1 konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

KATEGORIA: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262360-2 Cementowanie
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow
SST 1.3 ROBOTY MURARSKIE
DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;j
KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
1 konstrukcji dachowych 1 inne podobne
roboty specjalistyczne

KATEGORIA: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
SST 1.4 KONSTRUKCJE STALOWE
DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

KLASA: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
KATEGORIA: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223821-7 Elementy gotowe

SST 1.5 ROBOTY IZOLACYJNE —1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA: 45320000-6 Roboty izolacyjne

SST 1.6 ROBOTY IZOLACYJNE —1ZOLACJE CIEPLNE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA: 45320000-6 Roboty izolacyjne

KATEGORIA: 45321000-3 Izolacja cieplna

SST 1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE STOLARKA/SLUSARKA I SZKLENIE
DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
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GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych
KLASA: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
KATEGORIA: 45441000-0 Roboty szklarskie
KLASA: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
KATEGORIA: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow
SST 1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - TYNKI I MALOWANIE
DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
KLASA: 45410000-4 Tynkowanie
KLASA: 45440000-0 Roboty malarskie 1 szklarskie
KATEGORIA: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
SST 1.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE - PLYTKI CERAMICZNE I
GRES
DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
KLASA: 45430000-0 Pokrywanie podtég i §cian
KATEGORIA: 45431100-7 Ktadzenie ptytek
SST 1.10 SCIANY SZKIELETOWE Z PLYT G-K
DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
KLASA: 45440000-0 Roboty malarskie 1 szklarskie
45410000-4 Tynkowanie
KATEGORIA: 45442100-8 Roboty malarskie

1.6 Podstawowe definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST, ponize;j:

Roboty budowlane — wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowe;,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
Wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami

technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe — dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub

opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojna, celem
regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.
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Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajagcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na

budowie zestaw wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny

system 1 sktadajacy si¢, minimum, z nast¢pujacych sktadnikoéw:

— zaprawy klejacej 1 tacznikow mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wickszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i

podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

—rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykla,

lamelowa),

— sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie

mechaniczne,

—rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
Laczniki mechaniczne okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na

powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma

najwickszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z

ciggltych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem

odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych
lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub

nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture 1 barwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile
nosne,katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzag do zapewnienia funkcji technicznych BSO 1 uksztattowania jego
powierzchni.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku rgcznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub §redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworow
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sa wymagane. Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montanowe lub zalewowe.
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Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementdéw murowych w
jedng konstrukcyjng cato$¢ i wyrownywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupehniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —
materiaty 1 wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki Srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozroznia si¢ zgodnie z PN-B-03002 pig¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkow mieszkalnych i1 biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

— klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne,
w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi si¢
W nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: $srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgdw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym sola,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktorg producent
jest zobowigzany uzyskaé przy zalozonej zmienno$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo§¢ Srednia elementow murowych na S$ciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymato$¢ na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementow murowych na S$ciskanie — wytrzymatosé

elementow murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktoérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sklad i metoda wytwarzania zostaly
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wlasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczes$niej okreslonej receptury, ktorej
wlasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktorym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okreslonym podlozu stanowigcym element murowy i nast¢pnie uniesionego, jest pokryta
przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema plaszczyznami elementow
murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze sktadajace si¢ z dwdch lub wigcej elementow konstrukcyjnych, z
ktorych kazdy ma strefe $ciskang i rozciggang.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupeiniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

Okno — ruchoma lub stata czg$¢ Sciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednig izolacyjnos$¢ i
przepuszczalno$¢ $wiatla. Okno sktada si¢ z oScieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych
skrzydet, lub z samej oszklonej o$cieznicy

Drzwi — ruchoma cz¢$¢ Sciany zewnetrznej lub wewnetrznej zapewniajgca izolacyjnosc i
przepuszczalno$¢ swiatta. Drzwi sktadaja si¢ z oscieznicy i z jednego lub wiecej pelnych lub
przeszklonych skrzydet
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Naswietle — ruchoma lub stata czg¢$¢ §ciany przepuszczajaca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami.
Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy 1 oszklonego skrzydta, lub z samej oszklonej o$cieznicy.
Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota,
bramy) oraz wnetrz budynkow.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementow zamontowany do stolarki stuzacy
do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest mocowany w
otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawegdzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchni¢ muru otaczajagcg od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest
przeznaczony do zabudowania stolarka

Wycinanie (Scinanie) drzew i krzewow — odciecie gatezi, konarow 1 czg¢$ci pnia na poziomie
gruntu lub powyzej.

Karczowanie drzew — odcigcie galezi, konarow, 1 czeéci pni, odkopanie, obcigcie 1 usunigcie
korzeni oraz pniaka, z zasypaniem, ubiciem i wyréwnaniem dotow.

Przesadzanie drzew i krzewdw- przygotowanie 1 wykopanie drzew lub krzewow z
zabezpieczeniem bryty korzeniowej 1 sadzenie w nowym miejscu wraz z czynno$ciami
towarzyszacymi takimi jak redukcja korony, transport, cieniowanie

Pielegnacja — cato$¢ zabiegow agrotechnicznych i ogrodniczych niezbgdnych do prawidtowego
przyjecia, wzrostu i rozwoju szaty roslinne;.

Pien — nierozgat¢ziona, dolna czg$¢ przewodnika, migdzy powierzchnig gruntu a poczatkiem
korony

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2. Materialy

2.1 Wymagania og6lne

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego stosowania
w budownictwie. Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 SST oraz muszg posiadac atest.

2.1.1 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci do
robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.2 Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jako$ci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wszelkie miejsca
sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego. Tymczasowo sktadowane
materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do zaktadu utylizacji
lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza byC¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem $rodowiska i1 miejsca skladowania. Zastosowane materialty oraz montaz
urzadzen wilacznie z kolorystyka uzgadnia¢ z Inwestorem z wyprzedzeniem jednotygodniowym.
Kazda zmian¢ materialdéw uzgadnia¢ z inwestorem.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow
Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materialow, urzadzen czy
ich elementéw nalezy traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,Prawo
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zamowien publicznych”. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowac materiaty, czy urzadzenia
rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych oraz b¢da zachowane parametry techniczne i jako$ciowe. W takiej sytuacji nalezy
rowniez poda¢ nazwe¢ dostawcy, producenta oraz nazwe¢ oferowanego materiatu czy urzadzenia i
udokumentowa¢ jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢é dokumentacje
dopuszczajaca proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w
budownictwie.

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST lub projekcie organizacji robot zaaprobowanym
przez inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowala przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach ,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ po6znie;j
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

3.2 Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprz¢tu niz wymieniony w SST, ktory bedzie spetniat
wymagania Projektu Budowlanego. Sprzgt zamienny powinien umozliwia¢é wykonanie robot w
sposOb zgodny z projektem 1 w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i srodowiska. Nie
dopuszcza si¢ do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry mogiby
spowodowa¢ powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi 1 $rodowiska. Jezeli technologia
wykonania rob6t przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bazwarunkowo stosowac si¢ do
zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. Transport

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
4.2. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane
na budowie wg zalecen Producenta.

4.3. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniami Inzyniera w terminie
przewidzianym umows3.

4.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

4.5. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
wskazanymi na pis$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane
przez wykonawc¢ w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jezeli wymagaé bedzie tego
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$¢.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisOw i dokumentéw technicznych,

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy , zalicza si¢ nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

¢) protokoty odbioru robdét,

d) protokoty z narad 1 polecenia Inspektora,

e) korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 Przedmiar robot

Przedmiar rob6t powinien by¢ sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem ,,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego” na podstawie projektu budowlano-wykonawczego i1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt. Kazda pozycja przedmiaru powinna by¢ zaopatrzona
numerem szczegotowej specyfikacji technicznej, zawierajacej wymagania dla danej pozycji. Dla
zminimalizowania ryzyka ryczattu zaleca si¢, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty
dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze zdobyt na swoja wtasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowego ustalenia ceny
ofertowej i wykonania zamowienia zgodnie z zawartg umowa.

7.2 Obmiar robét

Ze wzgledu na przyjeta form¢ wynagrodzenia nie jest wymagane dokonywanie obmiarow
wykonanych robo6t i prowadzenia ksiegi obmiarow.

8. Odbior robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

8.1 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakos$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr robo6t takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czescei robdt do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. Decyzj¢ odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje poprzez zapis w protokole odbioru robdt zanikajacych.

8.2 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
beda stwierdzone przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Odbioér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Kierownika budowy i przyj$cia dokumentdw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedstawionych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowag 1 SST.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda
wyszczegolnione przez Zamawiajgcego, termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy
komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

8.3 Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanych robot po
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uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot zuwzglednieniem zasad w
,Odbidr ostateczny robdt” oraz zgodnie z Umowa.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie kalkulacji
indywidualnej, podstawg ktorej jest dokumentacja projektowa.
Cena za roboty budowlane winna bezwzglednie obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi
1 instalacjami, ktore moga okazac¢ si¢ niezbedne,
 warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
* wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
* testowanie, kontrolg jako$ci, zabezpieczenie i utrzymanie Robot,
* koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robot, koszty projektéw uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placoOw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,
» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
* ogblne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Kontrakcie lub z jej wynikajace,
» wykonanie wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania
Kontraktu.
* wszelkie dodatki, optaty badz inne ptatnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w Przedmiarze
Robdt 1 ofercie.
Cena zaproponowana przez Wykonawce¢ w przetargu jest ostateczna i wyklucza si¢ mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.
Przyjmuje si¢, ze cena ofertowa robot obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegdlnosci:
* koszty uzyskania gwarancji bankowych,
* koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,
* koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony
ppoz., zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.
Zaktada si¢, ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie elementy,
ktorych wykonanie jest konieczne do wypehienia Kontraktu.
9.1 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych
Wszelkie roboty tymczasowe 1 towarzyszace majg zosta¢ skalkulowane przez Wykonawce w
wycenianych robotach budowlanych, w tym opracowanie dokumentacji powykonawczych oraz
koszt montazu, demontazu i czasu pracy rusztowan

10. Dokumenty odniesienia

* Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) z pézniejszymi
zmianami

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz.1321) z
pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami. Tekst jednolity Dz.U.2004
nr

261 poz.2603 2004.11.30 z p6zniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 02.147.1229).
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 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627) z
pozniejszymi zmianami tekst jednolity (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z
aktami wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 200r Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 1 Nr 120 poz. 1268, z 2001 Nr 65 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74 poz. 676 oraz z 2003r. Nr 80 poz.
718)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(D.U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji

technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych 1 drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz

z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej zmieniajacym to
rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i
kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497 2004.12.24).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011 2004.09.22).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 2007.08.23).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
2006 nr 80 poz. 563 2006.05.19).
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie

szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2004 nr 198, poz. 2041 2004.10.11).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
2004.05.01

* Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

* PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

* PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

* PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

* PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST) w ré6znych miejscach
powotuja si¢ na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-
EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
cze$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z zalaczonymi warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami.
Zastosowanie b¢dg mialy ostatnie wydania przepisOw prawnych, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO,
PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem
robot objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

DZIAL: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KLASA: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne
KATEGORIA: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
robot ziemnych.

Podstawa opracowania niniejszej ST sag przepisy obowiazujacego prawa, normy i zasady sztuki
budowlane;.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i odbior wszystkich robot ziemnych.

1.3 Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot rozbidrkowych w ramach niniejszego zadania
polegajacych na:

» usunigcie usunigcie istniejgcego wypetnienia stropu

» demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

» zbicie tynkow oraz wszystkich uszkodzonych, odspojonych i spgkanych
» rozbidrka istniejgcych §cian

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbiorkami 1 demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania ogo6lne”.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia niegwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:

— milotami wyburzeniowymi,

— milotami kujgcymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.
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4. Transport

Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem robét powinny
spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

5. Wykonanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania ogo6lne”.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Sciany, posadzki rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

6. Kontrola jakoSci robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1m?
Im?

8. Odbior robot
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania ogo6lne”.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.
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Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
— Wwyznaczenie zakresu prac,
— oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
— przeprowadzenie demontazu,
— rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,
— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
— przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
— selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:
— zaladunek odpadow,
— zabezpieczenie tadunku,
— przew6z odpadow do miejsca utylizacji,
— utylizacj¢ odpadow.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze Specyfikacja techniczng nr 1.0.” Wymagania og6lne”.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzordw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE,
BETONOWE | ROBOTY ZBROJENIOWE

DZIAL:
GRUPA:

KLASA:

KATEGORIA:

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub i czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262360-2 Cementowanie
45262210-6 Fundamentowanie
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

Adaptacja lokalu przy ul. Adama 4/2 w Bieruniu na potrzeby 3 0séb
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce konstrukcji zelbetowych, betonowych i robét zbrojeniowych.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich konstrukcji zelbetowych,
betonowych i robét zbrojeniowych przewidzianych w projekcie.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty zebletowe, betonowe, zbrojeniowe

» wykonanie wylewek cementowych na po dociepleniu stropu na parterze

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

2. Materialy
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in.:

Beton

Elementy betonowe nalezy wykona¢ z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego.
Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni musi wykona¢ musi
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 oraz by¢ zgodna z projektem konstrukciji
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow uzytych do produkcji. Urabianie
mieszanki betonowej powinno pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢
osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w skfadzie mieszanki.
Mieszanke betonowa uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow.

Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowana recepta robocza.

Beton dojrzewajgcy nalezy chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym
dziataniem czynnikoéw atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w
ziemie mrozu) oraz otrzymywac w statej wilgotnosci.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczg¢ po 24h od jego
utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dnia
beton polewac¢ co 3h w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co
najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C betonu nie podlewa sie.
Zbrojenie
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Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042 oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-
ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215.

Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z projektem branzy konstrukcyjnej

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdbw powinno by¢é zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podzialtem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy dazyC, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie Ilub
zanieczyszczenie.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki
betonowe;.

3. Sprzet
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

4. Transport
Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-02651. Transport
mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w
czasie jazdy powinien byc¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat nad
miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:
— segregacji sktadu mieszanki,
— zmian sktadu mieszanki,
— Zzanieczyszczenia mieszanki,
— zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku.
e pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$é
stopniowego ich oproznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania.
e przewozenie mieszanki w pudfach samochodéw ciezarowych jest
niedopuszczalne.
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robdt
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

6. Kontrola jakoSci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci elementéw betonowych

Dla elementéw wykonywanych metodg betonowania ,na mokro” nalezy
przeprowadzac¢ systematyczng kontrole sktadnikow mieszanki betonowej i wiasciwosci
betonu wg PN-B-06250.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
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Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane
zgodnie z PN-S-10040:1999, p. 3.3:

- konsystencja mieszanki betonowej;

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej;

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie (klasy betonu);

- nasigkliwo$¢ betonu;

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;

- wodoprzepuszczalnosé betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie wg PN-S-10040:1999 pkt 3.3.1. i PN-88/B-
06250 p. 4.2i6.1.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie wg PN-
88/B-06250 p. 4.3.16.2.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy wykonac
wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.2 i PN-88/B-06250 p. 5.1.i 6.3.

Sprawdzanie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.4.
PN-88/B06250 p.5.2. i 6.4.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie

wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.5.i PN-88/B-06250 p. 5.3.16.5.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnoéci betonu przeprowadza sie

wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.6. i PN-88/B-06250 p. 5.4. i 6.6.

Dopuszczalne tolerancje pretéw zbrojeniowych
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Parametr Zakres tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow (L-dtugos¢  dla L>6.0m 20 mm
preta wg projektu) dla L<6.0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w dla L<0.5m 10 mm
stosunku do potozenia dla0.5m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dla L>1.5m 20 mm
Usytuowanie pretow dah<05m 10 mm
a) otulenie (zmniejszenie dla0.5m<h<1.5m 15 mm
wymiaru w stosunku do dah>15m 20 mm
wymagan projektu)

b) odchylenie plusowe (h-

jest catkowitg grubosécig

elementu)

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

8. Odbiér robét
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Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.3 ROBOTY MURARSKIE

DZIAL.: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
KLASA: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
KATEGORIA: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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Spis tresci

1.

Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST)
1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robo6t objetych SST

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

2.

3.

8.

9.

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie roboét

Kontrola jakosci robét

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Odbiér roboét

Podstawa ptatnosci

10. Dokumenty odniesienia

Adaptacja lokalu przy ul. Adama 4/2 w Bieruniu na potrzeby 3 0séb
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace robot murarskich.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t murarskich.

1.3 Zakres robét objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robot murarskich i wykonczeniowych w ramach
przebudowy i remontu niniejszego zadania i dotyczg robét:

Roboty murarskie
» budowa nowych komindw wentylacyjnych oraz spalinowo-powietrznych z
prefabrykatow betonowych oraz obmurowanie cegtg ponad przestrzenig scian i
dachdw,
» wykonanie zamurowan otworéw w Scianach powstatych podczas
przeprowadzania rob6t budowlanych i rozbiérkowych

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaci
Technicznej ST 1.0.

2. Materiaty
Sktadowanie materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta pelna.
e wymiary (df. x szer. x wys.) 25x12x6,5cm
e ceramika
e przeznaczenie: zamurowania, nadmurowania.

Zaprawa murarska cementowa
- grubos¢ warstwy: 10-15 mm
-~ wytrzymatos¢ - kategoria M5 / M10
— przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.
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3. Sprzet
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot murarskich nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
» sprzet do robot recznych
» drobny sprzet budowlany

4. Transport

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw
bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robot
powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkoéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartoéci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen Wykonawcy dotyczgcej
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione
koncowe.

c) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
d) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

Roboty murarskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego matych
gabarytéw lub recznie w sposdb okreslony przez Inzyniera. Roboty murarskie nalezg do
niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

— podraznienia bton Sluzowych

— uszkodzenia gtowy

— upadek z wysokosci

— uszkodzenia rgk i nég

UWAGA: Przy pracach murarskich majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce robot budowlanych. W czasie prowadzenia
robét nalezy bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.
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Przed rozpoczeciem robét murarskich nalezy :

- przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzgddéw, narzedzi
i odpadéw

- zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

- zapoznac z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

6. Kontrola jakosci roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiatach z zamédwieniem

i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu,

- liczby szczerb i peknieg,

- odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci materiatu przez prébe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowacd wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek . .
mury nie spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
1. [- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu 6
o |-na wysokosci 1 m ) 3 10
- na wys. kondygnaciji 6 30
- na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od
3 poziomu
" |- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 35 30
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy
4. |muru pod stropem:
- na dlugosci 1 m 1 2
- na dtugosci budynku 10 20
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:
5. szerokosc +6,-3 +6,-3
do 100 cm Wysokosé + 15,10 + 15,10
onad 100 cm szerokosc +10,-5 +10,-5
P Wysokosé + 15,10 + 15,10
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgeych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.

Zgodnie ze Specyfikacjg techniczng nr 1.0.” Wymagania ogolne”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.4 KONSTRUKCJE STALOWE

DZIAL.: 45000000-7 Roboty budowlane
GRUPA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

KLASA: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
KATEGORIA: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223821-7 Elementy gotowe
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania konstrukcji stalowych. Podstawg opracowania niniejszej ST sg
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbior: konstrukcji stalowych.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Zakres SST obejmuje wykonanie robét w ramach przebudowy i remontu niniejszego
zadania i dotycza:

Konstrukcje stalowe

» Wykonanie nadprozy stalowych
» montaz stalowych rur wentylacyjnych oraz nasad kominowych

1.4 Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0. ,Wymagania ogolne”

2. Materiaty

STAL
— konstrukcja stalowa spawana klasy 2
— poziom jakosci ztgczy (spoin) C wg PN-EN 1SO 5817:2009/Az1
— klasa agresywno$ci korozyjnej Sa 2 V2
— stal konstrukcji spawanej S235

WYROBY WALCOWANE — KSZTALTOWNIKI

— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-
H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-
93400:2003 oraz PN-EN 10279: 2003,
— katowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000,
oraz PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz
PN-EN 10210-2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto
odpowiadac¢ nastepujacym wymagani