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ST -0 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

| CZESC OGOLNA

1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

+ZAMIESZKAJMY RAZEM - wparcie mieszkaniowe dla uchodzcéw wojennych obywatelstwa ukrainskiego”
Lokalizacja: ul. Rynek 17, Bierun

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej ST-0, sg ogdlne warunki wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

— instalacjg c.0.;

— instalacjg wody cieptej i zimnej

— instalacjg kanalizacji sanitarnej;

— instalacjg gazu.

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna ogéina ST-0 stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych SST-
1, SST-2, SST-3, 5 stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

4. Przedmiot i zakres robat objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy wykonaniu
instalacji c.o., instalacji wody cieptej i zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, oraz gazu a takze niezbedne dla
wiasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

5. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace obejmujg wykonanie badan powykonawczych obejmujacych m. in., probe ci$nieniowa i probe
szczelnosci instalaci.

Roboty tymczasowe obejmuja;

1. Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,

2. Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych.

6. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sga zgodne z okreSleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz literaturg techniczna.

W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczaja;

- ST -0- Specyfikacja Techniczna — czg$¢ ogdlna;

—  SST -1-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — instalacjg c.o.

- SST -2 - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — wewnetrzne instalacje wod-kan.,

Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii rob6t zgodnie z okresleniami Wspdlnego Stownika
Zamdwien.

Pod okre$leniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie sie specyfikacje istotnych
warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot
zamdwienia.

7. Informacja o terenie budowy

Przewiduje sie, ze na terenie wykonywanych robot mozliwe bedzie wygospodarowanie miejsca pod zaplecze
socjalno-magazynowe.

Roboty zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych realizowane bedg na obiektach bedacych przedmiotem
opracowania, a ktore zostaty wymienione w punkcie 1.

8. WYMAGANIA OGOLNE

8.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjami projektowymi,
postanowieniami WTWIOR, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlana.

8.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i dokumentacje projektowa.
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8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Dokumentacja przetargowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego sg obowigzujgce dla wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowg i STWIOR. W
przypadku, jezeli niezgodno$¢ materiatow lub robdt z w/w dokumentacjgq przetargowg, STWIOR wptynie na
niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane na
koszt Wykonawcy.

8.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét, az do
zakonczenia i odbioru korcowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

8.5. OCHRONA SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej i innych wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

8.6. OCHRONA | BEZPIECZENSTWO P.POZ.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony p.poz. i utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét, albo spowodowane przez
personel Wykonawcy odpowiedzialny jest Wykonawca.

8.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

8.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych takich jak rurociagi, przewody elektryczne, itp.
Wykonawca zapewni wiladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
wchodzacych w sktad w/w instalacji w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
8.9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP, a szczegélnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
8.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
poczawszy od daty rozpoczecia, az do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia z kofcowych czynnosci
odbiorowych robot budowlanych).

8.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.




9. NAZWY | KODY

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekdw.
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizaciji sciekowej

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW

10.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
(zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane” Dz.U. z dn. 16 kwietna 2004r., poz. 881).

Materiaty stosowane do montazu instalacji, a takze armatura przewodowa i inne elementy bedace wyposazeniem
instalacji wewnetrznych i zewnetrznych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajace wyrob do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikaciji technicznych w czasie postepu robét.

10.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robét, w ktdrym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

10.3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jakos¢ i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje Wykonawca.
10.4. SZCZEGOLOWE DANE O MATERIALACH

W szczegblowych specyfikacjach technicznych SST-1, SST-2, SST-3, przedstawiono wystepujace w danych
rodzajach rob6t materiaty. Szczegdtowe dane materiatéw sg zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowg oraz z
odpowiednimi zatacznikami niniejszego opracowania.

10.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow, urzadzen czy ich elementow
nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,Prawo zaméwien publicznych”. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaoferowa¢ materiaty, czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie
odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakoSciowe. W
takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia
i udokumentowa¢ jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajacq
proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

11.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych lub projektach rob6t, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.




Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i urzadzenia nalezy przewozi¢ w
sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacjach
projektowych, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Do
ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow, sprzetu na i z terenu robdt, pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przewidziane Srodki transportu kotowego:

- samochéd dostawczy fad. 0,9 1,

- samochod samowytadowczy 5t,

- samochdd skrzyniowy 5t.

13. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR INSTALACYJNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzywa sztucznego i z rur stalowych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd korice rur nie mogq by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ fadunku nie
powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak Sruby, fafcuchy, itp. Luzno ukiadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
byC ustawiona w poziomie.

Przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia wedtug zalecen producentéw.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Zatadunek i roztadunek rur powinien odbywac sie pod nadzorem.

14, WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU ARMATURY | INNYCH URZADZEN

Armature i urzadzenia bedace elementami instalacji (grzejniki, armatura itp.) nalezy przewozi¢ pakowane w sposob
zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw
atmosferycznych.

15. SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Materialy instalacyjne (rury, ksztattki, grzejniki, a takze armatura i inne elementy instalacji) powinny by¢ sktadowane
w pomieszczeniach zamknietych i zabezpieczonych przed dostepem oséb postronnych i przed wplywem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Sktadowanie materiatow powinno sie odbywa¢ w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub
pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych. Gospodarka magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla robét instalacyjno — montazowych. Przyjecie materiatéw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow. Dostarczone materiaty powinny by¢ nowe.
Materiaty uzywane mogg by¢ stosowane tylko za pisemng zgodg inwestora. Parametry techniczne materiatow i
wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie wykonawczym.

15.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

15.2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakoS¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami SST-1, SST-2, SST-3,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

15.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przyjecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:
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- sprawdzenia kompletno$ci dokumentacii projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatdw, miejsc sktadowania
materiatow, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym wszelkie wytaczenia/wtaczenia zasilania w media, tj.
energie elektryczng, wode, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robét.

16. DOKUMENTY BUDOWY

16.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym zobowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robdt, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego

- daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu

—  zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem
informaciji kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem informacii kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong
umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robét.

16.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sig oprdcz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

— instrukcje zarzadzajacego realizacjgq umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

- protokoty odbioru robét

- opinie ekspertow i konsultantéw

- korespondencja dotyczaca budowy.




16.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

17.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie aprobaty Zamawiajgcemu planu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, SST-1, SST-2,
SST-3, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi mu przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

1. czes$¢ ogding opisujacy

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaru i kontroli

2. czest szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi

- sposdb zabezpieczenia materiatéw i urzadzen przed utratgq ich witasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

- Sposob i procedure pomiardéw i badan

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

17.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robét.

18. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

18.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar robdt zostat wykonany wg zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych. Do
obliczenia naleznosci przyjmuije sie wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacii.

18.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq przetargowg SST-1,
SST-2, SST-3 w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST-1, SST-2, SST-3, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia danego etapu robét i powiadomienia o
tym bledzie Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

18.3. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Dtugos$¢ rurociagdw nalezy obliczaé w m, wyodrebniajac ilosci rurociagéw, w zaleznosci od rodzajéw rur, ich
$rednic oraz rodzajow potaczen.

- Redukcje i zwezki wlicza si¢ do rurociggdw o wigkszej Srednicy.

- Uzbrojenie rurociggéw — zawory odcinajace, zawory regulacyjne, zawory termostatyczne Srubunki, itp.
oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

- Liczbe grzejnikdw nalezy oblicza¢ w szt. wyodrebniajac ilosci w zalezno$ci od typow, wielkosci, sposobu
podigczenia.

- Diugosc¢ izolacji rurociggéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od rodzaju, $rednicy i
grubosci warstwy izolacyjne;j.

- Armature czerpalng i wyposazenie — baterie czerpalne itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia, a w przypadku armatury dodatkowo z podaniem srednicy przytacznej.
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- Ztaczki, kolana itp. nalezy obliczaé w szt. wyodrebniajac ilosci w zaleznosci od rodzaju, typdw, rodzajow
potaczen i Srednicy (lub wymiaréw).

- Redukcje wlicza sie do przewoddw o wiekszej $rednicy.

- Elementy wyposazenia sieci zewnetrznych, tj. studnie kanalizacyjne, ksztattki, rury ochronne - sig¢ w
sztukach z podaniem jednoznacznego opisu urzadzenia.

- Wykopy okre$la sie w m3.

- Podsypki i zasypki okresla sie w md,

- UtoZenie rur kanalizacyjnych w mb w zalezno$ci $rednicy rury.

- Wywdz gruntu samochodami wytadowczymi w m3 w zaleznosci od odlegtosci.

19. SPOSOB ODBIORU ROBOT

19.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen SST-1, SST-2, SST-3, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2. odbiorowi cze$ciowemu

3. odbiorowi koncowemu

4. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

19.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, Ze powinny one objg¢ co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci
ciSnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody w instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé odczytu £0,5stC,

- spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdznicowych zapewniajacych doktadno$c
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

19.3. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz iloSci
tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$C robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST-1, SST-2, SST-3, i uprzednimi ustaleniami.

19.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czeSciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu robédt, jak np.
wykonanie bruzd, przebicia oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru
korcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czeSciowego oraz
dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacii,
ktore byty objete odbiorem czesciowym.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi SST-1, SST-2, SST-3.

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWiIO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

19.5. ODBIOR KONCOWY

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych oraz dokonaniu
badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakofczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
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- odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacii,
- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw przewodow oraz odlegto$ci miedzy podporami,
- prawidtowo$¢ zainstalowania elementow instalacji, armatury i innych elementéw,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyborow i urzadzen.
Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — kocowego. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
19.6. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.5.
20. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT
20.1. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych.
20.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
Rozliczenie robét montazowych poszczegoinych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym
przedmiarze robét. Cena jednostkowa pozyciji przedmiaru robét wina uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzujgcych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez
nie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
korcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona
na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiajgcego
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji i wyposazenia
uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot wykonanie robdt pomocniczych
okreslonych prawidtowe wykonanie instalacji,
- prawidtowe wykonanie potaczen,
- montaz rurociagéw, przewoddw, armatury i urzadzen,
- montaz instalacji,
- rozruch instalacji,
- wykonanie prob szczelnosci,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
21 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ZAMIESZKAJMY RAZEM - wparcie mieszkaniowe dla uchodzcow wojennych obywatelstwa ukraifskiego”
Lokalizacja: ul. Rynek 17, Bierun

21.1. NORMY
Szczegdtowy wykaz norm branzowych zawarty w poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych SST-1, SST-2,
SST-3.
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21.2. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Szczegbtowy wykaz innych dokumentdw i instrukcji zawarty w poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych SST-
1, SST-2, SST-3.

21.3. USTAWY

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
-Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z pdzn. zm.))

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
-Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z
Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005r., poz. 729.

21.4. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Spotecznej z dn. 26 wrze$nia  1997r.
— w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikdw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2260)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 lipca 2020r. — sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20 grudnia 2021r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002r. — w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, z 2005r., poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w (Dz. U.
Nr109, z 2004r. poz. 1156).

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2017, poz.1194).




SST - 1- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- INSTALACJA C.O.

22. NAZWY | KODY
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45231112-3 Instalacja rurociggéw
23. CZESC OGOLNA
23.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-1
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wykonania instalacji c.0. dla zadania:
ZAMIESZKAJMY RAZEM - wparcie mieszkaniowe dla uchodzcéw wojennych obywatelstwa ukrairiskiego”
Lokalizacja: ul. Rynek 17, Bierun
23.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST-1
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 23.3
23.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja (SST-1), obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji c.o. tj.:
- Montaz przewoddw instalacii c.o.
- Montaz grzejnikdw.
- Montaz instalacji rozdzielczej c.o.
- Montaz armatury regulacyjnej, odcinajacej i pomiarowe;.
- Roboty ogéinobudowlane.
23.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Polskich
Normach, wytycznych i okresleniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0.
24. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW
24.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 8. Specyfikacji Technicznej ST-0.
24.2. Rury instalac;ji c.o.
Instalacje c.0. w budynku zaprojektowano z rur typu PE-Xc/AL./PE-Xc z polietylenu o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury gtadkoScienne,
elastyczne, o wydtuzalnoSci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne
zmiany temperatury wg DVGW W 542, zachowujace swoje wtasciwosci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar,
posiadajace wspotczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 i wspotczynnik przewodnosci cieplnej dia rury 0.4
W/mK. Rury typu PE-Xc/AL./PE-Xc nalezy taczyé za pomocg systemowych ksztattek zaprasowywanych,
pdtSrubunkdw zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztattki wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.
Cechowanie rur powinno mie¢ forme nadruku umieszczonego bezpo$rednio na wyrobie, umozliwiajacego w okresie
sktadowanmia, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:
- nazwe i znak producenta
— data produkgji
— numer wytopu
— nominalnych wymiardw przekroju poprzecznego w milimetrach: $rednica zewnetrzna x grubo$¢ scianki
— numer materiatu EN
— znak dopuszczenia
taczniki powinny by¢ czyste i bez ostrych krawedzi. Kazdy facznik powinien by¢ wyraznie i trwale ocechowany z
podaniem co najmniej znaku identyfikacyjnego wytworcy oraz Srednicy nominalne;.
24.3. Grzejniki
Do ogrzewania pomieszczen w ktorych, instalacja zasilajgca c.o. prowadzona bedzie w posadzce zaprojektowano
ptytowe grzejniki stalowe, zaworowe, zasilane od dotu 0 wysokosci i dlugosci zgodnie z dokumentacjg rysunkowg, z
wbudowang wktadkg zaworowa. Na wktadce zaworowej nalezy zamontowac gtowice termostatyczna.
Do ogrzewania fazienek w zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ na gatgzce
zasilajacej w zawdr termostatyczny z nastawa wstepna, a na gatgzce powrotnej w zawér odcinajacy katowy. Na
zaworze termostatycznym nalezy zamontowac gtowice termostatyczne.
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Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na wyposazeniu grzejnika) oraz korek.
Do zamocowania grzejnikow stosowac typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejnikow.

Produkcja grzejnikéw plytowych winna by¢ zgodna z PN EN 442. Grzejniki mogg pracowaé przy maksymalnej
temperaturze roboczej 110°C i maksymalnym ciénieniu roboczym 1,0MPa.

Lokalizacje grzejnikéw zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Grzejniki, armatura i pozostate elementy instalacji muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach.
24.4. Armatura instalacji

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw zgodnie z pkt.10. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Kurek kulowy przelotowy z dzwignia jednoramienng

Kurki moga by¢ montowane w rurociggach pionowych, poziomych oraz skosnych w dowolnym pofozeniu, powinny
pracowaC w pozycji ,catkowicie otwarty” lub ,catkowicie zamkniety”. Kurki nalezy montowa¢ w instalacji dziatajac
kluczem z niezaciskajacymi sie szczekami tylko na ten gwintowany kielich, do ktdrego wkrecana jest rura.
Obcigzenie obydwu gwintowanych kielichow jednoczesnie przeciwnymi momentami moze spowodowaé trwate
uszkodzenie kurka (to samo sie tyczy kurkow w wers;ji kielich gwintowany i czop gwintowany).

Stosowaé kurki kulowe przelotowe z dzwignig jednoramienna, gwintowane, PN10, tmax= 120°C.

Korpus, nakretka, kula, czop, dtawik: mosigdz
Uszczelki kuli i czopa: PTFE (teflon)
Dzwignia jednoramienna: stal weglowa z powtokg pokryta tworzywem sztucznym.

Zawor kulowy odcinajacy, gwintowany, z bocznym spustem

Stosowaé zawory kulowe z zaworem spustowym, gwintowane, PN10, tnax=120°C w miejscach wskazanych w
dokumentacii projektowej.

Dane techniczne:

Kadtub, wkretka, kula: mosigdz z powtoka nikiel-chrom

Trzpien: mosigdz

Uszczelki kuli: PTFE (teflon)

Uszczelki trzpienia: pierscienie uszczelniajace typu ,,0” — NBR

Dzwignia jednoramienna: stal weglowa z powtokg malarska koloru czerwonego.

24.5. Odpowietrzenie instalacji

Zastosowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15, przed odpowietrznikami zainstalowa¢ zawory odcinajace DN15 wg
specyfikaciji jw.

Korpus automatycznego zaworu odpowietrzajacego wykonany jest z mosigdzu. Ptywak wykonany jest z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie wysokiej temperatury. Elementy uszczelniajace wykonane sg z tworzywa,
odpornego na dziatanie wysokiej temperatury i starzenie.

Korpus, nakretka, korpus zaworu odcinajacego, tloczek: mosiadz,
Dysza, ptywak, ptytka, zaslepka: POM,
Sprezyna ptaska: stal,
Uszczelnienie: guma EPDM.

24.6. Odwodnienie instalacji

Przewiduje sie, ze gtéwne odwodnienie bedzie realizowane przez zawory kulowe odcinajgce, gwintowane, z
bocznym spustem.

24.7. I1zolacja termiczna

Przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o wtasciwosciach NRO i o grubo$ci zgodnie z
wymaganiami prawnymi. Przewody prowadzone w bruzdach S$ciennych nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki
polietylenowej laminowanej folig polietylenowg przeznaczong do montazu w bruzdach Sciennych i podtogowych.
Parametry otulin z pianki polietylenowej:

o Gestos¢ materiatu izolacyjnego: 30-40 kg/m3 £15%

o Wspdiczynnik przewodzenia ciepta (M): 0,04 W/mK przy temp. 40°C
» Maksymalna temperatury pracy: 95°C

e Zapach: neutralny

« Kategorie pozarowe: B2 nie rozprzestrzenia ognia

25. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

26. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA

Wymagania ogéine dotyczace transportu zgodnie z pkt. 12. Specyfikacji Technicznej ST-0.
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26.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

26.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaé sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety
z grzejnikami powinny byé ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

26.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

26.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu
W spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie
w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

27.1. Roboty przygotowawcze

« demontaz istniejacej instalacii

 wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek,

« wykonac przebicia w $cianach i w stropach,

o wykona¢ bruzdy w $cianach dla podej$¢ prowadzonych podtynkowo,

» wykona¢ bruzdy w posadzce dla przewoddw podposadzkowych,

27.2. Montaz rurociagow

Rurociagi faczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub
w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome
odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego
pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng S$ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetié¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych
co najmniej co 2,0 mdla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
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najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggébw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja wydtuzen przewoddw.

27.3. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest,
aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byé zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku
nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

27.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek
zaciskowych / gwintowanych. Uszczelnienie tych potaczen gwintowanych wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania rob6t:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- zamocowanie na gatgzce ksztattki gwintowanej z pétsrubunkiem,

- wkrecenie pot-Srubunkow w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potoZzeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczyZnie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach igatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych,
zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

27.5. Badania i uruchomienie instalaciji

Przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacq prébie (lub jej cze$é) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢é woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze
winstalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw. Probe szczelnosci w instalacii
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 10 baréw.

Do pomiaru cisnieni probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacii.

Wyniki badania szczelnoSci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w miare
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
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Préba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacii.

27.6. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnoSci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego (jesli wymagane) powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny Scisle przylega¢é do powierzchni izolowane.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Powierzchnia
rurociggdw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolaciji cieplnych na
powierzchniach rurociagdw, armatury i urzadzen zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami, ttuszczem itd.
oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjng. Skladowanie materiatow
na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na
narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre, a pedzle czyste.

Otuline montuje sie poprzez nacigganie na odcinki instalacji przed jej montazem lub w sposdb tradycyjny poprzez
rozciecie otuliny wzdluz (na instalacjach wcze$niej zamontowanych). Stosowane grubo$ci izolacji powinny by¢
zgodne z zaleceniami projektanta.

W czasie instalacji izolowany obiekt i materiat izolacyjny powinny mie¢ temperature minimum +10°C. Powierzchnie,
ktére majg by¢ potaczone za pomoca tasmy muszg by¢ czyste i suche. Ztacza otulin, wsporniki, inne wystepujace
elementy powinny Scisle do siebie przylegac.

Koncowki rur wykanczane sg za pomocg taSmy wykonczeniowej. TaSma wykonczeniowa owijana jest wokot rury i
mocowana za pomoca nitow.

taczenie ztaczy podtuznych za pomoca tasmy:

-docisna¢ mocno do siebie podtuzne powierzchnie,

-usung¢ z taSmy papierowg powtoke,

-zgig¢ zakfadke, ktdra ma by¢ przyklejona do zigcza,

-nie naciagac tasmy,

-docisng¢ mocno ztacze.

Laczenie ztaczy poprzecznych za pomoca tasmy:

-umie$ci¢ taSme na zigczu,

-zakonczy¢ konce tadmy, powierzchniami klejacymi do siebie, pozostawiajac jeden koniec dtuzszy, zgigé dtuzszy
koniec wokoét ztacza.

28. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

28.1. Wymagania ogéine

Wymagania ogoine — zgodnie z pkt. 17. Specyfikacji Technicznej ST-0.

28.2. Wymagania pozostate

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

29. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania zgodnie z pkt. 18. Specyfikacji Technicznej ST-0.

29.1. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Wymagania - zgodnie pkt. 18.3, specyfikacji ogoinej ST-0.

30. Sposab odbioru rohét

Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 19. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

$ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie).
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Z odbiordw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét
i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdt,

-Dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatdw),
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

-protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowief dotyczacg usuniecia usterek,

-aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

-protokoly badan szczelno$ci instalacji.

31. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Wymagania - zgodnie z pkt. 20. Specyfikacji Technicznej ST-0.

32. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt wykonawczy ,Przebudowa i rozbudowa budynku opiekuriczo wychowawczego wraz z budowg budynkow
technicznych przy al. Reymonta 16 w Warszawie”

Lokalizacja: dz. nr 1 al. Reymonta 16, Warszawa NORMY

PN-EN 10210-2:2019 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czes$¢ 2: Tolerancie,
wymiary i wielkoSci statyczne.

PN-EN 10224:206 Rury i zlaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -- Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 14336:2005 (U) Instalacje ogrzewcze budynkow. Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu
grzewczego.

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje
ogrzewcze, ktore wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi.

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory — Cze$¢ 2: Moc cieplna metody badan.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory — Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacje cieplne przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzeh. Wymagania i badania.

PN-9118-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych.
Wymagania.

PN- 91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90IM-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine wymagania i badania.

PN-B-01430:1990 ,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia”

PN-H-97053:1979 ,Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogoine wytyczne.

PN EN 12831, Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego”.

32.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

21



SST - 2 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN.

33. NAZWY | KODY
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45332200-5 Instalacje wodociaggowe z tworzyw sztucznych
34. CZESC OGOLNA
34.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej SST-2
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wykonania instalacji wod-kan dla zadania:
ZAMIESZKAJMY RAZEM - wparcie mieszkaniowe dla uchodzcow wojennych obywatelstwa ukrairskiego”
Lokalizacja: ul. Rynek 17, Bierun
34.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST-2
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 34.3
34.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczng SST-2
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja (ST-2), obejmujq wszystkie czynno$ci zwigzane z wewnetrzna instalacjg
wodociggowq i instalacjg kanalizacji sanitarnej, {j.;
- montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej;
- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej;
- montaz ceramiki sanitarnej;
- montaz armatury przewodowej;
- roboty ogdlnobudowlane;
34.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w Polskich
Normach, wytycznych i okre$leniach podanych w Specyfikacji Technicznej ST-0
35. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW
35.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogoine — zgodnie z pkt. 10. Specyfikacji Technicznej ST-0.
35.2. Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggowg w budynku zaprojektowano z rur typu PE-Xb/AL./PE-HD z polietylenu o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych, odpornego na wysokie temperatury wg DIN 16833. Rury gtadkoScienne,
elastyczne, o wydtuzalnosci cieplnej na poziomie 0.025mm/mK, szczelne na dyfuzje tlenu, odporne na cykliczne
zmiany temperatury wg DVGW W 542, zachowujace swoje wiasciwo$ci przy max. parametrach pracy 95°C i 6bar,
posiadajace wspotczynnik chropowatosci wzglednej k=0,0004 i wspotczynnik przewodnosci ciepinej dla rury 0.4
W/mK. Rury typu PE-Xb/AL./PE-HD nalezy taczy¢ za pomoca systemowych ksztattek zaprasowywanych,
potsrubunkow zaciskowych lub ksztattek skrecanych mosieznych. Ksztattki wyposazone sg w uszczelki typu o-ring.
Dane techniczne rur:

- maksymalna temperatura pracy statej: 950C

- maksymalna krétkotrwata temperatura pracy: 1100C

- maksymaine cinienie pracy statej: 10 bar

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,35 W/mK
- wspotczynnik chropowatosci rury: 0,005 mm

Rury powinny by¢ odpowiednio oznaczane, tj. na powierzchni kazdej rury jednorodnej, w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 1 metr, znajdowac sie powinny informacje:
nazwa producenta,

znak producenta,

oznaczenie typoszeregu ciSnieniowego,

oznaczenie $rednicy nominalnej rury,

oznaczenie grubo$ci nominalnej $cianki rury,

numer aprobaty,

numer i data wydania deklaracji zgodnosci,

typ i symbol stosowanego surowca,

kod stosowanego surowca,

data produkgji rury,

numer dostawy surowca,

numer linii produkcyjnej,
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e znak budowlany.

Ksztattki i taczniki sq 0znaczane poprzez podanie znaku handlowego producenta, Srednicy zewnetrznej rury do ktdrej
sq one przystosowane, kodu roku produkcji oraz oznaczenia rodzaju materiatu. Oznaczenie rodzaju materiatu oraz
$rednica sq wyttoczone w czesci czotowej ksztattki przeznaczonej do potaczenia z rurg poprzez zgrzewanie. Na
czesci bocznej ksztattki jest umieszczony znak handlowy producenta oraz datownik — w owalnym wyttoczeniu. W
przypadku ksztattek przejsciowych wyposazonych z jednej strony w potaczenie gwintowe wymienione oznaczenia
znajdujg sie tylko ze strony przeznaczonej do potaczenia zgrzewanego. Natomiast od strony czesci gwintowanej
ksztaltki w tworzywie wyttoczona jest $rednica potaczenia gwintowanego podanego w calach.

35.3. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych - instalacja kanalizacyjna

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

-z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2021,

- rury i ksztattki HT/PVC sg zgodne z normg PN-EN 1329-1:2021.

- Uszczelki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 681-1:2002.

35.4. Rury i ksztaltki systemu PVC-HT

System kanalizacji wewnetrznej PVC/HT wystepuje w przedmiotowym projekcie w zakresie $rednic zewnetrznych:
50, 75 i 110 mm. Rury kielichowe i ksztaltki sq fabrycznie wyposazone w gumowg uszczelke wargowa pokryta
Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Uszczelki produkowane sg z elastomeru EPDM, twardos¢ 60 +/- 5 Shore A.
Rury charakteryzujq sie odporno$cig termiczng na przeptywajace Scieki: w przeptywie ciaglym do 75°C, a w
przeptywie chwilowym do 95°C.

35.5. Rury i ksztattki kanalizacji systemu PVC-U

System kanalizacji wewnetrznej PVC-U wystepuje w przedmiotowym projekcie w zakresie $rednic zewnetrznych: 110
i 160 mm. System kanalizacji PVC-U przewidziane sg do transportu i odprowadzania $ciekéw sanitarnych o
maksymalnej temperaturze do 60°C dla przeptywu ciagtego i 75°C dla przeptywu chwilowego (do 2 minut).

Rury produkowane sg w trzech klasach sztywno$ci obwodowe;:

e klasaL: SN2 SDR 51

o klasa N: SN4 SDR 41

o klasa S: SN8 SDR 34

SN - klasa sztywno$ci obwodowej wyrazona w [kKN/m2]

SDR - stosunek $rednicy rury "D" do grubosci jej $cianki "s".

Kanalizacje podposadzkowa nalezy wykona¢ z rur klasy S.

35.6. Przygotowanie c.w.u.

Instalacja c.w.u. zasilana bedzie z projektowanych kottow gazowych dwufunkcyjnych

35.7. Armatura przewodowa

Kurek kulowy przelotowy z dzwignia jednoramienng

Kurki mogq by¢ montowane w rurociggach pionowych, poziomych oraz skosnych w dowolnym pofozeniu, powinny
pracowac w pozycji ,catkowicie otwarty” lub ,catkowicie zamkniety”. Kurki nalezy montowa¢ w instalacji dziatajac
kluczem z niezaciskajacymi sie szczekami tylko na ten gwintowany kielich, do ktdrego wkrecana jest rura.
Obcigzenie obydwu gwintowanych kielichow jednoczesnie przeciwnymi momentami moze spowodowaé trwate
uszkodzenie kurka (to samo sie tyczy kurkow w wers;ji kielich gwintowany i czop gwintowany).

Stosowac kurki kulowe przelotowe z dzwignig jednoramienng, gwintowane, PN10, tnax = 120°C).

Dane techniczne:

Korpus, nakretka, kula, czop, dtawik: mosigdz
Uszczelki kuli i czopa: PTFE (teflon)
Dzwignia jednoramienna: stal weglowa z powtoka pokryta tworzywem sztucznym.

35.8. Izolacja przewodéw

Przewody prowadzone podtynkowo zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej wyposazonymi dodatkowo w
zewnetrzng powtoke mocnego polietylenu w kolorze czerwonym.

Przewody prowadzone natynkowo zaizolowaC otulinami o grubo$ci w zaleznosci od $rednicy (zgodnie z
wymaganiami prawnymi) z pianki polietylenowe;.

Wiasciwosci materiatu:

« otulina izolacyjna wykonana z wysokiej jakosci polietylenu LDPE o zamknietej strukturze komorkowey,

« powierzchniowa warstwa ze wzmocnionego polietylenu o grubo$ci ok. 0,05 mm w kolorze czerwonym,

« chroni izolacje wtasciwg przed uszkodzeniami mechanicznymi,

« umozliwia swobodny przesuw rurociggéw spowodowany wydtuzeniami cieplnymi,

« montowany przy uzyciu tasmy izolacyjnej lub kleju,

Parametry otulin z pianki polietylenowej:

23



Gestos$¢ materiatu izolacyjnego: 30 - 40 kg/md

¢ Struktura: zamknietokomorkowa, gesta
° Kolor: szary
° Wspdiczynnik przewodzenia ciepta (A): 0,035 W/mK przy 10 °C
0,038 W/mK przy 40 °C
° Temperatury pracy: od -80 do +95°C
° Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej (): >3500
y Chfonno$¢ wody po 7 dniach 1,05%
po 28 dniach < 2%
° Zapach; neutralny
° Kategorie pozarowe PN-B-02873 (otuliny) nie rozprzestrzenia ognia.

36. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad
dach w taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych. Rury
wywiewne nalezy umieszczaé w odlegtosci min. 6m od czerpni wentylacyjnych.

37. Magazynowanie rur

Rury z polietylenu nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby unikng¢ ich
wyginania. Magazynowa¢ nalezy w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Pomieszczenia
magazynowe powinny zabezpieczaC wyroby z polietylenu przed bezpo$rednim dziataniem wysokiej temperatury i
promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur z polietylenu powinno sie¢ odbywaé w temperaturze powyzej 0°C.

Rury z stalowe nalezy sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby unikngC ich wyginania.
Magazynowa¢ nalezy w stosach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Podczas sktadowania chroni¢
przed wilgocig i opadami atmosferycznymi. Rury mozna sktadowac luzem lub w wigzkach, dla $rednicy od DN32
tylko w wigzkach.

Rury z PVC-HT i PVC-U nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichéw i bosych koncow rur. Rury nalezy przewozic¢ i sktadowa¢ poziomo, na
rownym, ptaskim podtozu, tak aby unikng¢ ich wyginania. Magazynowac nalezy w stosach, ktérych wysokos¢ nie
powinna przekracza¢ 1,2m.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaé wyroby z polipropylenu przed bezposrednim dziataniem
wysokiej temperatury i promieniowania stonecznego. Przechowywanie rur z PVC-HT i PVC-U powinno si¢ odbywaé
w temperaturze powyzej 0 °C.

Rury kanalizacyjne systemu PVC-U sg dostarczane w oryginalnie zapakowanych paletach, aby zapewnié
odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportu i magazynowania. Rury sg dostarczane z fabryki wraz z gumowymi
pierScieniami uszczelniajgcymi (uszczelkami), ktdre nie sg wstepnie smarowane.

Wymagania zwigzane z magazynowaniem rur kanalizacyjnych:

o Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

« Rury powinny byé podparte na catej dtugosci. Wysoko$¢ podktadéw winna uwzgledniane maksymalng $rednice
kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczeg6ing uwaga. Niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodul.

o Wiazki rur lub rury luzem nalezy przechowywane na stabilnym podtozu. Przy uktadaniu wigzek w sterty, ramy
wigzki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sq sktadowane luzem, nalezy zastosowac
boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby
korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej.

« Rury o mnigjszych $rednicach mozna przenosi¢ bez uzycia sprzetu. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po
ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

38. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wymagania ogoine dotyczace wiasciwosci materiatdw zgodnie z pkt. 3. Specyfikacji Technicznej ST-0.

Do wykonania rob6t montazowych instalacji wewnetrznej wodociggowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan Technicznych, szczegoinie w zakresie instalacji z rur i ksztaltek z
PERT/AL./PERT oraz rur z PVC-HT i PVC-U.

39. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4. Specyfikacji Technicznej ST-0.
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Rury z PERT/AL./PERT i rury stalowe nalezy przewozi¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu, tak aby unikng¢ ich
wyginania.

Rury PVC-HT i PVC-U nalezy przewozi¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podiozu, tak aby unikngé ich wyginania.
Magazynowaé nalezy w stosach, ktérych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m. Kartony z ksztattkami nalezy w
czasie transportu chroni¢ od wilgoci i przechowywaé pod dachem do czasu ich rozpakowania.

40. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

40.1. Roboty przygotowawcze

« demontaz istniejgcej instalacji

« wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek,

« wykona¢ przebicia w Scianach i w stropach,

o wykona¢ bruzdy w $cianach dla podej$¢ prowadzonych podtynkowo,

« wykona¢ bruzdy w posadzce dla przewodéw podposadzkowych,

« wykona¢ demontaz istniejacej instalacji wod-kan. w budynku.

40.2. Montaz instalacji kanalizacyjnej

« wyznaczy¢ miejsca uktadania nowych rur i ksztattek kanalizacyjnych,

« wykona¢ przebicia w $cianach i w stropach,

« zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ przebic elementdéw od konstrukcji budynku,

« wykona¢ montaz podejs¢ i pionow kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC-HT,

« obudowa¢ pion kanalizacyjny prowadzony po wierzchu,

« wykona¢ montaz przewodéw kanalizacji podposadzkowej z PVC-U,

« podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych,

« przewody poziome kanalizacji podposadzkowej uktadaC w przestrzeni pod warstwami podtogi na podsypce
piaskowej o gr. min. 10cm,

zamontowac przybory sanitarne i ceramike,

wykonag przebicie w dachu w miejsce przewidzianego na montaz rury wywiewnej,

zamontowac projektowang rure wywiewng wraz z daszkiem ochronnym i kominkiem,

wykona¢ wszystkie niezbedne préby odbiorowe, m. in. probe szczelnosci instalacji.

« Wykona¢ montaz studni i rewizji

40.3. Potaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i
ksztaltek muszg byé czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt.45.1., pkt. 45.2.

40.4. Potaczenia kielichowe na wcisk przewodow kanalizacyjnych z PVC-HT

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia.
Podczas ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata
prostego. Aby zachowa¢ kat prosty, nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub owingé rure kartkg papieru. Przed
wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw i zukosowa¢ pod katem 15° za pomocg
pilnika. Nie nalezy przycinaC ksztattek. Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec $rodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem
rure na krawedzi kielicha i wysunag jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw.
Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewoddw ciepinych powinna
wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczng. Izolacje termiczng nalezy wykonaC réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogtoby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢
prowadzone po Scianach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne
wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy
§cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzef wypetniona
materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocq
uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami. Maksymalne rozstawy uchwytow dla
przewodow poziomych powinno wynosi¢ 1m. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
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40.5. Potaczenia kielichowe na wcisk przewodow kanalizacyjnych z PVC-U

Montaz potaczen przewoddw kanalizacji z PVC-U polega na wsunigciu (wciSnieciu) bosego konca rury w kielich, z
osadzong uszczelkg wargowa. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.
Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed montazem, aby unikng¢ zabrudzen. Laczone
elementu rur nalezy ustawi¢ wspotosiowo. W trakcie tgczenia nie powinno by¢ odchylen od osi. Jezeli rura byta
skracana, widry i zadziory nalezy usungé nozem lub skrobakiem. Konieczne jest wykonanie fazowania rury, utatwia
to wykonanie potaczenia i zabezpiecza przed wysunieciem.

40.6. Potaczenia przewodoéw instalacji wodociagowej z armatura

Przed przystapieniem do montazu przyborow i armatury, nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie
powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie
wymagan norm okreslonych pkt.45.1., pkt. 45.2.

Montaz przyboréw i armatury nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO

cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw, urzadzen i armatury.

40.7. Montaz izolacji przewodéw wodociagowych

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche i czyste i nie uszkodzone. Powierzchnia
rurociggdw, armatury i urzadzen powinna byé czysta, sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach rurociggdw, armatury i urzadzen zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, ttuszczem itd.
oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Sktadowanie materiatow
na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Otuline montuje sie poprzez naciaganie na odcinki instalacji przed jej montazem lub w sposéb tradycyjny poprzez
rozcigcie otuliny wzdtuz (na instalacjach wcze$niej zamontowanych).

Stosowane grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami projektanta.

Powierzchnie, ktdre m