
Oznaczenia:

instalacja zimnej wody użytkowej - rury PERT/AL./PERT
instalacja ciepłej wody użytkowej  - rury PERT/AL./PERT

110

KS1

numer i średnica pionu
kanalizacji sanitarnej

instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej prowadzonej pod stropem
- rury PVC-HT
instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej - rury PVC-HT
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Wyprowadzić ponad dach
i zakończyć wywiewką Ø160mm

Dokładne miejsce włączenia do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej ustalić na etapie budowy;
przewód prowadzic pod stropem w piwnicy

Dokładne miejsce włączenia do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej ustalić na etapie budowy;
przewód łaczący pion z instalacją
 prowadzić pod stropem w piwnicy

przewód prowadzić pod stropem w piwnicy

Miejsce włączenia do istn. instalacji
wodociagowej potwierdzić
na etapie budowy

Grzjnik łaziekowy elektryczny
o wym.400x798mm
o mocy 300W

Zestaw wodomierzowy
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nr rys:

nazwa:

skala:
1:100

IS-P-01Rzut parteru - Instalacja wod-kan

„Zamieszkajmy razem – wsparcie mieszkaniowe
dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego”

specjalność:

projektant:
mgr inż. Łukasz Kaczmarek

inst. sanitarne
nr uprawnień:

specjalność:

sprawdzający:
mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych

inst. sanitarne
nr uprawnień: data:

marzec 2023

tytuł:

opracowanie:
-

faza:
PW

Inwertor:

branża:
instalacje
sanitarne

SLK/4775/PWOS/13

SLK/0271/PWBS/22
data:
marzec 2023

GMINA BIERUŃ
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

adres:
BIERUŃ
ul. Spiżowa 1
43-150 Bieruń


