
SCHEMAT WYSOKOŚCI MONTAŻU
GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
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gniazdo wtykowe podwójne

gniazdo internetowe

włącznik podwójny

gniazdo TV

15 sztuk

1 sztuka

1 sztuka

5 sztuk

gniazdo wtykowe podwójne
hermetyczne1 sztuka

L3 lampa sufitowa szczelna

L1 spot sufitowy tuba, kolor biały

L2 lampa sufitowa

2 sztuki

5 sztuk

4 sztuki

1 sztuka tablica rozdzielcza

UWAGI:
1. wysokość włączników - 110 cm od wykończonej

podłogi

2. wysokość gniazd - 35 cm od wykończonej podłogi
wyjątek stanowią gniazda zasilające, kocioł
dwufunkcyjny oraz gniazdka w kuchni, które nie są
przeznaczone do zasilania urządzeń AGD
- 20 cm od blatu kuchennego.
Wysokość gniazd w łazience:
- 150 cm gniazdo zasilające kocioł
- 20 cm gniazdo hermetyczne od blatu szafki
umywalkowej
- 35 cm wykończonej podłogi gniazdo zasilające
pralkę
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gniazdko elektryczne
przeznaczone pod zasilanie lodówki

oraz piekarnika

gniazdko elektryczne
20 cm nad blatem kuchennym

gniazdko elektryczne
20 cm nad blatem kuchennym

gniazdko elektryczne
przeznaczone pod zasilanie

kotła/pralki ew.pralko-suszarki

wykonać zasilanie do okapu kuchennego

wykonać zasilanie
do oświetlenia

wbudowanego w lustro

gniazdko elektryczne
20 cm nad blatem kuchennym
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adres: Rynek 17/2        Adaptacja na potrzeby 4 osób
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