Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego
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L.P Posadzka Pow. [m’]
1.01 Wiatrotap Plyki ceramiczne 413
1.02 Salon z aneksem kuchennym Panele podtogowe 20.79
1.03 Pokdj Panele podtogowe 8.09
1.04 Lazienka Ptytki ceramiczne 416
RAZEM: 37.17

montaz nadprozy i dostosowanie
poziomu drzwi i okien wg
zatwierdzonej dokumentacji
projektowej o PnB nr 86/Bi/2021
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Le  warstwy podtogi na istn. stropie wykona¢ wg
zatwierdzonego opracowania proj. decyzjg
o PnB nr 86/Bi/2021
e  jako warstwe wykonczeniowg zastosowac
panele podtogowe wg specyfikacji

1. DLA DRZWI PODANO MIN. WYMIARY W SWIETLE
PRZEJSCIA.

2. DLA OKIEN ZESTAWOW SZKLANYCH PODANO WYMIARY
W SWIETLE MURU.

3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW

NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOPASOWAC DO
OFERTY WYBRANEGO DOSTAWCY STOLARKI

4. WSZYSTKIE WYMIARY WEWNETRZNE PODANO

W STANIE SUROWYM.

5. SCIANY POMIESZCZEN HIGIENICZNOSANITARNYCH

POWINNY MIEC POWIERZCHNIE ZMYWALNE | ODPORNE
NA DZIALANIE WILGOCI.

6. SCIANY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI
ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ WIEDZA

TECHNICZNA  DLA  POSZCZEGOLNYCH ~ SYSTEMOW.
NALEZY ZWROCIC UWAGE NA DODATKOWE ZBROJENIE

SPOIN, MUROW W MIEJSCACH OTWOROW OKIENNYCH,
DRZWIOWYCH W STREFIE POD OTWOREM | NAD
OTWOREM.

7. ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE

Z PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
ORAZ INSTRUKCJAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTOW
MATERIALOW BUDOWLANYCH

8. WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

9. WSZYSTKIE NIEJASNOSCI LUB NIEZGODNOSCI

W DOKUMENTACJI NALEZY WYJASNIC KOLEJNO Z:
PROJEKTANTEM, KIEROWNIKIEM BUDOWY, INSPEKTOREM
NADZORU

10. PROJEKT NALEZY CZYTAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
| OPISAMI BRANZOWYMI

LOKALIZACJA

Wejscie do lokalu

Sciana istniejgca

Sciana projektowana
Zamurowania, wypetnienia

Elementy do wyburzenia, rozbiérki

Element do wykonania wg opracowania
na ktére uzyskano decyzje o PnB nr 86/Bi/2021
w zakresie niniejszego opracowania

Element do wykonania wg opracowania
na ktére uzyskano decyzje o PnB nr 86/Bi/2021
poza zakresem niniejszego opracowania
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZAMIESZKAJMY RAZEM - wparcie mieszkaniowe dla
uchodzcow wojennych obywatelstwa ukrainskiego
adres: Adama 4/1 Adaptacja na potrzeby 3 oséb

. o INWESTOR
Gmina Bierun

ul. Rynek 14
43-150 Bierun

ZESPOt PROJEKTOWY L.
mgr inz. arch. Katarzyna M. Malec
specjalnos¢ architektoniczna upr. nr 51/10/SLOKK/II

mgr inz. arch. Klaudia Adamek

STADIUM PROJEKT ZMIAN BUDOWLANYCH
BRANZA ARCHITEKTURA
SKALA 1:50
DATA Kwiecien 2023
TEMAT RYSUNKU NR

Adama 4/1 - rozbidrki i wymurowania A-2
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE, REPRODUKC JA WZBRONIONA

podstawa prawna: Ustawa ,,O prawie outorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 . (Dz.U. Nr24 poz.83 23/02/1994)
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