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Doktadne miejsce wiaczenia do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej ustali¢ na etapie budowy;
rzewod prowadzic pod stropem w piwnicy
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Miejsce wigczenia do istn. instalacji
wodociagowej potwierdzi¢
na etapie budow

Zestaw wodomierzow
v przewdd prowadzi¢ pod strogan W piwnicy
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Wyprowadzi¢ ponad dach
i zakoriczy¢ wywiewka @160mm

Doktadne miejsce wiaczenia do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej ustali¢ na etapie budowy;
przewdd faczacy pion z instalacjg

rowadzi¢ pod stropem w piwnic

Oznaczenia:

instalacja zimnej wody uzytkowej - rury PERT/AL./PERT
instalacja cieptej wody uzytkowej - rury PERT/AL./PERT

--------------- instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej prowadzonej pod stropem
- rury PVC-HT
instalacja kanalizacji bytowo-gospodarczej - rury PVC-HT

numer i $rednica pionu
kanalizacji sanitarnej

Inwertor: i adres:
GMINA BIERUN BIERUN

ul. Rynek 14 ul. Spizowa 1
43-150 Bierun 43-150 Bierun
nazwa.

Zamieszkajmy razem - wsparcie mieszkaniowe
dla uchodzcow wojennych obywatelstwa ukrainskiego”

. branza)
projektant: instalacje
mgr inz. Lukasz Kaczmarek sanitarne
specjalnosc: nr uprawnien: data:
inst. sanitarne SLK/0271/PWBS/22 | marzec 2023
sprawdzajacy: fazaj
mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych PW|
specjalnosc: nr uprawnien: data: skala
inst. sanitarne | SLK/4775/PW0S/13  fmarzec 2023 1:100
opracowanie:
tytut nrrysj
Rzut parteru - Instalacja wod-kan 1S-P-01




