Oznaczenia:

przewod zasilajgcey instalaciji ogrzewania
——————— przewod powrotny instalacji ogrzewania
- numer pomieszczenia
-powierzchnia pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia
grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany od dotu wyposazony we
—~——%  wkigdke zaworowa i zestaw podtgczeniowy

grzejnik drabinkowy, tazienkowy,
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zasilany od dotu
5,60
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TANDARD 1800 600 mm M4-2-1 M4-1-1
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ul. Rynekl 14 ) ul. Adama 4/2
43-150 Bierun 43-150 Bierun

nazwa:

,Zamieszkajmy razem - wsparcie mieszkaniowe
dla uchodzcow wojennych obywatelstwa ukrainskiego”

. branza
projektant: instalacjd
mgr inz. tukasz Kaczmarek sanitarng
specjalnosc: nr uprawnien: data:
inst. sanitarne SLK/0271/PWBS/22 | marzec 2023 KZ_
sprawdzajacy: faza.
mgr inz. Anna Kaczmarek-Wypych PW|
specjalnosé: nr uprawnieri: data: skala.
inst. sanitarne  |SLK/4775/PWOS/13  marzec 2023 .L\‘-ﬂ/' 1:50
opracowanie: \]
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