
Oznaczenia:

instalacja zimnej wody użytkowej - rury PERT/AL./PERT
instalacja ciepłej wody użytkowej  - rury PERT/AL./PERT
instalacja wody cyrkulacyjnej  - rury PERT/AL./PERT
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Dokładne miejsce włączenia do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej ustalić na etapie budowy;
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Dokładne miejsce włączenia do istniejacej
instalacji wodociągowej ustalić na etapie budowy;
przewód prowadzic pod stropem  pomieszczenia

32 x 3,0

nr rys:

nazwa:

skala:
1:50

IS-P-02Instalacja wodociągowa - Rozwiniecie

„Zamieszkajmy razem – wsparcie mieszkaniowe
dla uchodźców wojennych obywatelstwa ukraińskiego”

specjalność:

projektant:
mgr inż. Łukasz Kaczmarek

inst. sanitarne
nr uprawnień:

specjalność:

sprawdzający:
mgr inż. Anna Kaczmarek-Wypych

inst. sanitarne
nr uprawnień: data:

marzec 2023

tytuł:

opracowanie:
-

faza:
PW

Inwertor:

branża:
instalacje
sanitarne

SLK/4775/PWOS/13

SLK/0271/PWBS/22
data:
marzec 2023

GMINA BIERUŃ
ul. Rynek 14
43-150 Bieruń

adres:
BIERUŃ
ul. Adama 4a
43-150 Bieruń


