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Czesc opisowa

PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy podfaczenia zestawu hydroforowego w

budynku biurowym na terenie zajezdni tramwajowe] Borek przy ulicy Powstaricéw Slaskich we
Wroctawiu.

2.

3.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

wytyczne dostarczone przez Inwestora,

projekt architektoniczny,

wytyczne innych branz,

obowigzujgce przepisy i normy dotyczace instalacji elektrycznych.

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
zasilanie hydrofora ppoz,
instalacje oswietlenia ogdlnego,
instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
instalacje potaczen wyréwnawczych miejscowych i gtdwnych.

NORMY | PRZEPISY

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw a w
szczegolnosci:

zestaw norm PN-IEC 60364, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, PN-IEC 60364-5-
523, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw, PN-IEC 60364-4-443 Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi, PN-IEC 60364-5-54 Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy.

4. GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zaktadu bez zmian.

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zestaw hydroforowy oraz urzadzenie pomiarowe zasili¢ nalezy sprzed aparatu
pozarowego wytacznika obiektu. W tym celu zdemontowac nalezy istniejgcg rozdzielnice
zasilajgcg urzadzenie hydroforowe (R1014) w hali obstugi codziennej. W nowej rozdzielnicy
RHPPOZ zainstalowanej na $cianie zewnetrznej budynku zainstalowaé zabezpieczenia dla
projektowanych i istniejgcych urzadzed PPOZ. Od rozdzielnicy RHPPOZ utozyé linie zasilajace
wykonane kablami typu NHXH na certyfikowanym systemie mocowac E90. PrzejScie pomiedzy
budynkami wykonaé w istniejgcym przepuscie rurowym. Kable w budynkach uktada¢ na tynku na
certyfikowanym systemie mocowan.

Kabel zasilajgcy hydrofor pozarowy wprowadzi¢ do tablicy zasilajgco-sterujgcej zestawu.
Tablica zawiera komplet sterownikow i zabezpieczen urzgdzenia.

6. OBWODY SIECI ODBIORCZE)J

INSTALACIE ELEKTRYCZNE POMIESZCZENIA HYDROFORNI
Instalacje wykona¢ przewodami typu:
-YDYpzo 3(4)x1,5mm2 - oswietlenie,



Instalacje elektryczne wykona¢ pod tynkiem zachowujac odlegtosci od instalacji wodociggowej
0,3m.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE
Urzadzenia elektryczne zainstalowane wedtug niniejszego opracowania projektowego chronione
bedg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji roboczej dla
wszystkich urzadzen. Dla rozdzielnic ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest
przez zastosowanie oston zewnetrznych.

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
Wykonaé potaczenia wyrownawcze w pomieszczeniu hydroforni w postaci szyny
ekwipotencjalnej R15. Do szyny tej linkg miedziang LgYémm2 w izolacji koloru zétto-zielonym
taczy¢ wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych i szyne PE rozdzielnic gtéwnych. Szyne
ekwipotencjalng taczy¢ z uziomem budynku przy pomocy bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.

8. WYMOGI BHP
Przy realizacji projektu nalezy przestrzegac przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401). Na terenie budowy powinna
znajdowac sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie
wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

9. UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i préby
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé pomiary natezenia o$wietlenia. Ze wszystkich
pomiardw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.
Wszystkie urzadzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu
projektowym, a podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 o systemie zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr
166, poz. 1360), spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci.
Okreslone w projekcie typy urzadzen i materiatdw podano dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia
nie gorszej jakosci o réwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu
materiatu zamiennego podejmuje upowazniony przedstawiciel inwestora, w przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujacy urzgdzenia i materiaty
zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym
wzgledem. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg inwestycji i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w komplecie materiatéw
zwanych dalej projektem budowlanym winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, sztukg budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego czesci i wyposazenia.
Wszystkie urzadzenia elektryczne niniejszego projektu nalezy instalowad zgodnie z normg PN-IEC
- 60364 i innymi obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzadzen elektrycznych. Catos¢
instalacji wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i w Scistej koordynacji z pozostatymi
instalacjami.
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