
ZESTAW HYDROFOROWY NA CELE PPOZ WEWNĘTRZNE O
PARAMETRACH Q=2,0l/s i H=20m sw, zestaw 2-pompowy (układ 1 praca +1

rezerwa) np. COR-2 H ELIX vf 604/SC-FFS.
MOC ELEKTRYCZNA 2*1,10kW; 3-400V, 50Hz

R15

Instalacje sanitarne

mgr inż. Aleksander PaterProjektował: 131/DOŚ/06

Inwestor

Adres
Obiekt

IE-02

DataImię i nazwisko

Adres

Temat
rysunku

instalacje
P.W.1:50

Nr upr.

BranżaFazaSkala Nr rysunku

INSTAL STUDIO
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

- MONTAZ ZESTAWU HYDROFOROWEGO.

Budynek biurowy (budynek nr 1172), Zakład Tramwajowy BOREK

mgr inż. Jarosław PrzybyszSprawdził: 105/DOŚ/05

05.2024

ul. Prusa 75-79, Wrocław

MPK Sp. z o.o.

05.2024

ul. Powstańców Ślaskich 209, Wrocław

RZUT PRZYZIEMIA

elektryczne

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
AWEX - AXP
IP65 2W SE AT 1h
OPTYKA U LUB RÓWNOWAŻNA

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
LENA - Tytan 2 LED
IP66 35W LUB RÓWNOWAŻNA

POJEDYNCZY ŁĄCZNIK
OŚWIETLENIOWY IP44, 10A,
250VAC, PODTYNKOWY


