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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - UL.

SROCZA GORA
0,50 2,25 m—Am_N, 1 mo 2,25 0,50
OBOCZE JEZDNIA JEZDNIA POBOCZ
OCNIONE 0—1,90m UMOCNIONE
0—1,55m

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

KONSTRUKCJA PRZEKtADKI JEZDNI

5cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 5m | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
4em | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4em | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
8em | podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm 4-5cm | frezowanie ist. naw. bitumicznych
17em | podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm
15cm | stabilizacja podioZa spoiwem hydraulicznym
49cm| RAZEM
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -UL SROCZA
GORA
0,50 2,50 m_AN_m. \_ mO 2,50 0,50
OBOCZH JEZDNIA JEZDNIA 0OBOCZ
UMOCNIOI 0—1,60m UMOCNIONE

KONSTRUKCJA PRZEKtADKI JEZDNI

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:20
| MATERIALY NA 1mb. KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO

1. opornik betonowy wibroprasowany 15x22 1szt.
_ 2. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0705m3
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

skala 1:50

SZCZEGOL "B"
SKALA 1:20

MATERIALY NA 1mb. OBRZEZA 8X30X100

1. obrzeze betonowe 8x30X100 1szt.
2. tawa z betonu C12/15 o obj: 0,0395m3

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI 5ecm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4em | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
4em | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 4-bem | frezowanie ist. naw. bitumicznych
8em | podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm
17em | podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm
15cm | stabilizacja podioza spoiwem hydraulicznym
49cm | RAZEM

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

UL.JASKOLCZA , UL. SLOWIKOW

0,50 1,75 m—AN_m. 1 mO 1,75 . 0,50
OBOCZ JEZDNIA JEZDNIA 0OBOCZ
UMOCNIONE UMOCNIONE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

5cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
4em | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
8em | podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm
12cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm

15cm | stabilizacja podioza spoiwem hydraulicznym
d4em | RAZEM
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PROJEKTOWANIE

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE

BRONISLAW WALUGA
ul. Modrzejewskiej 16/15

= ' - 41-712 Ruda Slaska

tel./fax (32) 2 444 666
KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNE €-mail: waluga@wp.pl

INWESTOR: - GMINA TOSZEK

44-180 Toszek

ul. Bolestawa Chrobrego 2

MWESTYEA Przebudowa drog gminnych - ul. Srocza Gora i ul. Jaskdtcza oraz
drogi wewngtrznej tj. ul. Stowikéw w Pniowie

BRANZA: TYTUL RYSUNKU:

DROGOWA PRZEKROJE NORMALNE
PROJEKTOWAL: DATA: NR UPR.: PODPIS: NR ZLECENIA:
e wwaLcn | 10202 | e 1 [KT18/2022

U | STADIUM:
PFU
1:50
NR RYSUNKU:
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