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D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE )
D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI WRAZ ZE SCIANKAMI CZOLOWYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i dokument kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem przepustoéw rurowych pod zjazdami:
- Z rur typu PP o $rednicy 50 cm, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm,
- Wykonanie wlotu i wylotu z prefabrykowanych $cianek czotowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przeprowadzenia
wody matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazddw.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.3. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian prostopadtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzgcy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokdw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci catego przepustu i
czesciowego zabezpieczenia elementow srodkowych przepustu przed przemarzaniem
1.4.4 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
M00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow z typowych rur, objetych niniejszg SST, sa:
= rury polipropylenowe (PP) @ 50 cm,
— podsypka piaskowa pod rury i zasypka,
- prefabrykaty betonowe (Scianki czotowe),
2.3. Rury PP

Rury z tworzyw sztucznych — polipropylenowe PP o $rednicy 50 cm powinny spetnia¢ wymagania normy

PN-EN 1852-1:1999r ponadto powinny spetniaé wymagania aprobaty techniczne i by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
2.4. tawa piaskowa i zasypka
Do wykonania podsypek i zasypek dla rur petnych nalezy stosowaé mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki lub
piaski zgodnie z normg PN-B11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998
Podsypka i zasypka wokét rury przepustowej dla ktérego zaleca sie stosowanie piasku srednio lub
gruboziarnistego. Warstwa podsypki z piasku o grubosci min.10cm. Zasypka przepustu do wysokosci co
najmniej 30 cm ponad gdrng krawedz przepustu. Za zgodg Inzyniera, do zasypki mozna uzy¢ piasku lub gruntu
rodzimego.

Podsypka i zasypka powinna by¢ wykonywana:
- rbwnomiernie i rbwnoczesnie z obu stron przepustu,
- warstwami o grubosci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia = 0,95,
2.5. Prefabrykowane scianki czotowe przepustow

Prefabrykaty betonowe nalezy zastosowaé zgodnie z dokumentacja techniczng. Scianki wykonane
powinny zosta¢ z betonu klasy C25/30 i mrozoodpornosci F150, wodoprzepuszczalnosci W8 i nasigkliwosci <5.
Dopuszcza sie zastosowania innego typu scianek czotowych pod warunkiem akceptacji Inzyniera (Inspektora
Nadzoru). Scianki nalezy ustawié na tawie betonowej
2.6. Mieszanka betonowa na tawe pod scianki czotowe (z oporem)
Do wykonania fawy pod $cianke czotowg nalezy zastosowac¢ beton wg PN-88/B-06250 o klasie min. B-15.
2.7. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji $cianek czotowych mozna stosowaé: - emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04
[17] lub aprobaty technicznej, - roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8], - lepik asfaltowy na
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goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10], - wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i
posiadajgce aprobate techniczng - za zgodg Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustéow
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania przepustdéw pod zjazdami powinien wykazac sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek,
— odpowiedniego sprzetu do ciecia rur z tworzywa sztucznego
— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14 [37].
4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.
4.4. Transport prefabrykatow betonowych

Transport wewnetrzny - elementy przepustow wykonywane na budowie mogg byé przenoszone po
uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewnetrzny - elementy prefabrykowane mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekazac elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R (W).
4.5. Transport rur przepustowych

Prefabrykowane elementy przepustéw z PP mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- rozbidrki istniejgcych przepustéw, - odwodnienia,
- czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany
przepust,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
- Innych robét podanych w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Wykop

Sposéb wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywac¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania
przepustu.
5.4. Podsypka pod rure

Grubos$c¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ zageszczona
niezwiocznie po wykonaniu. Zageszczenie podtoza podsypki powinno by¢ nie mniejsze niz 95%
zmodyfikowanej proby Proctora. Grubos$¢ warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowa¢ do wymaganej
catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotnos¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od
wilgotnosci optymalnej +/- 2% .
5.5. Obsypka i zasypka rury

Szerokos¢ obsypki wokot rury nie moze by¢é mniejsza niz 30 cm z kazdej strony. Zageszczanie powinno
odbywac sie warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci
przewodu i dlatego nie mozna dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnych czesciach
rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Obsypka i zasypka
rury powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej dtugosci rury z jednoczesnym zageszczaniem. Materiat
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nalezy zageszcza¢ niezwitocznie po wbudowaniu warstwami o grubosci dostosowanego do posiadanego
sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej +/- 2%. Niedopuszczane jest stosowanie materialéw w stanie
uptynnionym. Zasypke wykonujemy na grubos¢ 30 cm powyzej rury, nie mniej niz % jej srednicy zewnetrzne;.
Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem niewysadzinowym lub bezposrednio wykonac¢ korpus drogi.
5.6. Lawa betonowa pod scianke czotowa

Szerokosé fawy powinna wynosi¢ min.35 cm, natomiast wysoko$é min. 20 cm. Diugos¢ tawy nalezy
dostosowac do wymiardéw $cianki czotowej. Lawe z chudego betonu nie nalezy wykonywaé pod samg rurg
przepustu, w miejscu tym nalezy jg pomina¢ i pozostawi¢ podsypke piaskowg wykonang dla rury PP.
5.7. Prefabrykowane scianki czotowe

Prefabrykowane $cianki czotowe po dostarczeniu na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen oraz kompletnosci dokumentéw dla wyrobéw (dopuszczenie do stosowania, aprobaty,
deklaracje zgodnosci itd.). Prefabrykaty nalezy ustawia¢ na przygotowanych wczesniej tawach betonowych z
oporem z dbatoscig o zlokalizowanie ich w pionie i w osi rury przepustowej.
5.8. Izolacja $cianek czotowych

Powierzchnie izolowane scianek czotowych nalezy:
- przesmarowac kilkukrotnie emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych lub,
- posmarowac kilka razy roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych lub
- zagruntowacé i przesmarowac¢ dwukrotnie lepikiem na gorgco, lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru.
5.9. Ukladanie rur PP
5.5.1. Uktadanie rur powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami zawartymi w aprobacie technicznej i PN-EN
1852-1:1999r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InSynierowi do akceptadiji.
Kontroli jakosci robét podlegac beds :
- wytyczenie przepustu,
- wykop pod przepust odpowiedniej wielkosci,
- wykonanie podsypki i jej zageszczenie,
- utozenie rury zgodnie z odpowiednim spadkiem,
- wykonanie obsypki i zasypki wraz z ich zageszczeniem,
- wykonanie tawy pod scianke czotowa,
- ustawienie prefabrykowanej scianki czotowej,
- izolacja $cianki czotowej,
- wykonanie nawierzchni zjazdu nad przepustem
- wyprofilowanie terenu na wlocie i wylocie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania przepustu z rur typu PP o $rednicy 50 cm wraz ze Sciankami czotowymi obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
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- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— montaz konstrukcji przepustu,

— wykonanie zasypki i zageszczenie,

- wykonanie taw pod $cianki czofowe,

- ustawienie prefabrykowanych $cianek czotowych,

- wykonanie izolacji

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06250
2. PN-B-02356
3. PN-B-04481
4. PN-B-06251
5. PN-B-06253
6. PN-EN-197-1
7. PN-EN-1008
8. BN-88/6731-08
9. PN-B-11111

10 PN-B-32250:1988

11. PN-B-11113
BN-77/8931-12

Beton zwykly

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z
betonu

Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku agresywnych wod
gruntowych

Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek .
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1852- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
1:1999 kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢

1: Specyfikacje dotyczace rur, ksztattek i systemu.

14. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inSynierskich z tworzyw

sztucznych ( wyd. IBDiM smigréd 2006 r)
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