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OPINIA DOTYCZACA WYKONANIA OTWOROW W ISTNIEJACYM STROPIE

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz
projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

1.0. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Inwentaryzacja rysunkowa,

- Projekt koncepcyjny,

- Wizja lokalna przeprowadzona w dniach: 26.05, 07.06 oraz 03.08.2022 r,
- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca wykonania przepustow na kanaty instalacji wentylacyjnej w istniejgcym stropie
nad salg wystawowa na Il pigtrze budynku CSW ,taznia’.

1.3. Identyfikacja budynku

Teren objety opracowaniem to dziatka nr 212/1 obreb 0100 na ktérej znajduje sie budynek dawnej tazni miejskiej — obecnie Centrum
Sztuki Wspoétczesnej ,taznia”. Dojazd na dziatke jest zapewniony od strony pétnocno-zachodniej oraz potudniowo-zachodniej z
drég publicznych — ul. Jaskéfczej oraz ul. Sluza. Dziatka jest w catosci zabudowana przedmiotowym budynkiem, doj$cia do budynku
oraz przytacza infrastruktury technicznej zlokalizowane sg na dziatkach sasiednich.

Budowe tazni rozpoczeto w 1906 roku. Budynek miat stanowi¢ wielofunkcyjny kompleks fazni — zlokalizowano tam sale
gimnastyczng wraz z zespotem umywalni dla uczniéw pobliskich szkét oraz dostepng dla mieszkaricow w godzinach po
potudniowych taznie miejskg. Centrum Sztuki Wspbiczesnej funkcjonuje w obiekcie od 1998 roku. Budynek wykonany w tradycyjnej
technologii budowania stosowanej na poczatku XX wieku, wewnetrzny uktad przestrzenny obiektu wspéfczesny.

2.0. Analiza stanu technicznego elementow budynku

Ogalny stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
w salach wystawowych na I i Il pigtrze oraz w sali projekcyjnej na | pietrze oraz wykonanie sufitu podwieszanego i zabezpieczenia
ogniochronnego stropu nad salg wystawowa na Il pietrze.

W istniejgcym stropie zlokalizowanym nad salg wystawowg na Il pietrze zostang wykonane otwory stanowigce przejscie dla
kanatéw wentylacyjnych o wymiarach 38x66 cm oraz 36x86 cm. Otwory zostang wykonane w ptycie Zelbetowej pomiedzy belkami
nosnymi Stropu nie zmieniajac jego ukfadu statycznego ani nie naruszajgc gtéwnej konstrukcji no$nej stropu. Nie przewiduje sie
przebudowy ani wzmocnienia istniejgcego stropu ze wzgledu na niewielki rozmiar projektowanych otwordw. Migjsce prowadzenia
instalacji wentylacji w stropie zostato przenalizowane pod katem unikniecia kolizji z istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi
budynku.

Zgodnie z art. 3 ust. 7a) przez przebudowe obiektu nalezy rozumie¢ ,wykonanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje
Zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego z wyjatkiem charakterystycznych parametrow,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, dfugosc, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji.” Wykonanie otworu w stropie
belkowym, bez naruszania elementow nosnych stropu (belek stalowych dwuteowych) nie zmienia parametrow uzytkowych, ani
technicznych istniejacego obiektu nie nosi, wiec znamion przebudowy.

2.1. Wnioski i zalecenia
Na podstawie oceny stanu technicznego, stwierdza sie, iz:

Wykonanie otworu w stropie belkowym, bez naruszania elementéw nosnych stropu (belek stalowych dwuteowych)
nie jest przebudowa stropu.
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