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V. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
Inwentaryzacja i rozbiorki:

SR WD~

Rzut Il pietra
Przekroj A-A
Przekroj B-B
Rozbiorki. Rzut Il pietra
Rozbiérki. Przekroj A-A
Rozbiérki. Przekréj B-B

PROJEKT:
1.

2
3
4
5.
6.
7
8
9
1

0.

Rzut Il pietra

Przekroj A-A

Przekroj B-B

Projektowane przegrody A, C — widok
Projektowane przegrody A - podkonstrukcja
Projektowane przegrody C - podkonstrukcja
Projektowane przegrody B, D — widok
Projektowane przegrody B, D — podkonstrukcja
Zestawienie stolarki drzwiowej

Detale mocowania przegrody

rys. IN-1
rys. IN-2
rys. IN-3
rys. R-1
rys. R-2
rys. R-3

rys. A-1
rys. A-2
rys. A-3.1
rys. A-4
rys. A-5.1
rys. A-5.2
rys. A-6
rys. A-6.1
rys. A-7
rys. A-8.1
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|. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.1. Nazwa Inwestycji
Remont przegréd wewnetrznych w sali wystawowej na Il pietrze budynku CSW ,Laznia”

1.2. Adres Inwestycji

Centrum Sztuki Wspétczesnej ,taznia”
ul. Jaskéfcza 1

80-767 Gdarisk

dz. nr212/1 obreb 0100

Jednostka ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji
Inwestor zleceniodawca

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla ninigjszego przedsiewziecia,
e mapa do celdw informacyjnych 1:500,
o wytyczne inwestorskie,

e dokumentacja projektowa i archiwalna

e obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
e wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

e dokumentacja fotograficzna,

e przeprowadzona kwerenda obiektu.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO - INWENTARYZACJA
3.1 Usytuowanie obiektu

Teren objety opracowaniem to dziatka nr 212/1 obreb 0100 na ktdrej znajduje sie budynek dawnej fazni migjskiej — obecnie
Centrum Sztuki Wspofczesnej ,taznia”. Dojazd na dziatke jest zapewniony od strony pénocno-zachodniej oraz potudniowo-

zachodniej z drog publicznych — ul. Jaskofczej oraz ul. Sluza. Dziatka jest w cato$ci zabudowana przedmiotowym budynkiem,
dojscia do budynku oraz przytacza infrastruktury technicznej zlokalizowane sq na dziatkach sgsiednich.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja

Budowe t.azni rozpoczeto w 1906 roku. Budynek miat stanowi¢ wielofunkcyjny kompleks tazni — zlokalizowano tam sale
gimnastyczng wraz z zespotem umywalni dla uczniow pobliskich szkét oraz dostepng dla mieszkaicow w godzinach po
potudniowych faznie miejska. Od potocy jako budowle towarzyszgcq tazni wzniesiono dodatkowo niewielki parterowy dom
przeznaczony na miesSzkanie palacza.

W 1987 roku taznia zostata zamknieta ze wzgledu na zty stan techniczny i przeznaczona do generalnego remontu,
z powodu braku Srodkow remont przerwano, a budynek zamknieto. W 1992 roku w czeSciowo zdewastowanym budynku rozpoczety
sie pierwsze dziatania artystyczne zainicjowane przez Galerie Wyspa. W 1998 roku otwarto Centrum Sztuki Wspéfczesnej taznia.
Budynek fazni utracit wiele elementéw dawnego ukfadu przestrzennego i niemal cafe wyposaZzenie. Zachowat jednak prawie
nienaruszong bryfe.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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3.3. Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy - 511,50 m?

Powierzchnia uzytkowa catego budynku - 1355,70 m?

Wysokosc kondygnacji -3,60m—-7,60m.

Wysoko$¢ budynku —0k. 24,0 m, budynek Sredniowysoki.
llos¢ kondygnacji naziemnych -4

llo$¢ kondygnacji podziemnych -1

llos¢ klatek schodowych -3

Kubatura budynku -9378,00m3

3.4. Opis konstrukgc;ji i stanu istniejacego budynku
Budynek wykonany w tradycyjnej technologii budowania stosowanej na poczatku XX wieku.

tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe z cegly na zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany zewnetrze murowane,
Z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej, elewacje licowane czerwong maszynowg licowkag o ukfadzie krzyzowym.
Sciany dziatowe murowane z cegly. Detale elewacji wykonane przy uzyciu ceramicznych ksztattek ornamentowych i glazurowanych
w kolorze ciemnozielonym. Parapety podokienne z ptytek glazurowanych. Stropy ceramiczne, nad Il kondygnacjq strop zelbetowy
na belkach stalowych (wtdry). Dach drewniany o konstrukcji pfatwiowo-zastrzatowej. Dach kryty dachéwkg zaktadkowa.

Wewnatrz tynki cementowe lub cementowo — wapienne, malowane farbg emulsyjng. Tynki i okfadziny $cian w dobrym
stanie technicznym.

Schody wewnetrzne zelbetowe, w potnocnych klatkach schodowych zabiegowe, w klatce pofudniowej tfamane tréjbiegowe.
Zachowane kute balustrady. Stopnie zewnetrzne betonowe.

Posadzki wtdrne — wylewki betonowe oraz ptytki ceramiczne.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, wtérna prawdopodobnie wymieniona w latach 90-tych XX wieku. Okna
0 wielopolowych podziatach szczeblinowych, otwory okienne o zréznicowanych formach. Wiekszosc¢ okien osadzona w pétkoliscie
domknietych, gtebokich wnekach okiennych, wystepujg rowniez okna prostokatne.

Budynek po licznych remontach i modernizacjach, ogolny stan techniczny obiektu dobry.

Przegrody wewnetrzne w sali wystawowej na Il pietrze

W sali wystawowej na Il pietrze wzdfuz istnigjgcych Scian konstrukcyjnych zlokalizowane sgq przegrody wewnetrzne
samono$ne gipsowo-kartonowe oddzielajace przestrzer wystawowq od przejs¢ technicznych i stuzgce do zawieszania na nich
dziet sztuki. Podczas wizji lokalnej w obiekcie stwierdzono, Ze znajdujgce sie w sali wystawowej przegrody sq nieprawidtowo
wykonane. Do projektu zataczono ocene stanu technicznego przegréd. Przedmiotowe przegrody wewnetrzne majg dhugo$c od 19
do 21 m, wysokosc ok. 5,50 m i sg zamocowane do podfogi oraz wzmochione poprzecznie w chaotyczny sposéb za pomoca pretow
stalowych i profili aluminiowych, cze$¢ profili jest juz dos¢ mocno powyginana, co zostato przedstawione w dokumentacji
fotograficznej. Projektowane przegrody bedg stuzyty do zawieszania dziet sztuki, a obcigzenie w ten sposéb moze skutkowac
nadmiermym wyboczeniem, a nawet utratg nosnosci, w wyniku ktorej przegroda sie zawali.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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Dokumentacja fotograficzna
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3.5 Sieci i przylacza

Sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej zlokalizowane na sgsiednich dziatkach drogowych.
3.5.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej przez istniejace przytacze kanalizacji sanitarney.
3.5.2 Sie¢ instalacji wody

Budynek zasilany z miejskiej sieci wodociggowey.
3.5.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.
3.5.4 Sie¢ wentylacji

W budynku zostanie wykonana instalacja wentylacji mechanicznej wg opracowania ,Projekt instalacji wentylacji
mechanicznej z nagrzewnicq ciepfa w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego
w sali wystawienniczej na Il pietrze.”
3.5.5 Sieci elektryczne

Budynek posiada przytacze elektroenergetyczne.
3.5.6 Ogrzewanie budynku

Budynek jest ogrzewany z istniejgcej kottowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu.

4.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1 Przeznaczenie budynku - zakres prac projektowych
W ramach zadania inwestycyjnego Remont przegréd wewnetrznych w sali wystawowej na Il pietrze budynku CSW
sLaznia” przewiduje nastepujgce prace budowlane:
a) wymiana wewnetrznych przegréd samono$nych gipsowo-kartonowych w sali wystawowej na Il pietrze.

4.2. Dane liczbowe
Nie zmieniajg sie podstawowe parametry obiektu ani uktad pomieszczen projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie
instalacji wentylacji mechanicznej oraz sufitu podwieszanego w budynku.

4.3 Forma i funkcja obiektu.

Zewnetrzna brytq obiektu nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje sig prac majgcych wptyw na znaczgcg zmiane zewnetrzng
budynku.

Funkcja i sposob uzytkowania budynku nie ulegnie zmianie.

4.4 Uktad konstrukcyjny obiektu.
Brak znaczacych zmian w uktfadzie konstrukcyjnym obiektu — ukfad Scian noSnych pozostaje bez zmian. Przewidywane
dziafania to remont.

4.5 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Bez zmian.
4.5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Poza zakresem opracowania.
4.5.2 Instalacja wodna
Poza zakresem opracowania.
4.5.3 Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wod z dachu budynku istniejgcego do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej pozostaje bez zmian.
4.5.4 Instalacje grzewcze, instalacja gazowa
Dotychczasowe Zrddfo ciepfa, czyli kottownia bez zmian.
4.5.5 Instalacja wentylacji
Poza zakresem opracowania.
4.5.6 Instalacja elektryczna
Poza zakresem opracowania
4.5.7 Instalacja telekomunikacyjna
Poza zakresem opracowania.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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5.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE — PROPONOWANE ROZWIAZANIA

5.1. PROJEKT ROZBIOREK

Nalezy wykonac nastepujgce prace demontazowe:
o demontazZ przegrod wewnetrznych zlokalizowanych w sali wystawowej na Il pigtrze,
o demontaZ elementéw wspierajgcych przegrody.

Prace wykonac zgodnie z czecig graficzng opracowania.
5.2. PROJEKTOWANE PRZEGRODY

Przewiduje sie wykonanie nowych samonosnych przegrod wewnetrznych w pomieszczeniu sali wystawowej na Il pietrze. Diugo$c¢
przegrod — zgodnie z czescig graficzng opracowania, wysoko$¢ — 5,50 m. Dla projektowanych przegrod nalezy wykonaé
podkonstrukcje stalowg z rur kwadratowych 80x80x3mm. Projektowane przegrody nie bedg zamocowane do stropu zostang wiec
zamocowane do rownolegfych $cian konstrukcyjnych za pomocg RK 80x80x3mm mocowanych przy pomocy stalowych katownikow.
Mocowanie do posadzki za pomocg marki 300x150x8mm mocowanej kotkami. Pomiedzy elementami z rur kwadratowych wykonac
stelaz z profili stalowych CW 100 w rozstawie co 40 cm oraz UW. Wykonac zgodnie z projektem wykonawczym.

PRZEGRODA S1

Warstwy projektowanej przegrody poprzecznej:
o pfyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm — powyzej wysoko$ci 2,65 m,
e wefna mineralna szklana gr. 100 mm / podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / profile CW 100,
e plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm — powyzej wysokosci 2,65 m.

Uwaga - przy szybie windowym grubos¢ ptyt gipsowo-kartonowych dobrac tak, aby zlicowac przegrode ze $ciang windly.

PRZEGRODA S2
Warstwy projektowanej przegrody podtuzne;j:
o plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x2 LUB ptyta OSB niezapalna gr. 15 mm — w zalezno$ci od aktualnych potrzeb
uzytkownika (od strony sali wystawowey),
e wefna mineralna szklana gr. 100 mm / podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / profile CW 100,
o pfyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x2 (od strony przejscia technicznego).

PRZEGRODA S2’

Warstwy projektowanej przegrody podtuznej - przejscie:
e plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x2 — powyzej wys. 2,65 m,
e wefna mineralna szklana gr. 100 mm / podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / profile CW 100,
e pfyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x2 — powyzej wys. 2,65 m.

Do wykoriczenia przegréd dopuszcza sie stosowanie ptyt niepalnych, niezapalnych i trudno zapalnych. Stosowanie tatwo zapalnych
elementow jest zabronione.
Przegrode z obu stron wykoriczyc gtadzig szpachlowg i pomalowac na kolor biaty.

10.3. STOLARKA DRZWIOWA
Przewiduje sie¢ montaz drzwi wewnetrznych z oScieznicg ukryta.

Drzwi D1:
e Drzwi wewnetrzne petne,
o OdScieznica ukryta aluminiowa,
o Kolor drzwi oraz klamki — biaty,
e Szeroko$¢ skrzydta drzwiowego 90 cm, wysoko$¢ min. 205 cm.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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6.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU
Przepisy zwigzane:
® rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie — [1],
® rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw — [2],

® rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
Zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — [3].

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 212/1:
e budynek Sredniowysoki (SW), czesciowo podpiwniczony, trzy kondygnacje nadziemne, poddasze nieuzytkowe,
maksymalna wysoko$¢ — ok. 24 m, budynek Sredniowysoki [SW],
powierzchnia zabudowy Pz= 511,50 m?
dtugo$¢ i szeroko$¢ budynku 35,55 m x 14,60 m,
powierzchnia wewnetrzna obiektu — ok. 1 830 m?
kubatura obiektu — ok. 9 378 m*.

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne. Mogace wystepowaC materiaty palne to: tkaniny, ptyty
drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, itp. ktorych temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300°C.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania jest budynkiem uzytecznosci publicznej dla potrzeb kultury (galeria sztuki).
Ze wzgledu na przebywanie w Sali wystawienniczej ponad 50 0sdb, obiekt jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Jest
fo obiekt zabytkowy. W budynku przeprowadzono gruntowng przebudowe. W roku 2004 istniejgcy strop zastgpiono plytq
Zelbetowg opartg na belkach dwuteowych oraz podwojnych ceownikach. Do piyty stropowej zamocowana jest kratownicowa
konstrukcja stalowa stuzgca do realizacji aranzacji sali wystawowej. Do stropu byta rowniez zamontowana lekka konstrukcja stropu
podwieszanego gipsowo-kartonowego, ktora ulegta awarii i zostata w cafosci zdemontowana. Wykonany w ten sposéb strop nie
posiada odpornosci ogniowej. Celem projektu jest doprowadzenie stropu do wymagar ochrony przeciwpozarowej. Przebudowany
ma byc takze system wentylacji. Pozostafe elementy w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej bez zmian.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach
Budynek petni funkcje galerii sztuki, ze wzgledu na przebywanie w nim ponad 50 0sdb, ktére nie sq statymi uzytkownikami
obiektu budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Piwnica — do 3 0s6b czasowo.

Parter — do 70 0sdb.

1 pietro — do 100 0s6b.

2 pietro — do 150 0sob.

Poddasze uzytkowe — do 10 0sob.

tacznie w catym obiekcie do 260 0sdb. W tej liczbie statych uzytkownikéw budynku jest 30 0sb z obstugi budynku.

e) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Gestosci obcigZenia ogniowego dla pomieszczen, w ktérych przebywajq ludzie nie oblicza sie. Dla pomieszczer magazynowych
(archiwum, magazyn dziet sztuki) Q < 500 MJ/m 2

f) informacja o zagrozeniu wybuchem pomieszczen
W budynku nie wystepujq strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budynku

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami budynek zaliczony do kategorii zagroZenia ludzi ZL I, Sredniowysoki powinien byc
wykonany w klasie odporno$ci pozarowej ,B”.

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementéw
elementu klasa odpornosci
ogniowej

Gféwna R 120 Sciany murowane z cegly petne.

konstrukcja

nosna

Strop REI 60 Stropy kleina, nad Il pietrem strop zespolony zelbetowy na
belkach stalowych.

Sciany El 60 Sciany murowane z cegly petne.

zewnetrzne

Sciany EI 30 Sciany dziatowe murowane z cegly oraz $ciany gipsowo-

wewnetrzne kartonowe.

Konstrukcja R 30 Dach drewniany, konstrukcja ptatwiowo-zastrzatowa.

dachu

Przekrycie dachu | RE 30 Dachéwka ceramiczna.

Konstrukcja R 60 Schody zelbetowe.

biegu schodow

Strop stalowo-zelbetowy nad Il pietrem zostanie zabezpieczony wg odrebnego opracowania.
Pozostate elementy budynku spetniajqg wymagane klasy odpornosci ogniowej.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie stosowac materiatow fatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termiczneqo sgq bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce — dotyczy to projektowanych przeqrod wewnetrznych.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, nie stosowac materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.
Oktadziny sufitow wykonac z materiatéw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Wszystkie zastosowane w budynku elementy po wykonaniu prac bedg spetnia¢ wymagane klasy odpornosci ogniowej.

h) informacje o podziale na strefy dymowe i strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL | w budynku $redniowysokim wynosi 5 000 m?
Budynek znajduje w jednej strefie pozarowej ZL | 0 powierzchni 1 830 m? Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostafa
przekroczona.

Znajdujace sie w budynku klatki schodowe sq wydzielone pozarowo Scianami i stropem REI 60 oraz drzwiami El 30 i jednymi
drzwiami bezklasowymi oraz oddymiane — zgodnie z Ekspertyzq oraz Postanowieniem o rozwigzaniach zamiennych.
Pomieszczenia techniczne (kottownia, wentylatornia) sq wydzielone poZarowo $cianami oraz stropem REI 60 oraz drzwiami EI 30.

i) informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
Drogi ewakuacyjne
o Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sq zamykane drzwiami.
o Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne otwierajg Sie na zewnatrz.
o Szeroko$c¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m.
e Drzwi z pomieszczen po ich otwarciu nie powinny zaweza¢ szerokoSci dojscia, nie dotyczy to drzwi wyposaZonych
w samozamykacze. Jedne drzwi do toalety na parterze otwierajq sie na droge ewakuacyjng — sq one wyposazone w
samozamykacz.
o WysokoS¢ drogi ewakuacyjnej wynosi ponad 3,60 m przy wymaganej co najmniej 2,2 m.
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Przejscia ewakuacyjne

W pomieszczeniach, od najdalszego migjsca, w ktorym moze przebywac cziowiek, do wyjScia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, zapewnione jest przejscie o dlugosci nie przekraczajgcej dopuszczalnej 40 m,
prowadzace tacznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Maksymalna dfugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi ok. 15 m w sali wystawowej na Il pigtrze.

Szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi wynosi co najmniej 0,6 m na 100
0S0b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0séb - nie mniej niz 0,8 m.

W obiekcie zachowana jest normatywna szeroko$¢ przejs¢ oraz normatywna szeroko$¢ drzwi na przejsciach
ewakuacyjnych.

Z pomieszczenia sali wystawowej na Il pietrze, gdzie moze przebywac jednorazowo do 100 0s6b, zapewniono dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o ponad 5 m. Jedne z drzwi otwierajq sie do wewnatrz, sq to drzwi zabytkowe, a dla
budynku zostafo wydane Postanowienie o rozwigzaniach zamiennych.

Drzwi ewakuacyjne

Szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, wynosi wymagane 0,9 m w Swietle
oscieznicy, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0sob - 0,8 m;

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku jest nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodoweyj,
tj. 1,2 m dla wejscia gtéwnego.

Szerokosc¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej wynosi wymagane 0,9 m w $wietle oscieznicy;

Drzwi dwuskrzydfowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majg wymagane
co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo drzwiowe o szerokoSci nie mniejszej niz 0,9 m.

Wysoko$¢ drzwi wynosi nie mniej niz 2,0 m.

Obudowa drég ewakuacyjnych

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych, tj. stanowigcych dojscie ewakuacyjne, powinna posiadac wymagang klase
odporno$ci ogniowej jak dla scian wewnetrznych, ale nie mnigj niz EI15, w tym $cianki szklane.
Obudowa poziomy drég ewakuacyjnych spetnia powyzsze wymagania.

Dojscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych, mierzonych wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na
te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej (do wydzielonej pozarowo kiatki schodowej) lub na zewnatrz budynku, w
strefie pozarowej ZL Ill wynosi przy dwéch dojsciach 60 m dla dojscia krotszego oraz 120 m dla drugiego dojscia, przy
czym drogi nie mogaq sie krzyzowac i pokrywac, z wyjatkiem poczatkowego biegu o df. 2 m.

Poddasze: Z pomieszczen biurowych na poddaszu wyjscie bezposrednio na oddymiang klatke schodowg. Z kottowni
dtugo$¢ dojscia do klatki schodowej wynosi ok. 15 m.

Il pietro: Z sali wystawowej jedno wyjscie prowadzi bezposrednio na klatke schodowa, drugie wyjscie poprzez przedsionek
oddymiany na klatke schodowg (zgodnie z postanowieniem o rozwigzaniach zamiennych). Z pomieszczen biurowych
wyjScie bezposrednio na klatke schodowa.

| pietro: Ze wszystkich pomieszczen istnieje mozliwoS¢ ewakuacji w dwoch kierunkach poprzez pomieszczenie
wypoczynkowe lub sale wystawowe bezposrednio na jedng z dwdch klatek schodowych.

Parter: Ze wszystkich pomieszcze moZliwos¢ ewakuacji w dwdch kierunkach do jednego z dwoch wyjs$¢ na zewnatrz
budynku, maksymalna dfugosc¢ dojscia dla doj$cia dtuzszego do 30 m.

Maksymalna dfugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie jest przekroczona.

WyjScia ewakuacyjne

Z budynku na zewnatrz prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne.

W1 - wyjScie ewakuacyjne z budynku zlokalizowane na parterze od strony potudniowo-zachodniej, gtowne wyjscie z
budynku, o szeroko$ci skrzydet 2x 1,0 m i wysokosci przejscia 2,0 m (drzwi do wiatrotapu) oraz 2x1,4 m (drzwi wyjsciowe).
W2 - wyjscie ewakuacyjne z budynku (z klatki schodowej) zlokalizowane na parterze od strony pétnocno-wschodniej
0 szerokosci skrzydet 2x1,0 m i wysokoSci przejcia 2,0 m,

W3 — wyjscie ewakuacyjne z budynku (z klatki schodowej) zlokalizowane na parterze od strony pétnocno-wschodniej
0 Szerokosci skrzydet 2x1,0 m i wysokoSci przejscia 2,0 m.

Wyjscia ewakuacyjne bez zmian.

Znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczeristwa przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdfuz drdg ewakuacyjnych powinny byc tak o$wietlone,
aby jednoznacznie wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest mozliwe bezpoSrednie
dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania powinien by¢ umieszczony o$wietlony znak kierunkowy (lub
Szereg znakow). Budynek jest wyposazony w znaki bezpieczeristwa.
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j) informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
o hydranty wewnetrzne
Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | o powierzchni
przekraczajgcej 200 m? W budynku znajdujg sie hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem pofsztywnym o dfugoSci 30 m, po dwa na
parterze, pierwszym i drugim pietrze oraz jeden hydrant na poddaszu przy pomieszczeniach biurowych. Hydranty istniejgce w
budynku — bez zmian.

o system sygnalizacji pozarowej
System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany. Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)
w ramach rozwigzari zamiennych zastosowanych w budynku w celu spetnienia wymagarn bezpieczeristwa poZarowego w Sposob
inny niz okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych na podstawie Postanowienia o rozwigzaniach zamiennych.

o dzwiekowy system ostrzegawczy
DzZwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

o instalacja gasnicza
Instalacja ga$nicza nie jest wymagana.

o awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne jest wymagane w pomieszczeniach budynkow uzyteczno$ci publicznej o powierzchni ponad
2000 m2 oraz na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wyfacznie Swiattem sztucznym. Lampy oSwietlenia kierunkowego sgq
wymagane w obrebie drog ewakuacyjnych nie o$wietlonych Swiattem naturalnym.
Dla budynku wymagane sg lampy awaryjne z akumulatorem na czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku napiecia w Sieci
elektroenergetycznej zasilajgcej budynek. Lampy powinny zapewni¢ natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych nie nizsze
niz 11x, a dla urzgdzen przeciwpozarowych takze przy drogach ewakuacji — 5 Ix.
W budynku na wszystkich drogach ewakuacyjnych zastosowano o$wietlenie awaryjne o natezeniu tego oswietlenia 5 Ix, w ramach
rozwigzan zamiennych w celu spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych na podstawie Postanowienia o rozwigzaniach zamiennych.

o oddymianie
Istniejace klatki schodowe sg obudowane $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 60, zamykane drzwiami przeciwpoZarowymi
El 30 (z wyjatkiem jedynych drzwi, co zostato wskazane w Postanowieniu o rozwigzaniach zamiennych i wyposazone w
grawitacyjny system oddymiania — system oddymiania bez zmian.

o przeciwpozarowy wylacznik pradu
Dla budynku jest wymagany przeciwpoZarowy wytacznik pradu. Istniejacy przycisk przeciwpozarowego wytgacznika pradu znajduje
sie przy wejsciu gtdwnym do budynku (od strony potudniowo-zachodniej) i jest odpowiednio oznakowany.

k) wymagania przeciwpozarowe dla instalacji uzytkowych

o [stnigjgcy budynek wyposazony jest w instalacje ochrony odgromowej.
Instalacje elektryczne wykonac zgodnie z przepisami jak dla obiektow uzytecznoci publicznej.
Instalacje wodne wedfug zasad ogdinych.
Ogrzewanie centralne wodne z wezfa cieplnego.
Wentylacja w budynku mechaniczna z centralg wentylacyjng na poddaszu nie uzytkowym wydzielonym od pozostafej
czesci budynku stropem w klasie REI60 odpornosci ogniowej. Przejscia wentylacji przez strop powinny by¢ zamykane
klapami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EIS60. Przewody wentylacyjne niepalne. Pozostate wymagania
dla wentylacji, w tym przedsionkow, bez zmian, zgodnie z postanowieniem o rozwigzaniach zamiennych.

) informacje o wyposazeniu w gasnice
o Wymagana masa srodka ga$niczego wynikajgca ze wskaznika jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dmd)
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL I. Budynek jest wyposazony w gasnice zgodnie z normatywami.
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m) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa do budynku jest wymagana. Droge te zapewnia od strony potudniowo-zachodniej ul. Sluza,
przebiegajgca wzdhiz krotszego boku budynku wraz z odcinkami drdg o dfugosci do 15 m z dwdch stron budynku. Ukfad tych drog
zapewnia dostep do 30% obwody zewnetrznego obwodu budynku, przy jego rozpietosci nie przekraczajgcej 60 m.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m*i o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1 000 m? — 20 dm¥s z co najmniej dwoch hydrantdw o Srednicy 80 mm lub 200 m*® zapasu wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

llos¢ tej wody jest zapewniona z dwoch hydrantéw podziemnych HP80, jeden hydrant od strony zachodniej przed
wejsciem do budynku w odlegtosci 6 m, dwa kolejne hydranty od strony potnocno-wschodniej w ul. Jaskdfczej w odlegtosci 13 i
17 m.

Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczefistwa pozarowego, opracowana wedfug rozporzadzenia i aktualizowana co
2 lata. W budynku znajduje sie aktualna instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

n) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Wymagana odlegto$¢ budynku od sasiednich obiektow wynosi 8 m lub moze by¢ zastgpiona Sciang oddzielenia pozarowego.
Usytuowanie budynku jest bez zmian.

Od strony pétnocno-zachodniej budynek jest pofozony na granicy z dziatkq drogowa, zabudowania w odlegtosci ponad 40 m.

Od strony pétnocno-wschodniej budynek jest zlokalizowany na granicy dziatki z dziatkg drogowa, sasiedni budynek znajduje sie w
odlegtosci ok. 8 m.

Od strony potudniowo-wschodniej budynek jest potozony na granicy z dziatkq drogowa, sgsiedni budynek jest zlokalizowany w
odlegfosci ok. 5,7 m.

Od strony potudniowo-zachodniej budynek jest zlokalizowany na granicy dziatki z dziatkg drogowa, sasiedni budynek zlokalizowany
jest w odlegtosci ok. 30 m.

Wymagana odlegtos¢ 8 m od pozostatych budynkdéw nie jest zapewniona, nie mozna tego zmienic ze wzgledu na istniejgce
uwarunkowania oraz historyczny charakter zabudowy. Wymagana odlegtoS¢ 4 m od granicy dziatki nie jest zapewniona, nie mozna
tego zmienic¢ ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania oraz historyczny charakter zabudowy. Zostato to wskazane w Ekspertyzie
oraz Postanowieniu o rozwigzaniach zamiennych. W poblizu nie wystepuje teren lasu ani wieksze skupiska drzew.

o) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt. 1 lub 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Dla niniejszego projektu nie zachodzita potrzeba zastosowania rozwigzan zamiennych. Wcze$niej przy przebudowie budynku,
zostata opracowana Ekspertyza Techniczna ws. warunkow techniczno-budowlanych wraz z proponowanymi rozwigzaniami
zastepczymi zapewniajgcymi spetnienie wymagan bezpieczeristwa pozarowego dla budynku CSW taznia autorstwa mgr inz.
Grzegorza Blyskala oraz dr inz. Jana Krause, na podstawie ktérej wydano 31 stycznia 2014 r. Postanowienie nr
WZ.5595.255.4.2013.AL, w ktorym Pomorski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku wyraza zgode na
spefnienie wymagan bezpieczeristwa pozarowego w sposéb inny niz podany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Niniejszy projekt nie zmienia tych warunkow.

7.0. DOSTOSOWANIE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Przez gtowne wejscie do budynku, od strony potudniowo-zachodniej moZliwy jest dostep dla 0s6b niepefnosprawnych za
pomocg istniejgcej pochylni. Budynek jest wyposazony w winde zapewniajgcq dostep do sal wystawowych na | oraz Il pietrze.

8.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Pomorskiego pod numerem 1607 (dawny numer A-1155),
znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.
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9.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE
9.1. Zapotrzebowania i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢é odprowadzanych Sciekow.

Budynek zaopatrywany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej, woda na cele socjalne dostarczana w ramach
istniejacego przytacza. Wody opadowe odprowadzane sg do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarej deszczowej. Scieki socjalno-
bytowe powstajgce w obiekcie odprowadzane do migjskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie.

Eksploatacja pomieszczen ani catego budynku ze wzgledu na jego funkcje uzytkowq oraz sama realizacja zamierzonych
robot budowlanych, nie wigze sie z emisjq zanieczyszczen gazowych, pytowych ani ptynnych.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Usuwanie odpaddw statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywa sie poprzez okresowe wywozenie na sktadowisko
odpadow komunalnych. Planowane prace nie spowoduje zwigkszenia iloSci wytwarzanych odpadéw. Rodzaj wytwarzanych
odpaddw bez zmian.

9.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, ani innych
Zaktocen.

9.5. Wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnig ziemi.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na powierzchnie
ziemi, gleb oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obigkty budowlane.

10.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U.
2012 poz. 462 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego., na projektancie spoczywa obowigzek
sporzadzenia analizy moZzliwoSci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwoci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek Centrum Sztuki Wspofczesnej ,taznia” jest obecnie zasilany z kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku.
Instalacja centralnego ogrzewania zostata catkowicie zmodernizowana w latach 2014-2016. Obiekt posiada niskoparametrowa,
wodng instalacje centralnego ogrzewania. Energia elektryczna doprowadzona jest z istniejgcej sieci. W ramach inwestycji nie
przewiduje sie zmiany sposobu zaopatrywania budynku w energie elektryczng i ciepto.

11.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
W latach 2014-2016 instalacja centralnego ogrzewania w budynku zostata zmodernizowana i jest poza zakresem niniejszego
projektu.

12.0. ZGODA NA ODSTEPSTWA

Dla budynku uzyskano 31 stycznia 2014 r. zgode na zastosowanie rozwigzan zastepczych w celu spefnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w sposéb inny niz okre$lony w warunkach techniczno-budowlanych — Postanowienie Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Gdansku nr WZ.5595.255.4.2013.AL. Niniejszy projekt nie zmienia
warunkow bezpieczenstwa pozarowego w budynku, nie ma koniecznosci ponownego wystepowania do PSP,

13.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem docieplenia przegrod zewnetrznych istniejgcego budynku ani wymiany okien.
Charakterystyka energetyczna budynku nie ulega zmianie.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Magdalena Szymanska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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NAZWA Remont przegréd wewnetrznych w sali wystawowej na Il pietrze budynku CSW ,taznia”
INWESTYCJI
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Centrum Sztuki Wspoélczesnej ,taznia”
ADRES ul. Jaskétcza 1
INWESTYCJI 80-767 Gdarisk

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
MGR INZ. ARCH. !
ARCHITEKTURA g SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
MAGDALENA SZYMANSKA NR 159/POOKKIIV/2016
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
- UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
ARCHITEKTURA K“f_gﬁ;?‘:i:ﬁ_'fﬁ:k SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR 07/POOKKI/IV/2014

Gdansk, luty 2023 r.
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Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbfowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajac nastepujgce uwagi:

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
Prace porzadkowe i przygotowawcze
Roboty rozbiérkowe/demontazowe
Roboty montazowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe

Roboty porzadkowe

NSO A WD~

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych rohét.

Realizacja rob6t powinna odbywac sie wedhug nastepujgcej kolejnosci:
Prace porzadkowe i przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe/demontazowe

Roboty montazowe

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe

Roboty porzadkowe

NS wWh =

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie znajduje sie przedmiotowy budynek Centrum Sztuki Wspéfczesnej ,taznia’, infrastruktura techniczna i drogowa na
dziatkach przylegtych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

- Zagrozenie zwigzane z pracq ha wysokosci - upadki z wysokosci, mozliwo$¢ przecigzenia rusztowar nadmierng iloscig materiatow,
uszkodzenie ciafa przez spadajgce elementy,

- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robot malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni sie zapozna¢ z Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dotgczonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy
powinien ustnie poinformowac o niebezpieczeristwach pracownikéw bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Prace rozbiérkowe | wykoriczeniowe na wysokoSci - stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoSci np. balustrady
ochronne, pasy ochronne z linkg, rusztowania naleZy zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy ich przesuwanie i zapewnic¢ im nalezyta
wytrzymatos¢ uwzgledniajgc sktadowanie na nich materiatow i narzedzi.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

Wechodzenie i schodzenie z rusztowari powinno odbywac sie w migjscach do tego przeznaczonych.

Materiaty budowlane oraz materiafy pochodzace z rozbiorki sktadowa¢ w sposob bezpieczny w wyznaczonych do tego
celu migjscach.
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Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ odpowiednie certyfikaty; uzywac sprzetu i narzedzi

sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzic¢ zgodnie z wymogami.
Pracownicy powinni by¢ wyposazenie w odziez, obuwie i rekawice ochronne.
Wszystkie prace prowadzic zgodnie z przepisami BHP i sztukg budowlang, pod statym nadzorem technicznym.
Teren prowadzenia robot budowlanych oznakowac.

Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Prace nalezy prowadzic pod statym nadzorem technicznym.

OPRACOWALA:
mgr inZ. arch. Magdalena Szymanska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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