Obudowa projektowanych wyrzutni dachowych
- widok od strony pétnocno-zachodniej

wyrzutnie dachowe stelaz z katownika stalowego 50x50x5mm,
stanowiacy obudowe wyrzutni dachowych,

(lub rozwigzanie systemowe)

7 zewnatrz wykoriczy¢ blachg stalowg ocynkowang,
powlekana gr. 0,5 mm z powtokg poliestrowg,

w kolorze dachowki (proponowany kolor RAL 8004),
uktad blachy poziomy
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czapa komina w kolorze dachdwki
(proponowany kolor RAL 8004)
7 blachy stalowej ocynkowanej

powlekanej gr. 0,5 mm z powtoka poliestrowa

opierzenie komina w kolorze dachéwki
(proponowany kolor RAL 8004)

7 blachy stalowe ocynkowanej powlekanej
gr. 5 mm z powtoka poliestrowa

stelaz monotowac do istniejgcych

fat i kontrtat

Obudowa projektowanych wyrzutni dachowych
- widok z géry
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stelaz z katownika stalowego 50x50x5mm,

/ stanowigey obudowg wyrzutni dachowych,

opierzenie komina w kolorze dachdéwki \

(proponowany kolor RAL 8004) (lub rozwiazanie systemowe) JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

7 zewnatrz wykonczy¢ blachg stalowg
ocynkowng powlekang gr. 5 mm, z powtoka
poliestrowa, w kolorze dachdwki
(proponowany kolor RAL 8004)
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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta
(- w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.
o
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\7 projektowat:
mgr inZ. arch. Magdalena Szymariska 159/PO0KK/IV/2016
welna mineralna gr. 5 om projektowane wyrzutnie dachowe J—-

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014
TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:
PROJEKT PROJEKT ARCHITEKTURA | 2022-06
Detal obudowy ARKUSZ [mm]: |~ SKALA: NR RYSUNKU:
wyrzutni dachowych A3 150 A-10




