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L OCENA STANU TECHNICZNEGO KRATOWNICY
W KONTEKSCIE INWESTYCJI

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicq ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz
projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.

1.0. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Inwentaryzacja rysunkowa,

- Projekt koncepcyjny,

- Wizja lokalna przeprowadzona w dniach: 26.05, 07.06 oraz 03.08.2022 r,
- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca samonosnych Scian dziatowych w pomieszczeniu sali wystawowej
na Il pietrze budynku CSW ,taznia”.

1.3. Identyfikacja budynku

Teren objety opracowaniem to dziatka nr 212/1 obreb 0100 na ktérej znajduje sie budynek dawnej tazni miejskiej — obecnie Centrum
Sztuki Wspoétczesnej ,taznia”. Dojazd na dziatke jest zapewniony od strony pétnocno-zachodniej oraz potudniowo-zachodniej z
drég publicznych — ul. Jaskétczej oraz ul. Sluza. Dziatka jest w catosci zabudowana przedmiotowym budynkiem, doj$cia do budynku
oraz przytacza infrastruktury technicznej zlokalizowane sg na dziatkach sasiednich.

Budowe tazni rozpoczeto w 1906 roku. Budynek miat stanowic¢ wielofunkcyjny kompleks fazni — zlokalizowano tam sale
gimnastyczng wraz z zespotem umywalni dla uczniow pobliskich szkét oraz dostepng dla mieszkaicow w godzinach po
potudniowych taznie miejskg. Centrum Sztuki Wspofczesnej funkcjonuje w obiekcie od 1998 roku. Budynek wykonany w tradycyjnej
technologii budowania stosowanej na poczatku XX wieku, wewnetrzny ukfad przestrzenny obiektu wspoifczesny.

2.0. Analiza stanu technicznego elementéw budynku

Ogalny stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
w salach wystawowych na I i Il pigtrze oraz w sali projekcyjnej na | pietrze oraz wykonanie sufitu podwieszanego i zabezpieczenia
ogniochronnego stropu nad salg wystawowg na Il pietrze. Nad salg wystawienniczg byta zamontowana lekka konstrukcja sufitu
podwieszanego gipsowo-kartonowego, ktora ulegta awarii i zostata w cato$ci zdemontowana.

Nad salg wystawienniczg znajduje sie konstrukcja kratownicowa stuzgca do podwieszania dziet sztuki. Kratownice zaprojektowano
Z rur stalowych kwadratowych potaczonych za pomocg spawania. Sq to kratownice o pasach rownoleglych z wykratowaniem
krzyzulcowym. Konstrukcja zostafa zaprojektowana z uwzglednieniem no$no$ci istniejgcego stropu stalowo-zelbetowego.
Przyjeto maksymalne dopuszczalne obcigzenie stropu rzedu 20 kg/m? co daje dopuszczalne obcigzenie kratownicy:

o 0,45 kN (45 kg) w kazdym weZle kraty przy zatoZeniu, ze kraty prostopadfe nie sg obcigzone,

e 0,23 kN (23 kg) w kazdym weZle kraty przy zatozeniu obcigzenia wszystkich krat (jednocze$nie).
Obcigzenie eksponatami moze by¢ przekazywane (podwieszane) tylko w wezfach kratownicy.

Uzytkownik deklaruje stosowanie sie do powyzszych zasad i nie zgtaszat uwag dotyczacych nosnosci kratownicy.
Podczas wizji lokalnej w obiekcie nie zaobserwowano Zadnych odksztatcen uktadu kratowego — wyboczen, ani ugie¢. Kratownice

sq roztozone rownolegle i prostopadle do istniejgcych Scian, nie posiadajg widocznych wad, wszystkie zamocowania wygladajg
na wykonane poprawnie.
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2.3. Whnioski i zalecenia
Na podstawie oceny stanu technicznego, stwierdza sig, iz:

ISTNIEJACY UKLAD KRATONICOWY JEST W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM
POZWALAJACYM NA DALSZE UZYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie demontaz istniejacych kratownic w zwigzku
z wykonywaniem zabezpieczenia ogniochronnego stropu sali wystawowej, pozostawi¢ wieszaki. Przed ponownym
montazem nalezy dokfadnie oceni¢ stopien zuzycia (korozji) poszczegolnych elementéw. W przypadku stwierdzenia, ze
stan techniczny kratownicy jest niezadowalajacy nalezy niezwfocznie skontaktowac sie z projektantem. Kratownice nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz przed dziataniem ognia.

Na zafaczonych rysunkach przedstawiono schemat odtworzenia ukfadu kratowego. Nalezy rowniez ocenié¢ stan
techniczny istniejacych kotew i w razie koniecznosci wymiec. Dla pofqczen Srubowych zastosowaé nowe Sruby klasy 8.8
- wymiary Srub zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Opracowali

mgr inz. Sebastian Kremer
nr upr. POM/0122/0WOK/06

mgr inz. arch. Magdalena Szymanska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, czerwiec 2022 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze Opinia Techniczna opracowana w ramach projektu pn.: ,Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z
nagrzewnicq ciepfa w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali
wystawienniczej na Il pietrze.” sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczneyj.

mgr inz. Sebastian Kremer
nr upr. POM/0122/0WOK/06

mgr inz. arch. Magdalena Szymarnska
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