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EKSPERTYZA KOMINIARSKA

Przedmiot opracowania

Nazwa inwestycji:

»Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicq ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.”

Adres inwestycji:

Centrum Sztuki Wspdfczesnej ,taznia”
ul. Jaskéfcza 1

80-767 Gdarnsk

Dz. nr 212/1 obreb 0100

Zleceniodawca inwestyciji:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewzigcia,
wytyczne inwestorskie,

dokumentacja projektowa i archiwalna

obowigzujgce normy, przepisy i zarzagdzenia zwigzane z niniejSzym opracowaniem,

wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

dokumentacja fotograficzna.

Stan Istniejacy — inwentaryzacja ilosciowo - jakosciowa
Na podstawie sporzgdzonej inwentaryzacji wybrane zostaty kominy do wykonania badania drozno$ci, parametrow
technicznych, czyli dtugosci oraz przekroju, lokalizacji w budynku, stanu technicznego.

DACH

Rys. pogladowy — lokalizacja komina w obiekcie.



Wybdr poszczegdinych kanatow wentylacyjnych zostat wskazany na podstawie zakresu opracowania przekazany przez
Zamawiajacego. Obiekt jest wyposazony w jeden komin murowany wyprowadzony ponad pofa¢ dachu. Przedmiotowy
komin jest wykorzystywany do zapewnienia wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kottowni, jest wykonany z cegly
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej i stanowi wazny element istniejgcej zabytkowej tkanki budynku. Komin posiada
swoj fundament.

W Zadnym z pozostatych pomieszczen nie wystepujg kominy wentylacji grawitacyjnej.

4. Stan istniejacy — ocena stanu technicznego
Istniejacy komin posiada 4 przewody kominowe o wymiarach 40x40cm. Jeden z nich stanowi wentylacje kottowni, jeden
przewod niewykorzystany, nie jest otwarty na Zadnej z kondygnacji. Do pozostatych dwoch kanatow podtgczone sgq
istniejgce kanaty systemu powietrzno-spalinowego funkcjonujgcego pica gazowego. Przewody kominowe sgq drozne
i szczelne. Stan techniczny komina oceniono jako dobry.
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5. Analiza mozliwos$ci wykonania przedsiewziecia
Nie przewiduje sie wykorzystywania istnigjgcego komina na cele projektowanej wentylacji mechaniczney.
Kottownia gazowa budynku moze byc¢ dalej wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.



® Ustugowy Zakiad
: Kominiarski

= ® Tomasz Niklas
80-835 Gdarisk, ul. Szeroka 74/76
tel. 58 3208505, mobile 513505050

40x40cm g
23mp
E A0x40cm % |
~ o
kol e,
3 23mh Went. KOTE OWNIA f....
.'?‘E Y
— n
; 2
B e 110/160 foxagem %‘
5 F o k. CO gaz. KOTEOWNIA
£ —# : :
> a
E -3
H 110/160 A
g \
X k. CO gaz. KOTEOWNIA
o

- przewody kominowe Nr 3 i 4 rurowe systemu powietrno spalinoweqo ze stali DIN 1.4310/1.4404 { stal nierdzewna - kwasoodporna)

~ 3 SIE. 2022




