LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE
E CIEPLO TECHNOLOGICZNE - ZASILANIE

E CIEPLO TECHNOLOGICZNE - POWROT

CENTRALA C1

Wn=3000 m3/h Ap=370Pa
Vw=3000 m3/h Ap=300Pa
Qg=5,7kW AP=1,00
Qel=2x1,4kW 3~400V
Waga=456kg

Zawdl kulowy z filtrem dM5/

[18x1,0}

ZR1
Uktad regulacji
nagrzewnicy

Zawor regulacyjny
MSV—B dn15 4,60 obr

Pion |GT1
wej$cle na ppddasze

Istn. rozdzielacz

z wolnym obiegiem
CT do ktérego nalezy
wigczy€ projektowang
instalacje zasilania
nagrzewnic

Zawor regulacyjny
MSV—B dn15 5,401 obr

Przewody prowadzi¢

ZR2
Uktad regulacji
nagrzewnicy
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g w warstwie ocieplenial
o Pion |CT1 28x1.2
wejsciefnal podddsze 22x1,2
Przejscie ppoz przez strop

Zawodr kulowy !
z filtrem | dn20
dla rur stalowej 928

w_klasie EI120 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Przejscie ppoz przez $ciane
dla| rur stalowej 928
w_klasie EI60

Biura projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewsklego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
CENTRALA C2 ) o . '

Budynek Centrum Sztuki Wspétczesne] "taznia" Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska

Vn=3600 m3/h 2p=400Pa ul. Jaskéteza 1 Grinia Miasta Gdarisk

Vw=3600 m3/h Ap=300Pa 80-767 Gdarsk ul. Zaglowa 11

Qg=8,0kW 2p=1,00kPa dz.or 212/1 obrgb 0100 80-560 Gdarisk
Qel=2x2kW 3~400V "
Waga=478kg PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

projektowat:
mgr inz. Sebastian Gwarny POM/0281/PBS/15
sprawdzit:
mgr inZ Jakub Gorlik POM/0052/PW0S/10
TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:
PRO J EKT PROJEKT SANITARNA 2022-06

iaci ARKUSZ [mm: : .
Instalacja ciepfa [mml: | SKALA NR RYSUNKL:

technologicznego. 297x550 1:100 S




