VEETO!
e Kalibrier-Protokoll
Certificate of conformity ¢ Protocole d'étalonnage

Certificato di taratura # Informe de calibracion

Gerat / Module type /

Modéle / Modelo: testo 417
Serien-Nr. / Serial no. /
No. de série / Namero de serie: 61571916

Segmenttest / Display test/
Test d'affichage / Test del visualizador: ok

Tastaturtest / Keyboard test /
Testes de clavier / Test del teclado. ok

Messwerte mit externe Messfihler /

Measured values with external probe /

Valeurs mesurées avec sonde de mesure externe /
Valores medidos con sonda externa:

Sollwert / Toleranz / Istwert /

Reference / Tolerance / Actual Value /
Référence / Tolérance / Vaieur réelle /
Referencia: Tolerancia: Valor medido:

Temperatur / Temperature / Température / Temperatura (NTC)

22.0. ¢ + 0.5 °C 22.0 °C

Strémung/Velocity/Vitesse d'air/Velocidad

15.00 m/s + 0.33 m/s 15.01 m/s
7.50 m/s + 0.21 m/s 7.42 m/s
27.09.2020 (1414)

Datum / Date / Prufer / Inspector /

Date / Fecha Vérificateur / Verificador



Kalibrier-Protokoll
Certificate of conformity « Protoccle d'étalonnage
Certificato di taratura « Inforre de calibracién

Vin bestétgen, dass dieses Testo-Produkl unter Beachtung

angs rerifizierten Quaitatssicherungssystams nach

DiN EN 150 9001:2008 abgegfichen wurde.

Lo daflr verwendeien Messeinnichtungen warden regeimaiig
iabibriest und sind rlickiuhrbar aul dia nationalen Normale der
Prysikalisch Technischen Bundasansialt (PTB) Deutschlands oder
auf andere nationale Narinadle. Wo keine naticnaien Nonale
existiens:, enlsprirhl da: Messverfatven den derzeil glingen
technischen Regeln und Normen.

Dinses Kakbrer-Protcioll belegt die Binhaltung der von uns
rugesagten Tolaranzen

Sahr gerne informeren vie w Gber Klllbﬂorl«tilkah. die cie
Toleranzen des gi g und Fuhler)
teinhaftan

Dieses Zedifi-al bendligen Siv, wen) das MeNsysiem in Gualtats-
relavanten Prozessen innerhalh eines nach DIN EN 1SO 8001:2008
Zertifiziertemn Untemehmen eingesetzt wird.

Unsere Kalibnetabors hir Temparatur, Druck, Feuchte, Strémung
und elekirische Mussgrossen snd van Dautschen Kalibrerdienst
{DKD) akdreditierte Kalibrerlabo: =

J¥D-Kalibrierscheine weruen tur Massuryan gefordert, be: danen
dia Genaugkeil ging entscheidende Rolle spialt.

Wa confirm that tres Testo prodiict was caliliated under the
obsarvation of a DIN EN 1S0 8001:2008 certified quality assurance
systam,

The measuring ins:allaiions used fur this calibration, & @ cafbrated

easunng proceduie uxrupmds with the cumently vald technical
reguiations and ctandarts.
Thseahmmwmwmaoofdmwmumuna
confinmead ty us.

Vv would be delighted 1o invform you about certificates of
conformities the

This centifica’s is requirad only if the measuring system Is to be
used in procasses relevant to quaity in a company certified 10
DIN EN IS0 8001:2008.
wmmwm«am pressur, hmudw
velocity and
accrackied by n\e&w;mr‘m&mm&m

DKD calibration cer'ficates are required for measurements where
accuracy plays a deQishe role.

Nous confinons par e présents oue ce produ! 1esto a élé
#talonné sous fa surveilance d'un systéme d'assurance qualté
salon la norme DIN EN 180 8001:2008.

Les instadations de mesum utiisées pour cat etalonnage sont
etalorndes ce facon ots npplw.t aux normas

fhglas &t nomies tachniques actuelienen: valables.

Ce protocoie o'etalonnage vous indicue quaé cet appared eepacte
bien les tokrances constructeurs annoncées dans nos
documentatons.

Un certificat d'étalonnage 65t nicesss® pour ia védficaton de la

chaine compléte (apparsds at sonda) N'hésitez pas & nous
contactar pour de phus amples renseignements.
Ca certifical vous sera ulile 3i vous vous lrouvez ire certifié ou sn
cours de certifcation DIN EN IS0 9001:2008.

Notre aboratare detalonnage en tampérature, pression, humidits,
vitesse o air smmmmuuamspomm
équivalent BNMCOFRAC -, Bursau de Métrologie Alomand

Les certiicats diétalonnage UKD/COFRAC sont indispensabies
lorsqua les mesures éeg dowvent Blra précis

Vi confermiama che questo prodotio & stato collaudaio seguendo 1l
sistema o certificazione o quaita DIN EN ISO 9001:2008.

Gi strumenti o misura elstironici utlizzat: per la calibrazione sono a

I volta regolarmente verificati @ possono essera ricundotti agh

standard nazioneli dal PTB ( Physikalisch Technische

Bundasanstalt), listiuto uficiale tedesco per la determinazione

degli standard taonici.

Questo protocolio di col dhocur dele

1cleranze da no' indicate.

&mal\ls. mmuwmﬂmamumnuna
e di misura

mm-!omnmtmal.

Cuesio documento Vi sard utile se gia sivte certificat o siste in
corsu i cartificaziona DIN EN 1SO 8001:2008.

1 nosin labonaton di taratum per lemperalur, pressions, umidita,
veloGit clelfaria e parametri eletirici sono sletl eccreditati dal PTB &
5000 In grado di ritasclere certificati ufficial OKD indispensabii
quando le misure effettuate devono essere precise o rileriblii.

Questa regole. fconosciuts in tutta Europa, sono equivalenti a
qualie SIT naiiane ed ae procedure tecniche standard utitzzate in
tutto §# mondo.

Confumamas que esle producto Testo se calibrd de acuerdo con
el sistema de garantia de calidad DIN EN 130 9001:2008.

reguiaridad y
nacionales del instituto Federal de Técnicas Fisicas Alemdn (PTB),
ocmmmﬁmﬁwmm

e de con las ragu
!wusymmvﬂhmhm

Este informa de caibracion es una pruaba de las tokeranciag gue
nosotros confirmamos

Estaremos encantados en nlonmales sobre certificados de
calibracion qua cubren las tolerancias paa el sistema de
madiclén {r de ¥ sondas).

wmammmm
mmmdwmmmm
(DKD}.

Los certificacos ca &n DKD son rios para las 1
madiconas donde la pracisin sea muy importante. |

0975.0002/R/n/11.09
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