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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej 

oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze.

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

2022-06

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

projektował:

sprawdził:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/POOKK/IV/2016

STROP NAD II PIĘTREM
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KLATKA SCHODOWA

14,54m²

3.01

posadzka betonowa

KOMUNIKACJA

18,46m²

3.02

posadzka betonowa

POM. BIUROWE

25,41m²

3.03

posadzka betonowa

KOTŁOWNIA

24,48m²

3.04

płytki ceramiczne
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projektowane przejścia
kanałów wentylacyjnych przez strop ZAKRES OPRACOWANIA

na
 po

dd
as

ze

sufit podwieszany akustyczny,
wolnowiszące panele pionowe,
o wym. 1200x300x40mm
kolor czarny 

Wymiana drzwi wyjścia na 
strych. Wykonać drzwi rewizyjne 
stalowe w klasie odporności ogniowej EI 30

Rurociąg ciepła technologicznego 
na poziomie 2 piętra 
wykonać w otulinie izolacji kauczukowej
kolor czarny 

Zabudowa gipsowo-kartonowa
istniejących i projektowanych 

kanałów wentylacyjnych. 
Wykończyć przez szpachlowanie 

gotową masą szpachlową (3 
razy), powierzchnie zagruntować 

i pomalować dwa razy na kolor 
biały (kolor istniejących powłok 

malarskich).  

Zabudowa gipsowo-kartonowa
istniejących i projektowanych 
kanałów wentylacyjnych. 
Wykończyć przez szpachlowanie 
gotową masą szpachlową (3 
razy), powierzchnie zagruntować 
i pomalować dwa razy na kolor 
biały (kolor istniejących powłok 
malarskich).  

Zabudowa gipsowo-kartonowa
istniejących i projektowanych 
kanałów wentylacyjnych. 
Wykończyć przez szpachlowanie 
gotową masą szpachlową (3 
razy), powierzchnie zagruntować 
i pomalować dwa razy na kolor 
biały (kolor istniejących powłok 
malarskich).  

Kanały wentylacyjne w otulinie 
izolacji kauczukowej kolor czarny 

Kanały wentylacyjne w otulinie 
izolacji kauczukowej kolor czarny 

Istniejąca szyna oświetleniowa kolor czarny
do opraw halogenowych. 
Na czas wykonywania prac zdemontować. 
Po wykonaniu remontu stropu, kratownicy, 
montażu sufitu akustycznego oraz 
wentylacji
mechanicznej - szynę ponownie 
zamontować.

Stalowa kratownica istniejąca. 
Stan techniczny oceniona jako DOBRY. 

Należy ją zdemontować na okres wykonania  natrysku ognioochronnego. 
Kratownicę należy poddać szczegółowym oględzinom. 

Oczyścić na miejscu za pomocą szczotek stalowych. 
Nawierzchnię przygotowaną do malowania 

pomalować farbą podkładową do konstrukcji stalowych, 
zabezpieczając ją przed korozją 

oraz pomalować farbą do stali na kolor czarny. 

zabezpieczenie stropu za pomocą
natrysku ogniochronnego gr. 23 mm,
wykończyć farbą lateksową nakładaną 
metodą natrysku w kolorze czarnym 

Panele sufitowe pionowe, sufit akustyczny

Zakres opracowania

Istniejące ściany 

LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJĄCE

Wydzielenie pożarowe - istniejące

Istniejące ściągi drewniane

Istniejące belki stalowe

Istniejąca kratownica

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

Elementy projektowane 

1. Strop nad salą wystawową:

- zabezpieczenie ogniochronne stropu za pomocą

natrysku mineralnego (od spodu), 

pomalować farbą natrysokowo na kolor czarny

- montaż sufitu podwieszanego akustycznego

kolor czarny.

Elementy remontowane

PROJEKT
Strop nad II piętrem
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