LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

E Zakres opracowania
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Elementy
Elementy

Stt Proj leczenie stropu

- podest z desek - tylko dojécie do central, zgodnie z rzutem
- folia paroprzepuszczalna

- wetna mineralna 10¢cm
- plyta zelbetowa 10em
- dwuteownik IPE 240/ ceownik G240 24cm
- $cigg drewniany 21x27 27cm
- natrysk ogniochronny 23cm

- sufit
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centrala wentylacyjna
/—wgbranysanitarnej,
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wykonac dojIﬁcIe do central
7 desek podIPngych I
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cieptq technologiczne
- wg branzy sanitarnej,
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wykonac w stropie otwor

- przejscie kanatéw wentylacyjnych,
zamontowac klape ppoz. El 60,
sterowang z SSP, szczegtty

w projekcie technicznym,
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podtaczenie do istniejacej—/I_I

instalacji - wg branzy sanitarnej,
przewdd w ostonie PCV
w kolorze biatym

rowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy sufitem o wym. 1200x300x40mm wykoriczy¢ farbg lateksowg naktadan . . Lo
wykonaé w otulinie izolacji kauczukowej P P PomIgezy / YKONGZYC Tarb 2 4 kanatéw wentylacyjnych. Wykonczy¢ przez

Kolor czarmy podwie;zanym,. a stropem kolor czarny metodg natrysku w kolorze czarnym szpachlowanie gotowa masg szpachlowg (3 razy), \
- 1g0dnie 2 projekten powigrzchnie zagruntowaé i pomalowac dwa razy

2

branzy sanitarne] opaska z farby IaIeI(,S[IWEj W kolorz.g czarmym, na kolor biaty (Kalor istniejgcych powtok
przed malowame.m $ciang uzupetnic tynkiem Ny malarskich).
cementowo-wapiennym, I

\ \—kanaIy wentylacyjne wykonac \—sufit podwieszany akustyczny, \—zabezpieczenie stropu za pomocq Zabudowa i
N . . : : gipsowo-kartonowa
E:IDODCZ'?D%SQIS;?;I”OIOg'CZ”egU \ w otulinie izolaci termicznej z czamego kauczuku wolnowiszace panele pionowe, natrysku ogniochronnego gr. 23 mm, istniejacych i prgjektgwanych\\

W pomieszczeniu odtworzy¢ w catosci powtoki malarskie w kolorze
istniejgcym Sciany - nie dotyczy Scian dziatowych
gipsowo-kartonowych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inz. Sebastian Kremer

a raf . T Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fa, 58-380-31-14

—/abudowa gipsowo-kartonowa projektowanych

kanatdw wentylacyjnych. Wykoriczy¢ przez — CIAEIEGEIE
szpachlowanie gotowa mas szpachlowg (3 razy), ‘ AR

powierzchnie zagruntowac i pomalowac dwa razy Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta

na kolor biaty (kolor istniejgcych powtok w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
malarskich). e oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Budynek Centrum Sztuki Wspétczesnej "t aznia" Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Jaskéteza 1 Gmina Miasta Gdarisk

=ﬂ 80-767 Gdarisk ul. Zaglowa 11
dz.nr 212/1 obreb 0100 80-560 Gdarisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
projektowat:

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska 159/PO0KK/IV/2016
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sprawdzit:
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TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:
I PROJEKT PROJEKT ARCHITEKTURA | 2022-06
Przekrdj A-A ARKUSZ [mm]: | SKALA: NR RYSUNKU:
I 297x100 150 A61




