Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

3.1. E-01 ZASILANIE SYSTEMU WENTYLACJI ORAZ KLAP PRZECIWPOZAROWYCH
3.1.1. WSTEP

3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu
zasilania systemu wentylacji wraz z klapami przeciwpozarowymi w budynku CSW %Laznia przy ul. Jaskoétczej 1
w Gdansku.

3.1.1.2. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu poprawne
wykonanie zasilania systemu wentylacji wraz z klapami przeciwpozarowymi w istniejacym budynku.

3.1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Wymagania Ogélne w STB.

3.1.1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét

1. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STB.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z ST.
3. System wentylacji wykona¢ wedhlug projektu budowlanego branzy sanitarne;j.

3.1.2. MATERIALY
Wszystkie materialy musza posiadac¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie:

Elementy systemu wentylacji mechanicznej — zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Materialy niezbedne do wykonania instalacji:
A przewody N2XH 5x2,5 mm?2, N2XH 3x1,5 mm?,
A rury elektroinstalacyjne, ztaczki karbowane i uchwyty mocujace z zamknieciem.

Skladowanie materialow
Ogdlne zasady sktadowania materialéw przedstawiono w czeSci Wymagania Ogélne w STB.

3.1.3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonanych robot.

3.1.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w cze$ci Wymagania Ogolne w STB.

3.1.5.  WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Rob6t podano w cze$ci Wymagania Ogolne w STB.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym — zasilanie central wentylacyjnych oraz
klap przeciwpozarowych zostato przedstawione na rysunkach.

Kazda centrala zostanie zasilona z oddzielnego obwodu z rozdzielnicy.

Przewody uktada¢ podtynkowo pionowo od rozdzielnicy elektrycznej, gdzie zewnetrzna warstwa tynku
nie powinna by¢ mniejsza niz 5Smm. Nad sufitem podwieszonym przewody uklada¢ w metalowych korytach
kablowych (oddzielnym niz przewody okablowania strukturalnego). Poza korytami kablowymi przewody
uktada¢ natynkowo w rurach ostonowych typu ,,PESZEL” lub w rurkach elektroinstalacyjnych, tak by
przewody nie lezaty bezposrednio na suficie podwieszonym.
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3.1.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosSci Rob6t podano w czesci Wymagania Ogoélne w STB.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jako$¢ materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania materiatéw i rob6t. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia
jakos$ci zawierajacego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiarow i
badan, sposob postepowania z materiatami, itp.

Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwtaszcza robot
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miar¢ postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i
pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

CzynnoSci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodnos¢ z przepisami szczegdtowymi, instrukcjami
producentdéw, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,
- jako$¢ wykonania instalacji,
- spetnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych pozioméw sygnatu
oraz jego jakosci
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakoSci robdt lub uzytych materiatow wykonawca bedzie musiat wykonac na
wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczng.

3.1.7. ODBIOR ROBOT
Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w czeSci Wymagania Ogélne w STB.

3.1.8. OBMIAR ROBOT
Obowiazujg ogolne ustalenia zawarte w STB.

Jednostka obmiarowa jest sztuka zamontowanych, tacznikdw, sterownikow, mb kabla, mb koryt kablowych i
ilos¢ sztuk poszczegdlnych elementdw instalacji el.

3.1.9. PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci okresla umowa.
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z STB.

Placi sie za ustalong ilo$¢ sztuk zamontowanych lacznikéw, sterownikéw, mb kabla oraz koryt kablowych i
poszczegblnych elementow instalacji wymienionych w dokumentacji projektowej.

Platnos$¢ obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podioza,

- wykonanie instalacji zasilania systemu wentylacji,
- podiaczenie elementéw systemu wentylacji,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 1. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Aprobaty techniczne i instrukcje obstugi.

Polskie normy
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