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CZESC OPISOWA

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw sg przyktadowe, dozwolone jest stosowanie materiatow rownowaznych pod
wzgledem parametrow technicznych.

2.0. OPIS TECHNICZNY
21. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
«  Zlecenie inwestora,
«  inwentaryzacja w obiekcie,
- podkifady architektoniczne,
«  obowigzujgce przepisy i normy,
«  Opis przedmiotu zamdwienia przygotowany przez Inwestora

2.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania projektu przewiduje:

- Wykonanie modernizacji rozdzielni pietrowej 3 pietra - 3RP.

- Wykonanie zasilania do projektowanych klap przeciwpozarowych sterowanych przez istniejgcy System SSP

- Wykonanie zasilania central wentylacyjnych obstugujgcych pomieszczenia sali wystawienniczej, projekcyjnej itp.

- Wiaczenie dodatkowych modutdw wyjsé w systemie SSP
2.3. Stan istniejacy
Zasilanie budynku realizowane jest w uktadzie TN-C-S poprzez rozdzielnie gtéwngq oraz poszczegoine rozdzielnice pietrowe.
Instalacja elektryczna w pomieszczeniach jest kompletna i posiada aktualne badania okresowe. Zasilanie poszczeg6lnych
pomieszczen zabezpieczone jest wytacznikami nadpradowymi oraz roznicowopradowymi z cztonem nadpradowym.

2.4. Stan projektowany

2.4.1 Instalacja zasilania urzadzen

Dla zasilanie zaprojektowanych central wentylacyjnych przewidziano wykonanie nowych linii zasilajgcych zasilajagcych z roz-
dzielni pigtrowej 3RP w pomieszczeniu 3.02. Zasilanie central wentylacyjnych C1 i C2 zrealizowane zostanie z obwodu wydzielo-
nego w rozdzielni. Panele sterujace wentylacjg dostarczone z urzgdzeniami w pomieszczeniach Sali Wystawienniczej na 2 pie-
trze i Sali wystawienniczej i projekcyjnej na 1 pigtrze nalezy zamontowac w miejscach wskazanych przez uzytkownika. Rodzaj
przewodow do zasilania poszczegolnych urzadzen zostaty przedstawione na schemacie rozdzielni, z ktorych urzadzenia zostaty
zasilone wg opracowania projektu wykonawczego

Zasilanie do Central Wentylacyjnych nalezy podtynkowo w pomieszczeniach poza poddaszem, natomiast w przestrzeni podda-
Sza instalacje nalezy wykonac w rurach instalacyjnych z uchwytami mocowanymi do drewnianej konstrukcji dachu.

Przewdd sterujgcy pomiedzy panelem sterujgcym a centralg nalezy wykonac wg DTR producenta. Instalacje wykonac podtyn-
kowo.

Instalacje nalezy wykonac stosujgc przewody w klasie B2ca-s1b, d1, a1
W projekcie branzy sanitarnej zaznaczono zmiane lokalizacji wentylatora dachowego oraz zamiane 2szt wentylatorow na 1szt.

W celu realizacji zasilania dla w/w urzadzeri nalezy wykorzystac istniejgce pkt, zasilajgce -wykonac podigczenie w nowej lokaliza-
cji.
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2.4.2 rozdzielnie elektryczne

Na zatgczonym rysunku przedstawiono cze$¢ rozdzielni 3RP - dotyczacej rozbudowy o obwody zasilania central wentylacyjnych
oraz klap pozarowych.
Sterowanie wytaczeniem central wentylacyjnych oraz klap pozarowych odbywac sie bedzie poprzez zastosowanie stycznikéw na
projektowanych obwodach uruchamianych poprzez sygnat z centrali SSP. Rozwigzanie przedstawiono na schemacie rozdzielni.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy odtworzy¢ gtadzie, powtoki malarskie itp.

Elementy okablowania niskonapiecioweqo

W wskazanych miejscach wg zestawienia branzy elektrycznej, przewiduje sie montaz systemowych klap poZarowych w klasie
odpornosci ogniowej. Projektowane klapy pozarowe wymagajq zasilania 230 V. Zasilanie klap wykonac z rozdzielni 3RP. Otwar-
cie i zamkniecie klap realizowane zostang poprzez stycznik w rozdzielni odcinajcie zasilanie w przypadku wykrycia zagrozenia
przez SSP. Analogicznie zostanie zrealizowane sterowanie wytaczeniem central wentylacyjnych umieszczonych na poddaszu.

Na petli nr 2 dozorowej nalezy zainstalowac adresowalne moduty kontroli wejs¢. Przewidziano montaz 3 szt. modutow obsfugujg-
cych po 4 wejscia kazdy. Moduty realizowac beda stan potozenia projektowanych klap pozarowych (2 wejscia na klape). Zasilanie
modutdw realizowane zostanie z linii dozorowej. Wpiecie w petle dozorowg nr 2 nalezy wykonac w pomieszczeniu klatki schodo-
wej 3.01.

2.4.3 sprawdzenie WLZ RG - 3RP

Dane wejSciowe:

- zainstalowana moc: 8,1 kW

- dodatkowe obcigzenie 3,0 kW

- przewod YKYZo 5x10mm2

-dopuszczalne obcigzenie dfugotrwate przewodu 44,5A

-zabezpieczenie WLZ 35A

Z | Oznaczenie obwodu RG/3RP

'g Oznaczenia zaciskow L1|L2|L3]| N |PE

I | Nazwa obwodu WLZ 3RP

L

A | Napigcie [V] 400

5\/ Moc P; [kW] 11.10

E [Moc Py [kW] 11.10
Wsp6tczynnik mocy 0.93
Prad I [A] 17.2

A | Typ zabezpieczenia Zabezpieczenie 35 A

,‘Z Prad nominalny [A] 35

R | Prad zadziatania (czton termiczny) [A] |56.0

A

7 | Prad zadziatania (czton 106.2
elektromagnetyczny) [A]

P Typ Przewéd elektryczny

R 5x10

z
Przekroj [mm2] 10.0
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E [Dtugosc [m] 40.0

(VjV Spadek napiecia [%] 0.50

D | Obcigzalnosé dtugotrwata Iyg [A] 44.5
Przewodnos¢ [Q/mm2] 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] 285.0

Istniejacy WLZ nie wymaga modernizacji.

2.5. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowac. Przewody przy
przejciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzic w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowac powierzchnie pod
malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierdwno$ci, nastepnie wykonac¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac w sposob trwaty i pewny, w zalezno$ci od warunkow lokalnych i zgodnie z
wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszczac w pomieszczeniach
zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci od przeszkdd. Wszystkie prace porzgdkowe
nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i roboty zwigzane z realizacjq projektu
muszg by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

2.6 Uwagi koricowe

Cafo$¢  rob6t  wykona¢  zgodnie  z  niniejszym  opracowaniem  oraz  obowigzujgcymi  normami
i przepisami. Trasy prowadzenia przewodow i kabli elektrycznych nalezy planowac wg rysunku 2.1.

Wszystkie przepusty i przejScia przez elementy oddzielenia poZarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej El okre$lonym w opracowaniu Architektonicznym.

mgr inz. Wodzimierz Kostro
NR 4045/Gd/89
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Rys. 2.1. Uktadanie przewodow instalacyjnych
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Il INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY
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4.1. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003, (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”- § 2 pkt. 1

4.2. Opis

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem ponizej wymienia sig informacje dotyczace zagrozen, ktére mogq wystapic przy prowadzeniu prac
wykonawczych z branzy elektrycznej zwigzanych z projektem pt. ,Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na

Il pietrze.

421. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow
- modemizacja rozdzielni pigtrowej 3 pigtra,
- wykonania zasilania do projektowanych klap przeciwpoZarowych sterowanych przez istnigjgcy system SSP
- Wykonanie zasilania central wentylacyjnych.

42.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek Centrum Sztuki Wspétczesnej ,,Laznia”
ul. Jaskétcza 1 Gdarisk

42.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Istnigjgce instalacje elektryczne w budynku oraz na dziafce

424. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace na wysokoSci powyzej 1m podczas montazu urzadzen i instalacji elektrycznej:

— prawdopodobieristwo wystgpienia niebezpieczenstwa: Srednie, poziom zagroZenia Zycia: duze.

Instalacje elektryczne w budynku:

— prawdopodobieristwo wystapienia hiebezpieczenistwa: duze, poziom zagrozenia Zycia: duze.

4.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Prace na wysokosci winny zostac odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. Prace wykonywania instalacji elektrycznej i montazu

urzgdzen bedq prowadzone w stanie beznapieciowym. Pracownicy wykonujgcy te prace powinni zostac zapoznani ze sposobem

przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozeh oraz z omdéwieniem sposobu wykonywania robot przez

dopuszczajgceqo i kierujgcego zespotem pracownikow.

426. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy dokonaC wygrodzenia migjsc pracy na wysokoSci. Zabezpieczy¢ mechanicznie i wizualnie urzgdzenia rozdzielcze przed

Zalgczeniem napiecia na instalacje elektryczna, na ktorej prowadzone sq prace. Stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw i wytycznych

dla prawidfowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy zapewnic pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz Srodki

ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzic przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan BIOZ”

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
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lll. CZESC RYSUNKOWA
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