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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w
NAZWA INWESTYCJI: pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu
podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

l. CZESC OPISOWA
I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU - Opis techniczny instalacji wewnetrznych.
1.0. Przedmiot opracowania.
2.0. Podstawa opracowania.
3.0. Instalacja ciepta technologicznego
4.0. Instalacja wentylacji mechaniczne;.
5.0. Wytyczne branzowe.
6.0. Uwagi koricowe.
Il. INFORMARCJA DO PLANU BIOZ
lll. ZALACZNIKI:
o Zestawienie elementéw wentylacii
e Karty katalogowe - dla centrali C1 1 C2.

IV. CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja:

Inwentaryzacja rzut | pietra. Instalacja wentylacji.
Inwentaryzacja rzut Il pietra. Instalacja wentylacj.
Inwentaryzacja rzut stropu. Instalacja wentylacii.
Inwentaryzacja rzut poddasza. Instalacja wentylaciji.
Inwentaryzacja rzut dachu. Instalacja wentylaciji.
Inwentaryzacja przekréj A-A. Instalacja wentylacji.
Inwentaryzacja przekroj B-B. Instalacja wentylacji.
Inwentaryzacja przekroj C-C. Instalacja wentylacji.

N WD =

Rozbiorki:

Rozbiorki rzut | pietra. Instalacja wentylacii.

Rozbidrki rzut Il pietra. Instalacja wentylacii.

Rozbidrki rzut stropu. Instalacja wentylacji.

Rozbiorki rzut poddasza. Instalacja wentylacii.

Rozbidrki rzut dachu. Instalacja wentylacji.

Rozbiorki przekréj A-A. Instalacja wentylacii.

Rozbidrki przekroj C-C. Instalacja wentylacii.

rak elementéw przeznaczonych do rozbiérki na przekroju B-B.

DN~

Projekt:
Projekt rzut | pietra. Instalacja wentylacji.
Projekt rzut Il pietra. Instalacja wentylacii.
Projekt rzut poddasza. Instalacja wentylacii.
Projekt rzut dachu. Instalacja wentylacji.
Projekt. Instalacja wentylacji rozwiniecie, instalacja wyciaggowa | pigtro.
Projekt. Instalacja wentylacji rozwinigcie, instalacja nawiewna | pigtro.
Projekt. Instalacja wentylacji rozwiniecie, instalacja wyciggowa Il pietro.
Projekt. Instalacja wentylacji rozwinigcie, instalacja nawiewna Il pietro.
Projekt. Instalacja wentylacji rozwiniecie, poddasze przekrdj A.

. Projekt. Instalacja wentylacji rozwiniecie, poddasze przekroj B.

. Projekt. Instalacja ciepta technologicznego.

. Projekt. Uktad regulacji nagrzewnicy.

. Projekt. Schemat instalacji CT.
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S-IN-0
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S-IN-3
S-IN-4
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S-IN.5.3

S-R-0
S-R-1
S-R-2
S-R-3
S-R-4
S-R-5.1
S-R-5.2

S-1

s-3
54

S-6
S-7
S-8

S-10
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S-13
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I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ciepta technologicznego oraz wentylacji mechanicznej dla inwestycji
pn. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz
projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.

Ponizszy opis techniczny musi byé rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako
petnoprawne z tymi, ktére opisano w obu cze$ciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

1.1. Nazwa Inwestycji
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz
projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.

1.2. Adres Inwestyciji

Budynek Centrum Sztuki Wspétczesnej ,,Laznia”
ul. Jaskétcza 1

80-767 Gdansk

dz. nr 212/1 obreb 0100

Jedn. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji

GMINA MIASTA GDANSKA w imieniu, ktérej dziata
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- projekt branzy architektonicznej,

- projekty branzowe pozostatych branz,

- wytyczne inwestora oraz opis przedmiotu zamdwienia sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

3.0. INWENTARYZACJA - STAN ISTNIEJACY
Szczegbtowa inwentaryzacja istniejacego systemu wentylacji zostata opisana w Opinii technicznej dotyczacej istniejace;
wentylacji mechanicznej, ktéra jest zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

4.0 STAN PROJEKTOWANY

4.1. ROZBIORKI

Wydajnos¢ istniejacego systemu wentylacji na | pietrze jest niewystarczajaca, a wykorzystanie obecnego systemu wentylaciji nie
jest mozliwa ze wzgledu na inne parametry instalacji istniejacej i projektowanej. W zwiazku z powyzszym istniejacy niesprawny
system wentylacji na | pietrze nalezy zdemontowac. Do zachowania przeznaczono sprawny system wentylacji pomieszczen na
parterze oraz system wyciggowy z toalet na | pietrze.

Szczegdtowy zakres rozbiorek zostat przedstawiony w Opisie technicznym branzy architektonicznej oraz wskazany w czesci
rysunkowej branzy sanitarne;.

Ze wzgledu na wymagania Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zdemontowaé nalezy réwniez wszystkie
wyrzutnie zlokalizowane na dachu budynku, réwniez te dla istniejacych uktaddéw przeznaczonych do zachowania. Istniejace
wyrzutnie dachowe zostang zastapione nowymi o jednolitym wygladzie i kolorystyce.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.. 58-380-31-14|  NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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4.2 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

>

W projekcie przewiduje sie usuniecie wskazanego w opinii technicznej fragmentu istniejacego fragmentu instalacii ciepta
technologicznego. Miejsce usuniecia wskazanej instalacji nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie systemowego,
stalowego korka do instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacja C.O. w budynku zostata zmodernizowana na podstawie projektu z 2014 r. W projekcie przyjeto, ze
zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi 100 kW, uwzgledniono rowniez zasilanie nagrzewnicy wodnej w sali
projekcyjnej.

W budynku znajdujg sie dwa kotty kondensacyjne o mocy 136 kW kazdy. Zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne z
nagrzewnicami wodnymi o mocy 5,6 kW oraz 8,0 kW, moc kottéw jest wystarczajgca dla pokrycia zapotrzebowania na
ciepto oraz ciepto technologiczne.

Przewody ciepta technologicznego zasilajgce nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych zaprojektowano
w technologii stalowej zaciskane;.

Przebieg rurociggu prowadzi¢ po trasie wskazanej w czesci rysunkowej. Z projektowanych centrali zlokalizowanych na
nieuzytkowym strychu do kottowni zlokalizowanej na 2 pietrze. Przewiduje sie wykonanie przejécia przez strop strych —
2 pietro oraz przez Sciane z pomieszczenia 02.04 do 03.04. Przejscia nalezy obrobi¢ w klasie odporno$ci ogniowe;
wskazanej w projekcie branzy architektonicznej (EI 60).

W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlanej. Na stafe osadzona, czyli obrobiona zaprawa cementowa, a wykoriczona zaprawa szpachlowa x3. Sciana,
na ktorem przeprowadzone przejscie ma zosta¢ pomalowana x2 razy farba lateksowa.

Zasilanie w ciepto technologiczne realizowane bedzie w istniejgcej kottowni gazowej, w ktdrej zlokalizowany jest wolny
krociec do ktérego nalezy sie wigczy€.

Zasilanie w prad zaprojektowanego ukfadu pompowego w kottowni wykonaé z istniejacego obwodu zasilajgcego
istniejgce uktady pomp w rozdzielni elektrycznej kottowni.

Instalacje zasilania central wypetni¢ glikolem propylenowym 35% oraz zamontowa¢ wymiennik ciepta o mocy 20kW
zgodnie z czeScig graficzng opracowania.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania po Scianach lub nad stropem 1 pietra.

Przed kazdg nagrzewnicg nalezy zamontowa¢ uktad regulacji jako wyposazenie dodatkowe kompatybilne ze
sterowaniem centrali wentylacyjnej:
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Dla centrali C1 i C2 zaprojektowano uktady regulacji. Dla Centrali C1 — ZR 1, dla centrali C2 — ZR 2. Zestawy
regulacyjne znajduja sie na rysunki S-12, ich lokalizacje wskazano na rysunku S-11.

Dodatkowo w celu regulacji catego uktadu przy kazdej nagrzewnicy na przewodzie powrotnym zaprojektowane zostaty
dwudrogowe zawory regulacyjne, a na zasilaniu zawory kulowe z filtrem.

Parametry techniczne zaworu regulacyjnego:

Cisnienie nominalne PN 20

Funkcja odcigcia - tak.

Materiat korpusu zaworu - Mosigdz DZR.
Temperatura czynnika MAX — 120 °C
Temperatura czynnika MIN - —-20 °C
Typ podtaczenia - gwint wewnetrzny,

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.. 58-380-31-14|  NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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o  Wartos¢ Kvs [m3/h]

Nazwa elementu

Wymiennik ciepta woda — glikol wraz z izolacjg
Zawdr odcinajacy dn25

Uktad pompowy z izolacjg dn 25 z pompg 25/0,5-6
Naczynie wzbiorcze S-12 + SuR3/4”

Zawor bezpieczenstwa 3 bary1/2”

Zawor odpowietrzajacy 3/8”

Zawor spustowy dn 15

Rura stalowa dn 28 0
Rura stalowa dn 22 15
10 | Rura stalowa dn 18

11 | Zawor regulacyjny dn 15 5,40 obr

12 | Zawor kulowy z filtrem dn 15

13 | Ukfad regulacji nagrzewnicy ZR1 centrali C1
14 | Ukfad regulacji nagrzewnicy ZR2 centrali C2
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» Cato$¢ instalacji ciepta technologicznego musi byé izolowana termicznie. W pomieszczeniu 02.04 nalezy
zastosowac otuling kauczukowg kolor czamy (tto dla rurociggu to czamy sufit i biate $ciany). Wszystkie rurociagi
nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjq odporng na temperature 100°C wspotczynniku przewodnos$ci cieplnej A=
0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rownasrednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

4.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa I I

Temp. zewnetrzna obliczeniowa -16°C +28°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 52%
Zawarto$¢ wilgoci 1,1 g/kg 12,4 glkg
Entalpia -13,4 kd/kg 59,8 kd/kg

WENTYLACJA MECHANIACZNA DLA POMIESZCZENIA Sali wystawowej 2.04 (Il pietro)

Projektowana jest wentylacja mechaniczna. Za prace instalacji odpowiada centrala wentylacyjna oznaczona jako C1.
Parametry techniczne centrali C1 (podstawowe)
o Centrala stojaca nawiewno-wywiewna, z funkcjg chtodzenia,

Segmentowa,
Vn=Vw=3000 m3//h
Qg=5,7kW

Q el=2x1,4kW
3~400V
Waga:456kg

Dla potrzeby pomieszczenia 2.04
Lokalizacja na strychu nieuzytkowym.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |
Tel.. 58-380-31-14 |

ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
NIP 583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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klasa RLT

Mawiaw Vilynaiew
Znamionowe nateienie preephmwwu [rAfh]) 3000 3000

[m¥/s] 0,83 0,83

Znamionowe cignienie zewnegtrzne [Pa] 370 200
Fred, czolowa, przy preew, w proj. natedeniu przepbywu  [mis] 1,83
SFPy [ m?is) 2,27
Sprawnosc temperaturowa UOC %] 84
Parametry obliczeniowe

Zima Lata
Frojekiowa temperatura zewnatrzna [*C] -16 32
Zewnetrzna wilgotnose wzgledna [%5] 100 52
Temperatura wewnetrzna [*C] 20 26
Wewnatrzna wilgotnosé wzgladna [%45] 40 40
Cisnienie atmosferycznea [Fa] 101325
Gestost powietrza [ka'm] 1.2

Dane elektryczne

Liczba wejst elaktrycznych

Centrala wentylacyjna

Podiaczenie elektryczne

~400% { 530Hz [ 3-phase / 5x1,5mm* /7,14

Automatyka
Typ Ch
Panel sterowania o

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
NIP 583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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DANE AKUSTYCZNE
Poziom glosnosci Lw do kanatow do otoczenia
Mawiew [dE] Wywiew [dB] [4B]
F[Hz] Wict Wylot Wlot Whdot
63 599 70,0 58,7 63,8 61,3
125 54,1 69,7 524 63,9 589
250 58,8 -] 7.0 69,5 61,7
500 574 751 a7.0 68,5 49,0
1000 55,2 76,9 541 7T 48,6
2000 55,1 728 548 67,8 42,8
4000 50,7 68,3 515 63,5 33,4
8000 430 64,1 455 59,7 277
dB{A) 61 80 61 75 56
Wymiennik obrotowy:
Parametry techniczne:
Przemiennik czestotliwosc [kWv] 0,096
Wykroplenie
Projektowane dla warunkdw suchych
Sradnica [mim] 930
Wielkose szezeliny [mm] 14
Gestoss [kgim?] 1,2
Klasa odzysku ciepla (EM13053) H1
Pramia sprawnosci (E), (UE 1253) 342
Zima Lato
MNawiew Whywiew Mawiew Whynwiew
Sprawnosd temperaturowa [%4] 844 84 4
Sprawnosé odzysku wilgoc [%4] 46,5 ]
Spadek cidnienia [Fa) 211 211 211 211
Predkosc [mis] 2,51 2,51 2,51 2,51
Standardowy przephyw powietrza [m3/h] 3000 3000 3000 F000
Wiot
Temperatura [*C] -16 20 a2 26
Wilgotnosé wzgledna 4] 100 40 52 40
Wilgotnose bezwzgledna [afka] 0,93 5,82 15,64 &.41
Entalpiczny [kdikg] 13,79 34,89 7223 47 58

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |
NIP 583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl

Tel.. 58-380-31-14 |

ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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Wilgolnose wzgledna [%a] 32 95 70 30
Wilgotnosé bezwzgledna [afka] 3,20 147 15,64 841
Entalpiczny [kdika] 22 56 -6,78 66,58 5275
Odzyskana energia
Cieplo jawne W] 30,7 -5,2
Cieplo utajone [kW] 57 0.0
Ciepto catkowite kW] 363 5,2
Odzyzk wilgoci [afa] 23 4.3 0,0 0.0
QOACF 1,1 1.1
Nagrzewnica wodna
Parametry techniczne:
Zima Lato
Moc [kWA] 57 0.0
Standardowy przephyw powiatrza [rrih] 3000 3000
Pradhosd [mis] 213 0,00
Spadek cisnienia [Fa) 43 0
Temperatura wejsciowa [*C] 14,4 32,0
Wilgotno&é na wajsciu [*] 32 70
Temperatura powietrza na wylocie [*C] 20,0 0.0
Wilgotnosc wzgledna na wyjsciu [%6] 22 o]
Wilgotnosé bezwzgledna [afka) 3,25 0,00
Caynnik Woda
Temperatura wejsciowa [*C] Bl i
Temperatura wyjsciowa ["€] 40 12
Przeplyw czynnika [dm*'h] 257 0
Spadek csnienia [kPa] 1,00 0,00
Glikel propylenowyl wg objetosci [%a] 35 35

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |

Tel.. 58-380-31-14 |

NIP 583-247-14-51 |
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Specyfikacja techniczna
Rury Miedz
Phyty Aluminium
Objetosd [m?] 0,0047
Przestrzen wiytkowa [m?] 26,82
Odstep lamea [rmim] a0
Il. rzedow 4
Il. ohiegdw 14
Krociec zasilania " 1=R1
Krécicec powrofu M 1=R1
L [rim) 130
B [rrrm] 1040
H [mm] 500
Cgraniczenia
Maksymalne ciénienie hydrauliczna [bar] 15
Maksymalna temperatura ciacey ["C] 100
= B
i N T 1
: ETA 3 ooa||P° B | eTa i ODA P
E D i : g
_ - i i E E - . L
4 SUF EHA # SUE | = EHA s
2 1 <| . D, 1 | B2
'%I- . | P o C;l- i EI : 5;_2‘ !

ODA - Czerpnia powietrza;
SUP - Nawiew;

ETA - Wywiew; ”U”
EHA - Wyrzutnia powietrza;

CB - Control box;

Rysunek pogladowy centrali C1

WENTYLACJA MECHANIACZNA DLA POMIESZCZENIA Sali projekcyinej i wystawowej oraz pomieszczenia biurowe (1 pietro).
Projektowana jest wentylacja mechaniczna. Za prace instalacji odpowiada centrala wentylacyjna oznaczona jako C2.

Parametry techniczne centrali C2 (podstawowe)

Centrala stojaca nawiewno-wywiewna, z funkcja chtodzenia

Segmentowa,

Vn=Vw=3600 m3//h

Qg=8,0kW

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.. 58-380-31-14|  NIP583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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Q el= 2x2kW
3~400 V
Waga:478kg
Dla potrzeb pom nr 1.03, 1.11,1.12,1.13, 1.14, 1.1,5 1,16,
Lokalizacja na strychu nieuzytkowym.
Parametry centrali wentylacyjnej
Klasa RLT
Mawiaw Wilywiew
Znamionowe nalgienie preephywy [m?h) 3800 3800
[m#'s] 1,06 1.06
Znamionowe cisnienie zewnetrzne [Fa] 400 300
Pred, czolowa, przy przew. w proj, natezeniu przephywu  [m/s) 2,32
SFPv [KWIm3s) 2,34
Sprawnosc temperaturowa LOC [%] a3
Parametry obliczeniowe
Zima Lato
Frojekiowa temperatura zewnetrzna [*C] -16 32
Zewnetrzna wilgotnosc wzgledna %] 100 52
Temperatura wewnetrzna ["C] 20 26
Wewnetrzna wilgotnost wzgledna [F] 40 40
Cisnienie atmosferyczna [Fa) 101325
Gestose powielrza [kgim?] 1.2

Dane elektryczne

Liczba wejst elektrycznych

Centrala wentylacyjna

Podigczenie elektryczne

~4000 f 30Hz / 3-phase / 5x1,5mm* /8, 7A

Automatyka
Typ Ch
Panel sterowania 541

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer |  ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
NIP 583-247-14-51 |  www.kremergraf.com.pl
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DANE AKUSTYCZNE
Poziom glosnosci Lw do kanatow do otoczenia
Mawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]

F[Hz] Wit Wlot Wit Wilot

63 60,4 71,7 57,9 65,0 62,5

125 531 69,4 51,8 63,3 58,5

250 29,7 791 59,7 7.8 B2.5

500 58,3 78,6 58,3 69,8 49,6

1000 57,2 79,6 55,7 74,1 499

2000 56,8 75,2 56,0 69,5 43,7

4000 52,3 70,9 53,0 65,7 34,1

8000 451 66,9 48,4 62,6 284

dB{A) 63 33 62 7 56

Wymiennik obrotowy:
Parametry techniczne:
Przemignnik czestotliwosc [kwv] 0,096
Wykroplenie
Projektowane dla warunkdw suchych
Sradnica [mm] 930
Wielkosd szezeling [mm] 1.4
Gestost [kaim*] 1.2
Klasa odzysku ciepla (EM13053) H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) 290
Zima Lato
Mawisw Whywiew Mawiew Whrwiew

Sprawnosé temperaturowa %] 827 827
Sprawnost odzysku wilgoc [%] 42,6 ]
Spadek cisnienia [Pa) 269 269 269 269
Predkosc [mis] 318 3,18 3,18 318
Standardowy przephyw powietrza [m3'h] 3800 3800 3800 3800
Wiot
Temperatura [*C) -16 20 3z 26
Wilgotnose wzgledna [%] 100 40 52 40
Wilgotnoéé bezwzgledna laikg] 0,93 582 1564 8,41
Entalpiczny [kdikg] 13,79 34.89 7223 4758
Wylot
Temperatura °'C] 13,8 =98 270 31.0
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Wilgotnosc wzgledna [%a] h a5 659 30
Wilgoinose bezwzgledna [afkg] 3,01 1,56 15,64 8,41
Entalpicziy [kJkg] 2145 -5,95 67,09 52 65

Odzyskana energia

Cieplo jawne [KWv] 38,0 6.5

Cieplo utajone W] 6,6 0,0

Ciepho catkowite [&W] 44 6 6,5

Odzysk wilgoci [afkal 2,1 -4,3 0.0 0.0
OACF 11 1.1

Nagrzewnica wodna

Parametry techniczne:

Zima Lata
Mot [k 8.0 0.0
Standardowy przephyw powiatrza [m*h) 3800 3800
Pradkosc [mis] 2,70 0,00
Spadek cisnienia [Pa) it 0
Temperatura wejsciowa I"C] 13,8 27,0
Wilgotnost na wejsciu [%] k)| it
Temperatura powietrza na wylocie [*C] 20,0 0.0
Wilgotnosc wzgledna na wyjsciu %] 21 0
Wilgotnosé bezwzgledna [aikg] 3,02 0,00
Czynnik Wada
Temperatura wejSciowa [*Cl £l T
Temperatura wyjsciows [*C] 40 12
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Przeptyw czynnika [dm&/h] 62 0
Spadek cisnienia [kPa] 1,00 0,00
Glikol propylenowyl wg objetosc [%a] 35 a5

Specyfikacja techniczna

Rury Miedz

Phyty Aluminium

Objetost [m?] 0,0047

Przastrzen udytkowa [mf] 26,82

Cdstep lamel [mm] 30

Il rzedow 4

II. ohiegdw 14

Kraciec zasilania M 1=R1

Krécicec powrotu N 1=R1

L [Frum) 130

B [mm] 1040

H [mim] 500

Ograniczenia

Maksymalne ciénienie hydrauliczna [bar] 15

Maksymalna temperatura cieczy [*C] 100

ETA 0oA| { D i I i 5 }E“‘ é. %J oba i

o s

= U suP | EH"Q{ I la FUP | 4 sl T :W

< P - 9 ] =¥

0 Sl
ETA - Wywiew; 2]

EHA - Wyrzutnia powietrza;
CB - Control box;

Rysunek pogladowy centrali C2

Wytyczne konstrukcyjne do projektowanych central.

Uwaga ! Istniejacy strop wytrzyma ciezar projektowanych central wentylacyjnych.

Projektowane centrale projektuje sie jako centrale segmentowe, najwiekszy projektowany element centrali ma wymiar
750x1150x1150. Istniejace drzwi przed montazem nalezy zdemontowaé. Na czas montazu otwdr nalezy podwyzszy¢ do
wysokosci 116 cm. Elementy nalezy wprowadza¢ na poddasze przy uzyciu systemowego rusztowania na wysoko$¢ do wysokosci
3m. Montazysta powinien posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach. Centrale ztozy¢ w cato$¢ na przestrzeni staruchu.
Przed montazem centrali nalezy wykona¢ systemowa podkonstrukcje z odmiu sztuk na kazdg centrale. Do otworu podstawy
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nalezy uzy¢ profil zamkniety 41x41x6 mm, ktéry bedzie taczyt gotowg konstrukcje centrali z podstawa. Podstawa posiada
systemowy adapter stalowy, umozliwiajacy pionowy montaz danego profilu. Wysoko$¢ ndzek z profilu okoto 30 cm.

Wyglad pogladowy — podstawy pod centrale

parametry techniczne:

A 360mm

H 105 mm

H140 mm

H2 35 mm

B 100mm

C 42mm

Waga 6,4 kg

Maksymalne obcigzenie 150 kg

Zakres pracy w temperaturach od -30 do 80°C
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Usuniecie skroplin z central wentylacyjnych:

Urzadzenie nalezy przede wszystkim posadowi¢ na wypoziomowanym, stabilnym podwyzszeniu — projektowanych podestach z
Gumowej podstawy.

Podpora gumowa przeznaczona do stabilnego montazu urzadzen

Sprawne odprowadzenie kondensatu wymaga wigc pochylenia samego urzadzenia w kierunku odptywu skroplin (ok. 2-5%).
Zaleznie od rodzaju centrali, odptyw skroplin umieszcza sig z tytu lub tez w narozniku. Centrala posiada specjalne ndzki. W celu
ochrony przed wibracjami ndzki wykonano z materiatu wibroizolacyjnego.

Fr

&
i,

&

Inirl. 60 mm,
iriim. 40 []'I[l'li

Odprowadzenie skroplin z wymiennika zrealizowaé poprzez zastosowanie pompki do skroplin ze zbiorniczkiem (wysoko$¢
podnoszenia minimum 5 m). Przewdd odprowadzenia skroplin o diugo$ci okoto 15-20m podtaczy¢ do odpowietrzenia kanalizacii
znajdujacego sie nad klatkg schodowg. Montaz przewodu bezposrednio do konstrukcji dachu. Wykona¢ analogicznie w obu
centralach . W przypadku uktadania przewoddw w przestrzeni nieogrzewanej nalezy je zabezpieczy¢ otuling cieplna.
Nalezy pamieta¢, ze na instalacji odptywu skroplin bezwzglednie musi by¢ wykonany syfon. W czasie normalnej pracy syfon
powinien by¢ zalany woda. Aby uniknaC ryzyka zaciggania powietrza przy matej ilosci skroplin, zaleca sie wykorzysta¢
gotowy syfon kulowy .
Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zaprojektowana do pomieszczen objetych opracowaniem. Instalacja
wentylacji mechanicznej pomieszczen realizowaé bedzie zadanie dostarczenia $wiezego powietrza i usuniecie powietrza
zuzytego. Ciepto technologiczne do central dostarczane bedzie z istniejacej poprzez projektowang instalacje ciepta
technologicznego.
Minimalne iloci powietrza przypadajace na jedng osobe okreslone sg wedtug normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej normy PN-83/B-
03430/Az3:2000.
Obiekt potozony jest w | strefie klimatycznej dla zimy i | strefie dla lata.
Lokalizacja elementow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej niniejszego opracowania. Przy
wyborze urzadzen brano $ciSle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen. Wszystkie zaproponowane
urzadzenia posiadaja wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia. Instalacja wentylacji bedzie uruchamiana modutem
programowalnym uruchamiajacym uktad wentylacyjny wg ustalonego z inwestorem harmonogramu pracy.
Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem w izolacji termicznej kauczukowa kolor czarny lub biaty (szczegdtowo kolory zostaty
opracowane w projekcie branzy architektonicznej) w zabudowie GK w wskazanych miejscach — pionowe szachty instalacyjne.
Przej$cia przez przegrody pozarowe wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody El 120. Projekt przewiduje montaz 6
Klap pozarowych na poziomie stropu pomiedzy 2 pietrem, a poddaszem. Wszystkie kanaty prowadzi¢ przez state przegrody typu
$ciany GKF lub murowane. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw np. przez projektowang statg stolarke (witryne) p.poz.
Parametry techniczne klapy pozarowej:

o Blacha stalowa ocynkowana,

e Odporno$¢ ogniowa EI 120

® | xH=600x315,

® \Wyzwalacz topikowy

®  Sitownik 230 VAC

o lloS¢ sztuk - 6

e Montaz w stropie nad 2 pietrzem.

Projekt branzy elektrycznej przewiduje wigczenie w istniejacq instalacje SSP.
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e Istniejacy scenariusz pozarowy nie ulega zmianie, poniewaz przewiduje sterowanie dla klap pozarowych.
e Wykonany aktualizacja schemat SSP wg rysunku E-4 branzy elektrycznej.
e (Centrala pozarowa posiada miejsce dla montazu 6 klap pozarowych.

Zabudowa szachtu.

Projekt przewiduje wykonanie zabudowy szachtu na pionowych fragmentach instalacji, w obrebie 2 pietra. Zabudowa przy
kanatu N2 i W2 wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej El 120. Obudowa istniejacych kanatéw projektowanych i czerpalnych nie
wymaga klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody pozarowej. Przy suficie i u spody szachu wykona¢ dwa otwory rewizyjne.

Wyrzut nieSwiezego powietrza prowadzi¢ do projektowanych dwoch wyrzutni dachowych zlokalizowanych na pofaci
dachu (zgodnie z cze$cig graficzna).

Wyrzutnia nr 1 — na planie prostokata.

W przypadku 1 wyrzutni dachowej nalezy stosowaé systemowe stalowe wyrzutnie dachowe na wzdr istniejgcych koloru pokrycia
dachowego. Wszystkie istniejace wyrzutnie dachowe nalezy zdemontowac. Kolor wyrzutni nr 1 oraz sposob ich wykonczenia
zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Projektowany kanat wentylacyjny wyprowadzi ponad dach pomigdzy krokwiami. Pomigdzy
krokwiami na wysokoéci przejscia kanatow wentylacyjnych przez dach, pomiedzy krokwiami wykona¢ usztywnienie z ptyty OSB.
Przez ptyte OSB przeprowadzi¢ kanat, nastepnie Wykonczy¢ podstawg kominowg do dachéw skosnych. Podstawe kominowg
pomalowa¢ proszkowo na kolor pokrycia dachowego. W skazanym miejscu projekt przewiduje wymiane pokrycia dachowego. Po
montazu podstawy nalezy uzupetni¢ pokrycie dachowe i wykona¢ systemowe zabezpieczenie kotierza przed woda opadowa.
Rozmiar podstawy wyrzutni oraz wyrzutni zgodnie z projektem branzowym.

{

Systemowa nasada prostokatna do dachéw skosnych. ( kolor pokrycia dachowego — czerwony, dobra¢ wraz z wzornikiem RAL,
na etapie wykonywania prac)

Projektowana wyrzutnia dachowa ( kolor pokrycia dachowego — czerwony, dobra¢ wraz z wzornikiem RAL, na etapie
wykonywania prac)
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Wyrzutnia nr 2.
Projektowana wyrzutnia, to modernizacja istniejgcych wyrzutni istniejacych kanatow wentylacyjnych. Nalezy ja zmodernizowac
zgodnie z detalem na rysunku. A- 10. Wyrzutnia zaprojektowano w formie komina. Wykona¢ nalezy obudowe zaprojektowanych
wyrzutni dachowych.

Swieze powietrze bedzie pobierane z projektowanej czerpni zlokalizowanej w oknie istnigjgcego okna. Planuje sie
montaz imitacji blendy okiennej w ramie stalowej w kolorze cegty. Doktadny detal czerpni powietrza zlokalizowanej w oknie
wykonac wg rys A-8.

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE DLA PROJEKTOWANYCH URZADZEN.
Zestawienie urzadzen do ktdrych projektowane jest zasilanie — wykonaé wg branzy elekirycznej

LP Nazwa urzadzenia Liczba | Zasilanie

sztuk
1 Centrala nr 1 1 N2Xh 5x2,5 mm?
2 Centrala nr 2 1 N2Xh 5x2,5 mm?
3 Klapa pozarowa El 120 6 N2Xh 3x1,5 mm?
Zasilanie wykona¢ z rozdzielni 3 RP.

Uziemienie projektowanych urzadzen wentylacyjnych:

Uktad zasilania w budynku TN-S. Uziemienie zrealizowac¢ z realizowa¢ z przewodu PE wg DTR urzadzenia. Po wykonaniu prac
instalacyjnych elementy metalowe przewodéw wentylacyjnych potaczy¢ z szyng wyréwnawczg w kottowni na poddaszu
przewodem o przekroju 6 mm2. Przewdd prowadzi¢ po trasie ciepta technologicznego z central wentylacyjnych.

MATERIALY [ IZOLACJA TERMICZNA KANALOW.

Kanaty wentylacyjne w czesci uzytkowej wykona¢ jako preizolowane weing mineralng dwuptaszczowe. Kolor zewnetrznego
ptaszcza nalezy dobra¢ do koloru sufitu w danym pomieszczeniu.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999)
zblach stalowych ocynkowanych. Grubosci blach na kanaty przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow migdzy
podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku.
Elementy przej$ciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazyé w
topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie
gladka, bez wgniecen i uszkodzer powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami
antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne zlokalizowane na poddaszu nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej pokrytej folig
aluminiowg grubosci min. 50 mm o gesto$ci 30-80 kg/m3 .

WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI.

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan
oraz aby chroni¢ zardwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podpory ustali¢ w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do préb, w
oparciu o wieksza wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.
Rurociagi nalezy podpieraé stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdinej wysokosci. Nieizolowane rurociggi ze
stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajq zatwierdzeniu przez projektanta instalacii i inspektora
nadzoru.
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Rys. Montaz kanatu wentylacyjnego pod stropem betonowym. Ozn. 1-kotwa rozporowa, 2-podktadka, 3-ztaczka, 4-nakretka

szesciokatna, 5-pret gwintowany, 6-szyna stalowa, 7-profil ttumigcy (opcja), 8-zaslepka szyny, 9-podktadka

WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na dbato$¢ o czystoS¢ wewnetrzng
kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do kanatdéw np. folig samo wulkanizujaca sie. Po zakoriczeniu okreslonych
odcinkéw instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyC. Kratki wentylacyjne i anemostaty montowac po
przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy

zdezynfekowac.

» Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem, DTR urzadzen i opracowaniem: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz.ll Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

»  Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze” oraz ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — czes¢ |

» Przed rozpoczeciem robdt dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia rob6t oraz przygotowania placu
budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

» Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzehn wymieni¢ na
nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wtasciwg jakos¢ montazu i zywotnos¢ elementow.
Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.

»  Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania zabezpieczen elektrycznych.

» We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna byC przeprowadzona regulacja montazowa w celu uzyskania
przeptywdw powietrza zgodnych z projektem, z doktadno$cig wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacii
nalezy wykona¢ przed zamknieciem sufitbw podwieszanych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementéw
wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep przez wykonanie otworéw rewizyjnych zamykanych na
klucz patentowy.

> Protokdt odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI WYTYCZNE.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a
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takze urzadzen i elementdw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnoSci przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny byé tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddéw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ oplywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakorczonych
$rub lub innych elementdw, ktdre moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym Tablica 1:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm

D A B

200=d<315 300 100

315<d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 400

Otwér rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym Tablica 2:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
Mm mm

Da A B

<200 300 100

200=sd<500 400 200

>500 500 400

2) 600 400

Wymiar boku przewodu, w ktorym zamontowano otwor rewizyjny
Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary
otwory rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby krétsza krawedz byta réwnolegta do
krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stopem podwieszanym.

5.0. WYTYCZNE BRANZOWE.

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.
e Wykona¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczyé przed wplywem czynnikow
atmosferycznych.
e Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej regulacii,
przegladu itp. — dojscie do central wykona¢ wg rysunkdw branzy architektonicznej A-4 oraz A-11.

ELEKTRYCZNE.

e Wykona¢ zasilania elekiryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen z najblizszej rozdzielni elektrycznej.
Przewody od centrali po strychu prowadzi¢ wzdtuz konstrukciji dachu (stup ptatew, krokwie) w kierunku wyjscia na strych
atestowanych rurach ostonowych z tworzywa o wtasciwosciach samogasnacych, nierozprzestrzeniajacych ptomienia. W
kazdym przypadku prowadzenia tras przewodow instalacji elektrycznej w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi
$cian i stropdw, zgodnie z § 183 pkt. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przy zachowaniu wymaganych
odlegtosci zawartych w normie N SEP-E-002:2003. Po wyj$ciu przewody z strychu kable prowadzi¢ w systemowych
korytach na tynkowych pod sufitem (kolor biaty, po $cianie do najblizszej rozdzielni elektrycznej

e Wykona¢ instalacje uziemiajacg urzadzenia.
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IZOLACJE TERMICZNE.
o Calos¢ instalacii ciepta technologicznego, musi by¢ izolowana termicznie.
o Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku przewodnosci
cieplngj A= 0,035 W/mK.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 112 wymagar z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centrainych wg poz. 1 -4, utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ.

o Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji oraz rurociggdw w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego halezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

e Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdw wentylacyjnych stosowaé przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego oraz
wykona¢ obudowy z ptyt ppoz zgodnie z czescig graficzng opracowania.

» Klapy nalezy podtaczy¢ do istniejacego systemu SSP — zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

e Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej.

6.0. UWAGI KONCOWE.
Wymagania ogdlne:
Projekt branzy sanitarnej winien by¢ rozpatrywany z innymi opracowaniami branzowymi.

Zakres opracowania:

Projektant dotozyt wszelkich staran by projekt wykonawczy obejmowat wszystkie elementy niezbedne do wybudowania i
funkcjonowania zatozonego przedsiewziecia. Dotyczy to w réwnej mierze jakosci i standardu uzytkowo - estetycznego
materiatow oraz wyrobow przedstawionych w dokumentacii.

Materiaty i wyroby uzyte w budynku:

Kazdy dostawca materiatow i urzadzen zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi certyfikatow CE i deklaracji
wiasciwosci uzytkowych, aprobat, atestow, $wiadectw dopuszczenia wymaganych prawem budowlanym, rozporzadzeniami
szczeg6towymi i wszelkimi whasciwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i ustugodawcy zobowigzani sg do wydania
deklaracji zgodnosci stwierdzajacej, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z dokumentami normatywnymi w naszym kraju.
Nalezy bezwarunkowo uzy¢ materiatow i wyrobow wymienionych w opisie standardéow. Materiaty alternatywne mogg by¢
zaakceptowane przez projektanta po przedtozeniu dowodu réwnowaznosci jakosciowe;.

Wszelkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza posiadac polskie atesty i dopuszczenia, wymagane przez obowigzujace
przepisy. Wymagania i zasady stosowania opisane w kartach technicznych materiatéw oraz wyrobéw muszg byé Scisle
przestrzegane przez wykonawce. Szczeg6inie nalezy zwréciC uwage na wzajemne oddziatywanie réznych materiatow.
Rozwigzania materiatowe nalezy stosowa¢ systemowo, gdyz jako takie posiadajg wiasciwe certyfikaty, nie jest dopuszczalne
taczenie produktow réznych producentdw w zakresie jednego rodzaju prac budowlanych.

Materiaty naturalne winny by¢ selekcjonowane dwustopniowo: u producenta i na migjscu budowy. Zaden z uzytych
materiatow i elementow budowlanych nie moze zawiera¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, a w
szczegolnosci: otowiu, azbestu, kadmu, rteci, wskazywac radioaktywnosci.
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Nie moga by¢ przekroczone warto$ci graniczne substancji, dla ktorych takie wartosci sg okre$lone w prawie, normach i
przepisach, w szczegdlnosci: chloroweglowodory, chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforowego, polichlorowane bifenole,
formaldehyd, izocjanat, chlorek winylowy, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.

Zastrzezenie kompletnosci:

Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem instalacji ciepta technologicznego oraz wentylacji
mechanicznej. Roboty nieopisane i nie wspomniane ponizej bedq przewidziane przez Generalnego Wykonawce na podstawie
analizy rysunkéw branzy sanitarnej oraz opisow i rysunkow konstrukgji, architektury, branzy elektrycznej. Roboty, o ktérych nie
wspomina sie w niniejszym opracowaniu, a ktore sg niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej, bedg przewidziane
w oferowanym Swiadczeniu. Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

Zastrzezenie zgodnosci:

Jakiekolwiek niezgodnosci lub réznice mogace wystapi¢ w informacjach, zawartych w poszczegéinych dokumentach
niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajacych z niezgodnosci gabarytéw obiektu budowy wzgledem niniejszego
dokumentu) musza by¢ zgtoszone Projektantowi.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnosci nie zgtoszonych do Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca.

Wymog koordynacji miedzybranzowej:
Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu robét jest gotowo$¢ do koordynacji z wszystkimi wykonawcami rob6t
zwigzanych z tg czescig budynku.

Zastrzezenie rozwigzan alternatywnych:

Rozwigzania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora, powodujgce
dodatkowe prace projektowe moga by¢ wykonane na koszt Wykonawcy.

e Przed przystapieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w klauzulach
uzgadniajgcych.
Roboty, préby, odbiory wykonaé zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi normami.
Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatéw.
Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych wymagajg powiadomienia inspektora nadzoru.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajq akceptaciji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt
i przenosi te odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. POM/0287/PBS/15
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II. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach

NAZWA L . . L . . . . P
INWESTYCJI wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na ll
pietrze.
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Budynek Centrum Sztuki Wspoétczesnej ,taznia”

ul. Jaskoétcza 1

B 80-767 Gdarisk

dz. nr212/1 obreb 0100
Jedn. ewidencyjna 226101_1

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

MR NG UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SANITARNA ' SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

SEBASTIAN GWARNY POM/0287/PBSH5

MR NG UPRAWNIENIA BUDOWLANE W

SANITARNA AR N SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
POMI0052/PWOSH0

Gdansk, czerwiec 2022 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 )

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie wykonywania rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogéinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci nalezy zwrécié uwage na nastepujace zagadnienia:

praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace odpowiednie badania lekarskie),
zastosowanie materiatdéw i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatéw zracych lub cuchnacych - chemikalidw niebezpiecznych grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki
skérnej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,

hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemia).

W trakcie robdt budowlanc-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywaé okularow

ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowaé réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki
poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. POM/0287/PBS/15
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1. ZAL ACZNIKI

e Zestawienie materiatow.
o Karty katalogowe dla centrali wentylacyjnej C1i C2.
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IV, CZESC RYSUNKOWA
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