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- plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm - od wysokosci 2,65 m - plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x 2 - plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x 2 - powyzej wys. 2.65 m PROJEKTANT NR UPRAIVNIEN PODPIS
- podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / wetna mineralna LUB plyta OSB niezapalna gr. 15 mm (od strony sali wystawowej) - podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / weina mineralna
szklana gr. 100 mm / profile CW 100 co ok. 40 cm - podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / wetna mineraina szklana gr. 100 mm / profile CW 100 co ok. 40 cm projektowat:
- plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm - od wysokoéci 2,65 m szklana gr. 100 mm / profile CW 100 co ok. 40 cm o - plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x2 - powyzej wys. 2,65 m mgr inz. arch. Magdalena Szymariska  159/POOKK/IV/2016
- plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x2 (od strony przejscia techn.)
Uwaga - przy szybie windowym grubos¢ plyt gipsowo-kartonowych Po wykonaniu wykoriczy¢ gtadzig szpachlowa, pomalowac na bialo. sprawdzit:
dobra¢ tak, aby zlicowa¢ przegrode ze $ciang windy. Po wykonaniu wykoriczy¢ gladzig szpachlowa, pomalowaé na biafo. mgr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKKIIV/2014
Po wykonaniu wykoriczy¢ gladzig szpachlows, pomalowag na biafo. TYTUL RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:
PROJEKT PROJEKT ARCHITEKTURA2023-02
: ARKUSZ [mm]; :
Rzut Il pl@tra USZ [mm]; SKALA: NR RYSUNKU:
297x600 1:100 @ A-1




