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1.

Przedmiot inwestycji.

1.1. Nazwa inwestycji:

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali
projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.

1.2. Adres inwestyc;ji

Centrum Sztuki Wspotczesnej ,taznia”
Budynek dawnej fazni miejskiej

ul. Jaskotcza 1

80-767 Gdansk

dz. nr 212/1 obreb 0100

Jedn. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca inwestycji
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarsk

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

1.4. Podstawa opracowania
- dokumentacja archiwalna,
- biafa karta obiektu,
- Laznia. Architektura, sztuka i historia.” pod redakcjg Pawfa Leszkowicza.

Cel opracowania

Niniejsza kwerenda zostata opracowana w zwigzku z opracowywaniem aktualizacji projektu budowlanego instalacji
wentylacji mechanicznej z nagrzewnicq ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz sufitu
podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

Zarys historyczny

Najwigkszy rozkwit Gdariska przypadt na koniec lat dziewiecdziesigtych XIX wieku i pierwszg dekade XX wieku.
W pierwszych latach XX wieku problem higieny w gesto zaludnionych ubozszych dzielnicach miasta stat sie
przedmiotem zainteresowania Rady Miejskiej. Zdawano sobie rowniez sprawe z wagi problemu jakim byta kwestia
zdrowia dzieci i mfodziezy szkolnej. Rozwigzaniem miato by¢ wznoszenie budynkdw wielofunkcyjnych,
towarzyszgcych kompleksom szkolnym. W budynku takim znajdowac sie miata sala gimnastyczna oraz zespot tazni,
Z ktorych przed potudniem korzystali uczniowie, a w godzinach po potudniowych okoliczni mieszkancy.

Decyzje o budowie fazni na Dolnym Miescie oraz w Nowym Porcie podjeto w 1905 roku. taznia na Dolnym Mie$cie
przy ul. Jaskofczej 1, miata stuzy¢ uczniom szkoty potozonej przy zbiegu ulic Sluza i Jatmuzniczej 9/11. Oba zblizone
do siebie projekty powstafy w biurze architekta miejskiego.

Budynek fazni w Dolnym Mie$cie zostat wzniesiony na naroznej parceli, na rzucie silnie wydfuzonego prostokata
ustawionego dtuzszym bokiem do Jaskotczej, a krotsza, szczytowgq Sciang do ulicy Sluza. Od pétnocy jako budowle
towarzyszacq t.azni wzniesiono dodatkowo niewielki parterowy dom przeznaczony na mieszkanie palacza.
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Rys. 2. Lokalizacja budynku na planie Dolnego Miasta. (zrodfo — Biata Karta)
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Zdj. 1. Lokalizacja budynku wspdfczesnie (zrodfo — mapa.gdansk.gda.pl)

taznia szkolna zlokalizowana byta w przyziemiu budynku, w jego potudniowej cze$ci. Posiadata odrebne wejscie w
skrajnej osi elewacji potudniowo-wschodniej budynku ze znajdujgcq sie na 2-gim pietrze salg gimnastyczng. Wejscia
do fazni publicznej zlokalizowane byty w szczytowej Scianie pétnocnej. Odrebne drzwi prowadzity do dwoch
niezaleznych klatek schodowych — dla kobiet oraz dla mezczyzn, faznia publiczna zajmowata poziom cafego

pierwszego pietra.

und Braufebad Niederftadt.
1. Obergelchof.

Abb, 141, Wannen- und Braufebad Niederftadt. Abb. 142. Wannen-

Evrdgefchof.

Rys. 3. Rzut parteru (faznia uczniéw) oraz | pietra (faznia ogdlnodostepna meska i damska).
(zrodto — Danzig und seine Bauten)
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Po wojnie taznia nie stracifa na znaczeniu i nadal cieszyta sie duzq popularnoScig, stuzyfa juz jedynie jako faznia
publiczna, w latach 60-tych XIX wieku przeszta remont. W 1987 roku taznia zostata zamknieta ze wzgledu na zty
stan techniczny i przeznaczona do generalnego remontu, z powodu braku srodkow remont przerwano, a w budynek
zamknieto.

W 1992 roku w cze$ciowo zdewastowanym budynku rozpoczety sie pierwsze dziatania artystyczne zainicjowane
przez Galerie Wyspa. W 1998 roku otwarto Centrum Sztuki Wspotczesnej taznia. Budynek fazni utracit wiele
elementow dawnego ukfadu przestrzennego i niemal cate wyposazenie. Zachowat jednak prawie nienaruszong bryfe.

Forma architektoniczna budynku

Budynek wzniesiony z cegly, elewacje licowane czerwong licowka o ukfadzie krzyzowym. Sciany dziafowe
murowane z cegfy. Ceglany budynek zostat wzniesiony w stylu neoromanskim, ma bardzo zréznicowang bryfe,
aczkolwiek wpisang precyzyjnie w rzut prostokata. W bryle budowli wyrdzniona zostata sala gimnastyczna,
oSwietlona wysokimi oknami i przekryta wtasnym czterospadowym dachem. Elewacje potudniowg zwienczyt
tréjkatny szczyt. Budynek zyskat bardzo staranne opracowanie detalu elewacji. Oprécz oktadziny z ciemno palonej
cegly wprowadzono detale z ciemnozielonych glazurowanych ksztattek i ptytek terakotowych z ornamentalnym
fryzem odciskanym w formie. Pétkoliste okna parteru ujete w gtebokie rozglifienia, kazda archiwolte podkresla waski
glazurowany profil, a jej nasade fryz terakotowy. Wszystkie elewacje zwiericzyt arkadowy fryz koronujgcy. Architekt
Ze szczegolng uwagg opracowat dekoracje potszczytow wienczgcych boczne osie klatek schodowych od pofnocy.

Zdj. 2. Budynek tazni ok. 1996 roku. (zrodfo - Biata Karta).
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Zdj. 4. Budynek t.azni po zakoriczeniu prac remontowych. (zrodto — gdansk.gedanopedia.pl)
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Ukfad konstrukcyjny budynku poprzeczny z trzema S$cianami noSnymi wzdfuz dfuzszej osi budynku. Nad
przyziemiem, piwnicq i pierwszg kondygnacjg stropy ceramiczne. Nad Il kondygnacjg pierwotnie strop drewniany,
prawdopodobnie pod koniec lat 90-tych XX wieku rozpoczeto wzmacnianie stropu za pomocg czesciowej wymiany
drewnianych belek stalowych na belki stalowe. Jeszcze w 2003 roku cze$¢ belek drewnianych byta zachowana (na
podstawie projektu archiwalnego), jednak prawdopodobnie w 2004 roku nad dawng salg gimnastyczng zostafa
wykonana pfyta zelbetowa na belkach stalowych, a pozostate belki drewniane zostaty usuniete. Pod ptytq stropowq
widoczne sq $ciggi drewniane stanowigce element konstrukcji dachu. Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-
zastrzatowej, dach kryty dachowkg zaktadkowg. Schody wewnetrzne Zelbetowe, zachowane kute balustrady.

Whetrze w trakcie remontu kapitalnego, wskutek adaptacji do nowych potrzeb zatracito swoj charakter wynikajacy
z pierwotnej funkcji. Usunigto S$cianki dziatowe boksow kapielowych, skuto rowniez zniszczong glazure
w pomieszczeniach fazni publicznej.

Zdj. 5. Sala na Il pigtrze zdjecie archiwalne. (zrodfo — biata karta).

. Stan istniejacy

Obecnie obiekt funkcjonuje jako Centrum Sztuki Wspéfczesnej, gtowne wejscie zostato zlokalizowane od strony
potudniowej. Na parterze zlokalizowane sq pomieszczenia biurowe, Sale zajeC, pomieszczenia techniczne oraz
magazynowe. Na | pigtrze mieszczg sig sale wystawowe, sala projekcyjna, a takze pomieszczenia biurowe i
higieniczno-sanitarne. Il pietro prawie w cato$ci zajmuje dawna sala gimnastyczna petnigca obecnie funkcje sali
wystawowej, znajdujg sie tutaj rowniez pomieszczenia administracyjne. Na poddaszu od strony pofnocnej
Zlokalizowana jest kottownia, za$ od strony potudniowej mieszczg sie pomieszczenia biurowe, z ktorych zapewnione
Jjest wejscie na strych. Ogolny stan techniczny budynku jest dobry.

Po 2000 roku budynek byt poddawany licznym pracom remontowym oraz przebudowom.

Zakres prac obejmowat m.in.:

- renowacje elewacyji,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowey,

- renowacje $cian oraz posadzek

- wzmocnienie konstrukcji wigzby dachowey,

- wzmocnienie poszczegolnych elementéw stropu nad Il pietrem, a nastepnie wykonanie ptyty Zelbetowej
zastepujgcej strop drewniany,

- wykonanie lekkiego sufitu podwieszanego w sali na Il pietrze w celu zabezpieczenia przeciwpozarowego stropu,
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- wykonanie instalacji wentylacji mechaniczney.

Pod koniec 2019 roku w budynku nastapito oderwanie sie pfaszczyzny sufitu podwieszanego, wykonanego kilka lat
wczesniej, od stropu nad Il pietrem. Sufit wykonany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym petit funkcje
zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejgcego stropu. Sufit podwieszany ulegt samoczynnemu oderwaniu pod
wptywem dziatania ciezaru wiasnego, na skutek nieprawidtowego zakotwienia konstrukcji sufitu podwieszanego do
stropu zespolonego. W wyniku awarii uszkodzone zostaty rowniez elementy instalacji wentylacji mechanicznej.
Obecnie wentylacia mechaniczna w budynku nie dziata prawidfowo, a strop na Il pietrem pozostaje
niezabezpieczony.
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Zdj. 6. Strop na salg wystawowg na Il pietrze budynku, stan na maj 2022 r. (zrodto — dokumentacja wiasna)
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6. Whnioski z przeprowadzonej kwerendy

Budynek z zewnatrz w znacznej mierze zachowat swoj pierwotny charakter. W Srodku w wyniku licznych remontow,
przebudowy oraz ze wzgledu na zmiane swojej pierwotnej funkcji zostat catkowicie przebudowany z zachowaniem
Jjedynie ukfadu konstrukcyjnego oraz ukfadu klatek schodowych.

Drewniany strop nad Il kondygnacjg budynku zostat zastapiony po 2003 roku ptytg zelbetowg na belkach stalowych.
Drewniana konstrukcja dachu jest w znacznej mierze wymieniona, na przestrzeni lat byta wielokrotnie wzmacniana
oraz zabezpieczana, jej stan zostat oceniony jako dobry, nie stwierdzono zawilgocenia, ani korozji biologicznej. Strop
zespolony nie wykazuje oznak nadmiernego zuzycia.

W celu zabezpieczenia konstrukcji stropu oraz elementow konstrukcji dachu (Sciggi drewniane) zgodnie
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej niezbedne jest odtworzenie sufitu podwieszanego w sali wystawowej na
Il pietrze.

Opracowata
mgr inz. arch. Magdalena Szymariska
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU - STAN NA MAJ 2022

Zdj. 1. Elewacja pétnocna oraz zachodnia (skrzyzowania ul. Sluza i Jaskéfczej).
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Zdj. 2. Elewacja potudniowa.
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Zdj. 3. Elewacja potnocna (od ul. Jaskotcze))
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Zdj. 4. Elewacja wschodnia (od strony podworka i dawnego domu palacza).
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Zdj. 5. Sala projekcyjna na | pietrze.
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Zdj. 6. Pomieszczenie techniczne na | pigtrze.

| ul.T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
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Zdj. 7. Sala wystawowa na | pietrze.
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Zdj. 8. Sala wystawowa na | pietrze.
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Zdj. 9 Sala wystawowa na Il pietrze.
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Zdj. 10. Strop nad salg wystawowg na Il pietrze.
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