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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej 

oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze.
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wejście na strych
z poddasza

wyprowadzenie przewodów
ponad dach 

centrala wentylacyjna 
- wg branży sanitarnej, 

centrala wentylacyjna 
- wg branży sanitarnej, 

zabezpieczenie stropu za pomocą
natrysku ogniochronnego gr. 23 mm,
wykończyć farbą lateksową nakładaną 
metodą natrysku w kolorze czarnym 

Stalowa kratownica istniejąca. 
Stan techniczny oceniona jako DOBRY. 

Należy ją zdemontować na okres wykonania  natrysku ognioochronnego. 
Kratownicę należy poddać szczegółowym oględzinom. 

Oczyścić na miejscu za pomocą szczotek stalowych. 
Nawierzchnię przygotowaną do malowania 

pomalować farbą podkładową do konstrukcji stalowych, 
zabezpieczając ją przed korozją 

oraz pomalować farbą do stali na kolor czarny. 

kanały wentylacyjne wykonać w otulinie izolacji termicznej 
z rury dwupałaszczowej kolorze czarnym,
 prowadzić w przestrzeni  pomiędzy sufitem podwieszanym,
a stropem- zgodnie z projektem branży sanitarnej

Zabudowa gipsowo-kartonowa
istniejących i projektowanych 
kanałów wentylacyjnych. Wykończyć przez 
szpachlowanie gotową masą szpachlową (3 razy), 
powierzchnie zagruntować i pomalować dwa razy 
na kolor biały (kolor istniejących powłok 
malarskich).  

wykonać dojście do central
z desek podłogowych
na legarach drewnianych
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