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wyprowadzenie przewodéw
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LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJACE

i

Istniejgce Sciany

Wydzielenie pozarowe - istniejace

\ | Przegrody wewnetrzne przeznaczone

do demontazu

+Przegrody wewnetrzne wraz z
elementami wsporczymi / mocujacy!
przeznaczone do demontazu.

Przegrody wewnetrzne:

wraz z elementami
wsporczymi / mocujacymi
przeznaczone do demontazu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Julldgraf

NAZWA INWESTYCJI

Biuro projektowe KREMER GRAF
mgrinz. Sebastian Kremer
ul. T.Tylewskiago 48, 80-169 GDANSK

tolfax. 58-380-31-14

wiww Jeemergraf.com pl

Remont przegréd wewnetrznych w sali wystawowej
na Il pigtrze budynku CSW "taznia".

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

Budynek Centrum Sztuki Wspéfczesnej "taznia"
ul. Jaskofcza 1

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

ok o il

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

projektowat:

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska| 159/POOKK/IV/2016

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

TYTUE RYSUNKU: STADIUM: | BRANZA: DATA:

ROZBIORKI PROJEKT | ARCHITEKTURA2023-02

Przekréj B-B ARKUSZ [mm]{ SKALA: NR RYSUNKU;
A3 |1:100 |R-3




