
Budynek Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"
ul. Jaskółcza 1 
80-767 Gdańsk
dz. nr 212/1 obręb 0100

Remont przegród wewnętrznych w sali wystawowej
na II piętrze budynku CSW "Łaźnia".

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

2023-02

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

projektował:

sprawdził:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/POOKK/IV/2016

II PIĘTRO
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KLATKA SCHODOWA

28,79m²

2.01

posadzka betonowa

KOMUNIKACJA

6,31m²

2.02

posadzka betonowa

POM. BIUROWE

6,57m²

2.03

posadzka betonowa

POM. BIUROWE

17,18m²

2.10

posadzka betonowa

POM. BIUROWE

10,36m²

2.09

posadzka betonowa

POM. BIUROWE

14,00m²

2.08

posadzka betonowa

SALA WYSTAWOWA

287,03m²

2.04

posadzka betonowa

KLATKA SCHODOWA

17,04m²

2.06

posadzka betonowa

KLATKA SCHODOWA

05,26m²

2.05

posadzka betonowa

WC

3,34m²

2.07

posadzka bet.
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ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

Zabudowa gipsowo-kartonowa 
projektowanych 
kanałów wentylacyjnych. 
Wykonać wg odrębnego 
opracowania 
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RK 80x80x3
na wys. 

2,75 i 5,50 m

RK 80x80x3
na wys. 

2,75 i 5,50 m

wykończyć płytą 

RK 80x80x3
na wys. 3,50 i 5,50 m,
bez pokrycia płytą g-k

RK 80x80x3
na wys. 3,50 i 5,50 m

RK 80x80x3
wysokość montażu
profilu dostosować

do wys. szybu windy

Projektowana przegroda wewnętrzna, 
podkonstrukcja stalowa.
Po wykonaniu przegrodę należy wyszpachlować
i pomalować z obu stron na biało.

Projektowana przegroda wewnętrzna, 
podkonstrukcja stalowa.

Po wykonaniu przegrodę należy wyszpachlować
i pomalować z obu stron na biało.

Zakres opracowania

Istniejące ściany 

LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJĄCE

Wydzielenie pożarowe - istniejące

Istniejąca kratownica

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

Elementy projektowane

II piętro
zakres robót budowlanych:
- wymiana istniejących przegród wewnętrznych.

Elementy projektowane wg odrębnego opracowania
pn. "Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
z nagrzewnicą ciepła w pomieszczeniach wystawienniczych
i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego
w sali wystawienniczej na II piętrze."
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