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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej 

oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze.
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DETAL MOCOWANIA ISTNIEJĄCEJ KRATOWNICY

DO ŚCIAN MUROWANYCH

ŚCIANA SZCZYTOWA

ŚCIANA PODŁUŻNA

MOCOWANIE KARTOWNIC
DO WIESZAKA W-1

ŁĄCZNIK LK-1 KRATOWNICA
(istniejąca)

ŁĄCZNIK LK-1

2xM8 L=60

2xM8 L=60

ŁĄCZNIK LK-1 KRATOWNICA
(istniejąca)

ŁĄCZNIK LK-1

2xM8 L=60

2xM8 L=60

ZAPRAWA 
CEMENTOWA

ŁĄCZNIK LK-1

UWAGA: Do demontażu przeznaczone są kratownice stalowe - w całości.
Wieszaki należy pozostawić bez demontażu, zabezpieczyć farbą
ogniochronną i antykorozyjną.
Po wykonaniu zabezpieczenia ogniochronnego stropu oraz malowania 
kratownic, kratownice należy ponownie zamontować do istniejących wieszaków
oraz zamocować łączniki. Należy ocenić stan techniczny istniejących kotew
mocujących łączniki LK-1 i w razie konieczności wymienić.
Dla połączeń śrubowych zastosować nowe śruby klasy 8.8 
- wymiary zgodnie z rysunkami.

ZAPRAWA 
CEMENTOWA

2x kotwa wklejana
+ pręt gwintowany
M12x110/28 

2x kotwa wklejana
+ pręt gwintowany
M12x110/28 

WIESZAK
(istniejący)

KRATOWNICA
(istniejąca)

KRATOWNICA
(istniejąca)

2xM8 
L=60

2xM8 
L=60

2xM8 L=60

2xM8 L=60

PROJEKT
Detal mocowania kratownic 
- do odtworzenia 1:100A3

PROJEKT

K-3


