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3.1. E-01 ZASILANIE SYSTEMU WENTYLACJI ORAZ KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH 
 
3.1.1. WSTĘP 
 
3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu 
zasilania systemu wentylacji wraz z klapami przeciwpożarowymi w budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 

w Gdańsku. 
 
3.1.1.2. Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu poprawne 
wykonanie zasilania systemu wentylacji wraz z klapami przeciwpożarowymi w istniejącym budynku. 

 
3.1.1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w Wymagania Ogólne w STB. 
 

3.1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STB. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z  ST. 

3. System wentylacji wykonać według projektu budowlanego branży sanitarnej. 
 
3.1.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie: 

 

Elementy systemu wentylacji mechanicznej – zgodnie z projektem branży sanitarnej. 
 
Materiały niezbędne do wykonania instalacji:  

� przewody N2XH 5x2,5 mm², N2XH 3x1,5 mm², 
� rury elektroinstalacyjne, złączki karbowane i uchwyty mocujące z zamknięciem. 

 
Składowanie materiałów 

Ogólne zasady składowania materiałów przedstawiono w części Wymagania Ogólne w STB. 
 
3.1.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. 
 
3.1.4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części Wymagania Ogólne w STB. 
 
3.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące Wykonania Robót podano w części Wymagania Ogólne w STB. 
  

 Prace wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym – zasilanie central wentylacyjnych oraz 

klap przeciwpożarowych zostało przedstawione na rysunkach. 
 Każda centrala zostanie zasilona z oddzielnego obwodu z rozdzielnicy.  

 Przewody układać podtynkowo pionowo od rozdzielnicy elektrycznej, gdzie zewnętrzna warstwa tynku 
nie powinna być mniejsza niż 5mm. Nad sufitem podwieszonym przewody układać w metalowych korytach 
kablowych (oddzielnym niż przewody okablowania strukturalnego). Poza korytami kablowymi przewody 

układać natynkowo w rurach osłonowych typu „PESZEL” lub w rurkach elektroinstalacyjnych, tak by 
przewody nie leżały bezpośrednio na suficie podwieszonym. 
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3.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w części Wymagania Ogólne w STB. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość ewentualnego pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do 
obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia 

jakości zawierającego wykaz używanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę przeprowadzania pomiarów i 
badań, sposób postępowania z materiałami, itp. 
 

Czynności kontrolne etapowe 

Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a zwłaszcza robót 

zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 

  - sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

  - pomiar rezystancji izolacji przewodów 

W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i 

pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

 

Czynności kontrolne końcowe 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi zmianami 

zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami szczegółowymi, instrukcjami 

producentów, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

   - jakość wykonania instalacji, 

   - spełnienie przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych poziomów sygnału 

oraz jego jakości 

   - zgodność oznakowania z Polskimi Normami.  

W przypadku niezadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał wykonać na 

własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 

Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej 

prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 

 
3.1.7. ODBIÓR ROBÓT 
Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w części Wymagania Ogólne w STB. 
 
3.1.8.  OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w STB. 

 
Jednostką obmiarową jest sztuka zamontowanych, łączników, sterowników, mb kabla, mb koryt kablowych i 

ilość sztuk poszczególnych elementów instalacji el.  
 
3.1.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa. 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z STB. 

 
Płaci się za ustaloną ilość sztuk zamontowanych łączników, sterowników, mb kabla oraz koryt kablowych i 
poszczególnych elementów instalacji wymienionych w  dokumentacji projektowej.  
 
Płatność obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podłoża, 
- wykonanie instalacji zasilania systemu wentylacji, 

- podłączenie elementów systemu wentylacji, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
 
3.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

- Aprobaty techniczne i instrukcje obsługi. 
- Polskie normy 

 
 
 
 
 

 
 


