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I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ciepta technologicznego oraz wentylacji mechanicznej dla inwestycji
pn. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicq ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz
projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czescig rysunkowag. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w cze$ci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako
petnoprawne z tymi, ktdre opisano w obu czeSciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

1.1. Nazwa Inwestycji
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepfa w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz
projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

1.2. Adres Inwestyciji

Budynek Centrum Sztuki Wspétczesnej ,,Laznia”
ul. Jaskétcza 1

80-767 Gdarisk

dz. nr212/1 obreb 0100

Jedn. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji

GMINA MIASTA GDANSKA w imieniu, ktorej dziata
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- projekt branzy architektoniczneyj,

- projekty branzowe pozostatych branz,

- wytyczne inwestora oraz opis przedmiotu zaméwienia sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana,

3.0. INWENTARYZACJA - STAN ISTNIEJACY
Szczegofowa inwentaryzacja istniejgcego systemu wentylacji zostata opisana w Opinii technicznej dotyczacej istnigjgcej
wentylacji mechanicznej, ktora jest zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

4.0 STAN PROJEKTOWANY

4.1. ROZBIORKI

Wydajnosc istniejgcego systemu wentylacji na | pietrze jest niewystarczajgca, a wykorzystanie obecnego systemu wentylacji nie
jest mozliwa ze wzgledu na inne parametry instalacji istniejgcej i projektowanej. W zwiazku z powyZzszym istnigjacy niesprawny
system wentylacji na | pietrze nalezy zdemontowac. Do zachowania przeznaczono sprawny system wentylacji pomieszczen na
parterze oraz system wyciggowy z toalet na I pietrze.

Szczegotowy zakres rozbiorek zostat przedstawiony w Opisie technicznym branzy architektonicznej oraz wskazany w czesci
rysunkowej branzy sanitarnej.

Ze wzgledu na wymagania Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow zdemontowac nalezy rowniez wszystkie
wyrzutnie zlokalizowane na dachu budynku, rowniez te dla istniejgcych uktadow przeznaczonych do zachowania. Istniejace
wyrzutnie dachowe zostang zastgpione nowymi o jednolitym wygladzie i kolorystyce.
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4.2 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

>

Instalacjia C.O. w budynku zostata zmodernizowana na podstawie projektu z 2014 r. W projekcie przyjeto, ze
zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wynosi 100 kW, uwzgledniono réwniez zasilanie nagrzewnicy wodnej w sali
projekcyjney.

W budynku znajdujq sie dwa kotty kondensacyjne o mocy 136 kW kazdy. Zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne z
hagrzewnicami wodnymi o mocy 5,6 kW oraz 8,0 kW, moc kottéw jest wystarczajgca dla pokrycia zapotrzebowania na
ciepfo oraz ciepfo technologiczne.

Przewody ciepfa technologicznego zasilajgce nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych zaprojektowano
w technologii stalowej zaciskanej.

Przebieg rurociggu prowadzi¢ po trasie wskazanej w czeci rysunkowej. Z projektowanych centrali zlokalizowanych na
nieuzytkowym strychu do kottowni zlokalizowanej na 2 pietrze. Przewiduje sie wykonanie przejscia przez strop strych —
2 pietro oraz przez $ciane z pomieszczenia 02.04 do 03.04. Przejscia nalezy obrobi¢ w klasie odporno$ci ogniowej
wskazanej w projekcie branzy architektonicznej (EI 60).

W migjscach przej$c rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w migjscach tych nie
moze byc potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma byc wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlanej. Na stafe osadzona, czyli obrobiona zaprawa cementowa, a wykoriczona zaprawq szpachlowa x3. Sciana,
na ktérem przeprowadzone przejscie ma zosta¢ pomalowana x2 razy farbg lateksowa.

Zasilanie w ciepto technologiczne realizowane bedzie w istnigjgcej kottowni gazowej w ktorej zlokalizowany jest wolny
krociec do ktorego nalezy sie wigczyc.

Instalacje zasilania central wypetni¢ glikolem propylenowym 35% oraz zamontowa¢ wymiennik ciepta 0 mocy 20kW
Zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania po $cianach lub nad stropem 1 pietra.

Przed kazdg nagrzewnicq nalezy zamontowaC ukfad regulacji jako wyposazenie dodatkowe kompatybilne ze
sterowaniem centrali wentylacyjnej:
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Dla centrali C1i C2 zaprojektowano ukfady regulacji.

Dodatkowo w celu regulacji catego uktadu przy kazdej nagrzewnicy na przewodzie powrotnym zaprojektowane zostaty
dwudrogowe zawory regulacyjne typu MSV-B a na zasilaniu zawory kulowe z filtrem.

Catos¢ instalacji ciepta technologicznego musi by¢ izolowana termicznie. W pomieszczeniu 02.04 nalezy zastosowac
otuline kauczukowg kolor czamy (tfo dla rurociggu to czarny sufit i biate Sciany). Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C wspdfczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubo$¢
izolacji wg ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rownasrednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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4.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Warunki klimatyczne Zima Lato
Strefa / /

Temp. zewnetrzna obliczeniowa -16°C +28°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 52%
Zawartosc¢ wilgoci 1,1 g/kg 12,4 g/kg
Entalpia -13,4 kJ/kg 59,8 kJ/kg

Do opracowania zataczono karty katalogowe poszczegdlnych central wentylacyjnych.

WENTYLACJA MECHANIACZNA DLA POMIESZCZENIA Sali wystawowej 2.04 (Il pigtro)
Projektowana jest wentylacja mechaniczna. Za prace instalacji odpowiada centrala wentylacyjna oznaczona jako C1.
Parametry techniczne centrali C1 (podstawowe)
Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna, z funkcjg chtodzenia
Vn=Vw=3000 m3//h
Qg=57kW
Q el= 2x1,4kW
3~400 V
Waga:456kg
Dla potrzeby pomieszczenia 2.04
o Lokalizacja na strychu nieuzytkowym.
Uwaga! Pozostafe parametry techniczne wg zatgczonych kart katalogowych.

WENTYLACJA MECHANIACZNA DLA POMIESZCZENIA Sali projekcyjnej i wystawowej oraz pomieszczenia biurowe (I pietro).
Projektowana jest wentylacja mechaniczna. Za prace instalacji odpowiada centrala wentylacyjna oznaczona jako C2.

Parametry techniczne centrali C2 (podstawowe)

Centrala podwieszana nawiewno-wywiewna, z funkcjg chtodzenia

Vn=Vw=3600 m3//h

Qg=8,0kW

Q el= 2x2kW

3~400 V

Waga:478kg

Dla potrzeb pom nr1.03, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.1,5 1,16,

Lokalizacja na strychu nieuzytkowym.

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku zostata zaprojektowana do pomieszczen objetych opracowaniem. Instalacja
wentylacji mechanicznej pomieszczeh realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia SwieZzego powietrza i usuniecie powietrza
zuzytego. Ciepfo technologiczne do central dostarczane bedzie z istniejacej poprzez projektowang instalacje ciepfa
technologicznego.

Minimalne iloSci powietrza przypadajace na jedng osobe okre$lone sq wedtug normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej normy PN-83/B-
03430/Az3:2000.

Obiekt potozony jest w | strefie klimatycznej dla zimy i | strefie dla lata.

Lokalizacja elementéw wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej niniejszego opracowania. Przy
wyborze urzadzen brano ScisSle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen. Wszystkie zaproponowane
urzadzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia. Instalacja wentylacji bedzie uruchamiana modutem
programowalnym uruchamiajgcym ukfad wentylacyjny wg ustalonego z inwestorem harmonogramu pracy.

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem w izolacji termicznej kauczukowa kolor czarny lub biaty (szczegétowo kolory zostaty
opracowane w projekcie branzy architektonicznej) w zabudowie GK w wskazanych miejscach. Przejscia przez przegrody
pozarowe wykonac w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody El 60. Wszystkie kanaty prowadzi¢ przez state przegrody typu
Sciany GKF lub murowane. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow np. przez projektowang statq stolarke (witryne) p.poz.
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Wyrzut nieSwiezego powietrza prowadzi¢c do projektowanych wyrzutni dachowych zlokalizowanych na potaci dachu
(zgodnie z cze$cig graficzng). Nalezy stosowac systemowe stalowe wyrzutnie dachowe na wzor istniejacych koloru pokrycia
dachowego. Wszystkie istniejgce wyrzutnie dachowe nalezy zdemontowac. Dla istniejgcych ukfaddw czerpnych z parteru oraz z
| pietra, ktore nie ulegajg przebudowie, nalezy rowniez wykonac nowe wyrzutnie. Kolor wyrzutni oraz sposob ich wykoriczenia
zgodnie z projektem branzy architektonicznej.

AwE

Projektowana wyrzutnia dachowa (ksztaft — rodzaj zachowac istnigjgcy, kolor pokrycia dachowego — czerwony, dobra¢ wraz z
wzornikiem RAL, na etapie wykonywania prac)

Swieze powietrze bedzie pobierane z projektowanej czerpni zlokalizowanej w oknie istniejacego okna. Planuje sie
montaz imitacji blendy okiennej w ramie stalowej w kolorze cegty. Doktadny detal czerpni powietrza zlokalizowanej w oknie
wykonac wg rys A-8.

MATERIALY | IZOLACJA TERMICZNA KANAL OW.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonac z ocynkowanej blachy stalowej w otulinie kauczukowey.

Kanaty wentylacyjne wykonac i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999)
Z blach stalowych ocynkowanych. Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zafozonych ciSnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztafcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy
podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majq by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.
Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w
fopatki kierownicze, a ich promieri wewnetrzny ma wynosic¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaftki muszg mie¢ powierzchnie
gladka, bez wgniecen i uszkodzen powfoki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ Srodkami
antykorozyjnymi.

Wszystkie kanafy wentylacyjne zlokalizowane na strychu nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej gruboSci min.
80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wplywem czynnikdw zewnetrznych blachg ocynkowang lub aluminiowa.
Wszystkie kanaly wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie matami izolacji kauczukowej (kolor wg branzy
architektonicznej) grubosci min. 40 mm o gestosci 30-80 kg/m3.

WYMAGANIA DLA PODPOR | ZAWIESI.

Wszystkie podparcia powinny spetniac wymagania warunkow technicznych.

Rurociggi majg byc prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan
oraz aby chroni¢ zarowno rury jak pofgczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podpory ustalic w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do prob, w
oparciu o wiekszg warto$c, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplnych.
Rurociggi nalezy podpierac stosujgc, gadzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspdlnej wysokoSci. Nieizolowane rurociggi ze
stali weglowej mogg byc opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora
hadzoru.
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WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE..

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrocic szczegolng uwage na dbatos¢ o czysto§¢ wewnetrzng

kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wiotéw do kanatéw np. folig samo wulkanizujacq sie. Po zakonczeniu okreslonych

odcinkow instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczy¢. Kratki wentylacyjne i anemostaty montowac po

przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy

zdezynfekowac.

»  Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem, DTR urzgdzen i opracowaniem: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz.Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

»  Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze” oraz ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych”— cze$c Il

»  Przed rozpoczeciem robdt dokonac rozpoznania w zakresie warunkOw prowadzenia robot oraz przygotowania placu

>

budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

Przed montazem dokfadnie sprawdzic jako$¢ elementow i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzer wymieni¢ na
nowe bez wad lub dokonac napraw w taki sposob, aby zagwarantowac wfasciwg jakoS¢ montazu i zywotnosc elementow.
Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.

Po montazu dokonac prob rozruchowych, pomiardw skutecznoSci ochrony i dziatania zabezpieczen elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna byc przeprowadzona regulacja montazowa w celu uzyskania
przeplywdw powietrza zgodnych z projektem, z doktadno$cigq wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng instalacji
nalezy wykonac przed zamknieciem sufitow podwieszanych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementow
wyposazonych w sitowniki lub requlatory naleZy zapewnic dostep przez wykonanie otworow rewizyjnych zamykanych na
klucz patentowy.

> Protokot odbioru instalacji wentylacyjnej sporzgdzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikdw pomiaru.

\ A%

OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI WYTYCZNE.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umoZzliwiac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a
takze urzadzen i elementéw instalacji, jeSli konstrukcja tych urzgdzern i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ opfywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie ta$m
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych
Srub lub innych elementdw, ktére mogq powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym Tablica 1:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
mm mm

D A B

200=d<315 300 100

315=d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 400

Otwér rewizyjny jak whaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza kanafu

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym Tablica 2:

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu
Mm mm

Da A B

<200 300 100

200<sd<500 400 200

>500 500 400

2) 600 400

Wymiar boku przewodu, w ktdrym zamontowano otwor rewizyjny

Otwor rewizyjny jak wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza kanatu
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W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sq mniejsze niz minimalne wymiary
otwory rewizyjnego okre$lone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby krotsza krawedZ byfa réwnolegfa do
krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony. Nalezy zapewnic dostep do otworow rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stopem podwieszanym.

5.0. WYTYCZNE BRANZOWE.

BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.
«  Wykona¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wpfywem czynnikow
atmosferycznych.
- Zapewnic¢ dojScie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej regulacj,
przegladu itp. — dojscie do central wykonac wg rysunkow branzy architektonicznej A-4 oraz A-11.

ELEKTRYCZNE.

- Wykonac zasilania elekiryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen z najblizszej rozdzielni elektrycznej.
Przewody od centrali po strychu prowadzi¢ wzdfuz konstrukcji dachu (stup ptatew, krokwie) w kierunku wyjscia na strych
atestowanych rurach ostonowych z tworzywa o wiasciwosciach samogasnacych, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia. W
kazdym przypadku prowadzenia tras przewodow instalacji elektrycznej w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi
Scian i stropow, zgodnie z § 183 pkt. 8 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przy zachowaniu wymaganych
odlegtosci zawartych w normie N SEP-E-002:2003. Po wyjsciu przewody z strychu kable prowadzi¢ w systemowych
korytach na tynkowych pod sufitem (kolor biaty, po $cianie do najblizszej rozdzielni elektrycznej

«  Wykonac instalacje uziemiajgcg urzadzenia.

IZOLACJE TERMICZNE.
«  Catosc instalacji ciepta technologicznego, musi byc izolowana termicznie.
«  Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspétczynniku przewodnosci
cieplnej A= 0,035 W/mK.
« Na poziomie Sali wystawowej 2.04 nalezy zastosowac izolacje kauczukowg kolor czarny.
«  Grubosc izolacji wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$c izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

5 Przewody i a(matU(a wg poz. 1 -4 przechodzace przez Sciany lub 1/2 wymagaf z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagar z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ.

«  Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornoSci ogniowej przegrody.

«  Dla zabezpieczen przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS réwnej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego oraz
wykonac obudowy z ptyt ppoz zgodnie z czecig graficzng opracowania.

«  Klapy nalezy podtaczyc do istniejacego systemu SSP — zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

«  Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonac z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie ity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nhie krotszym niz wymagany dla klasy odpornoSci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajgcej.
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6.0. UNAGI KONCOWE.
Wymagania ogdlne:
Projekt branzy sanitarnej winien byc rozpatrywany z innymi opracowaniami branzowymi.

Zakres opracowania:

Projektant dofozyt wszelkich staran by projekt wykonawczy obejmowat wszystkie elementy niezbedne do wybudowania i
funkcjonowania zatoZzonego przedsiewziecia. Dotyczy to w réwnej mierze jakoSci i standardu uzytkowo — estetycznego
materiatow oraz wyrobow przedstawionych w dokumentacji.

Materiaty i wyroby uzyte w budynku:

Kazdy dostawca materiatow i urzadzen zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi certyfikatow CE i deklaracji
wilasciwosci uzytkowych, aprobat, atestow, Swiadectw dopuszczenia wymaganych prawem budowlanym, rozporzadzeniami
szczegotowymi i wszelkimi wiaSciwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i ustugodawcy zobowigzani sq do wydania
deklaracji zgodnoSci stwierdzajgcej, Zze wyrob, proces lub ustuga sq zgodne z dokumentami normatywnymi w naszym Kraju.
Nalezy bezwarunkowo uzy¢ materiatow i wyrobow wymienionych w opisie standardéw. Materiaty alternatywne mogg byc
Zaakceptowane przez projektanta po przedfozeniu dowodu rownowaznosci jakosciowey.

Wszelkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ polskie atesty i dopuszczenia, wymagane przez obowigzujgce
przepisy. Wymagania i zasady stosowania opisane w kartach technicznych materiatow oraz wyrobow muszg byc Scisle
przestrzegane przez wykonawce. Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na wzajemne oddzialywanie roznych materiatow.
Rozwigzania materiatowe nalezy stosowac systemowo, gdyz jako takie posiadajg wiasciwe certyfikaty, nie jest dopuszczalne
fgczenie produktow roznych producentow w zakresie jednego rodzaju prac budowlanych.

Materiaty naturalne winny by¢ selekcjonowane dwustopniowo: u producenta i na migjscu budowy. Zaden z uzytych
materiatow i elementow budowlanych nie moze zawiera¢ substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, a w
szczegolnosci: ofowiu, azbestu, kadmu, rteci, wskazywac radioaktywnosci.

Nie mogq by¢ przekroczone wartodci graniczne substancji, dla ktorych takie wartoSci sq okre$lone w prawie, normach i
przepisach, w szczegdlnosci: chloroweglowodory, chlorofenol (PCP), estry kwasu fosforowego, polichlorowane bifenole,
formaldehyd, izocjanat, chlorek winylowy, fenol, styrol, toluol, ksylol, benzol.

Zastrzezenie kompletnosci:

Niniejszy opis obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem instalacji ciepta technologicznego oraz wentylacji
mechanicznej. Roboty nieopisane i nie wspomniane ponizej bedg przewidziane przez Generalnego Wykonawce na podstawie
analizy rysunkéw branzy sanitarnej oraz opiséw i rysunkdw konstrukcji, architektury, branzy elektrycznej. Roboty, o ktérych nie
wspomina sie w niniejszym opracowaniu, a ktore sq niezbedne z punktu widzenia Ssztuki budowlanej, bedq przewidziane
w oferowanym $wiadczeniu. Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢ uzgodnione z Projektantem i Inwestorem.

Zastrzezenie zgodnosci:

Jakiekolwiek niezgodno$ci lub réznice mogace wystapic¢ w informacjach, zawartych w poszczegdlnych dokumentach
niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajacych z niezgodnosci gabarytow obiektu budowy wzgledem niniejszego
dokumentu) musza byc zgtoszone Projektantowi.

Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajacych z niezgodnosci nie zgtoszonych do Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca.

Wymég koordynacji miedzybranzowej:
Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu robét jest gotowos$¢ do koordynacji z wszystkimi wykonawcami rob6t
zwigzanych z tg czescig budynku.

Zastrzezenie rozwigzan alternatywnych:

Rozwigzania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora, powodujgce
dodatkowe prace projektowe mogg by¢ wykonane na koszt Wykonawcy.

«  Przed przystagpieniem do rob6t oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkdw postawionych w klauzulach

uzgadniajgcych.

« Roboty, proby, odbiory wykonac zgodnie WTWIO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi normami.

«  Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.

«  Wszelkie odstepstwa od zatoZen projektowych wymagajg powiadomienia inspektora nadzoru.
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«  Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajq akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.
+ Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany i realizowany obiekt
i przenosi te odpowiedzialno$c¢ na wykonawce.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. POM/0287/PBS/15
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II. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach

NAZWA L . . L . . . . P
INWESTYCJI wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na ll
pietrze.
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Budynek Centrum Sztuki Wspoétczesnej ,taznia”

ul. Jaskotcza 1

B 80-767 Gdarisk

dz. nr 212/1 obreb 0100
Jedn. ewidencyjna 226101_1

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU

BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

MR NG UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
SANITARNA ' SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

SEBASTIAN GWARNY POM/0287/PBSH5

MR NG UPRAWNIENIA BUDOWLANE W

SANITARNA AR N SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
POMI0052/PWOSH0

Gdansk, czerwiec 2022 r.
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych naleZy przestrzegac ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoSci nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

praca na wysoko$ci (dopuszcza sie do pracy na wysoko$ci tylko osoby posiadajgce odpowiednie badania lekarskie),
zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatow zracych lub cuchngcych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powfoki
skornej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig).

W trakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ glowe i oczy. Bezwzglednie uzywac okularow

ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcow. Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki
poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robot muszg byc przeszkoleni w zakresie BHP.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Sebastian Gwarny
nr upr. POM/0287/PBS/15
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1. ZAL ACZNIKI

e Zestawienie materiatow.
o Karty katalogowe dla centrali wentylacyjnej C1i C2.
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IV, CZESC RYSUNKOWA
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