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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej 

oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze.
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St1

sufit podwieszany akustyczny,
wolnowiszące panele pionowe,
o wym. 1200x300x40mm
kolor czarny 

zabezpieczenie stropu za pomocą
natrysku ogniochronnego gr. 23 mm,
wykończyć farbą lateksową nakładaną 
metodą natrysku w kolorze czarnym 

kanały wentylacyjne wykonać
w otulinie izolacji termicznej z czarnego kauczuku
prowadzić w przestrzeni pomiędzy sufitem 
podwieszanym, a stropem
- zgodnie z projektem 
branży sanitarnej

wykonać w stropie otwór
- przejście kanałów wentylacyjnych,

zamontować klapę ppoż. EI 60,
sterowaną z SSP, szczegóły 

w projekcie technicznym, 

centrala wentylacyjna 
- wg branży sanitarnej, 

ciepło technologiczne
- wg branży sanitarnej,

przewody prowadzić
w warstwie ocieplenia 

podłączenie do istniejącej
instalacji - wg branży sanitarnej,

przewód w osłonie PCV
w kolorze białym

Zabudowa gipsowo-kartonowa
istniejących i projektowanych 

kanałów wentylacyjnych. Wykończyć przez 
szpachlowanie gotową masą szpachlową (3 razy), 
powierzchnie zagruntować i pomalować dwa razy 

na kolor biały (kolor istniejących powłok 
malarskich).  

Rurociąg ciepła technologicznego 
na poziomie 2 piętra 
wykonać w otulinie izolacji kauczukowej
kolor czarny 

W pomieszczeniu odtworzyć w całości powłoki malarskie w kolorze 
istniejącym ściany - nie dotyczy ścian działowych

gipsowo-kartonowych.
Zabudowa gipsowo-kartonowa projektowanych 
kanałów wentylacyjnych. Wykończyć przez 
szpachlowanie gotową masą szpachlową (3 razy), 
powierzchnie zagruntować i pomalować dwa razy 
na kolor biały (kolor istniejących powłok 
malarskich).  

opaska z farby lateksowej w kolorze czarnym,
przed malowaniem ścianę uzupełnić tynkiem
cementowo-wapiennym,

wykonać dojście do central
z desek podłogowych
na legarach drewnianych
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