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Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta
NAZWA INWESTYCJI: w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu
podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.
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1.

Przedmiot inwestycji.

1.1. Nazwa inwestycji:

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicq ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali
projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.

1.2. Adres inwestyc;ji

Centrum Sztuki Wspéfczesnej ,taznia”
Budynek dawnej fazni miejskiej

ul. Jaskotcza 1

80-767 Gdansk

dz. nr 212/1 obreb 0100

Jedn. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca inwestycji
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

1.4. Podstawa opracowania
- dokumentacja archiwalna,
- inwentaryzacja w obiekcie przeprowadzona w okresie od czerwca do sierpnia 2022 r.,
- dokumentacja fotograficzna.

Cel opracowania

Niniejsza opinia techniczna zostata opracowana w zwigzku z opracowywaniem aktualizacji projektu budowlanego
instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicq ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze i ma na celu przeanalizowanie stanu technicznego
istniejgcej wentylacji mechanicznej w salach wystawowych na | pietrze w budynku CSW taznia.

Stan istniejacy

W budynku na parterze oraz | pietrze znajduje sie funkcjonujgcy system wentylacji wyciggowej oraz nawiewno-
wywiewnej, wykonany na podstawie dokumentacji projektowej z 2014 roku. Uzytkownik nie zgtaszat uwag
w stosunku do dziafania wentylacji wyciggowej z pomieszczen na parterze oraz pomieszczen Sanitarnych na
| pigtrze, nie sq one objete zakresem niniejszego opracowania.

Na | pietrze znajduje sig istniejgcy system wentylacji obejmujgcy sale wystawowe oraz pomieszczenia biurowe,
Swieze powietrze doprowadzone jest do sali projekcyjnej z czerpni powietrza zlokalizowanej na dachu budynku,
system nawiewny wyposazony jest w nagrzewnice wodng, kanatowq zlokalizowang w pomieszczeniu sali
wystawowej na Il pietrze. Pomieszczenia biurowe wyposazone sq w nawiewniki okienne. Wycigg powietrza
zapewniony jest przez uktfad wyciggowy za pomocaq istniejgcej wyrzutni zlokalizowanej na dachu.

Uzytkownik obiektu zgtaszaf, ze istniejgcy system wentylacji mechanicznej na | pietrze dziata w sposob
niezadowalajgcy i nie zapewnia oczekiwanego komfortu uzytkowania pomieszczen. Stan ten zostat potwierdzony
poprzez wykonanie badan wydajno$ci systemu wentylacji (wyniki pomiaréw przedstawiono na rys. S-B-0).

W sali wystawowej na Il pietrze brak systemu wentylacji. W 2020 roku sufit podwieszany w sali wystawowej
na Il pietrze ulegt awarii i doszto do jego samoczynnego oderwania pod wptywem dziafania ciezaru wtasnego oraz
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obcigzenia izolacjg termiczng. W wyniku oderwania sufitu uszkodzona zostata réwniez instalacja wentylacji w sali
i ze wzgledow bezpieczenstwa musiata zostac w cafosci zdemontowana.

Podczas wizji lokalnej w obiekcie w sierpniu oraz we wrze$niu 2022 r. szczegotowo przeanalizowano przyczyny
nieprawidfowego funkcjonowania systemu wentylacji w pomieszczeniach na | pigtrze:
e Instalacja wentylacji na wysoko$ci poddasza zostata wykonana za pomocaq rur spiro, sq one poskrecane i
powyginane co zaburza prawidtowy przeptyw powietrza w kanatach wentylacyjnych,
e [stniejgca czerpnia dachowa jest zlokalizowana w zbyt matej odlegtosci od wyrzutni, co jest niezgodne z
obowigzujgcymi przepisami,
e [stniejgca wentylacja jest wyposazona w nagrzewnice, ktora nie zapewnia odzysku ciepfa, co jest
wymagane dla systeméw o wydajnosci powyzej 500 m¥h,
e Nagrzewnica ciepfa nie jest zasilana w ciepto z dedykowanego obiegu ciepta technologicznego, jest wpieta
w obwdd przeznaczonego dla centralnego ogrzewania, przez co jej funkcjonowanie moze nie by¢
prawidfowe.

. Whnioski

Przeprowadzone dnia 06.09.2022 r za pomocg anemometru badania potwierdzity, ze wydajnosc istniejgcego
systemu wentylacji na | pietrze jest niewystarczajgca do zapewnienia wymaganej ilosci wymian powietrza
w pomieszczeniach. Wykorzystanie obecnego systemu wentylacji nie jest mozliwe, poniewaz czerpnia powietrza
Jjest zlokalizowana w sposob nieprawidfowy, a istniejgca nagrzewnica powietrza nie zapewnia odzysku ciepta dla
instalacji o wydajnosci powyzej 500 m*h.

W zwigzku z powyzszym Inwestor podjat decyzje o aktualizacji projektu wentylacji z 2016 roku zakfadajgcego
wykonanie nowego systemu wentylacji z centralg wentylacyjng, wyposazong w nagrzewnice, podtaczong do
dedykowanego obiegu ciepfa technologicznego, ktory zostat zapewniony w kottowni.

Projekt zostat dostosowany do obowigzujgcych norm i przepisow, a zamiast jednej centrali wentylacyjnej
Zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym zaproponowano obecnie dwie mniejsze centrale, ktore bedg mogly
zostac umieszczone na strychu. Dzieki takiemu rozwigzaniu uzytkownik nie straci wykorzystywanego przez siebie
pomieszczenia na | pietrze. Ze wzgledu na zmiane przekrojow wentylacji w stosunku do istniejgcej nie jest mozliwe
wykorzystanie istniejgcych przewodow ani istniejgcej nagrzewnicy.

Opracowali:

mgr inz. arch. Magdalena Szymarniska

mgr inz. Sebastian Gwarny
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU — STAN NA MAJ-SIERPIEN 2022

Zdj. 1. Sala projekcyjna na | pigtrze — instalacja nawiewna przeznaczona do demontazu.
Niezaizolowany kanat — instalacja wywiewna z pomieszczen sanitarnych — przeznaczona do zachowania.
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Zdj. 2. Sala projekcyjna - instalacja wywiewna — przeznaczona do demontazu.
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Do zachowania
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Zdj. 3. Pomieszczenie techniczne na | pigtrze.

ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
www.kremergraf.com.pl
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Zdj. 4. Sala wystawowa na | pietrze — instalacja wywiewna — do demontazu.
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Zdj. 5. Pomieszczenie biurowe na | pietrze — instalacja wywiewna — do demontazu.
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Zdj. 6. Pomieszczenie biurowe na | pietrze — okno wyposazone w nawiewnik.
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Fragment instalacji
C.0. do demontazu
Zdemontowac jedynie
fragment instalacji
doprowadzony do
nagrzewnicy!

A
Do demontazu o demontazu

Zdj. 7. Istniejgce instalacje w sali wystawowej na Il pigtrze.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Kremer m Strona | 12

Zdj. 8. Wyprowadzenie instalacji wentylacji ponad dach — do czerpni i wyrzutni za pomocg przewodéw spiro.
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Istniejgce czerpnie do wymiany
(zmiana przekrojow)

Istniejace czerpnie
N\ —/—/ do zachowania

Istniejgce wyrzutnia
do wymiany na czerpnie

Zdj. 9. Lokalizacja wyrzutni oraz czerpni powietrza na dachu.
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