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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Nazwa projektu

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepfa w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz
projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.

1.2 Przedmiot zamierzenia budowalnego

Przedmiotem inwestycji jest Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych
i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze. w budynku Centrum Sztuki Wspéfczesnej
,Laznia” znajdujgcym sie na terenie dziatki nr 212/1 obreb 0100 w Gdansku.

Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

1.3 Adres Inwestycji

Budynek Centrum Sztuki Wspétczesnej ,taznia”
ul. Jaskéfcza 1

80-767 Gdarisk

1.4. Podstawa Opracowania

Podstawe niniejszego opracowania Stanowig:

- Zlecenie inwestora oraz program funkcjonalno — uzytkowy sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
- mapa do celdw informacyjnych 1:1000,

- wytyczne inwestorskie,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,

- dokumentacja archiwalna — projekty przebudowy oraz remontu budynku,

- Biafa Karta obiektu,

- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejaca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjq to dziatka nr 212/1 w Gdarisku, zlokalizowana na skrzyzowaniu ul. Jaskéfczej i Sluza. Na
przedmiotowej dziatce miesci sie przedmiotowy budynek Centrum Sztuki Wspétczesnej ,taznia”, budynek w cato$ci zajmuje dziatke,
infrastruktura drogowa i techniczna znajduje sie na sgsiednich dziatkach drogowych. Do budynku od strony péinocno-wschodniej
przylega dziatka nr 212/2 — znajduje sie na niej podwérze budynku oraz dawny Dom Palacza. Obiekty na dziafce nr 212/2 nie sq
objete zakresem opracowania. Budynek jest cze$ciowo podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje oraz poddasze nieuzytkowe.
Gfowne wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony potudniowo-zachodniej.

Budynek na planie prostokata podzielony jest na cztery odrebne bryty o zréznicowanej wielko$ci i wysokoSci. Cato$¢ kryta
Jjest dachbéwkg ceramiczng oraz na niewielkim fragmencie dachu pfaskiego — papq asfaltowa.

Dojazd do budynku zapewniony jest od strony zachodniej przez ul. Jaskétczg oraz ul. Sluza.

Granica dziatki pokrywa sie z obrysem zewnetrznym budynku, odleglo$¢ istniejgcego obiektu od granic dziatki nie jest
zgodna z przepisami. Jest to budynek istniejgcy, stanu tego nie mozna zmienic.

2.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z istniejagcym budynkiem
2.2.1. Miejsca postojowe .
Ogdinodostepne miejsca postojowe znajdujg sie wzdhtiz ul. Jaskdfczej oraz ul. Sluza.

2.2.2. Miejsce gromadzenia odpadow statych
Obecnie miejsce gromadzenia odpadéw statych zlokalizowano sasiedniej dziafce nr 212/2. Odpady state gromadzone sgq w
pojemnikach i wywozone ha miejskie sktadowisko odpaddw.
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2.2.3. Ogrodzenie dziatki
Dziatka nie jest ogrodzona.

2.3. Uktad Komunikacyjny
Na dziatce nr 212/1 znajduje sie jedynie budynek. Ciggi piesze zlokalizowane sq na przylegajacych do budynku dziatkach
drogowych.

2.4.Sposob dostepu do drogi publicznej ]
Dojazd do dziatki jest obecnie realizowany z drog publicznych - ul. Jaskéfczej oraz ul. Sluza.

2.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Budynek posiada przytacza:
o telekomunikacyjne,
wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji sanitarnej deszczoweyj,
elektryczne,
gazowe.

2.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zielen
Teren pfaski, na terenie dziatki znajduje sie jedynie budynek, nie wystepujg drzewa ani krzewy.

2.7. Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbioérki.
Nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcego budynku.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Projektowana zabudowa i zagospodarowanie dziatki
Projektowana zabudowa oraz zagospodarowanie dziatki — bez zmian.

3.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
3.2.1. Miejsca postojowe
Istniejgce miejsca postojowe — bez zmian.

3.2.2. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Sposdb gospodarowania odpadami jak dotychczas.

3.2.3 Ogrodzenia
Bez zmian.

3.3. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Sposob odprowadzania Sciekow — bez zmian do miejskiej sieci kanalizacji sanitarney.

3.4. Uktad Komunikacyjny
Istniejgce dojscia i dojazdy na dziatkach sgsiednich — bez zmian.

3.5. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dojazd na dziatke jest obecnie realizowany z drogi publicznej — bez zmian.

3.6. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych
Woda opadowa z istniejgcego budynku zostanie zagospodarowana tak samo jak dotychczas — do sieci kanalizacji
deszczowey.
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3.7. Uksztaltowanie terenu i uktadu zieleni
Nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewéw.
Nie przewiduje sie zmian uksztaftowania terenu.

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans powierzchni istniejacym zagospodarowaniu terenu:

Nazwa powierzchni Stan istniejacy - wartos¢

Pow. dziatki nr 212/1 522 m?
Pow. zabudowy 511,50 m?
Pow. utwardzone istniejgce nieprzepuszczalne 10,50 m?
Pow. biologicznie czynna -
Procent zabudowy 98 %
Procent pow. utwardzonych 2%
Procent pow. biologicznej czynnej -

Bilans powierzchni projektowany zagospodarowania terenu — bez zmian.

5.0. INFORMACJE | DANE

a) informacje o ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

Dla terenu, na ktérym zlokalizowany jest budynek obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwala
nr LIl/1775/06 Rady Miasta Gdariska z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Srédmiescie — rejon Dolnego Miasta cze$ci mieszkaniowej w miescie Gdarisku.

Projekt nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu, a jedynie wykonanie instalacji oraz sufitu podwieszanego i prac
wykoniczeniowych w budynku.

b) informacje o istniejacych sposobach ochrony konserwatorskiej
Nieruchomo$¢ jest wpisana do Rejestru Zabytkdw Wojewddztwa Pomorskiego pod numerem 1607 (dawny numer A-
1155), budynek zlokalizowany jest w strefie ochrony archeologicznej.

c)wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Nie dotyczy.

d) charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Nie dotyczy. Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow istniejgcych obiektow budowlanych i ich
otoczenia.

Budynek nie wptywa na glebe ani wody powierzchniowe i podziemne. Teren nie podlega szczegdinej ochronie ze wzgledu
ha ochrone przyrody lub $rodowiska.

6.0. DANE DOT. WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow sasiadujacych
Wymagana odlegtos¢ budynku od sasiednich obiektdw wynosi 8 m lub moze by¢ zastapiona $ciang oddzielenia pozarowego.

Budynek zlokalizowany jest na granicy dziafki, stanu tego nie mozna zmienic ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania.

Od strony pétnocno-zachodniej budynek jest oddalony od zabudowari o ponad 40 m.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. Tylewskiego 48, 80-169 Gdarisk
Tel.58-380-31-14 | NIP583-247-14-51 | www.kremergraf.com.pl



Kremer g raf Strona | 7

Od strony pétnocno-wschodniej budynek jest oddalony od zabudowari 0 ok. 8 m.
Od strony potudniowo-wschodniej budynek jest oddalony od zabudowan w odlegtosci 5,7 m.
Od strony potudniowo-zachodniej budynek jest oddalony od zabudowar o ponad 30 m.

W poblizu nie wystepuje teren lasu ani wigksze skupiska drzew.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Droga pozarowa do budynku jest wymagana. Droge te zapewnia od strony pofudniowo-zachodniej ul. Sluza,
przebiegajgca wzdhuz krotszego boku budynku wraz z odcinkami drég o diugosci do 15 m z dwdch stron budynku. Ukfad tych drog
zapewnia dostep do 30% obwody zewnetrznego obwodu budynku, przy jego rozpietosci nie przekraczajgcej 60 m.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku o kubaturze brutto powyzej 5 000 m?i o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1 000 m? — 20 dm¥s z co najmniej dwoch hydrantow o $rednicy 80 mm lub 200 m*® zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

llos¢ tej wody jest zapewniona z dwoch hydrantéw podziemnych HP80, jeden hydrant od strony zachodniej przed
wejsciem do budynku w odlegto$ci 6 m, dwa kolejne hydranty od strony potnocno-wschodniej w ul. Jaskdfczej w odlegtosci 13 i
17 m.

7.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyg. ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz 414, stan prawny na dzien 19 wrze$nia 2020r.) art.
20 ust. 1 pkt 1c do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczgco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja ogranicza sie jedynie do Scian wewnetrznych obiektu i nie zmienia jego obszaru oddziatywania.
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicy dziatki nr 212/1 obreb 0100 Gdansk, bedacej wlasnoscia Inwestora
— Gminy Miasta Gdansk. Zarzadca nieruchomosci bedzie Centrum Sztuki Wspdtczesnej ,Laznia”’, w podanym obszarze
oddziatywania obiektu nie ma innych uzytkownikoéw wieczystych i zarzadcow nieruchomosci.

OPRACOWALA:
mgr inZ. arch. Magdalena Szymanska
nr upr. 159/POOKKI/IV/2016
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