Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

4.1.S-01 INSTALACJA WENTYLACJI
4.1.1. WSTEP

4.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku CSW
Laznia przy ul. Jaskoétczej 1 w Gdansku.

4.1.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1.1.

4.1.1.3. Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji.

4.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

Pojecia ogole — instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- urzadzenie wentylacji mechanicznej — zesp6t elementow powodujacych wymuszong

mechanicznie wymiane powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci

- powietrze wentylacyjne — powietrze naplywajace do pomieszczenia w wyniku dzialania urzadzenia
wentylacji mechanicznej

- iloé¢ wymian — objetoSciowa godzinowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego podzielona przez objetosc
pomieszczenia

- parametry powietrza — zesp6t cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy: temperature,
wilgotno$¢ wzgledna, zawarto$¢ zanieczyszczen statych, sklad chemiczny mieszaniny gazéw, stopien
jonizacji i predko$¢ ruchu.

4.1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wilasciwa jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektéw nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantéw.

4.1.2 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w cze$ci pt. Wymagania
ogolne.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace do obrotu na terenie Polski.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.
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Centrale wentylacyjne — zgodnie z kartami katalogowymi dolaczonymi do projektu technicznego.
Elementy nawiewne i wywiewne — zgodnie z czescia graficzna opracowania.

Materialy i izolacja termiczna kanatow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddéw elastycznych
w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Grubosci blach na
kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dzialaniu réznicy zalozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami.

Kanaly wentylacyjne nawiewne, wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci
40 mm. Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ w otulinie kauczukowej w kolorze czarnym -
w pomieszczeniach, gdzie wystepuja czarne sufity.

Wymagania dla podpér i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spelnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Przewody maja by¢ prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia

niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obciazen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymalto$¢ podpory zostala ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika
lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszq warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus
wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy podpieraC stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdlnej wysokosci.
Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu przewodéw na drugim. Podpory podlegaja zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

4.1.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze$ci pt. Wymagania ogoélne.

Sprzet do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.1.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogo6lne.

Transport materialow do budowy instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$S¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Podczas transportu urzadzen wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na podkladkach korkowych o grubosci 1-2 cm oraz
dokladnie zabezpieczy¢ pasami mocujacymi. Transport urzadzen wentylacyjnych powinien odbywac sie w
oryginalnych opakowaniach.

4.1.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy¢ na $cianach i sufitach za pomoca kredy
lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych kanaléw i urzadzen.

Przed przystgpieniem do robot wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ otwory i
przebicia w posadzce i Scianach wewnetrznych.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu mozna przystapi¢ do wykonania robét montazowych.

PrzejScia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypelnionych materialem
elastycznym. Lokalizacja urzadzen wedtug projektu. Wyrzut powietrza zuzytego realizowany bedzie przez
projektowane wyrzutnie dachowe. Swieze powietrze bedzie pobierane z czerpni okiennej.

Centrale wentylacyjne beda zlokalizowane na poddaszu. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na montaz
projektowanych modulowych central wentylacyjnych na poddaszu, ktéry nalezy tak wykona¢, aby zapewni¢
bezposredni dostep do urzadzen w celu ich serwisowania i konserwacji. Zasilanie central wentylacyjnych oraz
wentylatoréw kanalowych zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Lokalizacja projektowanych elementéw nawiewnych oraz wywiewnych zgodnie z czeScig graficzng
opracowania.

Podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na dbaloS¢ o czystos¢
wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotéw do kanatéw np. folig samo-wulkanizujaca
sie. Po zakonczeniu okreslonych odcinkéw instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczyc¢.
Kratki wentylacyjne i anemostaty montowa¢ po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, kanaly wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

- Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i opracowaniem Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych. Rozdz. 12

- Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” — czes¢ 11

- Przed rozpoczeciem robot dokonac rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robét oraz przygotowania
placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

- Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
wymieni¢ na nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wlasciwa jako$¢ montazu
i zywotnos$¢ elementéw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

- Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dzialania zabezpieczen
elektrycznych.

- We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja montazowa w celu
uzyskania przeplywow powietrza zgodnych z projektem, z dokladnoscia wg normy PN-78/B-10440.
Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy wykona¢ przed zamknieciem sufitéw podwieszanych i przed

3

KREMER GRAF Sebastian Kremer, adres: ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 Gdansk, NIP 583 — 247 — 14 - 51,
strona www: www.kremergraf.com.pl, email. kremer@kremergraf.com.pl, tel/fax. 58 380 31 14



Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II pigtrze.

zakryciem instalacji wentylacyjnej. Do elementéw wyposazonych w silowniki lub regulatory nalezy
zapewniC dostep przez wykonanie otworow rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.
- Protokot odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiarow.

4.1.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w czesdci pt. Wymagania ogdlne.

Pomiary i badania

Kontrola zwiazana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robo6t zostaly spelione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci robét powinna obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badanie materialéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosc¢
wbudowanych materiatlow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéow lub
warunkami okres§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny potaczony
z regulacjq rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametréw.

Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

4.1.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w cze$ci pt. Wymagania ogolne.

Jednostkq obmiarowa urzadzenia wentylacji mechanicznej jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego urzadzenia wraz
z automatykq dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa kanalow wentylacyjnych jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni zewnetrznej
kanalu wentylacyjnego.

4.1.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesdci pt. Wymagania ogélne.

Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehlieniami w trakcie wykonywania
robot.

* Dziennik Budowy;

» Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

Zakres odbioru czesciowego.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw oraz prawidlowosci montazu. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze konncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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* dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym,;

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych;

* Swiadectwa jakosSci wydane przez dostawcow materialow;

» protokot z pomiaru wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie;

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

* zgodno$¢ pomierzonych wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w
protokole z Dokumentacjq Projektowa;

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek;

» aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupenienia;

4.1.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z cze$cig pt. Wymagania ogélne.

Cena jednostki obmiarowej.
Placi sie za ustalong ilo$¢ szt. zamontowanych urzadzen wentylacji mechanicznej lub m? wykonanych
kanatow instalacyjnych, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu.,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- wykonanie instalacji wentylacji,

- oczyszczenie podloza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

4.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,

Nr 33/03 poz. 270)

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci

publicznej - Wymagania.
- PN-73/B-03431 "Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

- PN-78/B-10440 "Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze"
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4.2. S-02 INSTALACJA CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO

4.2.1. WSTEP
4.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji ciepla technologicznego w budynku CSW Laznia przy
ul. Jaskoétczej 1 w Gdansku.:

A wykonanie instalacji ciepta technologicznego wlaczonego do istniejacego wezta CO.

4.2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 4.2.1.1.

4.2.1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych w p. 4.2.1.1.

4.2.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

4.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji ciepta technologicznego powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wilasciwa jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektéw nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

4.2.2. MATERIALY

4.2.2.1 Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania

Przewody ciepla technologicznego zaprojektowano jako rury stalowe. Srednica rur zgodnie z cze$cia graficzna
opracowania — rysunkami branzy sanitarnej.

4.2.2.2. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki umieszczone
w najwyzszej czesci instalacji.

4.2.2.5. Izolacje termiczne

Instalacja ciepta technologicznego musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac
termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A=
0,035 W/mK.
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Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z izolacji
kauczukowej.

4.2.3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.2.4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

4.2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

Zasilanie w ciepto bedzie odbywac sie z istniejacego wezla cieplnego, ktérego moc grzewcza jest wystarczajaca.
Wezel centralnego ogrzewania wykonac zgodnie z cze$cig graficzna branzy sanitarne;j.

4.2.5.1. Ukladanie przewodow
Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z czeScia graficzna opracowania.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje wydtuzen cieplnych. Konstrukcja
wspornikdw ma zapewni¢ swobodne osiowe przesuwanie sie rur.

W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja ochronng, ma by¢
wypehiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez Sciany majq wystawa¢ ok. 0,5cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie budowlanej. Rurociagi prowadzone pod stropem izolowac
otuling prefabrykowana o grubosci 6 mm, a prowadzone natynkowo izolowa¢ otuling prefabrykowana o
grubosci réwnej srednicy rury. Rury prowadzone po Scianach trwale zabudowa¢ (w systemie ptyt GK).

Po dokonaniu odbioru rurociagéw i przeprowadzeniu prob, rurociggi stalowe po oczyszczeniu ich do 2-go
stopnia czystosci nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Po zakonczeniu malowania wszystkie rurociggi stalowe izolowa¢ otuling z wely skalnej z ptaszczem z folii
PCV z samoprzylepna zakladka o grubosciach zgodnych z WT2008. Izolacja ksztattek w tym tukéw wykonac
otuling z welny skalnej oraz ostong PCV. Polaczenia poprzeczne taczy¢ taSma aluminiowa samoprzylepna.
Plaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi réwnocze$nie izolacje
przeciwkondensacyjna. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035W/mK dla 20 st.C.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
A nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej powyzej przewodow elektrycznych,
A nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej nad rozdzielnicami, szafami IT,
A nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji ogrzewczej ponizej przewodow instalacji wody
zimnej,
A minimalne odleglosci przewodow wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.
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4.2.6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materialow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Proby i rozruch instalacji
Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na ciSnienie réwne 1,3 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej
niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakoSci i rodzaju materiatu
wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére moga ustali¢ przydatnosc i
wiasciwosci tego materiatu.

4.2.7. OBMIAR ROBOT
Obowiazujg ogblne ustalenia zawarte w czesci pt. Wymagania ogdélne.

Jednostka obmiarowa sa mb wykonanej instalacji.
[lo$¢ robot okredla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

4.2.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogoélne.

4.2.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci zgodnie z czeScig pt. Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowe;j.

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanej instalacji ciepta technologicznego, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materialéw i sprzetu.,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- wykonanie instalacji ciepta technologicznego,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

4.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Warunki technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI

INSTAL 2003~

2. PN- 64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".
PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".
PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".
10. PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
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