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LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJACE
% Istnigjgce Sciany

E Istniejaca kratownica

E Wydzielenie pozarowe - istnigjgce

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

E ZakKres opracowania
E Elementy projektowane

E Elementy projektowane wg odrebnego opracowania
pn. "Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

Z nagrzewnicg ciepta w pomieszczeniach wystawienniczych
i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego
w sali wystawienniczej na Il pigtrze."

Il pigtro
zakres rob6t budowlanych:
- wymiana istniejgcych przegrod wewnetrznych.

ZAKRES OPRACOWANIA

S1 Projektowana przegroda poprzeczna

- ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm - od wysoko$ci 2,65 m
- podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / weina mineralna
szklana gr. 100 mm / profile CW 100 co ok. 40 cm

- plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm - od wysokosci 2,65 m

Uwaga - przy szybie windowym grubo$¢ plyt gipsowo-kartonowych
dobraé tak, aby zlicowa¢ przegrode ze ciang windy.

Po wykonaniu wykoriczy¢ gadzig szpachlowa, pomalowac na biato.

S2 Projektowana przegroda podtuzna

- ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x 2

LUB ptyta OSB niezapalna gr. 15 mm (od strony sali wystawowej)

- podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / weina mineralna
szklana gr. 100 mm / profile CW 100 co ok. 40 cm

- ptyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x2 (od strony przej$cia techn.)

Po wykonaniu wykoriczy¢ gtadzig szpachlowa, pomalowa¢ na bialo.

S2' Projektowana przegroda podiuzna - przejscie

- plyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x 2 - powyzej wys. 2.65 m
- podkonstrukcja stalowa z RK 80x80x3mm / welna mineraina
szklana gr. 100 mm/ profile CW 100 co ok. 40 cm

- piyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm x2 - powyZej wys. 2,65 m

Po wykonaniu wykoriczy¢ gladzig szpachlowa, pomalowaé na biafo.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Biuro projektowe KREMER GRAF
mgrinz. Sebastan Kremer
a - g raf ul. T.Tylewskiogo 48, 80-163 GDANSK
tolfax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

Remont przegréd wewnetrznych w sali wystawowej
na Il pigtrze budynku CSW "taznia".

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

Budynek Centrum Sztuki Wspéfczesnej "taznia" | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Jaskofcza 1 Gmina Miasta Gdarisk

80-767 Gdarisk ul. Zaglowa 11

dz. nr 212/1 obreb 0100 80-560 Gdarisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
projektowat:

mgr inz. arch. Magdalena Szymariska  159/POOKK/IV/2016

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

TYTUL RYSUNKU: STADIUM:  BRANZA: DATA:
PROJEKT PROJEKT | ARCHITEKTURA2023-02

ARKUSZ [mm]: SKALA: NR RYSUNKU/|
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