
Biuro projektowe KREMER GRAF 
mgr inż. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

Budynek Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"
ul. Jaskółcza 1 
80-767 Gdańsk
dz. nr 212/1 obręb 0100

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej 

oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze.

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

2022-06

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

projektował:

sprawdził:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Magdalena Szymańska 159/POOKK/IV/2016

I PIĘTRO

1RP
1RU

H 
25

KLATKA SCHODOWA

28,63m²

1.01

posadzka betonowa

SALA WYSTAWOWA

45,95m²

1.17

posadzka betonowa

SALA WYSTAWOWA

66,76m²

1.16

posadzka betonowa

POM. WYPOCZYNKOWE

47,43m²

1.11

posadzka betonowa

POM. BIUROWE

7,16m²

1.15

posadzka betonowa

POM. BIUROWE

10,32m²

1.14

posadzka betonowa

POM. BIUROWE

8,93m²

1.13

posadzka betonowa

KLATKA SCHODOWA

43,58m²

1.10

posadzka betonowa

KLATKA SCHODOWA

18,93m²

1.09

posadzka betonowa

SALA PROJEKCYJNA

73,04m²

1.03

posadzka betonowa

ANEKS KUCHENNY

10,00m²

1.04

posadzka betonowa

WC

8,46m²

1.07

posadzka betonowa

WC

7,09m²

1.06

posadzka betonowa

WC

3,70m²

1.05

posadzka betonowa
POM. GOSP.

0,97m²

1.08

posadzka betonowa

ANTRESOLA

10,85m²

1.12

posadzka betonowa

H 25

POM. TECHNICZNE

19,52m²

1.02

posadzka betonowa
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czerpnie powietrza
w istniejących oknach, polegająca na 
montażu w istniejącym oknie kratki wentylacyjnej 
stalowej. Żaluzję i ramę stalowej kratki pomalować na 
biało RAL 9003, od wewnątrz kanału czerpnego montować 
siatkę stalową. Wykonać zgodnie z detalem.

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

Rozprowadzenie projektowanych
 kanałów wentylacyjnych stalowych 

w otulinie izolacji termicznej rury dwupłaszczowej 
-kolor czarny. Przekroje zgodnie z projekem

branży sanitarnej,

rozprowadzenie kanałów 
wentylacyjnych
i średnice zgodnie z projekem
branży sanitarnej,

Pomieszczenia objęte opracowaniem zostały zaznaczone na niebiesko.

Wszystkie istniejące kanały wentylacyjne
wyposażyć w otuline izolacji termicznej 

kauczukowej - kolor czarny. 

W pomieszczeniu projektowane jest  rozprowadzenie 
projektowanych  kanałów wentylacyjnych stalowych 

w otulinie izolacji termicznej rury dwupłaszczowej
- pomalować na kolor biały. 

Przekroje zgodnie z projektem branży sanitarnej.
W pomieszczeniu odtworzyć powłoki malarskie w kolorze 
istniejącym ściany w miejscach, gdzie wykonane zostały 
prace demontażowe oraz prace montażowe instalacyjne.

W pomieszczeniu projektowane jest 
rozprowadzenie projektowanych
 kanałów wentylacyjnych stalowych w otulinie 
izolacji termicznej rury dwupłaszczowej, 
pomalować na kolor czarny. Przekroje zgodnie 
z projektem branży sanitarnej.

W pomieszczeniu odtworzyć powłoki malarskie 
w kolorze istniejącym ściany w miejscach, gdzie 

wykonane zostały prace demontażowe oraz prace 
montażowe instalacyjne.

W pomieszczeniu odtworzyć w całości powłoki 
malarskie w kolorze istniejącym ściany w miejscach, 

gdzie wykonane zostały prace demontażowe oraz prace 
montażowe instalacyjne.

W pomieszczeniu projektowane jest  
rozprowadzenie projektowanych

 kanałów wentylacyjnych stalowych w otulinie 
izolacji termicznej rury dwupłaszczowej

pomalować na kolor czarny. Przekroje zgodnie 
z projektem branży sanitarnej.

SUFIT POMALOWAĆ NA KOLOR CZARNY  (ISTNIEJĄCY KOLOR CZARNY)
WIDOCZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - KOLOR CZARNY 

SUFIT POMALOWAĆ NA KOLOR CZARNY  (ISTNIEJĄCY KOLOR CZARNY)
WIDOCZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - KOLOR CZARNY 

SUFIT POMALOWAĆ NA KOLOR CZARNY  (ISTNIEJĄCY KOLOR CZARNY)
WIDOCZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - KOLOR CZARNY 

SUFIT POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY  (ISTNIEJĄCY KOLOR BIAŁY)
WIDOCZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - KOLOR BIAŁY 

SUFIT POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY  (ISTNIEJĄCY KOLOR BIAŁY)
WIDOCZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - KOLOR BIAŁY 

granica koloru sufitu 
biały/czarny 

SUFIT POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY  
(ISTNIEJĄCY KOLOR BIAŁY)

WIDOCZNA INSTALACJA WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ KOLOR BIAŁY

SUFIT POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY  
(ISTNIEJĄCY KOLOR BIAŁY)

WIDOCZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
- KOLOR BIAŁY

SUFIT POMALOWAĆ NA KOLOR BIAŁY  (ISTNIEJĄCY KOLOR BIAŁY)
WIDOCZNA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - KOLOR BIAŁY

Owory pozostałe po demontażu instalacji wentylacji
zaślepić płytą gk, wyszpachlować, pomalować

Otwory pozostałe po demontażu instalacji wentylacji
zamurować, wyszpachlować, pomalować

otwory pozostałe po demontażu 
instalacji wentylacji
zamurować, wyszpachlować, 
pomalować

Zakres opracowania

Istniejące ściany 

LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJĄCE

Wydzielenie pożarowe - istniejące

Istniejąca kratownica

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

Elementy projektowane

I piętro

zakres robót budowlanych:

1. Pomieszczenie 1.02 - techniczne:

- wymiana przewodów instalacji wentylacji,

- wykończenie przejść przewodów przez strop i ściany,

- montaż czerpni powietrza w istniejących oknach,

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie istniejących ścian.

(zachować kolor istniejący biały)

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie istniejących sufitów.

(zachować kolor istniejący biały)

2. Pomieszczenia 1.03 - sala projekcyjna, 1.13 - biurowe,

1.14 - biurowe, 1.15 - biurowe, 1.16 - sala wystawowa, 

1.17 - sala wystawowa:

- demontaż istniejącej instalacji wentylacji,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji,

- wykończenie przejść przewodów przez ściany,

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie istniejących sufitów 

(zachować kolor istniejący biały lub czarny)

- odtworzenie istniejących powłok malarskich 

(zachować istniejący kolor biały)

PROJEKT
Rzut I piętra

1:100297x600

PROJEKT
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