"I PIETRO”

W pomieszczeniu odtworzyé powtoki malarskie
w kolorze istniejacym $ciany w miejscach, gdzie

W pomieszczeniu projektowane jest
rozprowadzenie projektowanych

kanatéw wentylacyjnych stalowych w otulinie

izolacji termicznej rury dwuptaszczowej,

czerpnie powietrza

w istniejacych oknach, polegajaca na

montazu w istniejgcym oknie kratki wentylacyjnej

stalowej. Zaluzjg i rame stalowej kratki pomalowa na

biato RAL 9003, od wewnatrz kanatu czerpnego montowac

LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJACE

Istniejace Sciany

Istniejaca kratownica

Wl

Wydzielenie pozarowe - istniejace

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

Zakres opracowania

ik

Elementy projektowane

| pietro

zakres robdt budowlanych:

1. Pomieszczenie 1.02 - techniczne:

- wymiana przewodoéw instalacji wentylacji,

- wykonczenie przejs¢ przewoddw przez strop i Sciany,

- montaz czerpni powietrza w istniejgcych oknach,

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie istniejacych $cian.
(zachowac kolor istniejacy biaty)

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie istniejgcych sufitow.
(zachowac kolor istniejacy bialy)

2. Pomieszczenia 1.03 - sala projekcyjna, 1.13 - biurowe,

1.14 - biurowe, 1.15 - biurowe, 1.16 - sala wystawowa,

1.17 - sala wystawowa:

- demontaz istniejgcej instalacji wentylaci,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji,

- wykonczenie przejs¢ przewoddw przez $ciany,

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie istniejacych sufitow
(zachowact kolor istniejacy bialy lub czarny)

- odtworzenie istniejacych powtok malarskich

(zachowac istniejacy kolor bialy)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Julldgraf

NAZWA INWESTYCJI

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

Budynek Centrum Sztuki Wspdtczesnej “taznia“
ul. Jaskéteza 1

80-767 Gdarisk

dz. nr 212/1 obreb 0100

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

ul. Zaglowa 11

80-560 Garisk
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Pomieszczenia objete opracowaniem zostaty zaznaczone na niebiesko.

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

projektowat:

mgr inZ. arch. Magdalena Szymariska 159/PO0KK/IV/2016

sprawdzit:

megr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:

PROJEKT PROJEKT ARCHITEKTURA | 2022-06

Raut | pigtra ARKUSZ [mm]: | SKALA: NR RYSUNKU:
297x600/ 1:100 | A1




