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—Zabudowa gipsowo-kartonowa projektowanych

kanatéw wentylacyjnych. Wykonczy¢ przez

szpachlowanie gotow masa szpachlowg (3 razy),

powierzchnie zagruntowac i pomalowac dwa razy

na kolor biaty (kolor istniejgcych powtok
malarskich).

W pomieszczeniu odtworzy¢ w catosci powtoki malarskie w kolorze
istniejgcym Sciany - nie dotyczy Scian dziatowych
gipsowo-kartonowych.
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\ o ) \—kanaIywentylacyjne wykonac¢ sufit podwieszany akustyczny, zabezpieczenie stropu za pomoca Zabudowa ginsowo-kartonowa i
RurocIag C.IegIaltechnologlcznego w otulinie izolacji termicznej z rury dwuptaszczowej wolnowiszace panele pionowe, natrysku ogniochronnego gr. 23 mm, istniejacycghII projektowanych\\ <~
napozmmm I],IG,IIZI . , kolorze czarnym prowadzi¢ w przestrzeni pomigdzy sufitem 0 wym. 1200x300x40mm wykoniczy¢ farbg lateksowa naktadang kanatow wentvlacvinveh. Wkoriczvé prze
wykonat w otulinie izolacji wetny mineralne] podwieszanym, a stropem kolor czarny metodg natrysku w kolorze czarnym hi -W t VAR II” zy3 et
pokryta zbrojong folig alumniowg - 2godnie 2 projektem Szpachiowanie gotowg ma;_a szpac owla( razy), \\
wholorze czarmym branzy sanitarne] opaska z farby lateksowej w kolorze czarnym DOWIEIZCIIIII: zla LUIIIOI?I; cllplortnglqwacrfljwa I?ZI(I
' na kolor biaty (kolor istniejgcych powto
Q przed malowaniem $ciang uzupetnic tynkiem IN malarskich).
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Elementy
St1 Proj i e stropu
- podest z desek - tylko dojécie do central, zgodnie z rzutem
- folia paroprzepuszczalna
- weina mineraina 10cm
- plyta zelbetowa 10em
- dwuteownik IPE 240/ ceownik C240 24em
- $cigg drewniany 21x27 27¢cm
- natrysk ogniochronny 23cm
- sufit i ]
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NAZWA INWESTYCJI

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicg ciepta
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pigtrze.
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