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Nr Nazwa dziatu robot
1 Rozbidrki
1.1 Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe
1.2 Demontaz elementéw mocujgcych
1.3 Usuniecie z budynku elementéw rozbiérkowych
1.4 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
15 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
2 Sciany wewnetrzne
2.1 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na gorgco pod lekkg obudowe, masa do 80-kg/element
2.2 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 -(warstwa plyty OSB)
2.3 Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
2.4 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne
2.5 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie
2.6 Drzwi petne, z ukrytg o$cieznicg - kolor biaty

Wymiana przegrod wewnetrznych w sali
wystawowej na |l pietrze budynku CSW

"taznia".
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz.
Krot.
Kosztorys Wymiana przegréd wewnetrznych w sali wystawowej
na Il pietrze budynku CSW "Laznia".
Element B-01 Rozbidrki
11 KNNRW 3/313/5 |B-01 Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe
Wyliczenie ilosci robot:
i5,51*(6,93+22,13*2+6,87) 319,910600
RAZEM: 319,910600|m2 319,911
1.2 KNRW 401/1306/2|B-01 Demontaz elementéw mocujgcych szt 21
1.3 KNR 1901/116/4 |B-01 Usuniecie z budynku elementéw rozbiorkowych
Wyliczenie ilosci robot:
i47.987 47,987000
RAZEM: 47,987000/m3 47,987
14 KNRW 401/109/9 |B-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
Wyliczenie ilosci robot:
{0,15*319.911 47,986650
RAZEM: 47,986650/m3 47,987
15 KNRW 401/109/10|B-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 1-km
Wyliczenie ilosci robot:
i47.987 47,987000
RAZEM: 47,987000/m3 47,987 14
2 Element B-02 Sciany wewnetrzne
2.1 KNRW 205/1005/1|B-02 Montaz konstrukcji uzupetniajgcych z profili walcowanych na gorgco
pod lekkg obudowe, masa do 80-kg/element
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany (7,07/1000)*((21,04*2+5,5%16)*2+8,7*
2+7,6*2) 2,069813
Wzmocnienia (7,07/1000)*(1,74*14*2+1,5*8+2,27*6) 0,525584
RAZEM: 2,595397|t 2,595
2.2 KNRW 202/2003/6|B-02 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
obustronnie 2-warstwowo, 100-02 -(warstwa ptyty OSB)
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany 119,17+107,71+39,39+39,82 306,090000
Wzmocnienia 4,35*4+4,73*6+4,63*8+4,35*2 91,520000
RAZEM: 397,610000|m2 397,610
2.3 KNR 202/815/2 B-02 Gladz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci robot:
i2*397.610 795,220000
RAZEM: 795,220000{m2 795,220
2.4 KNRW 202/1510/3|B-02 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem,
2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
i795.220 795,220000
RAZEM: 795,220000{m2 795,220
25 KNRW 202/1510/4|B-02 Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem,
dodatek za kazde nastepne malowanie
Wyliczenie ilosci robot:
i795.220 795,220000
RAZEM: 795,220000{m2 795,220
2.6 KNRW 202/1027/4|B-02 Drzwi petne, z ukrytg oscieznica - kolor biaty
(2) m2 2
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