Klapa PPOZ z sitownikiem 230V

- mozliwost zastosowania sitownika 24V

po zastosowaniu transformatora w rozdzielni 3RP.

- Sterowanle zamknlgcla poprzez stycznlk w 3RP.

- Wskazanie otwarcia / zamknigcia w systemie SSP
przez adresowalny modut wyjéc

(aktualnle zamontowany system SSP w budynku)

CENTRALA CT
VWh=3000 m3/h Ap=370Pa
Vw=3000 m3/h Ap=300Pa
Qg=5,7kW AP=1,00
Qel=2x1,4kW 3~400V

Waga=456kg
Klapa 1
Klapa PPOZ z sitownikiem 230V
Klapa 6 - mozliwod6 zastosowania sitownika 24V
po zastosowanlu transformatora w rozdzlelnl 3RP.
- Sterowanie zamknigcia poprzez stycznik w 3RP.
L - Wskazanie otwarcia / zamimigcia w systemig SSP
przez adresowalny modut wyjéc
(aktualnie zamontowany system SSP w budynku)
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Instalacjg prowadzié w rurach osfonowych.
Srednine dobrac podczas prowadzenia prac.
ProwadzI6 wykorzystulac konstrukelg dachu.
Klapa 3
CENTRALA C2

Vn=3600 m3/h Ap=400Pa
Vw=3600 m3/h Ap=300Pa
Qg=8,0kW Ap=1,00kPa
Qel=2x2kW 3~400V
Waga=478kg
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Trasa przewodu zasilajacego centrale wentylacyjne
i klapy przeciwpozarowe

Przejécie, przepust instalacyjny
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