STROP NAD Il PIETREM

Zabudowa gipsowo-kartonowa EI 120
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ijektowaﬂe przejscia

kanatéw wentylacyjnych przez strop

istniejacych i projektowanych

kanatow wentylacyjnych. Wykonczy¢

przez szpachlowanie gotowa masa
szpachlowa (3 razy), powierzchnie

zagruntowac i pomalowac dwa razy

na kolor biaty (kolor istniejacych
powtok malarskich)

Kanaty wentylacyjne w otulinie
%izn\acji rury dwuptaszczowej

kolor czarny

stniejaca szyna oswietleniowa kolor czarny

do opraw halogenowych.

Na czas wykonywania prac zdemontowac.
Po wykonaniu remontu stropu, kratownicy,
montazu sufitu akustycznego oraz

wentylacji
mechanicznej - szyng ponownie

ZAKRES OPRACOWANIA zamontowac.

Zabudowa gipsowo-kartonowa
istniejacych i projektowanych
kanatow wentylacyjnych
Wykonczy¢ przez szpachlowanie
gotowa masg szpachlowg (3
razy), powierzchnie zagruntowac
i pomalowac dwa razy na kolor
biaty (kolor istniejacych powtok
malarskich)

(age)

BELKAS

KLATKA SCHOPOWA

14,54m? | posadzka Hetorjowq
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3.02 | KOMUNIKACJA 3|
18,46m? | posadzka betonowa N

s rew
stalowe w klasie odpornosci ogniowej £ 30

3.03

POM. BIUROWE

2541m?

posadzka betonowa

na poziomie 2 pietra

kolor czarny

@ @

wykonac w otulinie izolacji kauczukowej

istniejacych i projektowanych
kanatow wentylacyjnych.
Wykonczy¢ przez szpachlowanie
gotowa masg szpachlowg (3 razy),
powierzchnie zagruntowac i
pomalowat dwa razy na kolor biaty
(kolor istniejacych powtok
malarskich).

Nalezy ja zdemontowac na okres
Kratownicg nal

Oczyscic na miejscu za pomoca szczotek stalowych.

wykonania natrysku ognioochronnego.
lezy poddac szczegdtowym oglgdzinom.

anaty wentylacyjne w otulinie
izolacji rury dwuptaszczowej
kolor czarny

Nawierzchnig przygotowang do malowania
pomalowac farbg podktadowa do konstrukeji stalowych,

oraz po

zabezpieczajac ja przed korozja
malowac farbg do stali na kolor czarny.
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L \ Stalowa kratownica istniejqca.j
. . Stan techniczny oceniona jako DOBRY.
Rurociag ciepta technologicznego Zabudowa gipsowo-kartonowa EI120 Y )

zabezpieczenie stropu za pomocq
natrysku ogniochronnego gr. 23 mm,
wykorczyé farba lateksowg naktadang
metodg natrysku w kolorze czarnym

(e

\sufit podwieszany akustyczny,

wolnowiszace panele pionowe,
0wym. 1200x300x40mm
kolor czarny

€

LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJACE

% Istniejace $ciany

% Istniejace $ciggi drewniane
% Istniejace belki stalowe
% Istniejaca kratownica

Wydzielenie pozarowe - istniejace

LEGENDA - ELEMENTY PROJEKTOWANE

E Zakres opracowania

E Elementy remontowane

E Elementy projektowane

m Panele sufitowe pionowe, sufit akustyczny

1. Strop nad salg wystawowa:

- zabezpieczenie ogniochronne stropu za pomoca,
natrysku mineralnego (od spodu),

pomalowac farbg natrysokowo na kolor czarny

- montaz sufitu podwieszanego akustycznego

kolor czarny.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Julldgraf

NAZWA INWESTYCJI

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnica ciepta
w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej
oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na Il pietrze.

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

Budynek Centrum Sztuki Wspdtczesnej “taznia“
ul. Jaskéteza 1

80-767 Gdarisk

dz. nr 212/1 obreb 0100

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
Gmina Miasta Gdarisk

ul. Zaglowa 11

80-560 Garisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

projektowat:

mgr inZ. arch. Magdalena Szymariska 159/PO0KK/IV/2016

sprawdzit:

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:

PROJEKT PROJEKT ARCHITEKTURA | 2022-06
ARKUSZ [mm]: | SKALA: NR RYSUNKU:

Strop nad Il pigtrem

297x600( 1:100
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