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1. NAZWA | DANE TELEADRESOWE
1. podmiotu, ktéry uzyskat decyzje o zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych:

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.0.,
ul. Wyrzyska 27A, 89-310 Lobzenica

Tel. +48 67 286 00 17

E-mail: sekretariat@zgkimlobzenica.pl

2. zaktadu wykonujacego roboty geologiczne:
ImTechnika Sp. z 0.0.
ul. Towarowa 2
64-850 Kruszewo
Tel. Kierownik Ruchu Zaktadu + 48 883 820 388
E —mail: ImTechnikaLTD@gmail.com
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2. CEL | ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH
2.1. Cel wykonywanych robét geologicznych

Migjskie ujecie wod podziemnych w Lobzenicy zaopatruje wodociag komunalny
w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode dla miejscowosci Lobzenica
I miejscowosci z nig sgsiadujacych. Ujecie sktada si¢ z dwoch studni glgbinowych:

- nr 3 o glebokosci 126,0 m na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 993/11,

- nr 4 o glebokosci 103,0 m na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 1013.
Ze wzgledu na utrat¢ sprawnosci studni nr 4 przeznaczonej do likwidacji, uzytkownik ujecia
podjat decyzje o odwierceniu nowej zastepczej studni nr 4a. Takze ze wzgledu na braki i
rozbieznosci w dokumentacji hydrogeologicznej podjeto decyzj¢ o koniecznosci ustalenia
nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia.
Woda ze studni przed podaniem do lokalnego wodociggu komunalnego jest uzdatniana w
stacji uzdatniania wody.
Celem projektowanych robot geologicznych jest wykonanie studni zastepczej nr 4a o
glebokosci ok. 138 m (wiercenie do ok. 140 m) oraz przeprowadzenie likwidacji studni nr 4
z 1985 roku, poddanej rekonstrukcji w 1997 roku. Roboty beda prowadzone na terenie
neogenskiego-miocenskiego miejskiego ujecia wod podziemnych w Lobzenicy na terenie
dziatki o numerze ewidencyjnym 1013. Ponadto planowane jest przeprowadzenie testow
hydrogeologicznych dla studni nr 3 zlokalizowanej na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 993/11 w celu ustalenia aktualnej wydajnos$ci dla tej studni oraz okreslenia
zasobow eksploatacyjnych catego ujecia.

2.2. Ogélny opis budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w
rejonach prowadzonych robét geologicznych

Teren projektowanych robot znajduje si¢ w obrebie antyklinorium kujawsko-
pomorskiego. Strop utword6w mezozoicznych na rz¢dnej ok. -100 m n.p.m (tj. glebokosci
ok. 200 m) wyznaczajg piaskowce dolno-jurajskie. Na obszarze projektowanych roboét
geologicznych utwory paleogenu-neogenu wystepuja powszechnie i lezg niezgodnie na
utworach mezozoicznych. Ich migzszo$¢ jest bardzo zmienna 1 uzalezniona od
uksztattowania stropu. W miejscu projektowanych robdt geologicznych powinna
ksztaltowa¢ si¢ w granicy ok. 160-170 m. Paleogen-neogen budujg osady oligocenu,
miocenu oraz pliocenu. Oligocen lezacy bezposrednio na utworach mezozoicznych tworzg
facje mutkowo-ilaste oraz piaski kwarcowo-glaukonitowe. Miocen tworzg naprzemianlegle
warstwy mutkowo-ilaste, piaszczyste i ilaste, przedzielone osadami organicznymi i we¢glami
brunatnymi o réznej migzszosci. Pliocen zbudowany jest z serii it6w poznanskich (pstre,
niebieskie), ktore w czeséci stropowej ulegly znacznej redukcji w wyniku intensywnych
procesow redukcyjnych. Tu strop utwordw neogenskich reprezentowanych przez pliocen
ustalano wierceniem otworow ujecia — w studni nr 3 na glebokosci 44,0 m, tj. rzednej 56,1
m n.p.m oraz w studni 4 — na gtebokosci 31,5 m, tj. rz¢dnej 65,42 m n.p.m.

Na utwory czwartorzgdowe sktada si¢ kompleks osadow plejstcenu ktory powstat w zwigzku
dziatalnoscig zlodowacen. Miazszo$¢ czwartorzedu w miejscu projektowanych robot
wynosi od 31,5 m w studni nr 4 do 44,0 m w studni nr 3. Czwartorzed reprezentowany jest
przez osady plejstocenu - gliny zwatowe z otoczakami z brukiem morenowy oraz piaski
drobno 1 S$rednioziarniste. Budowa geologiczna w rejonie projektowanych robot
geologicznych zostala rozpoznana dzigki wierceniom hydrogeologicznym otworéw
studziennych w szczegodlnosci studni nr 3 oraz studni nr 4 przynalezacych do ujecia
miejskiego. Do opisu budowy geologicznej wykorzystano rowniez dostepne opracowania
kartograficzne i komentarze. Projektowang studni¢ nr 4a zamierza si¢ wykonaé w
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sasiedztwie istniejagcej planowanej do likwidacji studni nr 4. Zaklada si¢, ze profil
geologiczny w tym miejscu begdzie zblizony do napotkanych warunkéw geologicznych w
trakcie wiercenia tej studni (do glgbokosci 103,0 m) i glebiej na podstawie rozpoznania
wiercenia studni nr 3 oraz analizie przekroju hydrogeologicznego. Zaktadany profil
geologiczny projektowanego otworu nr 4a zestawiono w ponizszej tabeli:

Przedziat Migzszo$¢ Stratygrafia
g[ﬁb;l:;ts;n wa[r;t;/vy Opis warstwy Okres Epoka
0,0-4,0 4,0 Glina z6lta z przewarstwieniami piasku
4,0-25,0 21,0 (Glina zwalowa szara, silnie zwarta
25.0-25.5 05 Bruk morenowy CZWARTORZED PLEJSTOCEN
25,5-31,5 6,0 Piasek $rednioziarnisty
31,5-35,0 3,5 It pstry
35,0-39,0 4,0 I niebieski PLIOCEN
39,0-45,0 6,0 (Wegiel brunatny
45,0-49,0 4,0 It weglisty
49,0-52,0 3,0 It szary
52,0-55,0 3,0 It pylasty
55,0-68,0 13,0 I} niebieski z weglem brunatnym
68,0-70,0 2,0 \Wegiel brunatny
70,0-72,0 2,0 It niebieski
72,0-74,0 2,0 (Wegiel brunatny
74,0-77,0 3,0 Mutek piaszczysty
77,0-80,0 3,0 Wegiel brunatny NEOGEN
80,0-85,0 5,0 It z wktadkami ilu weglistego MIOCEN
85,0-89,0 4,0 Piasek pylasty szary
89,0-91,0 2,0 Mutek szary
91,0-100,0 9,0 Piasek $rednioziarnisty
100,0-104,0 3,0 Piasek mutkowaty
104,0-113,0 9,0 Piasek $redni brunatnoszary
113,0-115,0 2,0 Mutek szary
115,0-119,0 4.0 Piasek $redni brunatnoszary
119,0-126,0 7,0 Mutek szary
126,0-136,0 10,0 Piasek $redni brunatnoszary
136,0-140,0 4.0 Mutek szary

Miejsce projektowanych robdt geologicznych nie jest zlokalizowane na terenie
wyznaczonych Gtownych Zbiornikow Woéd Podziemnych. Jest natomiast zlokalizowane w
obregbie wyznaczonej na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (ark. Lobzenica)
jednostki hydrogeologicznej 4Q/cTrl. Glowny poziom wodonosny jednostki stanowi
poziom miocenski. Zgodnie z opisem Objasnien do Mapy Hydrogeologicznej Polski strop
gléwnego poziomu wodonosnego jednostki 4Q/cTrl wystepuje na glgbokosci 80-110 m, a
migzszo$¢ miesci si¢ w przedziale 20-40 m. Modutl zasobéw odnawialnych poziomu
oszacowano na 25 m3/d/km2, zas modut zasoboéw dyspozycyjnych na 20 m3/d/km?2.
Poziom miocenski zostal ujety istniejacymi studniami nr 3 1 nr 4 ujecia miejskiego W
Lobzenicy i jest przewidziany do ujecia projektowang studnig nr 4a. Poziom rozpoznano:

- w studni nr 3 w przedziale glebokosci 108,0 - 117,0 m oraz 119,0-124,m
- w studni nr 4 w przedziale gitebokosci 91,0 - >103,0 m.

Poziom tworza:

- w studni nr 3 piaski $rednio 1 gruboziarniste ciemnobrunatnoszare,

- w studni nr 4 piaski $rednioziarniste 1 mutkowate.

Z poziomu uzyskano wody pod ci$nieniem naporowym subartezyjskim. Lustro wody
ustalono:

- w studni nr 3 na glebokosci 10,40 m (1978) tj. rzednej 89,70 m n.p.m.,

- w studni nr 3 na glebokosci 11,93 m (1990) tj. rzednej 88,17 m n.p.m.,

- w studni nr 4 na glebokosci 8,20 m (1997) tj. rzgdnej 88,62 m n.p.m.
Wspotczynnik filtracji ustalono na:
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- w studni nr 3 na k=0,000171 m/s,

- w studni nr 4 na k=0,0000301 m/s (po rekonstrukcji).

Splyw wod w obrebie poziomu miocenskiego nastgpuje z pétnocy w kierunku potudniowym
w stron¢ Doliny Noteci, stanowigcej lokalng baz¢ drenazu.

W rejonie projektowanych robot geologicznych nie rozpoznano szczegdétowo warunkow
wodonosnych w obrgbie innych pozioméw wodonosnych zardwno glebszych z utworéw
mezozoicznych czy paleogenskich poziomu oligocenskiego jak 1  plytszych
czwartorzgdowych.

Na wuwage zashuguje wylaczenie poziom miedzyglinowy w obrebie utworow
czwartorzgdowych. W profilu geologicznym studni ujgcia miejskiego w Lobzenicy poziom
ten ustalano na:

- w profilu studni nr 3 w przedziale glgbokosci 38,0 - 44,0 m — piaski drobne z otoczakami
- w profilu studni nr 4 w przedziale glebokosci 25,5 - 31,5 m — piaski $rednioziarniste.

Z poziomu uzyskano wody pod ci$nieniem naporowym subartezyjskim. Lustro wody
ustalono jedynie podczas wiercenia studni nr 3 na glgbokosci 10,0 m tj. rzgdnej 90,1 m
n.p.m.

2.3. Zakres i sposéb wykonania robot geologicznych
O Zakres wykonywanych robét geologicznych:

- wykonanie otworu studziennego nr 4A o gtebokosci ok. 138,0 m,

- kartowanie geologiczne uzyskanego profilu geologicznego,

- opis 1 pobor prob gruntow,

- zabudowanie otworu studziennego kolumng filtrowa,

- wykonanie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego studni nr 4A,
- pomiary hydrodynamiczne,

- pomiary geodezyjne,

- likwidacja studni gltgbinowej nr 4.

2.4. Prace wiertnicze

Wiercenie projektuje si¢ wykona¢ urzadzeniem wiertniczym systemem mechaniczno-
obrotowym z wykorzystaniem prawego obiegu ptuczki wiertniczej. Do wiercenia nalezy
uzy¢ ptuczki polimerowej biodegradowalnej, nie szkodliwej dla §rodowiska, sporzadzone;j
na bazie wody slodkiej. Stosowany material powinien posiada¢ atest PZH. Prace nalezy
wykonywa¢ przy zamknigtym obiegu ptuczki wiertniczej z wykorzystaniem zbiornikow
phuczkowych lub zabezpieczonego folig dotka i koryta ptuczkowego. W trakcie dowiercania
si¢ do warstwy wodonos$nej nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje ptuczki wiertniczej. Na
terenie prac obowigzkowo musi znajdowac si¢ laboratorium ptuczkowe, dzigki czemu
parametry pluczki beda stale monitorowane. Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektem geologiczno-technicznym otworu.

Po ustawieniu wiertni 1 zainstalowaniu urzadzen oraz zaplecza wiertniczego roboty
geologiczne nalezy rozpoczaé od wiercenia $widrem gryzowym 26” (660 mm) do
glebokosci ok. 6,0 m. Dla zapewnienia stabilno$ci otworu w jego gornej czeSci 1
czesciowego oddzielenia doptywu wod gruntowych do odwierconej gigbokosci 6,0 m nalezy
zapusci¢ 1 stalowa techniczng kolumne z rur PROCOR PP DN 500 mm. Przestrzen
pierscieniowg nalezy wypehi¢ do wierzchu zaczynem cementowym. Zaczyn o cg. 1,8 g/cm3
nalezy sporzadzi¢ na mikserze.
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Po zakonczeniu zabiegu nalezy zarzadzi¢ przerwe¢ na wigzanie cementu min. 24 h.
Po zarzadzonej stdjce na wigzanie zaczynu cementowego wiercenie nalezy wznowic przy
uzyciu $widra gryzowego 17 2" (445 mm) do glebokosci ok. 80 m lub nawiercenia stropu
piaskow miocenu. Nastgpnie prace wiertnicze nalezy kontynuowaé z wykorzystaniem
$widra gryzowego 12 4” (311 mm). Przed tym etapem ptuczke nalezy wymieni¢ na czysta
polimerowa przeznaczong dla wykonywania studni (na bazie np. Antisolu). Wiercenie
projektuje si¢ prowadzi¢ do glebokosci ok. 140 m Iub glebokosci wskazanej prze geologa
nadzorujacego.
Dopuszcza si¢ zmiany w metrazu wykonywanego otworu na poziomie 20 % wzgledem
projektowanych glebokosci.
Na podstawie uzyskanego kompletnego profilu geologicznego, analizie makroskopowej skat
okruchowych oraz przeprowadzonych badaniach granulometrycznych prob warstwy
wodonosnej nalezy zdecydowac o ostatecznym sposobie zabudowy kolumny filtrowe;.
Wstepnie zaktadana konstrukcja z rur PVC KV zapuszczona z prowadnikami:
czes¢ nadfiltrowa z rur PVC KV DN 250, w przedziale 0,0-70,0 m p.p.t. (dt. 70,0 m);
— cze$¢ nadfiltrowa redukcja z rur PVC KV DN 250/150, w przedziale 70,0-71,0 m
p.p-t. (dt. 1,0 m);
— cze$¢ nadfiltrowa z rur PVC KVV DN 150, w przedziale 71,0-92,0 m p.p.t. (dt. 21,0
m);
— c¢ze$¢ czynna, filtr szczelinowy z rur PVC KVV DN 150 (szczeliny 2 lub 3 mm)
owiniety nylonowg siatkg filtracyjng nr~12, w przedziale 92,0-99,0 m p.p.t. (dt. 7,0
m);
— cze$¢ migdzyfiltorwa z rur PVC KVV DN 150, w przedziale 99,0-105,0 m p.p.t. (dt.
6,0 m);
— cze$¢ czynna, filtr szczelinowy z rur PVC KVV DN 150 (szczeliny 2 lub 3 mm)
owiniety nylonowg siatkg filtracyjng nr~12, w przedziale 105,0-112,0 m p.p.t. (di.
7,0 m);
— cze$¢ miedzyfiltorwa z rur PVC KVV DN 150, w przedziale 112,0-116,0 m p.p.t.
(dt. 4,0 m);
— c¢ze$¢ czynna, filtr szczelinowy z rur PVC KVV DN 150 (szczeliny 2 lub 3 mm)
owiniety nylonowg siatkg filtracyjng nr~12, w przedziale 116,0-118,0 m p.p.t. (di.
2,0 m);
— cze$¢ miedzyfiltorwa z rur PVC KVV DN 150, w przedziale 118,0-127,0 m p.p.t.
(dt. 9,0 m);
— c¢ze$¢ czynna, filtr szczelinowy z rur PVC KVV DN 150 (szczeliny 2 lub 3 mm)
owini¢ty nylonowg siatkg filtracyjng nr~12, w przedziale 127,0-135,0 m p.p.t. (di.
8,0 m);
— cze$¢ podfiltrowa z rur PVC KVV DN 150, w przedziale 135,0-138,0 m p.p.t. (di.
3,0 m).
Przestrzen piercieniowag pomigdzy $ciang otworu, a kolumng filtrowa nalezy wypetic
materialami zgodnie ze wskazaniem geologa nadzorujacego. Wstepnie zaktadana kolejnos¢:
— 140,0 - 91,0 m - wypelnienie obsypka ktorej granulacja zostanie okre$lona na
podstawie analizy materialu okruchowego przez geologa nadzorujacego ~ 1-3 mm,
- 910 - 0,0 m — przestrzeh wypelniona materiatem lub urobkiem zgodnie z
przepuszczalnoscia gruntu, w tym stosowal izolacj¢ compactonitowa z
przewarstwien do 2 m.

Ostateczna konstrukcja otworu, interwaly zafiltrowania oraz sposdb wypelnienia
materiatami wolnych przestrzeni w zaleznos$ci od napotkanych warunkow zostang okres§lone
przez geologa nadzorujacego w porozumieniu z wykonawca prac i Zamawiajacym.
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2.5. Prace likwidacyjne.

Celem projektowanych robot geologicznych jest zlikwidowanie zrekonstruowanej
w 1997 r. studni nr 4 oraz doprowadzenie powierzchni terenu do stanu optymalnie
zblizonego do pierwotnego. Termin likwidacji nastapi po wykonaniu studni zastepczej nr
4a. Prowadzenie robot powinno odbywac si¢ w sposob najmniej ucigzliwy dla srodowiska
oraz umozliwiajacy ochrone gruntdw oraz wod podziemnych. Ze wzglgedu na potozenie
studni na terenie ujecia wod podziemnych prace powinny by¢ ograniczone do niezbednej
powierzchni, w tym wymaganej dla bezpieczenstwa ich prowadzenia.
Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ prac przy likwidacji studni:
Przed przystgpieniem do likwidacji studni nalezy sprawdzi¢ czy odlaczona jest od

zasilania energetycznego, zdemontowac urzadzenia elektryczne 1 ztacza kablowe.

a) demontaz elementow 1 obudowy urzadzenia wodnego studni glebinowej w oparciu

o pozwolenie wodnoprawne na likwidacje urzadzenia wodnego studni gtebinowej, w

tym demontaz armatury w obrebie obudowy, a takze innych przedmiotow 1 urzadzen

ograniczajacych dalsze prowadzenie prac; nalezy zaslepi¢ odgatezienie do SUW,

b) demontaz glowicy studni 1 wyciggnigcie pompy glebinowej z przewodem

ttocznym,

c) sprawdzenie droznosci otworu i strefy filtra przy uzyciu ciezarkoéw i szablonéw

(w przypadku niedrozno$ci zidentytikowac przeszkode 1 podjac probe jej usuniecia),

d) wykonanie pomiaru potozenia zwierciadta wody w stanie spoczynku,

e) przeprowadzi¢ dezynfekcje studni z uzyciem podchlorynu sodu,

f) likwidacja otworu w przelocie gieb. ok. 77,0-103,0 m - wypeli¢ materialem

piaszczystym z dodatkiem srodka dezynfekujacego,

g) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 69,0-77,0 m — wypeti¢ compactonitem,

h) likwidacja otworu w przelocie gieb. ok. 54,0-69,0 m - wypelni¢ materiatem

piaszczystym z dodatkiem $rodka dezynfekujacego,

i) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 49,0-54,0 m — wypehi¢ compactonitem,

j) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 36,5-49,0 m - wypeti¢ materialem

piaszczystym z dodatkiem $rodka dezynfekujgcego,

K) likwidacja otworu w przelocie gieb. ok. 31,5-36,5 m — wypelnié¢ compactonitem,

I) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 25,0-31,5 m - wypetni¢ materialem

piaszczystym z dodatkiem $rodka dezynfekujacego,

m) likwidacja otworu w przelocie gieb. ok. 20,0-25,0 m — wypetni¢ compactonitem,

n) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 5,0-20,0 m - wypeli¢ materiatem

piaszczystym z dodatkiem $rodka dezynfekujacego,

0) likwidacja otworu w przelocie gleb. ok. 0,0-5,0 m — zacementowac,

p) na rurze 406 mm przyspawaé stalowy dekiel i z informacja o numerze

zlikwidowanego otworu, gtebokos$cig obiektu i datg likwidacji,

q) pozostata przestrzen po obudowie i studni nalezy zasypa¢ kruszywem naturalnym

zageszczanym warstwami (ostatnie 10 cm nalezy pokry¢ humusem i zasiaé trawe),

r) zaleca si¢ umieszczenie na powierzchni terenu, w miejscu zlikwidowanej studni,

betonowego stupka "§wiadka" z informacjami jak w pkt. p).
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3. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE MASZYN 1 URZADZElfI
NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA PRAC, W SZCZEGOLNOSCI URZADZEN
WIERTNICZYCH. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

ZAKLADU.
O Podstawowe dane techniczne urzadzenia wiertniczego A-50
Producent ROSJA
Rok produkcji 1981
1| MASZT Max. statyczne obcigzenie haka do olinowania 50T 3x4
Wielokrazek gormy A-50
Wysokosé¢ 22m
Producent POLSKA
PODBUDOWA Rok produkcji 1981
WIERTNICY Wysoko$¢ 31m
? Obcigzenie przewodem w wiezy
Obcigzenie stolu obrotowego 40T
Max. obcigzenie (stojacy przewod + stot) 37T
Producent ROSJA
Typ A-50
3
WYCIAG Rok produkcji 1981
WIERTNICZY Naped SPALINOWY
Producent ROSJA
WIELOKRAZEK Typ A-50
’ RUCHOMY Rok produkcji 1981
Obcigzenie robocze 50T
Producent ROSJA
HAK Typ A-50
° WIERTNICZY Rok produkcji 1981
Producent ROSJA
GLOWICA Typ SzZW18-50
6 | PLUCZKOWA Obcigzenie robocze 50T
Ci$nienie robocze 16 MPa
Producent POLSKA
Typ UM 3D
7 | sTOL Rodzaj napedu MECHANICZNY
OBROTOWY Srednica przelotu 320 mm
Statyczne obciaZenie robocze 40T
Producent ROSJA
Tlos¢ 1
POMPA PLUCZKOWA | Typ NB 32
Rodzaj napedu SPALINOWY
Moc znamionowa 43 KM
8 Max. ci$nienie 50 bar
Producent ROSJA
Tlos¢ 1
POMPA PLUCZKOWA | Typ NB 125
Rodzaj napedu ELEKTRYCZNY
Max. ci$nienie 100 bar
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e Charakterystyka obiektow budowlanych zakladu

W rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
gornicze w zaktadzie nie wystgpuja obiekty budowlane.
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4. OPIS ROBOT MONTAZOWYCH I DEMONTAZOWYCH WIERTNI

Przedsigwzigcie sklada si¢ z 3 etapow: montaz urzadzenia, prace wiertnicze,
demontaz urzadzenia.

— Montaz urzadzen obejmuje: przygotowanie terenu, podigczenia do linii
wodociggowej; montaz urzadzenia wiertniczego, rozmieszczenie zaplecza
magazynowo — technicznego;

— Prace wiertnicze prowadzone bedg przy pomocy urzadzen wiertniczych o napedzie
spalinowym lub elektrycznym i obejmuja proces wiercenia, zarurowania,
oczyszczania otworu wiertniczego, itowania, cementowania i wykonania wszystkich
zaprojektowanych badan geologicznych i hydrogeologicznych;

— Demontaz urzadzenia i elementdw zagospodarowania terenu wiertni bedzie
przeprowadzony po zakonczeniu prac. Nastgpnie zostang wykonane prace
porzadkowe polegajace na przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego.

Opis prac montazowych i demontazowych dla wiertnicy A-50

¢ Rozwigzania techniczne placu wiertni

W trakcie prac przygotowawczych, na terenie zajetym pod zabudowe wiertni
zaprojektowano plac o wymiarach 46 m x 24 m. Prace przygotowawcze bedg polegaty na
wytozeniu placu folig ochronng i geomembrang i na tak przygotowanym podlozu, pod
urzadzeniem wiertniczym zostang ulozone ptyty zelbetowe. W zakresie prowadzonych prac
stosowany bedzie nastepujacy rodzaj sprzetu: tadowarka, dzwig.

e Fundamenty pod wiertni¢

Fundamenty pod wiertni¢ zaprojektowano z plyt zelbetowych pelnych o wymiarach
3,0 x 1,5 m utozonych w jednej warstwie.

e Obiekty towarzyszace

Do obiektéw towarzyszacych mozemy zaliczy¢ kontenery biurowe i socjalne,
magazyny, kontenery warsztatowe i laboratoryjne, zbiorniki na wodg, zbiornik pomocniczy
(operacyjny), wodociag do obiektéw zaplecza.

Podejscia pod kontenery zostang odpowiednio zabezpieczone. Do gromadzenia
sciekow przewiduje si¢ szczelny zbiornik bezodptywowy.

e Rozwiazania techniczne drogi dojazdowej

Dojazd do wiertni bedzie odbywat si¢ drogami lokalnymi o nawierzchni asfaltowe;.

e Zasady prowadzenia prac montazowych i demontazowych

— Roboty montazowe 1 demontazowe prowadzone beda zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw gorniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi oraz w oparciu o dokumentacj¢ techniczno-ruchowa
urzadzenia wiertniczego A-50 i instrukcje eksploatacji zatwierdzone przez
Kierownika Ruchu Zaktadu.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych dokonany zostanie komisyjny odbidr
lokalizacji otworu wiertniczego, uwzgledniajacy konfiguracje terenu oraz wystepujaca
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infrastrukture. W szczegdlnosci zwrdcona zostanie uwaga na wystepowanie wszelkich
podziemnych urzadzen obcych, w tym m.in. linie energetyczne, telekomunikacyjne.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci przed przystapieniem do wiercenia nalezy
wykona¢ ptytki szybik i ustali¢ przebieg oraz polozenie tych urzadzen.

— Transport urzadzenia wiertniczego wykonany bedzie przy zastosowaniu samochodow
cigzarowych.

— Montaz urzadzenia wiertniczego A — 50 wraz z zapleczem techniczno — socjalnym
bedzie prowadzony na wczesniej przygotowanych fundamentach, zgodnie ze
schematem zabudowy wiertni. Roboty te wykonane zostang przez zespot
wykwalifikowanych pracownikéw zatogi wiertniczej przeszkolonych w zakresie
bezpiecznego prowadzenia prac, zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami montazu
i demontazu wiertni, dokumentacjami urzadzen oraz przepisami BHP. Prace
zatadunkowe 1 wytadunkowe elementow urzadzenia wiertniczego 1 zaplecza, oraz ich
montaz bedg prowadzone przy uzyciu dzwigéw samojezdnych obstugiwanych przez
osoby do tego uprawnione.

— Prace montazowe i demontazowe, a w szczeg6lnosci podnoszenie cigzkich elementow
beda prowadzone pod bezposrednim dozorem kierownika wiertni, kierownika
zmianowego lub w zastepstwie przez asystenta kierownika z kwalifikacjami
dozorowymi i wiertacza. Prace zaliczane do robot szczegdlnego zagrozenia, migdzy
innymi stawianie i opuszczanie masztow i wiezo masztow, zatadunek i roztadunek
elementéw wielkogabarytowych wykonywane beda pod bezposrednim nadzorem
osoby dozoru ruchu, a poprzedzone instruktazem o moggcych wystapi¢ zagrozeniach
oraz sposobie prawidtowego 1 bezpiecznego wykonywania tych robot.

— Prace zwigzane z montazem i1 demontazem urzadzen energetycznych wykonaja
pracownicy posiadajacy wazne S$wiadectwa kwalifikacyjne, odpowiednie do
wykonywanej pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie montazu dla okreslonych
rodzajow urzadzen i instalacji.

— Dozo6r nad czynnosciami oséb prowadzacych prace montazowe lub demontazowe przy
urzadzeniach energetycznych petnit bedzie kierownik wiertni, kierownik zmiany lub
pracownik posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne wymagane na stanowisku
dozoru w zakresie montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen i instalacji.

— Urzadzenie wiertnicze montowane bedzie w oparciu o obowigzujace instrukcje,
schematy montazowe i demontazowe wiertni, oraz plan zagospodarowania wiertni
zatwierdzony przez Kierownika Ruchu Zaktadu.

— Po zakonczeniu prac montazowych Kierownik Wiertni zgtosi Kierownikowi Ruchu
Zaktadu gotowos$¢ odbioru technicznego obiektow i urzadzen, ktory ustali termin
kolaudaciji.

— Komisja kolaudacyjna dokona odbioru urzadzenia wiertniczego stwierdzajac
kompletnos¢ i zgodno$¢ montazu z dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP 1 p.poz.

— Na wniosek przewodniczacego komisji kolaudacyjnej urzadzenie do ruchu dopusci w
drodze decyzji Kierownik Ruchu Zaktadu.

— Po zakonczeniu prac na kazdym z otworéw urzadzenie A-50 zostanie zdemontowane
1 wywiezione. Demontaz urzadzenia A-50 przeprowadzi zaloga wiertnicza pod
bezposrednim dozorem wiertacza i pod nadzorem Kierownika wiertni z zachowaniem
tych samych zasad co przy montazu.

e Sposéb montazu i demontazu urzadzenia A-50
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A-50 jest urzadzeniem przewoznym, na ktdrym przed rozpocz¢ciem stawiania i
sktadania masztu zostaje posadowiona na czterech stopach wyposazonych w zamki
zabezpieczajace przed niekontrolowanym ruchem, rowniez sprawdzona zostanie sprawnos¢
poszczegblnych podzespotéw oraz olinowania, zgodnie z Instrukcja obstugi.

Montaz urzadzenia A-50:

Przygotowanie wiertnicy do pracy bedzie obejmowato nastgpujace czynnosci:

— zniwelowanie i utwardzenie podtoza;

— ustawienie urzadzenia wiertniczego w miejscu wykonania otworu i posadowienie na
stopach hydraulicznych;

— zabezpieczenie stop hydraulicznych;

— roztozenie podestéw 1 zamontowanie podbudowy wraz ze schodami i barierkami;

— przygotowanie do podniesienia i podniesienie masztu;

— Wwypoziomowanie urzadzenia;

— wypionowanie masztu wzgledem podbudowy;

— zamontowanie pomostu wiertacza oraz ci¢zarowskazu;

— przygotowanie kompleksu ptuczkowego;

— przeprowadzenie obstugi technicznej silnika, pompy, glowicy ptuczkowej 1
pozostatych maszyn zgodnie z instrukcjami obstugi;

— sprawdzenie stanu olejow w skrzyni biegdw, glowicy ptuczkowej;

— sprawdzenie poprawnosci dzialania pulpitu wiertacza, sprzggiet zgbatych, zaworow
sterowania;

— sprawdzenie sterowania wyciggiem.

Podnoszenie wiezomasztu, tj.:

— zdjecie mocowania masztu z potozenia transportowego;

— zamontowanie podzespotéw urzadzenia;

— olinowanie wielokragzkéw (gorny i dolny);

— olinowanie wyciagarki pomocniczej;

— sprawdzenie mocowania mostka wiezowego do masztu;

— sprawdzenie mocowania tylnych sworzni masztu;

— sprawdzenie mocowania ramy urzadzenia do podtuznic platformy.

Przy podnoszeniu masztu nalezy:

— sprawdzi¢ poziom oleju w baku systemem hydraulicznym,;

— odpowietrzy¢ uktad hydrauliczny

— rozpocza¢ podnoszenie masztu kontrolujac ci$nienie oleju;

— po osiagnieciu przez maszt potozenia pionowego przystapi¢ do zablokowania
masztu;

— wypoziomowac¢ urzadzenie wiertnicze na podnosnikach hydraulicznych masztu oraz
na lewarach przenos$nych;

— umocowac odciggi masztu do $rub kotwigcych.

Demontaz urzadzenia A-50:

— zdemontowanie glowicy ptuczkowej;

— rozlinowanie masztu wiertniczego;

— zalaczenie pompy hydraulicznej na prace sitownikoéw hydraulicznych masztu;
— wybicie sworzni zabezpieczajacych maszt;
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— odpowietrzenie uktadu hydraulicznego;
— potozenie masztu;

— zdemontowanie stanowiska wiertacza;
— likwidacja basenu ptuczkowego;

— niwelacja i rekultywacja terenu.

PLAN RUCHU Strona 18



5. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE STOSOWANYCH URZADZEN
ENERGETYCZNYCH. PODSTAWOWE | REZERWOWE ZASILANIE W
ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zrodlem podstawowym zasilania wiertni w energic elektryczna bedzie przylacze
energetyczne z wewnetrznej linii energetycznej inwestora poprzez ztacze kontrolne na
zaciskach wychodzacych z podstawy bezpiecznikowej BM rozdzielni gtéwnej w budynku
stacji uzdatniania wody, napigcie zasilania 400/230 V, 50Hz. Linia kablowa bedzie
poprowadzona na powierzchniowo i kontrolowana zgodnie z ksigzka kontroli urzadzen
elektrycznych.

Zasilanie rezerwowe wiertni w energig¢ elektryczna bedzie realizowane za pomoca agregatu
pradotworczego o mocy znamionowej do 44 kVA. Zaciski punktu neutralnego generatora
oraz rozdzielni gtownej poltaczone bedg z uziomem wspolnym wiertni. Jako uziom naturalny
wykorzystana bedzie: konstrukcja otworu wiertniczego. Maszt urzadzenia bgdzie potaczony
z uziomem wiertni. Poszczegélne odbiorniki energii elektrycznej zasilane beda
promieniowo z rozdzielni gtownej poprzez ztacza gniazdo — wtyczka, kablami oponowymi
1 zabezpieczone beda wytacznikami nadpradowymi typu ,,S’’. Wymagajace tego obwody
zasilania silnikow elektrycznych wyposazone beda w styczniki sterowania praca silnika oraz
zabezpieczenie termiczne.

Wiertnia o$wietlona bedzie lampami sodowymi i metalo-halogenowymi lub innymi
zrodtami $wiatla dostosowanymi do warunkow. Jako o§wietlenie awaryjne na wiertni beda
stosowane latarki akumulatorowe. Obiekty zaplecza technicznego i socjalnego wiertni
zasilane beda z podrozdzielni rozmieszczonych na terenie wiertni.

Podstawowe parametry sieci zasilajace;:

Napiecie — 400 V,

Czestotliwos¢ — 50 Hz,

Uktad pracy sieci — TN -C - S;

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie wylaczenie
zasilania, system potaczen wyrownawczych.

Podstawowe dane techniczne stosowanych urzadzen energetycznych.

Nazwa Typ szt. Podstawowe dane
Agregat pradotwoérczy | 3 — fazowy. 1 Moc 44 kVA, 400V, 50 Hz
. . . . Naped elektryczny 5,5kW,
Mieszalnik ptuczki Produkcja Polska HN 400V, 50 Hz
Spawarka KEMPPI MINARC 220 1 Moc 220A, 400V,

Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian stosowanych urzadzen (pisemna decyzja KRZ).
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6. SPOSOBY LACZNOSCI

L.acznos¢ oparta bedzie przede wszystkim o sie¢ komoérkowa GSM.
1) Kierownik Ruchu Zaktadu: (+48) 883 820 388, e-mail: idzikowskimichalpl@gmail.com

2) Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.0.,
ul. Wyrzyska 27A, 89-310 Lobzenica

Tel. +48 67 286 00 17

E-mail: sekretariat@zgkimlobzenica.pl
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7. ZAGROZENIA NATURALNE, TECHNICZNE I SRODOWISKOWE, ICH
CHARAKTERYSTYKA I PROFILAKTYKA. OPIS STREF POZAROWYCH,
STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM ORAZ MIEJSC I POMIESZCZEN
ZAGROZONYCH POWSTANIEM ATMOSFERY NIEZDATNEJ DO
ODDYCHANIA.

Zagrozenia naturalne techniczne i srodowiskowe.

W trakcie robot geologicznych objetych niniejszym planem ruchu nie wystapia
zagrozenia okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29.01.2013 r.
w sprawie zagrozen naturalnych w zaktadach gorniczych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1617).

Konfiguracja i charakter terenu wykluczajg zagrozenia ze strony wod opadowych.
Powierzchnia terenu dziatki jest zasadniczo plaska i wyniesiona do rzednych ok. 96,5-97,0
m n.p.m. Brak w poblizu ciekd6w wodnych, rzek i1 innych zbiornikow, ktore stwarzatyby
zagrozenie.

Przewidywane warunki hydrogeologiczne niweluja wystgpieniec w wierconym
otworze samowyptywu wod podziemnych oraz wystgpienie innych zagrozen technicznych i
srodowiskowych. Niemniej jednak z uwagi na mozliwos$¢ zmiany sytuacji geologicznej i w
szczegbdlnosci mozliwos¢ nawiercenia napigtych horyzontow wodonosnych dopuszcza si¢
mozliwos$¢ wystgpienia opisywanych zjawisk. Dzialanie profilaktyczne w tym zakresie
zaklada m.in. przygotowanie ptuczki wiertniczej o odpowiednich parametrach.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo-wodne w rejonie
planowanego otworu. Technologia wiercenia i likwidacji otworu zapewnia skuteczne
zamykanie horyzontéw wodonos$nych, co gwarantuje niedopuszczenie do ich
zanieczyszczenia w trakcie realizacji prac i po ich zakonczeniu. Nie ma roéwniez zagrozenia
zanieczyszczania wod powierzchniowych 1 gleb, poniewaz odpompowane resztki ptuczki
polimerowej sa bezpieczne dla srodowiska i biodegradowalne. Po zakonczeniu wszystkich
prac przewidzianych projektem teren zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu
sprzed rozpoczgcia prac.

Zagrozenie poZarowe.
W czasie prac wiertniczych, nie wystepuje bezposrednie zagrozenie pozarowe w

normalnych warunkach pracy.
Wykaz miejsc szczegdlnie zagrozonych powstaniem pozaru obejmuje:

a) silniki, wyciag, pompy, agregaty pradotworcze,

b)zbiorniki technologiczne i robocze paliwa (poza obszarem terenu wiertni),

C)magazyny olejow i smaroéw (poza obszarem terenu wiertni),

d)miejsca, gdzie znajdujg si¢ materialy niebezpieczne pozarowo oraz strefy

zagrozenia wybuchem,

Miejsca 1 pomieszczenia zagrozone pozarem beda oznakowane tablicami
ostrzegawczymi z zakazem uzywania ognia 1 palenia tytoniu oraz zakazem wstepu dla osob
postronnych. Teren zamknigty zaktadu gorniczego dla 0sob postronnych ustala Kierownik
Ruchu Zaktadu.

Magazyny z materialami niebezpiecznymi winny by¢ dodatkowo oznakowane
tablicami ostrzegawczymi przed zagrozeniem.

W oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 109, poz. 719) i zgodnie z decyzja KRZ ustala si¢
nastepujace ilosci 1 rodzaj sprzgtu gasniczego dla urzadzenia wiertniczego :

1. Gasnica proszkowa 6 kg - 6 szt.
2. Gasnica $niegowa 6 kg - 6 szt
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3. Syrena alarmowa lub sygnat pneumatyczny - 1 szt.
Sprzet zgodnie z ww. ustawa i decyzja KRZ zostanie rozmieszczony w miejscach tak aby
odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie przekraczata 30 m.
a) przy zbiorniku z paliwem:
- 6 gasnice proszkowe 6 kg
- 6 gasnice $niegowe 6 kg
(w oznakowanej metalowej szafce)

e SposOb rozmieszczenia sprzetu ustalony jest na schemacie zabudowy wiertni.
Kontrola sprzgtu na wiertni przeprowadzona bedzie przed uruchomieniem wiertni.

e Na wiertni w miejscu widocznym jest wywieszona ,,Instrukcja alarmowa” z adresem
i numerem telefonu najblizszej jednostki strazy pozarnej, okreslone miejsce w
ktorym bedzie mozna skorzysta¢ z telefonu w przypadku braku telefonu
komorkowego oraz numery telefonéw oso6b dozoru 1 kierownictwa ruchu.

e Wszyscy pracownicy wiertni, zatrudnieni w ruchu zaktadu wykonujacego roboty
geologiczne, sg przeszkoleni w sposobach zapobiegania 1 zwalczania pozaréw w
ramach szkolenia BHP przeprowadzonego przed rozpoczgciem prac.

e Kontrole i konserwacja sprzetu gasniczego, dokonywane beda przez uprawnionego
konserwatora oraz odnotowywane w karcie kontroli sprzetu przeciwpozarowego.

e Ochrona przed zagrozeniem pozarowym oraz monitorowanie tego zagrozenia to:

- odpowiednio opracowane i zatwierdzone instrukcje dotyczace zabezpieczenia
przeciwpozarowego,

- szkolenia o odpowiednio dobranym temacie w ramach szkolen okresowych,

- odpowiednie wyposazenie wiertni w §rodki gasnicze i tablice informacyjne,

- prowadzenie biezacej obserwacji miejsc pozarowo niebezpiecznych (silniki,
zbiorniki paliwa miejsca skltadowania pojemnikéw z olejami ),

- stosowanie odpowiednich zabezpieczen podczas prowadzenia prac pozarowo
niebezpiecznych np. podczas spawania,

- zakaz palenia tytoniu na terenie wiertni,

- uzupehianie paliwa w zbiornikach oraz smaréw tylko podczas przestoju urzadzenia
wiertniczego 1 sprzetu.

Zagrozenie wybuchem.

Podczas prac wiertniczych realizowanych na wiertni nie zaklada si¢ wystgpienia
zagrozenia wybuchem oraz wystgpienia miejsc 1 pomieszczen zagrozonych powstaniem
atmosfery niezdatnej do oddychania.
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8. SZCZEGOLOWE DANE IDENTYFIKACYJNE OTWOR WIERTNICZY, W
TYM DANE LOKALIZACYJNE OTWORU WIERTNICZEGO. OPIS
KONFIGURACJI OTWORU W OKRESIE WIERCENIA, OBEJMUJACY W
SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O TRWALYM LUB CZASOWYM
WYLACZENIU OTWORU ORAZ O UMIESZCZENIU W OTWORZE
SPRZETU WYDOBYWCZEGO DO PRZYSZLEGO WYKORZYSTANIA.

8.1. Lokalizacja wykonywanych robot geologicznych

Projektowane roboty geologiczne zwigzane z planowanym wykonaniem studni nr 4a,
projektowang likwidacja studni nr 4 oraz prace majace na celu ustalenie nowych zasobow
eksploatacyjnych ujecia bedg realizowane na terenie miejskiego ujecia wod podziemnych w
miejscowosci Lobzenica - zgodnie z trojstopniowym podzialem terytorialnym panstwa na
terenie gminy t.obzenica, powiecie pilskim 1 wojewddztwie wielkopolskim.

Projektowana studnia nr 4a oraz likwidacja studni nr 4 beda realizowane na terenie dziatki
o nr ewidencyjnym 1013, obr¢b 0001 M.LobzZenica. Dziatka nr 1013 o powierzchni
catkowitej 0,061 ha sktada si¢ w catosci z innych terend6w zabudowanych 1 zostata wpisana
do ksiggi wieczystej pod nr PO1Z/00019682/1. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow
stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego — Zaktadu Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w
Lobzenicy Sp. z o0.0. z siedzibg w Lobzenicy, ul. Wyrzyska 27A, 89-310 Lobzenica. Na
terenie dziatki potozona jest studnia nr 4 w obrebie optotowane;j strefy ochronnej ujecia.
Infrastrukture podziemng stanowig rurociggi wodociggowe oraz sie¢ elektryczna.
Powierzchnia terenu dziatki jest zasadniczo ptaska i wyniesiona do rzednych 96,5-97,0 m
n.p.m. Potozenie projektowanej studni nr 4a oraz studni nr 4 przeznaczonej do likwidacji
Wyznaczaja wspotrzedne okreslone na podstawie metadanych:

Obiekt Wspotrzedne uktad 2000

Studnianrd X - 5902694,9 Y - 6450183,6
- przeznaczona do likwidacji

Studnia nr 4a

- planowana do wykonania X -5902687,3 Y - 6450187,2

Projektowane roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem studni nr 4a w zamierzeniu
beda prowadzone w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
zmiany lokalizacji wykonania projektowanej studni w granicach dziatki nr 1013. Moze by¢
to uzaleznione np. wzgledami technicznymi i zalezne od gabarytow urzadzenia
wiertniczego, ktore na tym etapie nie mozna okresli¢, rozstawienia osprzetu wiertniczego i
urzadzen pomocniczych: rampy z przewodem wiertniczym, pomp pluczkowych 1
cementacyjnych, zbiornikow, agregatu pradotworczego czy mieszalnika lub tez ziemnego
dotka 1 koryta ptuczkowego. Takze ze wzgledow naturalnych lub nieoczekiwanych mozliwe
jest przestawienie otworu np. w zwigzku z napotkaniem nieoczekiwanych obiektow w
szczegblnosci w trakcie pierwszych metrow wiercenia (np. stare rurociagi, gtazy narzutowe).

Decyzj¢ o zmianie lokalizacji podejmie geolog nadzorujagcy w porozumieniu z
wlascicielem ujgcia 1 wykonawca wiercenia. Zmiang lokalizacji nalezy uzasadni¢ i opisa¢ w
dokumentacji wynikowej.

Prace objete niniejszym projektem obejma rowniez dziatke o nr ewidencyjnym 993/11,
0001 M. Lobzenica, na terenie ktorej zlokalizowany jest otwor studzienny nr 3,
przewidziany do krotkotrwatego testu pomiarowego w celu ustalenia aktualnej zdolnosci
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obiektu oraz nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia. Dziatka nr 993/11 o powierzchni
catkowitej 0,3662 ha sklada si¢ w catosci terenéw przemystowych i zostala wpisana do
ksiggi wieczystej pod nr PO1Z/00015353/8. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntOw stanowi
wlasno$¢ Gminy Lobzenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica pod trwatym zarzadem
Zamawiajacego — Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.o.
z siedzibg w Lobzenicy, ul. Wyrzyska 27A, 89-310 Lobzenica. Na terenie dziatki
zlokalizowane s3 studnia nr 3, w obrebie oplotowanej strefy ochronnej ujecia, budynek
stacja uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, utwardzone place, budynek
administracyjny oraz budynki gospodarcze. Infrastruktur¢ podziemng stanowig rurociagi
wodociggowe, sie¢ elektryczna oraz sie¢ kanalizacyjna. Powierzchnia terenu dzialki jest
zasadniczo ptaska i wyniesiona do rzednych ok. 100,0 m n.p.m. Polozenie studni nr 3
przeznaczonej do testow pomiarowych zestawiono w tabeli:

Obiekt Wspotrzedne uktad geodezyjny 2000

Studnianrs X - 5902794.0 Y - 6450109.8
- przeznaczona do testow pomiarowych

8.2. Lokalizacja projektowanych otworéw rozpoznawczych w stosunku do
obszarow chronionych

Miejsce projektowanych robot geologicznych jest zlokalizowane na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Dolina Lobzonki i Bory Kujanskie (PL.ZIPOP.1393.0CHK.395).

W najblizszej odleglosci — ca. 130 m na wschod - wyznaczono granice innego
chronionego  obszaru - NATURA 2000 Dolina Lobzonki  PLH300040
(PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH300040.H).

Projektowane roboty geologiczne, przy zachowaniu wlasciwych srodkow ostroznosci
oraz przestrzeganiu obowigzujacych na terenie prowadzenia prac przepisOw branzowych 1
BHP, nie spowodujg niekorzystnych zmian w $rodowisku. Projektowane prace beda
prowadzone w granicach dzialki Zamawiajacego 1 nie powinny naruszy¢ interesOw osob
trzecich. Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na ludzi, zwierzgta, rosliny
czy powietrze. Nie wywota zmian w uksztattowaniu powierzchni terenu oraz klimacie i
krajobrazie.

Roboty geologiczne zaprojektowane w niniejszym opracowaniu nie bgda zagrazad
dobrom materialnym i zabytkom. Nie bedzie takze w sposob negatywny oddziatywacé na
obszary chronione i $srodowisko.

e Lokalizacja spelnia wymogi zawarte w § 44 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 23 czerwca 2014 r (Dz. U. poz. 812).

Teren wiertni znajduje si¢ poza obszarem gorniczym.

Rzedna wysoko$ciowca, ustalona na podstawie mapy zasadniczej wynosi okoto 96,5-97,0
m n.p.m.

W sasiedztwie projektowanego otworu nie znajduja si¢ zadne urzadzenia, ktore mogtyby
stwarza¢ jakiekolwiek zagrozenie dla wykonywanych prac.

Opis konfiguracji otworu zawiera zalgcznik nr 3 do przedmiotowego planu ruchu.

Lokalizacj¢ projektowanego otworu 4 oraz 4a przedstawiono na ponizszych rysunkach
mapowych pochodzacych z zatwierdzonego projektu robot geologicznych.
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9. ZAKRES PRAC POMIAROWYCH, BADAWCZYCH W SZCZEGOLNOSCI
GEOFIZYCZNYCH, HYDROGEOLOGICZNYCH, TECHNICZNYCH ORAZ
INNYCH PRAC PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA W OTWORACH W
CZASIE WIERCENIA 1 PO ZAKONCZENIU WIERCENIA.

Zakres 1 warunki przeprowadzenia badan i pomiaréw w otworach, w czasie i po
wykonaniu prac begda nadzorowane i dokumentowane przez uprawniony nadzor
geologiczny. Nadzor geologiczny obejmuje calo$¢ wykonywanych prac i bedzie pelniony
przez osoby majace odpowiednie uprawnienia w zakresie prowadzenia robot wiertniczych i
hydrogeologicznych kategorii 04/1VV lub 05/V oraz kategorii XI lub XIII dla dozoru
geologicznego.

Kartowanie oraz pobor probek

W trakcie wiercenia studni do drewnianych znormalizowanych skrzynek opisanych

w zakresie numeru otworu, numeru skrzynki oraz interwatu glebokosciowego nalezy
pobiera¢ proby przewiercanych gruntdw z czestotliwoscig co 2 m lub czesciej przy wyraznej
zmianie litologicznej lub napotkanych przewarstwien. Probki postuza do makroskopowego
opisu gruntu. Wiercenie studni nr 4a bedzie prowadzone do glgbokosci ok. 140,0 m. Szacuje
sie pobor ok. 70 probek o tgcznej masie ok. 70 kg. Probki po zakonczeniu prac powinny
zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem do momentu zatwierdzenia dokumentacji
powykonawczej przez organ administracji geologicznej. Po jej zatwierdzeniu wszystkie
probki w zaleznos$ci od uznania Zamawiajacego beda dalej zabezpieczone lub zostang
zniszczone wykorzystujagc je do rownania terenu. Pobrane proby stanowig tzw. proby
czasowego przechowywania.

W trakcie wiercenia z warstwy przewidzianej do zafiltrowania nalezy pobrac
dodatkowe proby okruchowe o wadze ok. 0,5 kg do badan uziarnienia — analizy
granulometrycznej. Szacuje si¢ pobor do ok. 7 prob z otworu o tacznej wadze ok. 3,5 kg.
Proby do badan zostang pobrane z miejsca wskazanego przez geologa nadzorujgcego.
Wstepnie ustala si¢, ze beda to proby z gtebokosci 92,0 m, 98,0 m, 106,0 m, 112,0 m, 116,0
m, 128,0 m, 134,0 m.

Badania laboratoryjne

Dla pobranych prob wody ze studni nr 4a i1 3, a takze jesli bedzie tego wymagaé
sytuacja rowniez nr 4 przewiduje si¢ okreslenie podstawowych parametrow fizyczno-
chemicznych i bakteriologicznych jak np.: metnos¢, barwa, przewodno$¢ elektryczna, pH,
twardo$¢ ogoélna, zelazo, mangan, jon amonowy, azotany, azotyny, sucha pozostatosc,
mineralizacja, wapn, magnez, s6d, fluorki, wodoroweglany, chlorki, siarczany, Escherichia
coli, bakterie grupy coli. Badania granulometryczne prob okruchowych z otworu studni nr
4a powinny zosta¢ wykonane przed zabudowaniem kolumny filtrowej w celu wytypowania
granulacji obsypki i szczelin filtra. Wyniki badania pozwola dodatkowo okresli¢ inne
parametry w m.in. wskaznik réznoziarnistosci czy wspotczynnik filtracji warstwy
wodonosne;.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia badan geofizycznych oraz geochemicznych.

Pompowanie oczyszczajace
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Po zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu obsypek do studni nr 4a nalezy zapusci¢
agregat pompowy i przystapi¢ do pompowania oczyszczajacego ze stopniowo wzrastajaca
wydajnos$cig (regulowane zasuwa) do momentu uzyskania najbardziej optymalne;j
wydajnosci lub maksymalnej Q=75,0 m3/h. W trakcie pompowania oczyszczajacego
nalezy z wykorzystaniem miernika lub §wistawki hydrogeologicznej wykonywaé kontrolne
pomiary lustra wody oraz kontrolowa¢ wydajnos$¢ z wykorzystaniem wodomierza na
przewodzie pompowym odprowadzajacym wody z pompowania. Pompowanie
oczyszczajace nalezy prowadzi¢ tak dlugo, aby uzyskac czysta wode bez drobin piasku i
zawiesin. Przewiduje si¢, ze pompowanie oczyszczajace bedzie trwac ok. 48 h. Po
pompowaniu oczyszczajacym nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje studni przy uzyciu
podchlorynu sodu.

Pompowanie pomiarowe.

Planowane jest przeprowadzenie pompowania dwustopniowego studni nr 4a przez
okres ok. 24 godzin na kazdym stopniu z wydajnoscig ustalong przez nadzor
hydrogeologiczny na podstawie wynikOw pompowania oczyszczajacego. Pompowanie
nalezy prowadzi¢ z wydatkami Q1=1/2 z ustalen z pompowania oczyszczajacego, Q2= z
ustalen z pompowania oczyszczajacego.

W trakcie pompowania pomiarowego nalezy monitorowa¢ wydajnos¢ z wodomierza
oraz z wykorzystaniem miernika hydrogeologicznego wykonywac¢ szczegétowe pomiary
lustra wody, z czestotliwoscia:

— pierwsze 15 min pompowania — pomiar co 1 minute,
— 15 min — 1h pompowania — pomiar co 5 minut,
— 1h—24 h—pomiar co 30 minut.

Pod koniec pompowania pomiarowego studni nalezy pobra¢ proby wody do analizy
fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej. Po zakonczeniu pompowania nalezy obserwowac
zachowanie lustra wody zgodnie z czestotliwoscig jak wyzej do momentu ustabilizowania
warunkow. Wyniki wszystkich pomiarow powinny by¢ zapisywane w dziennikach z
pompowania pomiarowego, ktore zostang dotgczone do dokumentacji wynikowe;j.

Pompowanie pomiarowe nalezy rowniez przeprowadzi¢ dla studni nr 3 celu ustalenia
wydajnosci eksploatacyjnej. Studnia nr 3 na etapie wykonania posiadata zdolnosci
eksploatacyjne na poziomie 60,0 m3/h. Szacuje si¢, ze wicelkos$¢ ta winna by¢ zblizona lub
nieznacznie mniejsza — wynikajaca z wieku studni. Pompowanie pomiarowe studni nr 3 w
zwiagzku z koniecznos$cig prowadzenia stalych dostaw wody do wodociggu miejskiego,
zostanie ograniczona do kilku godzin. Decyzje o sposobie wykonania podejmie geolog
nadzorujacy w porozumieniu z wykonawca 1 zamawiajacym. Dopuszcza si¢
przeprowadzenie pompowania z wykorzystaniem istniejacej pompy glebinowej oraz
instalacji doprowadzajacej wod¢ do SUW w mozliwie najdtuzszym czasie do momentu
wypelienia zbiornikow retencyjnych na terenie ujecia. Przed przystgpieniem do
pompowania zaleca si¢ obnizenie poziomu wody w zbiornikach w celu wydhluzenia
pompowania. Pomiary lustra wody 1 wydajno$ci w trakcie pompowania jak i po jego
zakonczeniu nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscia, analogiczne jak dla studni nr 4a. Pod
koniec pompowania pomiarowego studni nalezy rowniez pobra¢ proby wody do analizy
fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej.

W przypadku gdyby Inwestor zdecydowal si¢ utrzymaé w eksploatacji studni¢ nr 4,
nalezy rowniez przeprowadzi¢ krotkotrwate pompowanie dla tego obiektu zgodnie jak ze
wskazaniami przy studni nr 3 1 wiaczy¢ ja w sktad ujecia. W trakcie prowadzenia wszystkich
pompowan nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ monitoring lustra wody w pozostatych
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studniach ujecia.

W zaleznosci od wynikow probnych pompowan nadzér geologiczny moze
zdecydowac o przeprowadzeniu krotkotrwatego pompowania zespotowego z wydajnoscia
réwng planowanych zasobow eksploatacyjnych calego ujecia — ok. 77 m3/h z
wydajno$ciami poszczegbdlnych studni jak planowana praca na ujgciu. O jego sposobie
zdecyduje nadzér geologiczny w porozumieniu z Inwestorem i wykonawcg robot.

Pomiary geodezyjne.

Po zakonczeniu robdt geologicznych nalezy przeprowadzi¢ prace geodezyjne
majace na celu sporzadzenie geodezyjnego szkicu wytyczenia lokalizacji, okreslenie
wspotrzednych geograficznych i geodezyjnych w ukl. 2000 oraz wykonanie pomiarow
niwelacyjnych rzednej terenu w miejscu nowego otworu studziennego.

10. RODZAJE | PARAMETRY PLUCZEK WIERTNICZYCH.

Projektuje si¢ wykonanie otworu z zastosowaniem technologii wiercenia
mechanicznego, obrotowego z zamknigtym obiegiem ptuczki. Podczas wiercenia zostanie
zastosowana ptuczka bentonitowa oraz polimerowa biodegradowalna na bazie wody
stodkiej przy minimum dodatkoéw chemicznych, nie naruszajacych w istotny sposob sktadu
napotykanych horyzontéw wodonosnych.

Lepko$é umowna 35-60s, ciezar wiasciwy 1,00 — 1,20g/cm®. Wydatek tloczenia
ptuczki od 20-40 I/s. Rodzaj ptuczki, jej obrobka, parametry, bedg korygowane na biezgco
przez shuzbe pluczkowa zaktadu prowadzacego wiercenie w zaleznosci od aktualnych
warunkow w odwiercie. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ zmian parametréw pluczki wiertniczej w
zaleznosci od warunkow geologicznych 1 stanu technicznego otworu (pisemna decyzja
KRZ).
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11. PRZEWIDYWANE ZABIEGI W OTWORACH WIERTNICZYCH, W
SZCZEGOLNOSCI SZCZELINOWANIE, DLA OCZYSZCZENIA STREFY
PRZYOTWOROWEJ ORAZ INTENSYFIKACJI PRZYPLYWU I
USZCZELNIEN.

Z uwagi na cel zadania nie przewiduje si¢ wykonania zabiegdéw szczelinowania,
czyszczenia strefy przyodwiertowej i intensyfikacji przyptywu do otworu. Uszczelnienia
zostang wykonane zgodnie z opisem w pkt 2 - Prace wiertnicze. Cementowanie rur
oktadzinowych bedzie prowadzone pod bezposrednim nadzorem inwestora oraz KRZ na
podstawie projektu technicznego sporzadzonego przed przystapieniem do prac zwigzanych
z cementowaniem. Doptyw wody poprzez Sciany otworu w plejstocenskim i miocenskim
poziomie wodono$nym, zostanie odcigty poprzez zwickszenie gestosci i tiksotropii ptuczki
wiertniczej.

12. ZAKRES 1 SPOS(')B,ST’OSOWANIA SRODKOW STRZALOWYCH ORAZ
ZAMKNIETYCH ZRODEL PROMIENIOWANIA  JONIZUJACEGO:
NATURALNEGO | SZTUCZNEGO.

Nie przewiduje si¢ stosowania podczas wiercenia materiatdbw promieniotworczych
oraz §rodkow strzatlowych.

13. SPOSOB DOSTARCZANIA WODY DLA CELOW PRZEMYSLOWYCH

Woda technologiczna dla potrzeb wiertni dostarczana bedzie rurociggiem z Sieci
wodociggowej inwestora, ktory posiada odpowiednie pozwolenia wodnoprawne.
Zarowno wode jak i1 energie elektryczng bedzie dostarczat inwestor.

14. SPOSOB PRZEPROWADZANIA BADAN PO ZAKONCZENIU WIERCENIA
ORAZ PRZEWIDYWANY OKRES PROWADZENIA TESTOW
PRODUKCYJNYCH W ODWIERTACH.

Innych badan i testow produkcyjnych, poza wymienionymi w rozdz. 9 planu ruchu - nie
przewiduje sig.

15.SPOSOB I TERMIN LIKWIDACJI ODWIERTU ALBO SPOSOB
ZABEZPIECZENIA ODWIERTU DO CZASU PRZEKAZANIA GO DO
EKSPLOATACII. ZASADY | TRYB POSTEPOWANIA ZWIAZANEGO Z
PRZEKAZANIEM, ODWIERTU DO EKSPLOATACJI

Ze wzgledu na przeznaczenie odwiertu nr 4A nie przewiduje si¢ jego likwidacji,
wykonany otwor nalezy zabezpieczy¢ (obudowa studni glebinowej). Teren wokot wiertni
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Opis prac zwigzanych z likwidacja studni nr 4 opisano w pkt 2 planu ruchu.
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16. PRZEWIDYWANE SRODKI, W TYM ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE,
NIEZBEDNE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA PRACY 1
BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO ORAZ OCHRONY ZLOZ KOPALIN
| INNYCH ELEMENTOW SRODOWISKA PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT OBJETYCH PLANEM RUCHU, JEZELI ROBOTY TE BEDA
PROWADZONE W GRANICACH OBSZARU GORNICZEGO.

Projektowane roboty geologiczne nalezy realizowa¢ w sposob gwarantujacy ochrong
terenu, Srodowisko naturalne oraz warunki gruntowo-wodne. Roboty geologiczne beda
prowadzone na terenie oplotowanego ujecia wod podziemnych w Lobzenicy, co ogranicza
mozliwo$¢ przedostania si¢ 0sob niepowotanych. Ponadto dla wyrdznienia zajgtego terenu
przez urzadzenia i obiekty obszar prac nalezy w odpowiedni sposob oznakowaé i
zabezpieczy¢.

Teren robot nalezy ograniczy¢ do niezbednej powierzchni by zminimalizowaé
wplyw prac na otoczenie. Projektowane roboty nalezy ograniczy¢ do niezbednej
powierzchni wymaganej dla bezpieczenstwa ich prowadzenia ~ 400 m2. Przy wstepnym
wyborze lokalizacji otworu uwzgledniono o infrastrukture¢ terenu (napowietrzne linie
energetyczne, a takze podziemne uzbrojenie, w szczegolnosci kable energetyczne,
telefoniczne, rurociagi, kolektory sanitarne). Nie przewiduje si¢ ich wystepowania w
miejscu wyznaczonym pod roboty geologiczne. Przed rozpoczeciem robot nalezy jednak
kontrolnie za pomocg odpowiedniej aparatury ustali¢ czy w miejscu projektowanych robot
lub wykopow nie ma nieoczekiwanych obiektéw lub zbrojen terenu.

Prowadzone roboty wiertnicze 1 likwidacyjne beda wykonywane przez osoby
przeszkolone 1 stosujgce si¢ do przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz posiadajacych wymagane uprawnienia. W zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego w trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegad
przepisOw znajdujacych si¢ w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zapewnienia ochrony
srodowiska nalezy stosowaé przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25
kwietnia 2014 r. szczegétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow
gbérniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014, poz. 812).
Konieczne jest utrzymanie wiertnicy, sprzetu 1 sSrodkow transportu w sprawnym stanie, aby
nie nastgpilo zanieczyszczenie gruntu zwigzkami ropopochodnymi. Dla dodatkowego
zabezpieczenia przed rozpoczeciem wiertniczych prac dotek urobkowy o ile zostanie
wykonany oraz podtoze pod urzadzeniami nalezy wytozy¢ folig ochronng. Do budowy
otworu nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajace atesty oraz spelniajace wszelkie wymogi
techniczne 1 jakosciowe. Do wiercenia studni nalezy wykorzystywa¢ biodegradowalne
materiaty pluczkowe w tym bezpieczne dla srodowiska. W trakcie wykonywania wszystkich
robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ i zlozy¢ na pryzmie warstwe gleby, ktora po
zakonczeniu rob6t geologicznych nalezy wykorzysta¢ do humusowania terenu. Pozostala po
wierceniu phluczke wiertniczg i urobek (kod odpadu 01 05 04 - nie stanowi odpadu
niebezpiecznego dla srodowiska) nalezy przekaza¢ firmie zajmujacej si¢ utylizacjg. Tak
prowadzone roboty geologiczne nie spowoduja zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-
wodnego.

e Roboty geologiczne obj¢te niniejszym planem ruchu zaprojektowano w sposob
bezpieczny dla ludzi i $rodowiska przyrodniczego. Teren przeznaczony pod roboty
zostal maksymalnie ograniczony do obszaru niezbednego do ich wykonania, a po
zakonczonych robotach zostanie przywrdcony do stanu poprzedniego. Dojazd do
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wiertni zostanie wytyczony w oparciu o istniejaca sie¢ szlakow komunikacyjnych.
Przemieszczanie ci¢zkiego sprzetu oraz ruch pojazdow samochodowych
zorganizowany zostanie w sposob powodujacy mozliwie najnizsza ucigzliwos¢.
Powierzchnia ziemi zostanie zabezpieczona przed potencjalnymi zanieczyszczeniami
(zastosowanie materialdw izolacyjnych, zamknigte obiegi technologiczne, odpowiednie
przechowywanie materiatéw, wyposazenie w $rodki sorbentowe, itp.).

e W trakcie realizacji projektowanych prac wiertniczych nie wystapia zagrozenia
zwigzane z zanieczyszczeniem poziomow wod podziemnych, poniewaz poszczegdlne
poziomy wodonosne beda odizolowane od siebie materiatami uszczelniajagcymi.

e Do prac objetych planem ruchu przewidziano zastoSOwanie urzadzen wiertniczych
spelniajagcych minimalne, badz zasadnicze wymogi bhp w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

e Do sporzadzania ptuczek wiertniczych stosowane bgda materiaty posiadajace atesty,
stosowany czg¢sSciowo zamknigty obieg ptuczki 1 ptynow zabiegowych dla odzyskania
do ponownego uzycia najwigkszej ich czesci.

e (Gospodarowanie odpadami bgdzie prowadzone w sposob minimalizujacy ich 1los¢,
gromadzone beda selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu
miejscach w warunkach zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do srodowiska
substancji szkodliwych. Zapewniony bedzie ich odbior przez wyspecjalizowane
podmioty. Prace objete planem ruchu bedg realizowane w ramach ruchu zaktadu
wykonujacego roboty geologiczne, ktéorego schemat organizacyjny oraz jego opis
stanowisk znajduje si¢ w zalgczniku nr 1 do planu ruchu.

o Wszystkie prace wiertnicze na wiertni bgda realizowane z zachowaniem przepisow
dotyczacych ruchu zaktadu gérniczego oraz ratownictwa gorniczego — zgodnie Ustawg
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze oraz rozporzadzenia Ministra
Gospodarki (Dz.U. z 2014 1. poz. 812) w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu zakladow gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi.

e Dla potrzeb ruchu Zaktadu sporzadzono i zatwierdzono:
- dokument bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow,
instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy na wszystkich stanowiskach,
dla wszystkich stanowisk na wiertni - oszacowano ryzyko zawodowe (Karty ryzyka
zawodowego);
plan ratownictwa zaktadu,
instrukcje udzielania I-ej pomocy, instrukcje przeciwpozarowa oraz instrukcje
techniczne dla realizacji wszystkich operacji technologicznych;

e Pracownicy zostang zapoznani z zawartosciag ww. dokumentoéw oraz otrzymaja po 1 egz.
instrukcji stanowiskowej, jak réwniez zostang zapoznani z ryzykiem zawodowym,
dotyczacym ich stanowisk pracy.

e Pracownicy zatrudnieni na wiertni beda legitymowali si¢ aktualnymi badaniami
lekarskimi i szkoleniem w zakresie znajomosci przepisow bhp i p.poz. oraz beda
wyposazeni w odpowiednie dla technologii wiercenia atestowane S$rodki ochrony
indywidualnej;

e Urzadzenie wiertnicze kontrolowane zgodnie z harmonogramem okresowej kontroli
(Ksigzka kontroli i eksploatacji urzadzenia wiertniczego) zostanie dopuszczone do
ruchu na wiertni pisemng decyzja Kierownika ruchu zakladu, po komisyjnym odbiorze
technicznym (kolaudacji).
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e W skladzie brygady wiertniczej oprdcz osoby kierownictwa lub osoby dozoru bedzie
znajdowata si¢ co najmniej jedna osoba przeszkolona w udzielaniu I-ej pomocy
przedmedycznej.

e Wiertnia bedzie wyposazona w etatowe $rodki p. pozarowe, szelki bezpieczenstwa,
nosze oraz apteczke I-ej pomocy.

e Przed wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych na wiertni - pracownikom
zostang udzielone specjalistyczne instruktaze oraz prace te beda realizowane w oparciu
0 projekty techniczne lub instrukcje, pod bezposrednim nadzorem os6b dozoru ruchu.

e Zglaszanie wypadkow i niebezpiecznych zdarzen, zwigzanych z ruchem zaktadu na
wiertni — organowi nadzoru gorniczego — bedzie realizowane zgodnie z art. 119 ww.
ustawy Prawo geologiczne 1 gornicze.
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17. OCHRONA SRODOWISKA, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM
ZAMIERZEN W ZAKRESIE:

17.1. Ochrony powierzchni

Celem zmniejszenia oddzialtywania na powierzchni¢ ziemi wykonane beda nw.
czynno§ci:
- urzadzenie wiertnicze ustawione bedzie na ptytach betonowych,
-wszystkie materiaty 1 substancje mogace mie¢ negatywny wplyw na S$rodowisko, a
niezbedne do prac wiertniczych przechowywane beda w sposob zabezpieczony przed
rozlewaniem i opadami atmosferycznymi,
- oleje 1 smary przechowywane bgda w kontenerze przystosowanym do tego celu,
- na wiertni beda zmagazynowane sorbenty i materiatly do neutralizacji substancji, ktore
zostang zastosowane w przypadku awaryjnych wyciekow z pojazdow czy urzadzen
technologicznych.

17.2. Rekultywacji gruntow po robotach geologicznych

Grunty zajete czasowo pod wiertni¢ przy wykonywaniu otworow nie bedg wymagaty
rekultywacji. Plyty drogowe utozone na czas prowadzenia prac wiertniczych, po
zakonczeniu robdt zostang zdjgte, a teren przywrocony do stanu pierwotnego.

17.3. Gospodarki odpadami

Wydobyty podczas wiercenia urobek sktadowany bedzie w dole urobkowym. Bedzie
si¢ on sktadat z frakcji: piasku, gliny, itu, Zwiru,wegla brunatnego. Nie bedzie zawierat
srodkéw chemicznych mogacych skazi¢ srodowisko naturalne i dlatego nie bedzie stanowit
odpadu niebezpiecznego dla srodowiska.

Wymienionej wyzej odpady o kodzie 01 05 04 - pluczki i odpady wiertnicze z
odwiertéw wody stodkiej zostang przekazane w ramach odrgbnego zlecenia odpowiedniemu
podmiotowi posiadajgcemu zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarowania tymi odpadami.

Wszelkie inne odpady takie jak: ptyny technologiczne, olej, smary bedg gromadzone
poza terenem wiertni w szczelnych pojemnikach 1 beda odbierane przez specjalistyczny
podmiot prowadzacy utylizacje i recykling.

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu

odpadow, wytwarzane w trakcie wiercenia odpady tj. ptuczka wiertnicza zawierajaca chlorki

o kodzie 010508 zaliczone zostaty do podgrupy 0105 1 grupy 01 i nie sg odpadami

niebezpiecznymi.

Powstawaniu odpadéw o kodzie 01 05 04 i 01 05 08 w czasie prowadzenia prac
wiertniczych nie da si¢ zapobiec, niemniej prowadzone begdg dzialania minimalizujgce ich
ilos¢. W tym celu:

a) prowadzona bedzie bardzo oszczgdna gospodarka woda, ktorej pobdr bedzie
opomiarowany, ktéra roéwniez powinna przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia ilosci
powstajacych odpadow;

b) do czyszczenia przewodu uzywane beda wysokocisnieniowe urzadzenia co powinno
rowniez pozwoli¢ na zmniejszenie iloSci zuzywanej wody;

c) odpady wydobywcze magazynowane beda w dotach urobkowych,

d) ilos¢ powstajacych odpadow rejestrowana bedzie na karcie przekazania odpadoéw, na
podstawie wskazan wagi, a w przypadku braku takiej wagi ilo§¢ odpaddéw szacowana
bedzie na podstawie cigzaru pluczki i objetosci odpadow;

e) transportem odpadéw zajmowaé si¢ bedzie specjalistyczna firma uprawniona do
prowadzenia przedmiotowej dziatalnosci;
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f) odpady beda przekazane do unieszkodliwienia lub odzysku firmie posiadajacej decyzje
zezwalajacg na prowadzenie takiej dziatalnosci;

g) prawidlowy sposob gospodarowania odpadami wydobywczymi zapewni brak
negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

Wszelkie prace prowadzone na wiertni realizowane beda w sposdb zapewniajacy
ochrong sSrodowiska w mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Srodowiska.

17.4. Gospodarki  wodno—s$ciekowej, ochrony wod  podziemnych i
powierzchniowych

Celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod powierzchniowych podjete
zostang nastgpujace dzialania:

— stosowane beda odpowiednie urzadzenia i technologie w celu ograniczenia
powstawania nadmiernej ilosci zanieczyszczonych wod opadowych z terenu wiertni
1 Sciekow

— zanieczyszczone wody opadowe 1 $cieki przemystowe ujete beda do metalowych
zbiornikOw 1 sukcesywnie wywozone do uprawnionego odbiorcy, a w razie
koniecznosci bedg oczyszczane na terenie wiertni,

— przechowywanie materialéw ptuczkowych odbywac si¢ bedzie w specjalnie do tego
celu przystosowanych magazynach lub odpowiednio przygotowanych miejscach
eliminujgc mozliwo$¢ wyptukania przez opady atmosferyczne,

W trakcie realizacji projektowanych prac wiertniczych nie wystgpig zagrozenia
zwigzane z zanieczyszczeniem poziomoOw wod podziemnych, poniewaz poszczegdlne
poziomy wodonosne beda odizolowane od siebie materiatami uszczelniajagcymi oraz
zamykane rurami ostonowymi.

Potencjalnymi zrodtami zanieczyszczenia wod mogg by¢: $cieki socjalno - bytowe
oraz inne odpady. Zarowno $cieki jak 1 odpady beda gromadzone w szczelnych zbiornikach
1 wywozone poza teren wiertni. Zanieczyszczenie wod powierzchniowych lub podziemnych
moze zdarzy¢ si¢ tylko w sytuacjach awaryjnych.

17.5. Ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (urzadzenia ochrony
powietrza, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji
wprowadzanych do powietrza w sposob zorganizowany i niezorganizowany)

Prowadzone beda systematyczne przeglady techniczne silnikoéw urzadzen
pracujacych na wiertni, ich regulacje i remonty, ktére pozwolg na utrzymanie ich sprawnosci
technicznej 1 parametrow spalania paliw, odpowiadajacych normom emisji spalin. Praca
urzadzenia wiertniczego, jak i wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych urzadzenia
i jego zaplecza powodowaé bedzie emisj¢ zanieczyszczen do atmosfery. W/w emisja nie
wymaga pozwolenia i zgloszenia.

17.6. Ochrony przed halasem i wibracjami przenikajacymi do S$rodowiska
(urzadzenia ochronne, zamierzenia w zakresie ograniczenia halasu i wibracji
przenikajacych do Srodowiska)
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W wyniku prac wiertniczych oraz innych operacji technicznych na terenie wiertni
nastapi emisja hatasu i wibracji do $rodowiska. Zroédlem emisji beda podzespoty
mechaniczne, silniki agregatoéw pradotworczych, silniki pomp ptuczkowych, urzadzenia
systemu pluczkowego i operacje techniczne.

Emisje te nie beda szkodliwie oddziatywaé na $rodowisko. Urzadzenia
eksploatowane na wiertni nie przekraczaja dopuszczalnych norm emisji hatasu i wibracji do
srodowiska pracy.

17.7. Przechowywania substancji toksycznych oraz zrédel promieniowania
jonizujacego: naturalnego i sztucznego

Substancje toksyczne oraz zrédta promieniowania jonizujacego: naturalnego i
sztucznego nie wystepuja. Realizacja projektowanych prac 1 robdt geologicznych nie
wplynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze 1 obszary podlegajace przyrodniczej
ochronie formalno-prawne;j.

18. SPOSOB ZABEZPIECZENIA MIEJSCA UJAWNIENIA ZABYTKOW
ARCHEOLOGICZNYCH I INNYCH ZABYTKOW

Przedmioty o charakterze zabytku moga zosta¢ ujawnione podczas prowadzenia prac

przygotowawczych przed montazem wiertni, podczas zdejmowania wierzchniej warstwy
humusu, a zwtaszcza kopania dotu urobkowego, dotow pod zbiorniki czy tez wykopow
kontrolnych. W takiej sytuacji zgodnie z ustawg o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
z dnia 23.07.2003 r. prace zostang przerwane a wykop z przedmiotem zabytkowym
zabezpieczony. Fakt ten zostanie zgtoszony do najblizszego Wydzialu Ochrony Zabytkéw
Administracji Panstwowej. Do czasu przejecia znaleziska przez uprawnione stuzby, zostanie
zapewniony staty dozor.
Dalsze prace beda kontynuowane na zasadach okreslonych w decyzji wojewddzkiego
konserwatora zabytkow. Odkryte podczas prowadzenia robot przedmioty bedace
zabytkami archeologicznymi zgodnie z ustawg powyzej wskazang, stanowity beda wtasnos¢
Panstwa 1 podlegaly beda ochronie prawne;.

19. CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA W SRODOWISKU PRACY.
MIEJSCA I ZRODLA ICH WYSTEPOWANIA. PROFILAKTYKA.

Czynniki szkodliwe dla zdrowia w Srodowisku pracy

e Halas

Wykonane na wcze$niej] wykonywanych robotach geologicznych pomiary przez
Powiatowa Stacje Sanitarno — Epidemiologiczng w Pile na stanowiskach pracy urzadzenia
wiertniczego badania, nie wykazaty przekroczenia najwyzszych dopuszczalnych natgzen
hatasu.

e Wibracja

PLAN RUCHU Strona 36



Wykonane na stanowiskach pracy urzadzenia wiertniczego wczesniejsze badania
wibracji nie wykazaty przekroczenia najwyzszych dopuszczalnych natezen wibracji.

Profilaktyka

W celu ochrony zdrowia pracownikéw, zminimalizowania skutkow wystepujacych
ucigzliwo$ci oraz wyeliminowania niebezpieczenstw stosuje si¢:
- zatyczki przeciw hatasowe,
- nauszniki przeciw hatasowe.
Strefy o zwigkszonym poziomie halasu sa oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
Pracownicy zatrudnieni w tych strefach przy okresowych badaniach podlegaja dodatkowo
obowigzkowym badaniom audiometrycznym. Stosowanie ochron stuchu jest obowigzkowe.
Odziez ochronng i roboczg przewidziang taryfikatorem zaktadowym dla kazdego stanowiska
pracy.
Podczas prac z substancjami chemicznymi i szkodliwymi stosuje si¢ srodki i sprzet ochrony
osobistej taki jak: kaski, maski przeciw pytowe, okulary, rekawice kwaso 1 olejoodporne,
fartuchy gumowe oraz sprzet ochronny w zaleznosci od wykonywanej pracy:
- obuwie robocze — olejoodporne,
- rgkawice olejoodporne.
- szelki bezpieczenstwa,
- linki bezpieczenstwa,
- urzadzenia samohamowne.
- dodatkowo okulary przeciwodpryskowe oraz kaski stosuje si¢ obowigzkowo na terenie
calej wiertni (bez pomieszczen administracyjno-technicznych) bez wzgledu na rodzaj
wykonywanej pracy.
- w przypadku zmiany instalowanych urzadzen i podzespotow badania pomiaru hatasu 1
wibracji zostang przeprowadzone w trakcie realizacji wiercenia, czyli w warunkach
normalnej pracy.

Badania poziomu wibracji wykonywane sg na stanowiskach :
- wiertacza

Omowione wyzej badania poziomu hatasu i wibracji wykonywane na urzadzeniach,
wykonywane bgdg na podstawie aktualnych norm 1 przepisoéw.

20. ORGANIZACJA OPIEKI LEKARSKIEJ, W TYM UDZIELANIE PIERWSZEJ
POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Nie przewiduje sig¢ statej obecnosci stuzb medycznych na wiertni.

Uwzgledniajac mozliwos¢ zaistnienia zdarzen wypadkowych 1 zachorowan
pracownikow wiertnia jest wyposazona w podreczne zestawy apteczne zawierajace
niezbedne $rodki opatrunkowe i1 medykamenty do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. W kazdej apteczce znajduje si¢ wykaz zawartosci. Apteczki sa
zlokalizowane w miejscu wyznaczonym przez Kierownika wiertni. Miejsca te zostang
oznaczone odpowiednimi znakami.

Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wyznaczone sg osoby sposrod
pracownikow, posiadajace przeszkolenie w zakresie udzielania pomocy. Lista 0sob
upowaznionych do udzielania pomocy przedmedycznej znajduje si¢ u kierownika wiertni.

Wiertnia jest wyposazona w odpowiednie nosze sanitarne umozliwiajace transport
poszkodowanego. Nosze zlokalizowane s3 w pomieszczeniu wyznaczonym przez
kierownika wiertni.
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21. SZKOLENIE ZALOGI

Przed rozpoczgciem prac zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, majace na celu okreslenie charakterystyki i profilu prac.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji prac wiertniczych przeszli wstepne i
okresowe szkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z wymaganiami
wyszczegdlnionymi w Prawie Geologicznym i Gorniczym oraz rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu zakladow gorniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi.

Pracownicy IMTechnika objeci sga szkoleniem wstepnym ogoélnym, instruktazem
stanowiskowym oraz szkoleniami okresowymi.

Szkolenie wstgpne obejmujg:
- czas instruktazu ogolnego - 3 godz.
- czas instruktazu stanowiskowego - 8 godz.

Instruktaz odbywa si¢ na stanowiskach pracy i konczy si¢ sprawdzianem wiedzy 1
umiejetnosci wykonywania pracy zgodnie z przepisami BHP. Instruktaze odbywaja si¢ w
grupach nie wigkszych niz 3 osoby.

Pracownicy powracajacy do pracy po nieobecno$ci dluzszej niz 6 miesigcy
przechodzg instruktaz stanowiskowy.

Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy na stanowiskach
robotniczych trwaja 10 godz. i odbywajg si¢ nie rzadziej niz raz na 3 lata, na stanowiskach
robotniczych, na ktorych stwierdzono szczegdlne zagrozenie trwajg 8 godz. 1 odbywaja sie
raz na rok, dla pozostalej kadry inzynieryjnej — technicznej co 5 lat w ilosci 16 godzin.
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Zat. 1 — Struktura organizacyjna zaktadu
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKIL.ADU

Z okresleniem stanowisk osob kierownictwa i dozoru ruchu

Prezes Zarzadu

ImTechnika Sp. z o.0.

KIEROWNICTWO
RUCHU KIEROWNIK RUCHU
ZAKLADU
. 0SOBY DOZORU KIEROWNIK WIERTNI
NADZOR
GEOLOGICZNY
DOZOR OSOBY DOZORU ELEKTROMONTER
GEOLOGICZNY WIERTNI
OS0BA DOZORU

'

WIERTACZ

MECHANIK
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Zat. 2 - Kopia decyzji zatwierdzajacej projekt robdt
geologicznych
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Zat. 2a — Kopia decyzji zatwierdzajgcej dodatek do projektu
robat geologicznych otworu
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Zat. 3 — Projekt geologiczno-techniczny otworu 4a
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Zat. 3a — Projekt geologiczno-techniczny otworu 4
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Zat. 4 — Mapa lokalizacji otworéow
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Zat. 5 — Schemat zasilania wiertni
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