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1. Wprowadzenie

Niniejszy Projekt... wykonano na zlecenie Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Lobzenicy, gmina Fobzenica, powiat pilski, wojewodztwo
wielkopolskie, zwanego w tresci opracowania Inwestorem. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie zakresu robot wiertniczych oraz badan hydrogeologicznych, zwigzanych
z wykonaniem nowego otworu hydrogeologicznego — otworu zastepczego — nr 4a dla
komunalnego ujecia wéd podziemnych w Lobzenicy oraz likwidacja dotychczasowego
otworu studziennego nr 4. Przewidziano réwniez wykonanie probnych pompowan studni nr 3
14a dla ustalenia nowych zasobéw eksploatacyjnych ujecia. Projektowane roboty zwigzane z
wykonaniem i likwidacja otworu oraz pompowaniami zlokalizowane beda w miejscowosci
Y.obzenica, na dziatce nr 993/11 i 1013, obreb M. Lobzenica (por. zat. 1-3, 10).

Projektowany otwor nr 4a stanowi¢ bedzie nowa studnig dla istniejacego od ponad 100
lat, miejskiego ujecia wody w Lobzenicy. Aktualnie ujecie to sktada sie z dwéch otworow
hydrogeologicznych: nr 3 (zlokalizowanego na dziatce nr 993/11) i nr 4 (dziatka nr 1013).
Konieczno$¢ wykonania nowego otworu wynika z potrzeb zaspokojenia zapotrzebowania
Inwestora, dostarczajgcego wode do picia i na potrzeby gospodarcze mieszkancom
miejscowosci Lobzenica, Luchowo i Trzebon. Otwér nr 4 w 1997 r. w zwiazku z utrata
sprawnosci, spowodowanej piaszczeniem zostat poddany rekonstrukcji. Pomimo
przeprowadzenia zabiegu nie udato si¢ uzyskaé pierwotnej wydajnosci eksploatacyjne;j.
Ustalona pierwotna wydajno$¢ eksploatacyjna otworu nr 4 wynosita Q. = 57,0 m*/h, a po
pracach rekonstrukcyjnych wyniosta 35,0 m’/h (por. zal. 11B i 11C). Od tego okresu
obserwuje si¢ postgpujacy spadek wydajnosci otworu, ktéry aktualnie wynosi okoto 20 m’/h,
w wyniku kolmatacji filtra. W zwiazku z powyzszym Inwestor podjat decyzie o likwidacji
studni nr 4 i wykonaniu w jej miejsce zastgpczego otworu hydrogeologicznego nr 4a.

Komunalne ujecie wody w Lobzenicy posiada decyzje zatwierdzajace opracowania
hydrogeologiczne, w ktérych ustalono wydajnosci eksploatacyjne poszczegoblnych studni: dla
studni nr 3 — decyzja Urzedu Wojewoddzkiego w Pile z dnia 26.04.1991 r. znak: OS-IX-G-
7530/16/91 w iloéci Q = 60 m*/h przy depresji S = 8,0 m (por. zal. 11A) oraz dla studni nr 4 —
decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Pile z dnia 24.12.1997 r. znak: OS.IX-7531/650/97 w
ilosci Q = 35,0 m*/h przy depresji S =20,3 m (po rekonstrukcji), eksploatowanych w ramach
wydajnosci eksploatacyjnej dla ww. otworu nr 4 decyzjg Urzedu Wojewodzkiego w Pile z
dnia 17.07.1986 r. znak: OS-X-8530/63/86 w ilosci Q = 57,0 m*/h przy depresji S = 18,2 m
(por. zat. 11B i 11C).
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Natomiast dla przedmiotowego ujecia wod podziemnych, ani w Wojewddzkim
Archiwum Geologicznym w Poznaniu ani w Narodowym Archiwum Geologicznym w
Warszawie nie odnaleziono decyzji zatwierdzajacej zasoby eksploatacyjne ujecia. Decyzja
taka prawdopodobnie zostata wydana w 1957 r., bowiem odwolanie do niej znajduje sie w
decyzji Urzedu Wojewddzkiego w Pile z dnia 17.07.1986 r. znak: 0S-X-8530/63/86 (zat.
11B), lecz nie zachowata si¢ jej kopia. Dlatego w niniejszym Projekcie przewidziano
przeprowadzenie probnych pompowafn studni dla ustalenia nowych zasobéw
eksploatacyjnych ujecia.

Ponadto Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na pobér wod podziemnych
z istniejgcego ujecia wod podziemnych w ilosci Quay n = 70,0 m’/h oraz wprowadzanie
oczyszczonych $ciekow komunalnych do wod powierzchniowych — rzeki Lubczy
z oczyszczalni Sciekoéw zlokalizowanej w miejscowosci Liszkowo w iloéci Qmaxh = 84,0 m/h.
Pozwolenie zostalo wydane decyzja Starosty Pilskiego z dnia 07.10.2011 r. znak:
SR .6341.53.2011.VIII na okres 10 lat, tj. do dnia 06.10.2021 1. (zat. 11D).

Projekt wykonano w zakresie zgodnym z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym
ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r poz. 1064 ze
zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegolowych wymagaf dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288 poz. 1696 ze zm.),

Projekt zostal opracowany wedlug stanu prawnego na dziefi 20 lipca 2021 r.,
w zwiazku z tym z oczywistych wzgledow, nie uwzglednia on:

— publikacji aktéw prawnych, w tym tekstéw jednolitych ustaw, ktére ukazg sig

W przysztosci;

— przepisow, ktore beda obowigzywaé po tym terminie.

2. Charakterystyka wykorzystanych materialéw
Podstawa opracowania byly studia materialéw archiwalnych i publikowanych,
dotyczacych budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w rejonie miejscowosci
Lobzenica (gmina Lobzenica, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie).
W ramach realizacji przedmiotowego opracowania przeanalizowano:
* budowe geologiczng terenu,
* warunki hydrogeologiczne terenu,
* wyniki dotychczasowych badan geologicznych i hydrogeologicznych.

Do opracowania wykorzystane zostaly nastepujace materiaty:



Akty i normy prawne:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064,
ze zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i Jjego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 . poz. 1219, ze zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021
r., poz. 741 ze zm.);

Ustawa z dria 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779, ze zm);
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2018, ze zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028);

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczqcych projektéw robdt geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288 poz. 1696, ze zm.);

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwea 2015 r. w sprawie przekazywania
informacji z biezqcego dokumentowania przebiegu prac geologiczmych (Dz. U z 2015 r.
poz. 903);

Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych
znaczqeo oddzialywad na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwiemia 2014 r. w sprawie szczegotowych
wymagar dolyczqcych prowadzenia ruchu zakdadow gormiczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033);
Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 2449);

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwiemia 2014 r. w sprawie szczegolowych
wymagar dotyczqcych prowadzenia ruchu zakladéw gormiczych wydobywajgcych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812);

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia
i udostgpniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2075);

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724);

Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia
i ewidencjonowania przebiegu granic obszardw dorzeczy, regionéw wodnych oraz zlewni (Dz. U
z 2017 r. poz. 2505);

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi .S"ro’dlqdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, Jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roziopowych do wod lub do urzqdzer wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311);
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie plandw ruchu zakiadow
gorniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2293, ze zm.);

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nazw, siedzib
i wiasciwosci miejscowej okregowych urzedoéw gorniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 456);
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Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczmia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002, nr 8, poz. 70);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techwicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

PN-88/B-06715  Piaski i zwiry filtracyjne.
PN-68 H-74229  Rury okladzinowe normalnosrednicowe kielichowe gwintowane i bez gwintu.

PN-76 C-04620/03 Pobieranie probek wod podziemnych do analizy fizycznej i chemicznej oraz
bakteriologicznej.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

PN-B-02481 styczehr 1998, Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
PN-B-04452 maj 2002, Geotechnika. Badania polowe.

Materialy publikowane:

Atlas Hydrologiczny Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wyd. Geol.,
Warszawa. 1986,

Atlas Klimatyczny Polski, Inst. Meteorologii i Gosp. Wodnej, Wyd. Geol., W-wa 1973,
Bajkiewicz-Grabowska E. i Mikulski Z., 1993 - Hydrologia og6lna. PWN, Warszawa,

Chmal R., 2011 - Objasnienia do Szczegdlowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1 : 50 000, arkusz Wysoka (276), PIG Warszawa,

Haisig J., Wilanowski S., 2009 — Objasnienia do Szczegélowej Mapy Geologicznej Polski, w skali
1 : 50 000, arkusz Lobzenica (277), PIG Warszawa,

Kleczkowski A. S. (red.) 1990 - Mapa obszaréw Gléwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych
(GZWP) w Polsce wymagajacych szczegolnej ochrony. AGH Krakéw,

Kondracki J., 2000: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wyd. PWN Warszawa,

Lidzbarski M., Lubowiecki W., 2002 — Objasnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 :
50 000, arkusz Lobzenica (277), PIG Warszawa,

Pazdro Z., 1966 — Hydrogeologia ogélna, Wyd. Geologiczne, Warszawa,

Wijura A, red., 2004 — Objasnienia do Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz
Wysoka (276), PIG Warszawa,

Rogoz M., 2012 — Metody obliczeniowe w hydrogeologii, ,,Slask” Wydawnictwo Naukowe,
Metadane z portalu gdos.gov.pl (Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska),

Metadane z portalu pgi.gov.pl (Pafistwowy Instytut Geologiczny),

Metadane z portalu psh.gov.pl (Pafistwowa Stuzba Hydrogeologiczna),

Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000 Arkusz nr 276 — Wysoka i nr 277 — Lobzenica,
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 Arkusz nr 276 — Wysoka i nr 277 — Lobzenica,

Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 Arkusz nr 276 — Wysoka i nr 277 —
Lobzenica,

Mapy topograficzne.

Materiaty archiwalne:



Balanicki Z., 1997 — Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B z 1977 r. ustalajacej
zasoby cksploatacyjne ujgcia wod podziemnych z utwordw trzeciorzedowych dla miasta
Lobzenica, woj. pilskie, Przedsigbiorstwo Robot Wiertniczych , Polwiert-Poznafn™ S.A.;

Komosz K., Zebrowski L., 2020 - Analiza ryzyka. Ocena zagrozen zdrowotnych dla ujecia wod
podziemnych w mieécie Lobzenica, gmina Lobzenica;

Plewa L., i in, 2011 — Operat wodnoprawny na szczegélne korzystanie z wod (pobdr wod
podziemnych i odprowadzenie $ciekow powstajacych podczas uzdatniania ujmowanej wody
podziemnej do komunalnej kanalizacji deszczowe;);

Ziolkowski M., Zarowski A., 1979 — Ancks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,,B”
obejmujacy wykonanie otworu awaryjnego na ujeciu miejskim, Kombinat Geologiczny Zachod
we Wroclawiu, Zaklad Projektow i Dokumentacji Geologicznych Oddziatl w Poznaniu;

Zarowski A., 1989 — Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kategorii B (zawierajacy
wyniki pompowania kontrolnego studni nr 3 polozonej na terenie ujecia miejskiego) Lobzenica,

woj. pilskie, Stowarzyszenie Inzynierdw i Technikéw Gérnictwa Zespot Rzeczoznawcdw.
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3. Charakterystyka terenu projektowanych robét geologicznych
3.1. Polozenie geograficzne i administracyjne terenu

Zgodnie z podzialem na regiony fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (2000), teren
projektowanych robét geologicznych potozony jest w obrebie makroregionu Pojezierze
Potudniowopomorskie, (314.7), w mezoregionie Pojezierze Poludniowokrajeriskie (413.74).
Region ten potozony jest pomigdzy dolinami Gwdy, Brdy i Noteci i zajmuje powierzchnie
4 380 km®. Od potudnia graniczy z Pradoling Torunisko-Eberswaldzka, od zachodu z Dolina
Gwdy, od wschodu — Doling Brdy, a od péinocy z Réwning Charzykowska i Borami
Tucholskimi. Mezoregion charakteryzuje si¢ modoglacjalnym krajobrazem, na ktéry sktadaja
si¢ rowniny i wzniesienia pojezierne. Miejscami krajobraz jest pagérkowaty, a takze
sandrowy pojezierny.

Projektowany otwér hydrogeologiczny nr 4a i przeznaczony do likwidacji otwér nr 4
zlokalizowany bedzie/jest w miejscowosci Lobzenica, w gminie Eobzenica, powiecie pilskim,
w wojewodztwie wielkopolskim, na dzialce ewidencyjnej nr 1013, obreb 0001 M. Lobzenica,
ktéra jest wlasnoscig Inwestora. Natomiast studnia nr 3 objeta pompowniami, zlokalizowana
Jest na dzialce nr 993/11, ktéra jest wlasnoscia Gminy Eobzenica, lecz jest w trwatym
zarzadzie Inwestora (por. zal. nr 10).

Projektowane roboty geologiczne odbywa¢ si¢ beda na terenie powyzszych dziatek.
Studnia nr 4a zostanie zlokalizowana w odleglosci ok. 10 m na SW od przeznaczonej do
likwidacji studni nr 4, tj. w obrgbie jej terenu ochrony bezposredniej. Na obszarze sasiednich
dziatek brak zabudowan. Najblizsze zlokalizowane sa ok. 20 m od pOhnocnej granicy dzialki
nr 1013, a projektowana studnia nr 4a potozona bedzie w odlegtosci ok. 30 m od najblizszych
zabudowani miejscowoéci, a zatem zgodnie z zapisami § 31 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Natomiast studnia n 3 polozona jest na dzialce, na ktérej znajdujg sie budynki
techniczne i magazynowo-warsztatowe Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Lobzenicy. M.in. zlokalizowana jest tu stacja uzdatniania wody oraz zbiorniki retencyjne. W
otoczeniu dziatki znajduja si¢ budynki mieszkalne oraz ustugowo-handlowe.

Doktadna lokalizacj¢ projektowanego otworu nr 4a, przeznaczonego do likwidacji

otworu nr 4 oraz studni nr 3 przedstawiono na mapach stanowigcych zalaczniki nr 2, 3 i 10.
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3.2. Geomorfologia i hydrografia obszaru

Rzezba powierzchni terenu w rejonie Lobzenicy uksztaltowana zostala w wyniku
dziafalnosci ladolodu i wéd zlodowacenia poinocnopolskiego (zlodowacenia Wisty).
Uksztaltowanie powierzchni ma cechy rzezby miodoglacjalnej. Dominujaca forma
geomorfologiczng w otoczeniu projektowanych robot geologicznych jest wysoczyzna
morenowa plaska, ktora rozcigta jest doling Lobzonki. Rzedne terenu na wysoczyznie wahaja
si¢ przewaznie od ok. 100 m npm. do ok. 115 m npm. Drugg istotng forma
geomorfologiczng jest wspomniana wezesniej dolina Lobzonki, ktéra przebiega potudnikowo
przez ten obszar. Teren projektowanych robét oddalony jest ok. 320 m na zachdd od doliny.
Dolina L.obzonki charakteryzuje si¢ wystepowaniem w jej obrebie rownin torfowych. Tarasy
rzeczne s3 przewaznie zdenudowane i pokryte osadami deluwialnymi. Rzedne terenu w
dolinie w tym rejonie wynosza ok. 92,0 m n.p.m.

W rejonie projektowanych robét geologicznych rzedne terenu wynosza od
ok. 96 m n.p.m. do ok. 98 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym teren projektowanych robét geologicznych polozony
jest na obszarze dorzecza Odry, w zlewni IV-rzedu — rzeki Lobzonki (prawobrzezny doptyw
Noteci), w obszarze bilansowym P-XV Noteé Pradoliny Torunisko-Eberswaldzkie;j.
W bezposrednim sasiedztwie projektowanego otworu studziennego brak wigkszych rzek.
Najblizsza, przeptywajaca w odleglosci ok. 320 m na E od projektowanego otworu
hydrogeologicznego to rzeka Lobzonka. Lokalnie wystepuja rowy melioracyjne o szerokosci
ok. 1 m (dominujg na wschodnim brzegu rzeki). W odleglosci ok. 330 m na N od terenu
projektowanych robét geologicznych, przez miejscowos¢ Lobzenica, przeptywa ciek —
Doptyw spod Kruszek, kiéry wpada do Lobzonki w tej miejscowoéci. Lobzonka przeptywa
z péinocy na poludnie w kierunku Noteci, stanowiac lokalng baze drenazu wod. Regionalng
bazg drenazu w tym rejonie jest rzeka Noteé.

W okolicy projektowanego otworu nie wystepuja wigksze zbiorniki wod stojacych.
Wymieni¢ mozna jedynie niewielkie stawy i zaglebienie bezodptywowe, zlokalizowane
przede wszystkim w dolinie rzecznej. Najblizsze jeziora potozone sg ok. 1,5 km na wschod od
terenu projektowanych robdt, w rozciggnietej potudnikowo rynnie jeziornej, zajetej przez:
Jezioro Trzebonskie Duze oraz Jezioro Luchowskie Wielkie.

Zgodnie z podzialem na jednolite cze$ci wod powierzchniowych (JCWP) teren
projektowanych robét potozony jest w obrebie JCWP zlewni rzecznej typu rzeki nizinnej
zwirowej (typ 20) — Lobzonka od Jelonki do Orli (RW600020188479), o powierzchni

ok. 108,5 km?, ktéra ma status silnie zmienionej cze$ci wod (z uwagi na przekroczenie
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wskaznika hydrologicznego iy, tj. sumaryczna pojemnos$¢ czynna zbiornikéw retencyjnych
odniesiona do $redniego rocznego odplywu z wielolecia (1960-1980) w przekroju
zamykajacym zlewni¢ cze$ci wod). Dla tego obszaru JCWP, aktualny na 2016 r. stan

przedstawia si¢ nastepujgco:

- status ostateczny: silnie zmieniona czg$é wod,
- typ: rzeka nizinna zwirowa,

- monitoring JCWP: monitorowana,

- aktualny stan JCWP: zly,

- ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: zagrozona.

Cele srodowiskowe dla JCWP Lobzonka od Jelonki do Orli to:
- dobry potencjat ekologiczny,

- dobry stan chemiczny.

3.3. Omowienie wynikéw przeprowadzonych wczesniej robét geologicznych
i badan w rejonie projektowanych robét geologicznych

W najblizszym otoczeniu terenu projektowanych robét dotychczas prowadzone roboty
geologiczne dotyczyly wykonania istniejacej studni nr 4 dla komunalnego ujecia wod
podziemnych oraz sieci ptytkich otworéw dokumentacyjnych SMGP, ktérych glebokosé nie
przekracza 5 m. Otwér nr 4, o glebokosci 103 m, przewiercit utwory czwartorzedowe oraz
czg$¢ profilu utwor6w neogenskich — miocenu. Pozostate otwory wiertnicze na tym obszarze
znajdujg si¢ poza terenem dziatki z projektowanymi robami wiertniczymi, a ich lokalizacja
zwigzana jest z najblizszymi zabudowaniami Lobzenicy (por. zal. 2), sa to glownie otwory
studzienne oraz hydrogeologiczne badawcze. Rowniez te otwory nie przewiercity utworéw
paleogensko-neogenskich.

Najblizszy w tym rejonie otwor studzienny bazujacy na planowanym do ujecia
poziomie miocefiskim (poza otworem przeznaczonym do likwidacji) jest zlokalizowana
w miejscowosci Lobzenica, ok. 120 m na NW od projektowanego otworu, studnia nr 3
przedmiotowego ujecia (por. rozdz. 4). Ponadto w rejonie ujecia odwiercone zostaly inne
otwory, w tym otwor do glebokosci 153,0 m. Dane z istniejgcych i zlikwidowanych otworéw
umozliwily okre$lenie przewidywanego profilu geologicznego projektowanego otworu o
przewidywanej glebokosci do 145 m.

Ponadto teren ten nie byl objety innymi badaniami, w tym badaniami geofizycznymi

oraz geochemicznymi.
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3.4. Budowa geologiczna
Zgodnie z Regionalizacjq tektoniczng Polski (Zelazniewicz red., 2011) teren

projektowanych robét geologicznych polozony jest w obrebie antyklinorium
srodkowopolskiego w segmencie pomorskim.

Budowa geologiczna w rejonie projektowanej studni zastepczej ujecia zostala
rozpoznana na podstawie danych z archiwalnych wiercen otworéw geologicznych
i hydrogeologicznych. Do opisu wykorzystano réwniez Szczegétowa Mape Geologiczna
Polski w skali 1: 50 000, arkusze 276 — Wysoka i 277 — Lobzenica (zat. nr 4). Ze wzgledu na
zakres opracowania bardziej szczegblowo zostang oméwione utwory neogefskie
1 czwartorzedowe.

Utwory kenozoiczne w rejonie projektowanych robdt geologicznych podscielone sg
przez klastyczne utwory jury dolnej (liasu) wyksztatcone w postaci kruchych, jasnoszarych
piaskowcow drobno-, rzadziej $rednioziarnistych. Na nich zalegaja utwory paleogenu —

oligocenu, zbudowane z mutowcow i piaskow z glaukonitem.

Utwory neogenskie

Utwory neogefiskie w rejonie Lobzenicy sa stosunkowo dobrze rozpoznane. Zalegaja
one na klastycznych osadach paleogenu lub bezposrednio na utworach jurajskich, jednak spag
tych utworéw na tym terenie nie zostal nawiercony. Neogen w rejonie projektowanych robot
jest dwudzielny — wyr6znia si¢ w nim utwory stanowiace podioze czwartorzedu, tj. osady
formacji poznanskiej oraz osady nizej legtych formacji (traktowane tacznie).

Do najstarszych utworéw neogenu zaliczaja si¢ tu osady miocenu dolnego
i srodkowego, wyksztatcone w postaci piaskéw kwarcowych réznoziarnistych i pylowatych,
czgsto zailonych, jasnoszarych lub szarobrunatnych, przewarstwionych weglem brunatnym
iszarymi mutkami. S3 to utwory =zaliczane do formacji: gorzowskiej, krajefiskiej
1 adamowskiej. Strop tych utworéw w rejonie projektowanych robét geologicznych wystepuje
na glebokosci ok. 70,0 m p.p.t. (1j. na rzednej ok. 25 m n.p.m.), a ich migzszoéé moze osiggaé
nawet do 60 m (poza rowami wystepujacymi w podlozu).

Wyzej w profilu zalegajg utwory mio-pliocenu (miocen $rodkowy — pliocen dolny),
wyksztalcone w postaci itow i mulkéw z przewarstwieniami piaskow i wegla brunatnego.
Dominujgcym osadem s3 tu ily szare, zielone, niebieskie i pstre, partiami pylowato-
piaszczyste. W ilach wystepuja przewarstwienia piaskéw bardzo drobnoziarnistych i

pylowatych, jednak ich migzszo$¢ zwykle nie przekracza 2-4 m. Maksymalne migzszosci
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formacji poznafiskiej odnotowywane sa w rowach tektonicznych, gdzie dochodzié mogg
niemalze do 100 m. W rejonie projektowanych robot geologicznych ich migzszo$é wynosi ok.
30-35 m, a strop tych utwor6éw zalega na glebokosci ok. 31,0 m p.p.t. (1. na rzednej ok. 65 m

n.p.m.).

Utwory czwartorzedowe

Do utworéw czwartorzedowych w rejonie ujecia miejskiego w Lobzenicy zaliczaja sie
utwory plejstocenskie i holocenskie. Ich sumaryczna migzszo§¢ na tym terenie przewaznie nie
przekracza 45 m.

W skali regionalnej na tym obszarze wystepuja osady wszystkich zlodowacen, jednak
w rejonie projektowanych robét geologicznych, profil utworéw plejstocenskich jest niepetny.
W ich spagu wystepuja fluwioglacjalne piaski drobno- i érednioziarniste z niewielka
domieszkg zwiréw i otoczakéw, pochodzace najprawdopodobniej z okresu zlodowacenia
poludniowopolskiego. Ich migzszoSci wynosza zwykle od 5 m do 15 m — w rejonie
projektowanych rob6t majg ok. 5 m miazszosci. Strop tych utworéw zalega na glebokosci ok.
25 m p.p.t, tJ. na rzednej ok. 60 m n.p.m. Wyzej w profilu wystepuja utwory zlodowacef
srodkowopolskich i pétnocnopolskiego. Wyksztalcone sa one w postaci glin morenowych,
szarych 1 26ltych. Utwory zlodowacen s$rodkowopolskich w profilu stanowig zwarty,
nierozdzielony kompleks (bez istotnych przewarstwien piaszczystych). Sa to gliny silnie
zwarte 0 sumarycznej migzszosci ok. 20 m. Ich strop zalega na glebokosci ok. S mp.p.t., tj. na
rzgdnej ok. 90 m np.m. Gliny stadialu goérnego zlodowacenia Wisty wystepuja od
powierzchni terenu. S to gliny piaszczyste, szare przechodzace ku stropowi w silnie
piaszczyste, szarozotte lub zottobrazowe, a ich migzszo$é w tym rejonie wynosi ok. 5-8 m.

Do utworéw holocenskich w rejonie ujgcia miejskiego zaliczyé mozna piaski
fluwialne, namuly i torfy wystgpujace w obrebie doliny rzecznej. Ich migzszo§é zwykle nie
przekracza
5-10 m.
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Biorac pod uwage rozpoznanie wynikajace z dotychczasowych wiercen otworéw w

tym rejonie ustalono orientacyjny profil geologiczny projektowanego otworu;

glebokosé [m p.p.t.] Litologia
Czwartorzed
0,0-4,0 glina z6lta z przewarstwieniami piaszczystymi
4,0-25,0 glina zwatowa szara
25,0-255 bruk morenowy
25,5-31,5 piasek $rednioziarnisty
Neogen
31,5-35,0 it pstry
35,0-39,0 i} niebieski
39,0 45,0 wegiel brunatny
45,0 -49,0 il weglisty
49.0-520 it szary
52,0-55,0 it pylasty
55,0 - 68,0 # nicbieski z weglem brunatnym
68,0 — 70,0 wegiel brunatny
70,0 -720 it nicbieski
72,0-74,0 wegiel brunatny
74,0 - 77,0 mulek piaszczysty
77,0 - 80,0 wegiel brunatny
80,0 - 85,0 il z wkladkami itu weglistego
85,0 - 89,0 piasek pylasty szary
89,0-91,0 mulek szary
91,0 - 100,0 piasek $rednioziarnistych
100,0 - 103,0 piasek multkowaty
103,0-113,0 piasek Srednioziarnisty, ciemnobrunatny
113,0-117,0 piasek gruboziamisty, brunatnoszary
117,0- 1190 mulek szary
119.0 - 124,0 piasek $§rednioziarnisty, ciemnoszary
124,0 - 128,0 mulek szary
128,0- 1420 piasek drobnoziarnisty

142,0 - 1450

it

Przewidywany profil wiercen zaprezentowano réwniez w zalaczniku nr 9A.

Lokalizacj¢ projektowanych robét geologicznych przedstawiono na mapie geologicznej (zat.

nr 4) oraz mapie geo$rodowiskowej (zat. nr 6).
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3.5. Warunki hydrogeologiczne oraz zasoby wodne

Zgodnie z Regionalizacjq hydrogeologiczng Polski Paczynskiego (2007) omawiany
obszar potozony jest w prowincji nizowej, w regionie pomorskim.

W rejonie projektowanych robét geologicznych zostaly rozpoznane dwa pietra
wodonosne. Sg to czwartorzedowe oraz neogenskie pigtro wodonosne. Jednak w
bezposrednim otoczeniu ujecia miejskiego gléwne znaczenie uzytkowe ma miocenski poziom
wodonosny, zuwagi na jego ciaglos¢, duze rozprzestrzenienie i znaczna miazszo$¢ warstw
wodonosnych. Pigtro czwartorzedowe na tym obszarze nie wykazuje takiej ciaglosci, czesto w
obrebie utworéw czwartorzedu na wysoczyznie nie wystepuja wystarczajaco migzsze osady
przepuszczalne. W zwigzku z tym to wody z poziomu miocenskiego s eksploatowane na
ujeciu miejskim w Lobzenicy (zal. nr 7). Wody pietra czwartorzedowego ujmowane sa w
Lobzenicy przez ujecia prywatne lub do zaopatrzenia pojedynczych przedsiebiorstw, np.
Spoldzielni Mleczarskiej. Ze wzgledu na zakres opracowania szerzej zostanie omdwiony
miocenski poziom wodonosny.

Omawiany obszar, zgodnie z Mapa hydrogeologiczna Polski ark. ¥L.obzenica 277)

baQIl
4

zlokalizowany jest na granicy 3 jednostek hydrogeologicznych: 2 , 1cTrl oraz 4_i” ,

przy czym obszar robét przynalezy do tej ostatniej (por. zal. nr 5). W jednostkach tych
glownym uzytkowym pietrem wodonoénym jest pietro paleogensko-neogefiskie. Natomiast
podrzednie wystgpuje rowniez pigtro czwartorzedowe.

Pietro czwartorzedowe

Na terenie projektowanych robét geologicznych wody w pigtrze czwartorzedowym
wystepuja jako wody poziomu podglinowego, w piaszczystych osadach fluwioglacjalnych,
rozdzielajgcych gliny zlodowacenia $rodkowopolskiego, od neogefskich pstrych ioéw
poznafiskich. Zbiornik ma charakter porowy, o napietym zwierciadle wod podziemnych,
wyksztatcony w postaci piaskéw drobno- i §rednioziarnistych z domieszka zwiréw. Na terenie
projektowanych robét geologicznych strop poziomu wystepuje na glebokosci ok. 25 m p.pt.,
tj. na rzednej ok. 70-71 m npm, a jego miazszo$¢ wynosi kilka metrow, jednak
charakteryzuje si¢ niecigglym wystgpowaniem na tym obszarze. Wody tego poziomu sg
ujmowane wrejonie Fobzenicy przez lokalne ujecia m.in. dla przedsiebiorstw
zlokalizowanych na terenie miasta. Ponadto lokalnie w tym rejonie wystepowaé moze poziom

gruntowy zwigzany z piaszczystymi utworami dolin rzecznych oraz sandrow, jednak jego
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migzszo$¢ jest niewielka i nie przekracza kilku metréw. Utwory poziomu podglinowego w
rejonie Lobzenicy charakteryzuja si¢ nastepujgcymi parametrami:

— wspdlezynnik filtracji: 0,000065 - 0,000127 m/s;

— wydajnos$é pojedynczego otworu: 22,0 — 30,0 m’/h;

—  wydajnosé¢ jednostkowa studni: 1,26 — 3,04 m’/h*1msS.
Brak jest badan dotyczacych rozpoznania parametrycznego warstw wodonosnych oraz

hydrochemicznego wod poziomu gruntowego.

Pietro neogenskie

W rejonie projektowanych rob6t geologicznych poziom miocenski, paleogensko-
neogenskiego pigtra wodonosnego ma znaczenie uzytkowe. Jednostka charakteryzuje sie
wystepowaniem wod podziemnych w piaszczystych utworach miocenu. Poziom wodonosny
zbudowany jest z piaskéw $rednio- i gruboziarnistych oraz piaskéw pylastych z domieszka
mutkéw. Ma charakter porowy, o napigtym zwierciadle wod podziemnych. Jest dobrze
izolowany od wplywu zanieczyszczefi z powierzchni ziemi — migzszo$é warstwy izolujacej
znacznie przekracza 50 m. Zasilany jest w wyniku infiltracji z nadlegtych pozioméw
wodonosnych, a drenowany dolinie rzeki Noteci. Strop poziomu wystepuje w tym rejonie na
rzgdnych od ok. 10 m n.p.m. do ok. 0 m n.p.m., a jego migzszo$¢ w rejonie projektowanych
robot wiertniczych moze przekracza¢ 40m. Przewodnos¢ utworéw w tym rejonie wynosi od
100 do ponad 200 m*d, a wydajnosé potencjalna studni wynosi ponad 70 m’/h. Modut
zasobow dyspozycyjnych tego poziomu wynosi 18 m*/d*km?.

Poziom miocenski przewidziany do ujecia projektowanym otworem wystepuje na
giebokosci ok. 91 m p.p.t., a jego sumaryczna migzszo§é moze wynosié¢ nawet ponad 30 m.
Zwierciadio wody o charakterze naporowym ksztaftuje si¢ w tym rejonie na rzednych ok. 88-
92 m n.p.m. Srednie parametry planowanego do ujecia poziomu miocenskiego, na podstawie

archiwalnych badaf hydrogeologicznych (probne pompowania istniejagcych studni ujecia):

— wspoOlczynnik filtracji: 0,0000301-0,000171 m/s;
— przewodno$¢: 85,82 — 192,07 m%/d;
— wydajnos¢ jednostkowa studni: 3,66 — 7,54 m*/h*1mS.

Wody podziemne tego poziomu to wody o znacznej twardosci (6,0-6,72 mval/dm?), o niskiej
mineralizacji (ok. 415 mg/dm’), o zawartosci jonow gléwnych: chlorkéw — ok. 5,6 mg/dm’,
siarczanéw — ok. 12,4 mg/dm’, wapnia ok. 93,7 mg/dn’, magnezu — ok. 15,5 mg/dm®, sodu —
26,2 mg/dm’ oraz potasu — 2,3 mg/dm’. Woda podziemna poziomu miocefiskiego w tym

rejonie cechuje si¢ znaczng zawartoscig zelaza wynosza ok. 1,4 mg/dm’, a takze manganu
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ok. 0,15 mg/dm®. Natomiast zwiazki azotu wystepujg w wodzie w ilosciach: azot amonowy —
0,54 mg N/dm®, azotyny — 0,001 mg N/dm® oraz azotany — 0,01 mg N/dm®. Pod wzgledem
bakteriologicznym nie budzi zastrzezen. Pod wzgledem proporcji mikroskiadnikéw jest to
woda wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowa. Zawartosci poszczegdlnych jondw
w wodzie tego poziomu pozwalaja zaklasyfikowaé je zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. w sprawie
kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czeéci wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2148) do I i OI klasy jakosci, tj. dobrej i zadowalajacej (gtownie z uwagi na wysokie
zawarto$ci zelaza i manganu). Surowe wody podziemne tego poziomu nie nadaja sie do
spozycia — konieczne jest ich uzdatnianie.

Teren projektowanych robot geologicznych zlokalizowany jest poza obszarami
wystgpowania udokumentowanych zbiornikéw wod o randze Gléwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych (GZWP). Najblizszy taki zbiornik - GZWP nr 133 — Zbiornik migdzymorenowy
Miotkowo, potozony jest w odleglosci ok. 4,75 km na poludnie od terenu ujecia miejskiego
w Lobzenicy. Jest to zbiomik porowy, wydzielony w utworach czwartorzedu, jego
powierzchnia wynosi 114,7 km®. Na przewazajacym obszarze cechuje si¢ II, lokalnie ITI klasg
jakosci wody. Wodoprzewodnosé waha sie od 120 do 720 m*d, a modul zasobow
dyspozycyjnych wynosi 141,4 m’/d*km® Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika
wynosza 16 219,2 m*/d i jest bardzo malo podatny na antropopresj¢ (na przewazajagcym
obszarze).

Zgodnie z podzialem na jednolite czeéci wod podziemnych (JCWPd) Eobzenica
zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, regionie wodnym Noteci, w obszarze bilansowym P-XV
Note¢ Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej. Ponadto rejon ten polozony jest w obrebie
JCWPd nr 35 (PLGW600035), ktérej zarowno stan ilosciowy jak i chemiczny zostat oceniony
jako dobry i brak zagrozenia nieosiagnigcia celow §rodowiskowych przewidzianych dla tej
jednostki. Jednolita cze§¢ wod podziemnych nr 35 zostata zaklasyfikowana do JCWPd
przeznaczonych do poboru na potrzeby zaopatrzenia ludzi w wodg przeznaczong do spozycia
i dostarczajaca powyzej 100 m® wody na dobe (Dz. U. z2016 1. poz. 1967).

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry okre§lono
i scharakteryzowano JCWPd na omawianym terenie. Dla obszaru JCPWd o kodzie
GW600035 aktualny stan przedstawia si¢ nastepujgco:

- monitoring JCWP(: monitorowana,

- ocena stanu ilosciowego: dobry,
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- ocena stanu chemicznego: dobry,

- ocena ryzyka: niezagrozona.
Cele srodowiskowe:

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny,

- stan ilosciowy: dobry stan ilo$ciowy.

Ujecie zlokalizowane jest w obrebie zlewni bilansowej P-XV — Note¢ Pradoliny
Torunsko-Eberswaldzkiej, o powierzchni 3 259,55 km®. Dla jednostki tej w 2019 1., decyzja
Ministra Srodowiska z dnia 31.05.2019 r. (znak: DGK-I1.4731.18.2018.MJe), ustalono zasoby
dyspozycyjne wynoszace 216 427 m’/d (ze wszystkich uzytkowych poziomow
wodonosnych). Aktualny na 2011 r. pobor wod podziemnych dla tej zlewni wynosit 7 318,3

m’/d, co stanowi < 5% dostgpnych zasobow wod podziemnych.

3.6. Zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty geologiczne odbywaé sie beda na terenie dzialek nr 993/11 i
1013, obrgb M. Lobzenica. Studnia nr 4a zlokalizowana zostanie w obrebie ogrodzonego
terenu ochrony bezposredniej przeznaczonej do likwidacji studni nr 4, w odleglosci ok. 12,5
m od niej.

Zgodnie z obowigzujacym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lobzenica uchwalonego przez Radg Miejska w Lobzenicy (Uchwata nr
XLV1/3378/18 Rady Miejskiej w Lobzenicy z dnia 22 czerwca 2018 r.) zagospodarowanie
terenu wokol obszaru projektowanych robot wiertniczych ma charakter glownie rolniczo-
takowy. W otoczeniu na wschod od istniejacej studni dominuja tereny zaliczone do pastwisk,
fak, traw i terenéw wzdtuz ciekéw wodnych. Na zachod i pétnoc od dziatki 1013 rozciggaja
si¢ tereny rolnicze niezabudowane, obszary zabudowy mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej, ustugowej (gloéwnie handlowej) oraz tereny produkcyjne, sktadow i
magazynow. M.in. te ostatnie obiekty znajduja si¢ na dziatce 993/11, na ktorej zlokalizowana
jest studnia nr 3. W niedalekiej odleglosci od ujecia przebiega rowniez droga wojewddzka nr
242. Natomiast zgodnie z mapa Kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy nie
przewiduje si¢ znacznych zmian w strukturze uzytkowania gruntow. Wzrosngé moze
powierzchniowy udzial terené6w przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows oraz

mieszkaniowa rozproszona, w tym zagrodowa (por. rys. 1).
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3.7. Obszary podlegajace ochronie formalno-prawnej

Teren projektowanych robot geologicznych jest objety ochrong obszarows —
zlokalizowany jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Eobzonki i Bory
Kujanskie. Do najblizszych wzgledem projektowanych otworéw studziennych obszaréw
ochronnych nalezacych do sieci Natura 2000 zaliczyé mozna: Specjalne Obszary Ochrony:
Doling Lobzonki (PLH300040) oddalony ok. 0,15 km od terenu projektowanych robét
geologicznych.

Ponadto w omawianym rejonie wystgpuja inne obiekty i obszary chronione (por.
rys. 2). Ponizej przedstawiono tereny objete ochrona obszarowa w odleglosci do ok. 10 km od

terenu projektowanych robét geologicznych:

OBSZAR CHRONIONY | ODLEGLOSC [km| | KIERUNEK
NATURA 2000 - SPECJALNE OBSZARY OCHRONY i
Dolina Lobzonki (PLH300040) | 0,15 1 E
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Dolina f.obzonki i Boru Kujanskie w obszarze -
Dolina Noteci 10,5 S
- PARK KRAJOBRAZOWY _
Krajenski Park Krajobrazowy { 10,0 | ENE
(metadane www.gdos.gov.pl)
! Obia-é’r'vlania: "
p v d
Formy echrony prayrody: lj‘“ -,
. Cbazar Chronionega Krajobrazy o L ~
Natura 2000 - gbszary siedliskowe 4 A f :
Parki Krajobrazowe 2 }
/
I % /
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AL R | X,
- _,/-/ j S *_.:n‘!k > 4 N2
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Rysunek 2. Obszary podlegajace ochronie przyrodniczej w otoczeniu projektowanych

rob6t geologicznych (metadane www.gdos.gov.pl)



4. Charakterystyka zakladowego ujecia wéd podziemnych w E.obzenicy
Komunalne ujecie wod podziemnych w Lobzenicy zaopatruje w wode do picia i na
potrzeby gospodarcze mieszkancéw miejscowosci: Lobzenica, Luchowo i Trzebon od ponad
100 lat. Aktualnie sktada si¢ z dwoch studni nr 3 i nr 4 ujmujgcych do eksploatacji miocenski
poziom wodonosny. Studnie nr 1 i nr 2 znajdujace si¢ na ujeciu zostaly w 1970 roku
zlikwidowane, po odwierceniu studni nr 2a. Studnia ta z uwagi na brak wody zostata z czasem
wylaczona z eksploatacji i rowniez zlikwidowana.
Zakladowe uj¢cie wod podziemnych tworzg obecnie 2 studnie:
— nr 3 — eksploatowana,
— nr 4 - eksploatowana okresowo i podrzednie, ze wzgledu na mala wydajnosé
przeznaczona do likwidacji.
Potozenie studni okreslaja wspotrzedne geograficzne:
— studnia nr 3: 53°15° 25" N, 17° 15 30" E,
— studnia nr 4: 53°15° 20" N, 17° 15’ 30” E.

Charakterystyvka studni nr 3

Studnia nr 3 zostala wykonana w 1978 r. przez Kombinat Geologiczny ,,Zachod”
Zakiad Robot Wiertniczych pod nadzorem Zaktadu Projektéw i Dokumentacji Geologicznych
Oddziat w Poznaniu. Odwiercono ja na dziatce nr 993/11 obreb M. Lobzenica do glebokosci
126,0 m. Do eksploatacji ujety zostat mioceniski poziom wodonosny, wystepujacy w przelocie
gigbokoscei od 104,0 m do 124,0 m, ktéry zbudowany jest z piaskéw o roznej granulacji (od
bardzo drobnoziarnistych do gruboziarnistych, z przewarstwieniami mutkéw i wegla
brunatnego). Kolumna filtrowa zostala posadowiona na glebokosci 126,0 m i posiada
nastgpujgce parametry:

- rura podfiltrowa @194 mm o dlugosci 2,0 m,

- filtr siatkowy @194 mm o diugosci 4,0 m,

- rura migdzyfiltrowa @194 mm o dlugosci 4,0 m,

- filtr siatkowy @194 mm o dlugosci 8,0 m,

- rura nadfiltrowa @194 mm o dtugosci 14,0 m.

Filtr owinigto siatkg nylonowa o splocie rypsowym nr 10. Wokoét filtru zastosowano luzna
obsypke o granulacji 1,4-2,0 mm. W otworze pozostawiono dwie kolumny rur @457 mm do
glebokosei 55,0 m oraz @356 mm do glebokosci 108 m (gorna krawedz czesci roboczej

filtru). Podczas pompowania pomiarowego uzyskano wydajno$é Q = 96,53 m’/h przy S =
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12,42 m. Studnia nr 3 posiada wydajno$¢ eksploatacyjng zatwierdzona decyzja Urzedu
Wojewodzkiego w Pile z dnia 26.04.1991 r. znak: 0S-IX-G-7530/16/91 w ilosci Q = 60 m’/h
przy depresji S = 8,0 m (por. zat. nr 11A).

Obudowa studni sktada si¢ z kregéw betonowych o $rednicy @3000 mm i wysokosci
1,95 m, wyposazona jest we wlaz ikominek wentylacyjny. Ponadto w skiad obudowy
wchodza rowniez urzadzenia pomiarowe, takie jak m.in. manometr, wodomierz, Zasuwy, a

takze zawor czerpalny do poboru probek wody.

Charakterystyka przeznaczonej do likwidacji studni nr 4

Studnia nr 4 (przeznaczona do likwidacji) zostata wykonana w 1985 r. przez
Spéhdzielni¢ Pracy Robét Hydrogeologicznych w Jelonku k/Poznania, na dziatce nr 1013,
obreb M. Lobzenica. Otwor ma gleboko$é 103 m. Do eksploatacji ujeto miocenski poziom
wodono$ny, wystgpujacy w przedziale glebokosci od 91,0 do 100,0 m. Odwiercono ja za
pomoca rur @508 mm do glebokosci 33,0 m, dalej za pomoca rur @457 mm do glebokosci
63,0 m, a koficowg glebokos¢ — 103,0 m, osiggnieto za pomoca rur @406 mm. Filtr
zabudowany zostal na gtebokosci 103,0 m i posiada nastepujgce parametry:

- rura podfiltrowa ©245 mm o dtugosci 3,0 m,

- filtr siatkowy @245 mm o dlugosci 9,0 m,

- rura nadfiltrowa @245 mm o dlugosci 14,0 m.

Filtr owinigto siatka nylonowa o splocie rypsowym nr 10. Wokét filtru zastosowano luzna
obsypke o granulacji 0,8-1,4 mm. Podczas pompowania pomiarowego, na jego trzecim
stopniu osiggnigto wydajnosé Q = 75,0 m*/h przy depresji S =20,5 m. Dla studni decyzja
Urzedu Wojewodzkiego w Pile z dnia 17.07.1986 r. znak: OS-X-8530/63/86 zatwierdzono
wydajnosé eksploatacyjng w ilosci Q = 57,0 m*/h przy depresji S = 18,2 m. Z uwagi na utrate
sprawnosci studni nr 4, spowodowanej piaszczeniem, wylaczono ja z eksploatacji i wykonano
zabieg rekonstrukcyjny. Po jego przeprowadzeniu nie udato si¢ odzyskaé pelnej sprawnosci
studni. Osiagni¢ta wydajnos¢ eksploatacyjna otworu, na trzecim stopniu pompowania
pomiarowego wyniosta Q = 42,0 m’/h przy depresji S = 26,04 m. Dla studni decyzja Urzedu
Wojewodzkiego w Pile z dnia 24.12.1997 r. znak: OS.IX-7531/650/97 zatwierdzona zostala
wydajnos$¢ eksploatacyjna w iloci Q = 35,0 m*/h przy depresji S = 20,3 m (por. zal. nr 11C).
Aktualnie filtr otworu jest zakolmatowany, a wydajno$c studni nie przekracza 25 m*/h.
Obudowa studni sktada si¢ z kregow betonowych o $rednicy @2000 mm i wysokosci

1,7 m, wyposazona jest we wiaz i kominek wentylacyjny. Ponadto w sktad obudowy wchodza
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rowniez urzagdzenia pomiarowe, takie jak m.in. manometr, wodomierz, zasuwy, a takze zawor

czerpalny do poboru probek wody.

Studnie nr 3 i 4 eksploatujg wode w ramach udzielonego, decyzja Starosty Pilskiego z
dnia 07.10.2011 r. znak: SR.6341.53.2011.VIII pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod w
ilosci Qmax n = 70,0 m3/h, na okres 10 lat, tj. do dnia 06.10.2021 r. Perspektywiczne
zapotrzebowanie na wodg szacuje si¢ natomiast na okoto 100 m’/h, co nalezy uwzglednié
przy ustalaniu nowych zasobow eksploatacyjnych ujecia.

Karty geologiczno-techniczne istniejacych studni ujecia przedstawione zostaly na
zalgczniku nr 8, natomiast kopie decyzji wydajnosciowych studni ujecia stanowia zataczniki

nr11a-11C .

3. Charakterystyka sasiednich uje¢ wod podziemnych

W rejonie projektowanych robdt geologicznych zlokalizowane sg inne ujecia wod
podziemnych. W przewazajacej czeSci sa to ujecia przeznaczone do zaopatrzenia ludzi
1 przedsigbiorstw w wodg przeznaczona do picia i na potrzeby gospodarcze. Wigkszo$é ujeé
bazuje zasobach czwartorzgdowego pietra wodono$nego, jednak podstawe zaopatrzenia
w wode dla mieszkancoéw stanowig wody pigtra neogenskiego. W rejonie projektowanych
robot geologicznych brak jest uje¢ innych uzytkownikéw wod, ktorych studnie ujmowatyby
wody poziomu miocefiskiego (por. zal. nr 2).

Najblizszym ujeciem jest oddalone o ok. 125 m od lokalizacji projektowanego otworu
ujecie  Spoldzielni Mleczarskiej w Lobzenicy, ktére ujmuje wody podziemne
czwartorzedowego pigtra wodonosnego.

Zestawienie podstawowych informacji na temat sasiednich otworéw ujecia miejskiego

(zlikwidowanych), ujmujgcych wody miocenskiego poziomu wodonosnego przedstawiono

ponizej:
£z 2 -7 =g —E 3 ® I N Rory
~ = - - B S A4 = 8 g -
& sE2E s£| 255| gf | fEsic_ Ezifg ESBiEit
- ze2z a5 SEg Sl SEEAEVESI EE FEE5ESS
DEN | 3 °E& 2 ,Sg A = A m;BEa_E
- 108-116
1 W?g%géﬁf 2 < £ - 1260 | neogen - miocen oraz 77,0 9,9 10,4/ 89,7
i 120-124
2 WOP;%?%“” 22| 153 | neogen-miocen | 1269127 | 50 | bad 8.0/92,0
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Ze wzgledu fakt, ze wigkszos¢ uje¢ w okolicy ujmuje wody czwartorzedowego pietra
wodonosnego, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania projektowanych otworéw na
zasoby i wydajnos$¢ tych ujec. Ponadto nie przewiduje si¢ rowniez wspédloddziatywania
migdzy ujeciami bazujacymi na wodach poziomu miocefiskiego, z uwagi na to, ze wszystkie
otwory bazujace na tym poziomie naleza do tego samego ujecia. Nie zajdzie mozliwo$é
negatywnego oddzialywania projektowanego otworu na ujecia nalezgce do innych
uzytkownikéw wod.

Szczegétowa analiza zaleznosci pomiedzy istniejacymi, a projektowanym otworem

ujecia miejskiego zostanie przeprowadzona na etapie prac dokumentacyjnych.
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6. Projektowane prace wiertnicze i badania hydrogeologiczne

6.1. Cel praci badan

Celem projektowanych robot geologicznych jest wykonanie nowego, zastepczego
otworu hydrogeologicznego nr 4a, ujmujgcego miocenski poziom wodonosny dla
komunalnego ujecia wod podziemnych w Lobzenicy, likwidacja dotychczasowej studni nr 4
oraz przeprowadzenie pompowan prébnych studni nr 3 i planowanej do wykonania studni nr
4a. Konieczne jest rowniez ustalenie nowych zasoboéw eksploatacyjnych ujecia na poziomie
okolo 100 m’/h.

Dotychczas na terenie planowanych robot (tj. dziatka ewid. nr 1013) zlokalizowana
i eksploatowana byla studnia nr 4. W 1997 r. zostala zrekonstruowana, w zwigzku ze
spadkiem jej wydajnosci spowodowanej piaszczeniem. Zabieg nie przywrocit jednak pelnej
jej sprawnosci. Ponadto obie czynne studnie ujecia zostaly wykonane przed 1990 r.,
w zwigzku z czym nastapily juz w nich procesy starzeniowe wplywajace na ich wydajno$é
eksploatacyjng. Zapotrzebowanie maksymalne Inwestora na wode aktualnie wynosi 70 m*/h,
a perspektywicznie 100 m’/h. Projektowany otwor bedzie stanowil cze$¢ ujecia
zaopatrujgcego w wode do picia i na cele gospodarcze mieszkancéw miejscowosci:
Lobzenica, Luchowo i Trzebon (por. rozdz. 6.1.1.). W zwigzku ztym konieczne jest
wykonanie studni nr 4a, ktéra umozliwi zaspokojenie zapotrzebowania Inwestora oraz
przeprowadzenie indywidualnych i zespolowych pompowaf pomiarowych otworéw
hydrogeologicznych. Ponadto konieczne jest wykonanie likwidacji istniejagcego otworu nr 4,
tak by zabezpieczy¢ ujmowany poziom wodono$ny przed potencjalnym zanieczyszczeniem
w wyniku dostania si¢ do otworu, stanowigcego bezposrednia droge migracji do warstwy

wodonosnej, substancji niebezpiecznych.

6.1.1. Uzasadnienie zapotrzebowania

Jak wynika z danych GUS, w gminie Lobzenica 92,9% mieszkancow jest
zwodociggowana. Zapotrzebowanie Inwestora wynika zatem wprost z dokumentowanych
przez niego w ciggu wieloletniej dziatalnosci, iloSci wody dostarczanej do mieszkancow jako
wodg do picia oraz na potrzeby gospodarcze, a takze do licznych instytucji, przedsiebiorstw
przemystowych oraz ustugowych znajdujacych sie¢ na terenie miasta i ktore nie posiadajg
swoich uje¢ wod.

Projektowany otwor zgodnie z przyjetym zalozeniem ma by¢ eksploatowany w

ramach na nowo ustalonych zasobéw eksploatacyjnych ujecia, z uwagi na brak kopii decyzji
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zasobowej dla ujecia (prawdopodobnie z 1957 r.). Biorge pod uwage planowane kierunki
zagospodarowania  przestrzennego gminy Lobzenica (wzrost terendw zabudowy
mieszkaniowej i uslugowej), zasadnym jest ustalenie zasobow eksploatacyjnych ujecia na
poziomie 100,0 m*/h. Jak wynika z rozdz. 3.5. w zlewni (jednostce) bilansowej istnieja duze

rezerwy wod podziemnych do zagospodarowania.

6.2. Koncepcja rozwigzania zadania

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne panujace w rejonie projektowanych robot,
zaklada si¢ wykonanie jednej studni, ujmujacej wody miocenskiego poziomu wodonosnego
na terenie ochrony bezposredniej studni nr 4. Projektowany otwor bedzie stanowit studnie
zastgpcza, w zamian za przeznaczong do likwidacji studnie nr 4, komunalnego ujecia wody
podziemnej w Lobzenicy.

Nowa studnia ujmie miocenski poziom wodonoény, tj. ten sam, ktory dotychczas
eksploatowany byl na ujeciu miejskim. Poziom wodono$ny wystepuje na glebokosci od
ok. 91,0 m p.p.t. do okoto 142 m p.p.t. i zwiazany jest z piaszczystymi utworami miocenu.

Studnia nr 4a zostanie wykonana w sasiedztwie przeznaczonej do likwidacji studni
nr 4, w odlegtosci ok. 10 m od niej, z uwagi na ograniczenie kosztéw budowy rurociggéw
przesylowych i instalacji elektrycznej. Projektowane roboty geologiczne odbywaé sie beda na
terenie dziatki nr 1013. Studnia zostanie zlokalizowana w obrebie ogrodzonego terenu
ochrony bezposredniej studni nr 4 komunalnego ujecia wod podziemnych w Lobzenicy.

Z uwagi bliskg odleglo$¢ otworu nr 4 oraz na podstawie informacji z otworu nr 3 i 2
zaklada si¢ wykonanie otworu studziennego do glebokosci 145,0 m. Kolumna podfiltrowa o
dtugosci 3,0 m zostanie zabudowana w utworach ilastych miocenu. Dla potrzeb Inwestora
projektuje si¢ wykonanie studni dogtebionych i zupelnych, z ok. 0,5 m odsunieciem sie od
utworéw ilastych i mutkowych w stropie ispagu warstw wodonoénych ujmowanego
poziomu, stad dlugos¢ czesci roboczej filtra wyniesie 44 m. W celu szczegdlowego
rozpoznania warunkoéw hydrogeologicznych poziomu (w tym rzeczywistego skladu
granulometrycznego utworow), przewiduje sie¢ wykonanie studni technika udarowa. Dla
projektowanego otworu przewidziano kolumne nadfiltrowa tracona. Przewidziana konstrukcja
otworu umozliwi prace agregatu pompowego ulokowanego w obrebie rur ostonowych DN
356 mm.

Po wykonaniu studni nr 4a, a przed likwidacja studni nr 4, zostang wykonane

pompowania pomiarowe: indywidualne studni nr 4a i 3 oraz zespolowe studni nr 3 i 4a.
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Pompowania te pozwolg na okreslenie zasobow eksploatacyjnych ujecia, ktore wstepnie

zaklada sie na poziomie 100 m*/h. Testy okresla czy postulowang ilo§¢ mozna osiggnaé w

oparciu o indywidualna czy tez zespolowa prace studni nr 3 i 4a.

Projekt robot geologicznych przewiduje nastepujacy zakres prac i badan terenowych

oraz laboratoryjnych:

L

Prace terenowe:

wykonanie otworu studziennego nr 4a o glebokosci 145,0 m;

opis litologiczny uzyskanego profilu geologicznego;

opis i pobdr prob gruntéw z warstwy wodonos$nej do badan laboratoryjnych;
wykonanie pompowania oczyszczajacego i pomiarowego studni nr 4a;
wykonanie pompowania pomiarowego studni nr 3;

wykonanie pompowania zespotowego studni nr 3 i 4a;

pomiary hydrodynamiczne w wykonanym otworze i w otworach sasiednich;
pomiary geodezyijne;

wykonanie likwidacji otworu studziennego nr 4.

. Badania laboratoryjne:

badania granulometryczne prob gruntéw z warstwy wodonosnej;

analizy fizyczno-chemiczne i mikrobiologiczne probek wod podziemnych.

6.3. Projektowane prace wiertnicze i likwidacyjne

6.3.1. Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 4a — prace wiertnicze

i zabudowa otworu

Wiercenie studni nr 4a projektuje si¢ wykonaé systemem udarowym lub udarowo-

obrotowym (z tzw. mlotkiem dolnym) zgodnie z jej projektem geologiczno-technicznym (por.

zal. nr 9A).

Projektuje si¢ wiercenie w 4 kolumnach rur okladzinowych:

@508 mm do glgbokosci okoto 35,0 m (wyciagnigta po zafiltrowaniu z otworu), tj. do
osiagnigcia ok. 4 m stropu pstrych it6w poznafiskich, catkowicie odcinajac kompleks
piaszczysty podglinowego poziomu wodonos$nego;

0456 mm do glebokosci okoto 65,0 m (wyciagnieta po zafiltrowaniu z otworu), tj. but

rur powinien znajdowaé si¢ w utworach ilastych miocenu (ostateczng glebokosé
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posadowienia kolumny nalezy dostosowaé do warunkéw panujgcych w gérotworze —
intensywnos¢ zaciskania sie #ow, itp.),

406 mm do glebokosci okolo 90 m (wyciagnigta z otworu po zafiltrowaniu), tj. but
rur powinien znajdowa¢ si¢ w utworach ilasto-mutkowych miocenu (warstwa
izolujaca nadlegta wzgledem utworéw wodonosnych planowanych do ujecia);

@356 mm do projektowanej glebokosci okolo 145 m (pozostawiona w otworze —
podciggnieta do glebokosci 91 m po zafiltrowaniu, pelni¢ bedzie funkcje rur
eksploatacyjnych).

Dla studni projektuje si¢ kolumne filtrowg z PCV-U typoszereg KVV:

rura nadfiltrowa tracona o dtugoéci 15,0 m, w interwale 76,5 — 91,5 m — rury DN 175,
czes¢ czynna filtra o dlugosci 25,0 m, w interwale 91,5 — 116,5 m — rury DN 175, filtr
szczelinowy (szerokos¢ szczelin 3 mm) owinigty siatkg podktadowsa i filtracyjng
nylonowa lub poliamidowa o przepustowosci dostosowanej do granulacji obsypki —
wstepnie SP 10),

rura migdzyfiltrowa o dtugosci 3,0 m w interwale 116,5 — 119,5 m — rury DN 175;
¢zgs¢ czynna filtra o dlugosci 4,0 m, w interwale 119,5 — 123,5 m — rury DN 175, filtr
szczelinowy (szeroko$¢ szczelin 3 mm) owinigty siatka podktadows i filtracyjna
nylonowg lub poliamidowa o przepustowoéci dostosowanej do granulacji obsypki —
wstepnie SP 10),

rura migdzyfiltrowa o dlugosci 5,0 m w interwale 123,5 - 1285 m — rury DN 175;
czg$¢ czynna filtra o dlugosci 13,0 m, w interwale 128,5 — 141,5 m — rury DN 175,
filtr szczelinowy (szeroko$¢ szczelin 3 mm) owinigty siatkg podktadows i filtracyjna
nylonowg lub poliamidowa o przepustowosci dostosowanej do granulacji obsypki —
wstepnie SP 12),

rura podfiltrowa wyposazona w denko o dlugosci 3,0 m, w interwale 141,5 — 1445 m
—rury DN 175.

Przewiduje si¢ ujgcie filtrem calej migzszoSci stwierdzonych utwordéw

przepuszczalnych (z odsunigciem sig¢ od stropow i spagéw utwordw stabo przepuszczalnych),

a ostateczng dlugos¢ filtra nalezy zweryfikowaé w trakcie realizacji prac w oparciu o

uzyskany profil geologiczny otworu. W strefie filtrowej w obrebie piaskow érednio- i

gruboziarnistych rury beda owinigte nylonowa lub poliamidowa siatkg podktadowa i

filtracyjng oraz otoczone obsypka kwarcowa o parametrach dostosowanych (na etapie
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realizacji otworu) do granulacji ujetej warstwy wodonosnej (zgodnie z PN-93/G-02319 oraz
PN-G-02319). Wstepnie przewiduje si¢ obsypke o granulacji 2,0-3,0 mm w interwale 86,5 —
125,0 m p.p.t. oraz 1,3-1,8 mm w interwale 125,0 — 145,0 m p.p.t.

Polaczenia gwintowe kolumny filtrowej nalezy dodatkowo uszczelni¢ np. tasmg
teflonowg). Kolumneg filtrowa nalezy wyposazy¢ w prowadniki zamontowane na rurze
podfiltrowej, filtrowej i nadfiltrowe;.

Przy wprowadzaniu kolumny filtrowej do otworu nalezy minimalizowaé obcigzenia
dynamiczne. Zasyp przestrzeni pierscieniowej nalezy prowadzié¢ przy zawieszeniu kolumny
filtrowej. Pozwoli to na stworzenie podsypki ponizej rury podfiltrowej. W trakcie
prowadzenia zasypu nalezy kontrolowaé potozenie stropu podawanych do otworu materiatow.

Przestrzeh miedzy rurami ostonowymi a kolumnag filtrowa nalezy wypetnié
(idac od dohu):

- obsypka siegajaca min. 6,5 m powyzej gornej krawedzi perforacji rury szkieletowe;j,
- dwuwarstwowa nadsypka zwirowa:
e nadsypka o granulacji 3,0-5,0 mm o grubosci 4 m;
* nadsypka o granulacji 5,0-8,0 mm o grubosci 3,5 m (ostatni metr rury

nadfiltrowej nieobsypany),

UWAGI:

* W przypadku istotnych komplikacji przy biezacym wprowadzaniu kolumn rur
okladzinowych, dopuszcza sig¢ zastosowanie dodatkowej kolumny rur. Woéwezas
jednak nalezy zastosowaé kolumne eksploatacyjnga o rozmiar mniejszy od
projektowanej lub poszerzy¢ otwér hydraulicznie do @356 mm.

* W zwiagzku ze slabym stopniem rozpoznania utworé6w miocefiskich ponizej 103 m
p-p.t. w miejscu wiercenia, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ splycenia otworu i ujecia tylko 2
goérnych warstw wodonosnych miocenu, w przypadku ich korzystnych parametrow
miazszos$ciowych i hydraulicznych.

* W trakcie wiercenia nalezy odnotowywaé w dzienniku wiercen polozenie zwierciadta
wody wraz z potozeniem buta rur na poczgtku kazdej zmiany.

* Granulacja obsypki zostanie ostatecznie ustalona przez geologa nadzorujacego
w oparciu o analizy granulometryczne, sitowe prob materiatu piaszczystego z warstwy
wodonosnej przeznaczonej do zafiltrowania.

* Stosowane do wszystkich projektowanych otworéw obsypki oraz zwirowe materiaty

wypelniajace powinny by¢ kwarcowe, za$ ziarna dobrze obtoczone. W trakcie
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podawania do otworu materiatow filtracyjnych i uszczelniajagcych nalezy na biezaco
monitorowac¢ ich polozenie.

Ostateczne parametry kolumny filtracyjnej powinny zostaé ustalone przez geologa
nadzorujacego wiercenie.

W przypadku braku decyzji o zafiltrowaniu otworu, odwiert nalezy zlikwidowaé

poprzez wypelnienie Swiatla _otworu urobkiem, ilastym _ materialem

uszczelniajacym (compactonit) oraz materialem piaszezystym, analogicznie do

uzyskanego profilu litologicznego. Bezwzglednie nalezy odizolowaé hydraulicznie

uzytkowy, miocenski poziom wodonosny od migracji_wéd (potencjalnie

zanieczyszczonych) z wyzszych pozioméw wodonos$nych.

6.3.2. Likwidacja otworu hydrogeologicznego nr 4

6.3.2.1. Prace przygotowawcze i badania

Przed rozpoczeciem likwidacji otworéw hydrogeologicznych nalezy:

odlaczy¢ zasilanie energetyczne studni,

usungé grunt wokol obudowy, opaske betonows, plyte zelbetows i kregi betonowe
tworzace obudowe studni,

zdemontowac¢ glowice studzienng i armature hydrauliczng,

zdemontowac instalacje elektryczna,

wyciggngé z otworu rurociag tloczny oraz agregat pompowy z uzyciem urzadzenia

dzwigowego lub wiertniczego.

Po wykonaniu prac demontazowych dla studni nalezy przeprowadzié:

pomiar droznosci i gltebokosci studni,
pomiar polozenia zwierciadta wody,
dezynfekcje otworu studziennego z uzyciem podchlorynu sodu lub wapnia,

1-dobowga stojke dezynfekcyjna.

6.3.2.2. Prace likwidacyjne

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych nalezy przystapi¢ do likwidacji otworu

wedlug nast¢pujacego schematu (por. zat. 9B):

nalezy podja¢ probg wyciagniecia kolumny eksploatacyjnej z otworu, ktorej kryza rury

nadfiltrowej znajduje si¢ na glgbokosci 77 m p.p.t. i prawdopodobnie wyposazona jest
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w zamek bagnetowy. W tym celu do otworu nalezy zapuéci¢ przewdd wiertniczy
z odpowiednig koncowka chwytakowa. W razie watpliwoéci odnosnie potozenia zamka,
do otworu mozna wyprzedzajaco zapu$ci¢ orientowany kierunkowo przewéd
wyposazony w specjalny stempel (np. plastelinowy) by odcisnaé geometrig stropu rury;

w przypadku pozytywnego wyniku powyzszych dziatan, przestrzen po kolumnach
filtracyjnych najprawdopodobniej ulegnie samozasypaniu, co nalezy skontrolowaé
i ewentualnie dodatkowo mozna je uzupelni¢ materialem piaszczystym wymieszanym
ze srodkiem dezynfekujagcym. W przypadku urwania si¢ kolumny eksploatacyjnej z
uwagi na jej potencjalng korozje, zaleca si¢ rezygnacj¢ z dalszych prob jej wyciagania
(np. chwytakami) i nalezy ten interwal wypelni¢ materialem piaszczystym
wymieszanym ze $rodkiem dezynfekujacym;

nastepnie nalezy przystapi¢ do wyciagania rur okladzinowych @406 mm, przy uzyciu
np. podnosnikéw hydraulicznych. Sukcesywnie z postepem, nalezy kontrolowaé
powstajacy samozasyp i uzupetnia¢ go materialem ilastym i piaszczystym
wymieszanym ze Srodkiem dezynfekujgcym (patrz nizej).

W przypadku mozliwo$ci wyciagniecia catej kolumny rur @406 mm (por. zal. 9B —
wariant 1):

o w interwale 32-91 m p.p.t. (przy zalozeniu samozasypu otworu do dna, tj.
do glebokosci 103 m p.p.t.) otwér nalezy wypetnié uszczelnieniem itowym
— compactonitem lub  vetronitem wymieszanym ze $rodkiem
dezynfekujagcym, podawanym w pakietach o migzszoéci okoto 10 m,
rozdzielanych pakietami materiatu piaszczystego o migzszosci okoto 10 m,
tak by m.in. w spagu i w stropie utworéw stabo przepuszczalnych (gliny,
ily, wegle brunatne) umiescic pakiety uszczelnienia itowego,

o W interwale 25-32 m p.p.t. otwor nalezy wypelnié materiatem piaszczystym
wymieszanym ze §rodkiem dezynfekujagcym,

o w interwale 4-25 m p.p.t. podawanym w pakietach o migzszosci okoto 7 m,
rozdzielanych pakietami materiatu piaszczystego o migzszosci okolo 7 m,
tak by m.in. w spagu i w stropie utworéw stabo przepuszczalnych (gliny,
ily, wegle brunatne) umiescic¢ pakiety uszczelnienia itowego (nie zaleca sie
doprowadza¢ do samozasypu z uwagi na deformacje powierzchni terenu),

o interwal glebokosciowy 4,0-1,0 m p.p.t. nalezy wypemié uszczelnieniem

itowym wymieszanym ze §rodkiem dezynfekujgcym,
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o interwal glebokosciowy 1,0 m p.p.t. — powierzchnia terenu - zaczynem

cementowym.
® W przypadku catkowitego braku mozliwosci wyciagniecia calej kolumny rur @406 mm
(i kolumny filtrowej), np. wskutek zacisniecia si¢ itéw nalezy (por. zat. 9B — wariant 2):

o w interwale 32-77 m ppt zarurowany otwér nalezy wypelnié
uszczelnieniem itowym — compactonitem lub vetronitem wymieszanym ze
srodkiem dezynfekujacym, podawanym w pakietach o miazszosci okoto
10 m, rozdzielanych pakietami materiatu piaszczystego o migzszosci okoto
10 m, tak by m.in. w spagu i w stropie utworéw slabo przepuszczalnych
(gliny, ity, wegle brunatne) umiesci¢ pakiety uszczelnienia itowego,

o interwat glebokosciowy 25,0-32,0 m p.p.t. nalezy wypetié materialem
piaszczystym wymieszanym ze §rodkiem dezynfekujacym,

o w interwale 4-25 m p.p.t. podawanym w pakietach o migzszosci okoto 7 m,
rozdzielanych pakietami materiatu piaszczystego o miazszosci okoto 7 m,
tak by m.in. w spagu i w stropie utworéw stabo przepuszczalnych (gliny,
ily, wegle brunatne) umiescié¢ pakiety uszczelnienia itowego (nie zaleca sie
doprowadza¢ do samozasypu z uwagi na deformacje powierzchni terenu),

o interwal glgbokosciowy 4,0-2,0 m p.p.t. nalezy wypehié uszczelnieniem
fowym wymieszanym ze srodkiem dezynfekujgcym,

o interwat glebokosciowy 2,0-0,5 m p.p.t. nalezy wypeli¢ zaczynem
cementowym, zas rury odkopac i obcigé na glebokosci 0,5 m.

Ten schemat zasypu dotyczy réwniez sytuacji urwania si¢ kolumny rur oktadzinowych

w trakcie ich wyciagania (np. wskutek korozji).

W trakcie podawania do otworu materiatow wypetniajacych, nalezy na biezaco monitorowaé
ich potozenie.

Po wypelnieniu otworu zgodnie z powyzszym schematem, zaleznym od rzeczywistych
warunkéw prac, nalezy zdemontowa¢ urzadzenia napowierzchniowe uzywane do jego
przeprowadzenia. Wylot otworu nalezy zabezpieczy¢ ptyta betonowg o wymiarach 1x1 m i
gruboscei 0,5 m, na ktérej nalezy umieéci¢: nazwg otworu, jego gteboko$é, date wykonania i
datg likwidacji (tzw. ,$wiadek” — metryke studni). Projektowany, powierzchniowy sposob
likwidacji studni, jest korzystny z uwagi na sposob zagospodarowania tego terenu (teren
ujecia i mozliwos¢ lokalizacji kolejnych wiercen).

Prace likwidacyjne nalezy zakornczyé protokotem likwidacji otworu, ktéry bedzie
stanowit zatacznik w dokumentacji powykonawcze;.
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Ostateczny sposob likwidacji otworu powinien by¢ na biezaco ustalany przez geologa
nadzorujacego prace likwidacyjne w dostosowaniu do rzeczywistych warunkow
przeprowadzania robot.

Szczegdlowy schemat likwidacji studni nr 4 przedstawiono w zat. nr 9B.

6.4. Opis litologiczny i oprébowanie otworu

W trakcie wiercenia studni nr 4a nalezy do drewnianych skrzynek pobieraé proby
z przewiercanych utworéw co 2 m oraz przy kazdej zmianie litologicznej warstw w celu
wykonania opisu makroskopowego gruntu. Szacuje si¢, ze jednorazowo zostanie pobrana
probka o wadze ok. 0,5-1,0 kg w ilosci ok. 72 sztuk, tj. w trakcie wiercenia otworu ok. 50 kg.
Skrzynki z materialem z wiercen winny by¢ opisane w zakresie numeru otworu oraz interwatu
glebokosciowego. Po zakonczeniu wiercenia proby okruchowe powinny by¢ zabezpieczone
przed zniszczeniem. Pobrane probki gruntu nalezy przechowywaé do momentu zatwierdzenia
dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej. Dodatkowo z warstwy wodonosnej, ze strefy
wodonosnej i przewidzianej do zafiltrowania, nalezy pobraé préby do analizy
granulometrycznej, sitowej, min. 5 prob z catego profilu przewidzianego do zafiltrowania, o

wadze min. 0,5 kg kazda. Préby nalezy pobraé do szczelnych i opisanych workow foliowych.

6.5. Badania hydrogeologiczne w trakcie wiercen
W trakcie wiercenia projektowanego otworu studziennego ujecia wéd podziemnych
w Lobzenicy, nalezy odnotowywal polozenie zwierciadta wody w otworach wraz
z gigbokoscig polozenia buta rur okladzinowych. Proponuje si¢ wykonywaé takie pomiary na
poczatku kazdej zmiany.
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6.6. Pompowania oczyszczajace i pomiarowe oraz odprowadzenie wod
Wobec wykonania otworu systemem udarowym, prace wiertnicze nie przyczynig sie
do zmiany naturalnego sktadu fizyczno-chemicznego wod poziomu miocenskiego. Dlatego
jakos¢ odpompowywanej wody z wyrobiska bedzie naturalna, tj. poréwnywalna
z przedstawiong ich charakterystyka w podrozdziale 3.5. Z uwagi na brak w tym rejonie

naturalnych ciekow czy rowéw melioracyjnych woda z pompowania odprowadzana bedzie do

kanalizacji deszczowej (bedacej we wiladaniu Inwestora), po dokonaniu zgloszenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wod z pompowania otworu hydrogeologicznego, zgodnie
z Prawem wodnym. Zgloszenie wodnoprawne na odprowadzanie wod z pompowania otworu
hydrogeologicznego, nalezy zglosi¢ wlasciwemu miejscowemu Nadzorowi Wodnemu.

Zgaszenie obejmie zarowno pompowania indywidualne, jak i zespolowe studni.

Pompowanie oczyszczajace studni nr 4a

Dla wykonanego otworu studziennego, po zafiltrowaniu, nalezy przeprowadzié
pompowanie oczyszczajace. Do otworu nalezy zapusci¢ pompe glebinowa o odpowiedniej
wydajnosci. W trakcie pompowania oczyszczajacego otworu nalezy prowadzié pomiary
w zakresie: wydatku otworu i polozenia zwierciadta wody.

Zakiada si¢, ze pompowanie studni bedzie prowadzone z sukcesywnie wzrastajgcy
wydajnoscig, az do uzyskania wydatku oczekiwanego przez Inwestora, tj. na poziomie Q =
ok.100 m*/h lub Quax okreslonego podczas tego pompowania.

Pompowanie oczyszczajace nalezy prowadzi¢ tak dlugo, aby uzyskaé klarowng wode
bez piasku i zawiesin. Przewiduje si¢, ze pompowanie oczyszczajace bedzie trwaé ok. 12-24
h,

Po pompowaniu oczyszczajacym nalezy przeprowadzi¢ przez min. 24 h dezynfekcje

studni przy pomocy podchlorynu sodu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Pompowanie pomiarowe

Pompowanie pomiarowe indywidualne studni nr 4a

Po dezynfekcji studni nr 4a i ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody po pompowaniu
oczyszczajacym, nalezy przystapi¢ do pompowania pomiarowego studni nr 4a. Dla studni
projektuje si¢ przeprowadzi¢ pompowanie trojstopniowe przez okres ok. przez okres min. 24

godzin na kazdym stopniu (lub do 6h doptywu ustalonego do studni) z wydajnoscig 33, 66 i
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100 m*/h lub z wydajnoscig Qmax okreslong przez nadzér hydrogeologiczny na podstawie

wynikéw pompowania 0czyszczajgcego.

Pompowanie pomiarowe indywidualne studni nr 3

Po wylaczeniu studni z produkcji i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody, nalezy
przystapi¢ do pompowania pomiarowego studni nr 3. Dla studni projektuje sie przeprowadzié
pompowanie trdjstopniowe przez okres ok. przez okres min. 24 godzin na kazdym stopniu
(lub do 6h doptywu ustalonego do studni) z wydajnoscig 25, 50 i 75 m*/h, . poréwnywalng z
okresu wykonania studni lub z wydajnoscig Quax okreslong przez nadzor hydrogeologiczny na

podstawie wynikéw pompowania na I stopniu dynamicznym.

Pompowanie pomiarowe zespolowe studni nr 3i 4a

Po wykonaniu indywidualnych pompowan pomiarowych studni, nalezy przeprowadzié
pompowanie zespotowe studni nr 3 i 4a z wydajnoscia 50 m*/h kazda lub z wydajnoscia
taczng 100 m’/h, z uwzglednieniem Quax poszczegoblnych studni. Pompowanie nalezy
prowadzi€ przez okres ok. 12 godzin (lub do 6h doptywu ustalonego do studni).

W trakcie pompowan i w czasie odbudowy lustra wody nalezy prowadzi¢ pomiary
zwierciadta w studni pompowanej oraz wszystkich sasiednich (pompowanie przed pracami
likwidacyjnymi) zgodnie z harmonogramem:

* 0od 0 do 5 minut co 30 sekund

* od 5 do 60 minut co 5 minut

* od 60-120 minut co 20 minut

®* >120 minut co 60 minut
lub z automatyczng rejestracja zwierciadta z krokiem pomiarowym co 30 sekund.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zapisywane w dzienniku pompowania pomiarowego.
Pod koniec pompowania pomiarowego studni nr 4a nalezy pobra¢ proby wody do analizy
fizyczno-chemicznej i mikrobiologicznej (por. podrozdziat 6.8.). W $wietle obowiazujacych
przepisow, pobor prob wody musi dokonaé osoba z akredytacjg na pobor wody do badah
fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych.

Po pompowaniu nalezy prowadzi¢ pomiary odbudowy ci$nien przez min. 24 h
z krokiem czasowo-pomiarowym analogicznym jak podano wczesniej dla pompowania.

W najblizszym otoczeniu miejskiego ujecia w Lobzenicy nie ma innych ujeé
bazujacych na tym poziomie w zwiazku z czym nie przewiduje sie wystgpienia zjawiska
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interferencji lejow pomigdzy ujeciami. Wyniki pompowan pozwola na okre$lenie
podstawowych parametréw warstwy wodonosnej, okreslenie geometrii oddziatywania ujecia

na poziom wodonosny (zasigg iwielko$¢ depresji) oraz na ustalenie zasobow

eksploatacyjnych ujecia.

UWAGL: Do pompowan nalezy zastosowaé pompy glebinowe umozliwiajace staty
i rbwnomierny pobér wody w ilosci niemniejszej niz zakladany wydatek studni. Do pomiaru
wydatku nalezy stosowaé przeptywomierz. Pompowanie powinno odbywaé si¢ bez przerw.
Pomiary depresji podczas pompowania i wzniosu zwierciadla po jego zakoficzeniu powinny

by¢ wykonywane z dokfadnoscig centymetrows.

6.7. Pomiary geodezyjne

Po zakoficzeniu prac wiertniczych zwigzanych z wykonaniem studni nr 4a nalezy
wykona¢ niwelacj¢ otworu oraz ustali¢ jego polozenie w nawiazaniu do panstwowej sieci
geodezyjnej przez uprawnionego geodete, a szkic geodezyjny zalaczy¢ do dokumentacji
hydrogeologicznej. Po zakoriczeniu prac likwidacyjnych studni nr 4, nalezy zaktualizowaé
mapy zasadnicze terenu w zakresie zniesienia urzadzen wodnych na rzecz powierzchniowo

zlikwidowanego otworu wiertniczego.

6.8. Badania laboratoryjne

Dla pobranych préb gruntéw z poziomu wodonosnego nalezy okreslié sklad ziamowy
(analiza sitowa) wraz z ich charakterystyka i wspélczynnikiem wodoprzepuszczalnosci.
Badania te sa niezbedne dla ostatecznego okreslenia parametréw filtra studziennego
(granulacji, obsypki i parametréw siatki filtracyjnej). Nalezy pobraé i przebadaé min. 5 prob
dla interwalu poziomu wodonosnego przewidzianego do zafiltrowania, w tym
z uwzglgdnieniem zmiennodci litologicznej utworéw wodonoénych stwierdzonych w tej
strefie.

Dla pobranej préby wody z otworu nr 4a przewiduje si¢ badania bakteriologiczne oraz
okreslenie wszystkich parametréw fizyczno-chemicznych przewidzianych rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ,w tym m.in. metnosé, barwa, zapach ,smak,
przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa, pH, twardosé ogélna, zelazo, mangan, jon amonowy,
azotynowy, azotanowy, sucha pozostatos¢, chlorki, siarczany, wapn, magnez, séd, fluorki,
zasadowos¢ ogdlna, utlenialno$¢. Projektowany zakres badan wynika z analizy warunkéw
hydrogeochemicznych poziomu miocefiskiego, na ktérym bedzie bazowaé ujecie.
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6.9. Weryfikacja mozliwosci uzyskania zakladanej wydajnosci otworéw

Projektowana studnia nr 4a powinna zapewni¢ pobér wody w ilosci > 70 m’/h tak, by
indywidualnie mogta zaspokajaé przynajmniej aktualne zapotrzebowanie na wode Inwestora,
przy naprzemiennej eksploatacji ze studnig nr 3. W zwigzku z lokalizacjg nowej studni,
przeprowadzono obliczenia przyjmujac s$rednie parametry hydrogeologiczne okreslone dla
istniejacych otworéw studziennych komunalnego ujecia wod podziemnych w Lobzenicy,
ujmujacych miocenski poziom wodonosény.

Obliczenia dopuszczalnego wydatku studni Qy i dopuszczalnej predkosci doptywu
wody do studni V; okre$lono wzorem:

Q iop =2-n'-r-l-vdgp

gdzie:
Quop — dopuszczalna wydajnosé studni; [m*/s]
r - promien filtra z obsypka = 0,178 m
[ — dlugos¢ czesci czynnej filtra = 44 m
Vaop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa, [m/s] — obliczona na podstawie wzoru Sichardta:

Ji
Ve =5

gdzie:
k — wspotczynnik filtracji, [m/s], przyjeto warto$¢ Srednig uzyskang z pompowah
pomiarowych dotychczasowych studni = 0,0000742 m/s

Rozwigzanie:

Qusp =2 X 3,14 X 0,178 X 44 X 0,000574 = 00282 M’/ = 101,7 ™/, = 24416 7/,

Przedstawione powyzej obliczenia maksymalnej dopuszczalnej wydajnosci wskazuja,
ze dla istniejgcych i przyjetych warunkow hydrogeologicznych oraz dla zatozonej konstrukcji
otworu bedzie zrealizowana jego postulowana wydajno$é. Dodatkowo podkresli¢ nalezy, ze
do obliczen zastosowano wzér na dopuszczalng predko$é wlotowa na filtr stosowany dla
studni o zakladanym dlugim okresie pracy, a tym samym o wigkszym bezpieczenstwie
wzgledem odpornosci na kolmatacj¢ mechaniczng filtra. W przypadku niezadowalajacego
wydatku projektowanej studni nie wyklucza si¢ koniecznoéci (przynajmniej okresowo)

rownoleglej pracy wszystkich studni ujecia.
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Dla przewidywanego wydatku 101,7 m’/h, okre$lono réwniez mozliwa depresje w
otworze (s) oraz promien leja depresji (R). Przy wydajnosci 101,7 m’/h, depresja w studni nr
4a wyniesiec ok. 10 m. Przy obliczeniach zasiegu leja depresji postuzono sie wzorem

Sichardta:
R = 3000 sA/k

Wynik:
R=260m, §=10,0m przy Q = 101,7 m’/h

6.10. Probki geologiczne podlegajace obowigzkowemu przekazaniu
panstwowej sluzbie geologicznej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 1. poz. 2075)
— nie dotyczy.

Probki geologiczne z wiercen hydrogeologicznych s probkami  czasowego
przechowywania przez podmioty, ktére w ramach robot geologicznych pobieraty probki
geologiczne. Probki geologiczne przechowuje sie w wydzielonych pomieszczeniach
zapewniajagcych ochrong przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi (,,magazynie
probek”), co najmniej do czasu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez wihasciwy

organ administracji geologicznej.

6.11. Zamykanie horyzentéw wodonosnych
Na podstawie rozpoznania hydrogeologicznego, w rejonie projektowanego otworu
wystepuje jeden uzytkowy, miocenski poziom wodonosny oraz lokalnie wystepujace wody
plejstocefiskiego poziomu podglinowego. W zwiazku z tym w profilu pionowym otworu
spodziewane s3 warstwy piaszczyste, wystepujace powyzej poziomu projektowanego do
ujecia, ktére mogg by¢ zawodnione. W celu oddzielenia tych pozioméw wodonosnych
zaplanowano:

— przewiercenie wyzej legtych pozioméw wodonosnych i poziomu projektowanego
do ujecia innymi kolumnami rur okfadzinowych, a docelowa (po wyciagnieciu
poszczegllnych kolumn rur okladzinowych) hydroizolacyjnosé bedzie
zapewniona wskutek pozostawienia w otworze kolumny rur 356 mm, petnigcych

funkcje rur eksploatacyjnych;
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7.

przez

- wokoét kolumny eksploatacyjnej w strefie wystgpowania glin lodowcowych i itow
zostang wykonane uszczelnienia ilaste — mleczkiem ilastym i compactonitem, co
wyeliminuje migracj¢ zanieczyszczefi z powierzchni terenu, jak i wymiang wod

pomiedzy poziomami.

Nadzor i dozér prac
Nadz6r i dozér nad prawidlowym przebiegiem prac i badan musi byé prowadzony

osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia w zakresie nadzorowania robdt

wiertniczych i hydrogeologicznych, kategorii 04/IV lub 05/V. Do ich zadan bedzie nalezato:

— prowadzenie dziennikow wiercenia ze wstepng oceng makroskopowa gruntow;

— zmiany systemu wiercenia w sytuacjach specjalnych;

— nadzor nad pracami wiertniczymi i likwidacyjnymi;

— korygowanie konstrukcji otworu hydrogeologicznego, w tym typowanie stref do

zabudowy filtra;

~ dobieranie parametréw obsypek filtracyjnych i materialéw uszczelniajacych;

— pobér prébek gruntu i wody do badan laboratoryjnych;

— zabezpieczenie i opisywanie probek;

— obserwacja poziomu zwierciadta wod podziemnych;

— kontrolowanie podawania materialow zasypowych;

— korygowanie czasu i zakresu prac i badan, w celu zagwarantowania poprawnego

wykonania projektowanych robét.

Podstawe odbioru prac powinny stanowi:

wyniki pompowania oczyszczajacego i pomiarowego;

wyniki badan hydrodynamicznych i hydrochemicznych;

przekazanie dziennikow wiercen z pelnymi danymi o rozwigzaniach konstrukcyjnych
1 technologicznych;

pozytywna opinia nadzoru geologicznego.

Opis przedsiewzieé technicznych, technologicznych i
organizacyjnych, majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa
powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrony §rodowiska

Teren robdt wiertniczych zostanie odpowiednio oznakowany i zabezpieczony, co

uniemozliwi dostanie si¢ w jego obrgb 0sdb niepowolanych. Technologia, technika oraz
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organizacja placu budowy musi zapewni¢ bezpieczefistwo pracy osob zatrudnionych przy
wierceniu oraz innych upowaznionych do okresowego przebywania w jego obrebie.

W obrebie placu powinien znajdowaé si¢ podstawowy sprzet przeciwpozarowy
z gasnica posiadajacy atest, pomimo ze stosowane urzadzenia nie powinny powodowaé
iskrzenia. Obowigzkiem wykonawcy jest przestrzeganie tego bezpieczefistwa, bowiem to on
ponosi¢ bedzie konsekwencje ewentualnych strat powstalych w przypadku spowodowania
irozprzestrzenienia si¢ pozaru. W pomieszczeniu tatwo dostepnym musi znajdowaé sie
apteczka z podstawowymi lekami i §rodkami opatrunkowymi.

Sprzet oraz material wiertniczy nalezy skladowaé w wydzielonych miejscach,
niekolidujgcych w roboczymi ciggami komunikacyjnymi. Nieuzywany sprzet i materiat
wydobyty z otworu lub przewidziany do zabudowy nie moze znajdowaé si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie otworu. Nalezy go przemieszcza¢ w miejsca wyznaczone do jego sktadowania.

Przy lokalizacji wiercenia w terenie bedzie zwrocona uwaga na wszelkie urzadzenia
obce, w tym m.in. linie energetyczne czy telekomunikacyjne, ktore sa naniesione na mape
sytuacyjno-wysoko$ciowg w skali 1 : 500 (por. zat. nr 3). W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci przed przystgpieniem do wiercen nalezy wykona¢ plytki szybik i ustali¢
polozenie tych urzadzen.

Prowadzone roboty geologiczne, majace na celu wykonanie otworu i likwidacje
dotychczasowego z wykorzystaniem udarowego systemu wiercenia, nie spowodujg zagrozen
dla $rodowiska naturalnego. Teren rob6t geologicznych zostanie ograniczony do niezbednej
powierzchni tak by zminimalizowaé oddziatywanie prac na otoczenie. Do budowy studni
powinny zosta¢ uzyte materialy posiadajace atesty higieniczne oraz spelniajace wszelkie
wymogi. W trakcie realizacji projektowanych prac wiertniczych moga wystapi¢ zagrozenia
zwigzane gléwnie z zanieczyszczeniem uzytkowego poziomu wéd podziemnych. Dlatego w
ramach projektu przewidziano trwalg i szczelng zabudowe otworu zapewniajaca izolacje
uzytkowego poziomu wodonosnego przed mozliwoscia przypadkowego lub umysinego
zanieczyszczenia woéd podziemnych i sa  dziataniami  korzystnymi  $rodowiskowo.
Zaprojektowano rowniez wiasciwg likwidacje studni nr 4.

Réwniez planowane probne pompowania nie spowodujg zagrozen dla srodowiska
naturalnego.

Realizacja projektowanych prac i robét geologicznych nie wplynie negatywnie na
srodowisko przyrodnicze i obszary podlegajace przyrodniczej ochronie formalno-prawne;.
Odbywac si¢ one bedg na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Eobzonki i Bory

Kujanskie (por. rozdz. 3.7). Projektowane roboty geologiczne nie wplynie negatywnie na
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OChK z uwagi na to, ze roboty beda prowadzone przez krotki okres z zachowaniem
niezbednych zasad bezpieczefstwa, majacych uchroni¢ $rodowisko naturalne przez ich
negatywnym oddziatywaniem. Podobnie poézniejsza eksploatacja otworu nie bedzie
oddziatywa¢ bezposrednio na teren ochrony, poniewaz ujety do eksploatacji zostanie wglebny
poziom wodonosny, niemajacy bezposredniego wplywu na ekosystemy na powierzchni
terenu. Ruch maszyn odbywa¢ si¢ bedzie po istniejacych drogach gruntowych. Wszelkie
emisje majg charakter okresowy i punktowy. W zwigzku z tym wyklucza si¢ oddziatywania
bezposrednie i posrednie (zwlaszcza przy zachowaniu zalecen zawartych w rozdz. 8) ze
strony projektowanych roboét geologicznych na okoliczne tereny i to w zakresie wszystkich
mozliwych rodzajéw emisji.

Powstate w czasie prac odpady zostana zutylizowane wedtug przepisow, jakie naktada
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze
zm.) oraz ustawa z dnia 10 lipca 2008 1. 0 odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2020 r. poz.
2018 ze zm.).

Prowadzone roboty powinny by¢ wykonane przez osoby przeszkolone i stosujace sie
do przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczefistwa i higieny pracy, a takze
posiadajagcych wymagane uprawnienia. W zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego
wtrakcie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepisobw znajdujacych sie w
rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia
2014 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow
goriczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812)
reguluje z kolei zakres obowigzkow zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy jaka
obowigzuje wszystkich pracownikéw wykonujacych roboty zwigzane z budows ujecia wod
podziemnych. Konieczne jest utrzymanie wiertnicy i $rodkéw transportu w sprawnym stanie,
aby nie nastgpito zanieczyszczenie gruntu zwigzkami ropopochodnymi.

Ewentualne szkody w trakcie prowadzenia robét i badan (ktére mozna wyeliminowaé
stosujac si¢ do zalecen niniejszego rozdziatu) beda wynikaé z odpowiedzialnosci wykonawcy
robét i Inwestora. W sytuacjach awaryjnych, w zalezno$ci od ich typu, nalezy powiadomié
stuzby ratunkowe, inspekcj¢ srodowiska oraz QOkregowy Urzad Gérniczy w Poznaniu. Do
tych stuzb naleze¢ bedzie podjecie stosownych dziatah minimalizujgcych skutki sytuacji

awaryjnych.
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9. Zasady udokumentowania prac i badan

Po zatwierdzeniu niniejszego Projektu.. przez Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego i po zakoficzeniu przewidywanych projektem robét i badan, wyniki prac
i badan hydrogeologicznych zrealizowanych w zakresie niniejszego projektu powinny zosta¢
zinterpretowane i przedstawione w dokumentacji powykonawczej — w formie Dodatku do
dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B. ustalajacego zasoby eksploatacyjne ujecia wod
podziemnych z utworéw trzeciorzgdowych dla miasta Eobzenicy, tj. zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

Dodatek, w przypadku pozytywnych efektéw robdt, nalezy wykonaé zgodnie
z zakresem zdefiniowanym w w/w rozporzadzeniu dla dokumentacji hydrogeologiczne;
ustalajgcej zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych. Zachodzi zatem konieczno$é
m.in. weryfikacji zasiggu oddzialywania ujecia, obszaru zasobowego czy kwestii
koniecznosci utworzenia terenu ochrony posredniej dla ujecia wod podziemnych.

Ponadto dokumentacja powinna zawiera¢ rOwniez m.in.:

— sposéb wykonania badan terenowych,

— wyniki z przeprowadzonych ~prac i badah terenowych: wiertniczych,
hydrogeologicznych (pomiaréw potozenia zwierciadta wody, wyniki pompowan),

— wyniki badan laboratoryjnych, w tym badaf granulometrycznych,

— opis profilu litologicznego otworu,

— warunki hydrogeologiczne w rejonie ujecia oraz wyznaczony obszar wpltywu

1 zasobowy ujecia.

Wyniki prac i badan nalezy opracowaé przy wykorzystaniu metod kartograficznych,
statystycznych i graficznych z uwzglednieniem danych archiwalnych.

Opracowanie powinno objagé wykonanie: profili, wykresow, przekrojow. Nalezy
wykona¢ réwniez obliczenia parametréw hydrogeologicznych, przy wykorzystaniu badan
granulometrycznych i pomiaréw zwierciadta wody w trakcie pompowar.

Natomiast w przypadku negatywnych wynikow rob6t oraz w zwigzku z planowang
likwidacjg studni nr 4, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo geologiczne i gornicze wykonuje sie
dokumentacj¢ geologiczna, o ktorej mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 (dokumentacje ,,inng”).
Sporzadza si¢ ja w przypadku wykomywania prac geologicznych niekoriczgcych sig
udokumentowaniem zasobow zloza kopaliny lub zasobéw wod podziemnych (pkt 1) oraz
likwidacji otworu wiertniczego (pkt 4). Dokumentacje te s3 wykonywanie zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
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innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449). W dokumentacji nalezy

przedstawi¢ m.in.

date wykonania likwidacji otworu i dotychczasowego sposobu jego wykorzystania
oraz okreslenia zamierzonego celu prac geologicznych i stopnia jego osiggniecia,
omoéwienie wynikéw wykonanych badan specjalistycznych, pomiaréw, obserwacji
oraz oprobowania,

okreslenie przyczyn likwidacji otworu,

okreslenie sposobu likwidacji otworu,

10. Harmonogram prac

Prace powinny zosta¢ wykonane po zatwierdzeniu w drodze decyzji niniejszego

projektu przez Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego. Ze wzgledu na nieokreslony

termin realizacji projektu przez Inwestora, w harmonogramie prac podane zostaly kolejne

miesigce od chwili rozpoczecia catosci prac:

Prace terenowe — do 4 miesiecy (w nastepujacej kolejnosci):

wykonanie otworu studziennego nr 4a wraz z oprobowaniem skat oraz pobor prob
gruntu do badan sktadu granulometrycznego (analizy sitowe),

przeprowadzenie pompowania oczyszczajacego wykonanej studni oraz pomiarowych:
indywidualnych i zespotowych,

likwidacja istniejacego otworu studziennego nr 4;

Badania laboratoryjne — do 1 miesigca:

badania granulometryczne gruntow,

badania mikrobiologiczne i sktadu fizyczno-chemicznego wod;

Prace kameralne — do 3 miesigcy:

opracowanie wynikow terenowych i laboratoryjnych badan hydrogeologicznych,
opracowanie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B ustalajacego
zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utworéw trzeciorzedowych dla
miasta Lobzenicy.

opracowanie Dokumentacji geologicznej w zwigzku z likwidacjg studni nr 4 dla ujecia

wod podziemnych z utworow trzeciorzgdowych dla miasta Lobzenicy.

Przewiduje si¢, ze wykonanie catosci projektowanych prac nie przekroczy 8 miesiecy.

Postuluje si¢ waznos¢ niniejszego projektu robot geologicznych do dnia 1 lipca 2026 r-

| 43



11. Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt robot geologicznych nalezy przedstawié do zatwierdzenia
Marszatkowi Wojewodztwa Wielkopolskiego. Projekt przedklada sie w dwoch
jednobrzmiacych egzemplarzach.

* Przed przystgpieniem do robdt geologicznych winien zostaé sporzadzony plan ruchu
zaktadu gorniczego, ktory nastepnie nalezy przekazaé do zatwierdzenia wlasciwemu
Okregowemu Urzedowy Gorniczemu (tu: QUG w Poznaniu). Po jego zatwierdzeniu
plan ruchu =zakladu gorniczego powinien byé przechowywany na terenie
prowadzonych robét.

e Wykonawca winien z dwutygodniowym wyprzedzeniem powiadomié: Okregowy
Urzad Gomiczy w Poznaniu, Burmistrza Lobzenicy oraz organ administracii
geologicznej o zamiarze rozpoczecia robodt geologicznych zwigzanych z realizacja
niniejszego projektu.

e Wnioskuje sig, aby Organ Zatwierdzajacy upowaznit nadzér geologiczny do
wprowadzenia w razie potrzeby i w porozumieniu z Inwestorem, zmian w lokalizacji
1 zakresie prac i badan. Dopuszcza si¢ odstepstwa w sposobie zafiltrowania otworu
w przypadku nawiercenia warstw wodonosnych na innej glebokosci niz
projektowana.

e Teren, na ktorym prowadzone beda prace nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych oraz oznaczy¢ widocznymi tablicami ostrzegawczymi, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegOtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladéw gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812).

e Teren projektowanych robét geologicznych powinien by¢ ograniczony do niezbednej
powierzchni wymaganej dla bezpieczefistwa ich prowadzenia. Wykonanie robdt
geologicznych powinno odbywaé si¢ w sposob najmniej ucigzliwy dla srodowiska
i umozliwiajgcy ochrong gruntéw oraz wod podziemnych.

e Po zakonczeniu prac i robot geologicznych winien zosta¢ opracowany Dodatek do
dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B ustalajacy zasoby eksploatacyjne ujecia
wod podziemnych z utworéw trzeciorzedowych dla miasta £.obzenicy. Powinien on
zawiera¢ opis wykonywanych prac wiertniczych, badah wraz z ustaleniem zasobéw
eksploatacyjnych ujecia, okreslenie obszaru zasilania i obszaru zasobowego ujecia

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w
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sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 22016 1. poz. 2033).

o Natomiast po zakoficzeniu prac likwidacyjnych studni nr 4 winna powstaé
Dokumentacja geologiczna w zwiazku z likwidacja studni ar 4 dla ujecia wod
podziemnych z utworéw trzeciorzedowych dla miasta Lobzenicy Powinna ona
zawiera¢ opis wykonywanych prac likwidacyjnych i wykonanych badan i pomiarow,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2449).

® Do czasu wigczenia otworu nr 4a do eksploatacji, powinien on by¢ zabezpieczony, np.
obudowg typu Lange, za$ wylot otworu zaglowiczony. Rozwiazanie to wyeliminuje
mozliwos¢ zanieczyszczenia wod podziemnych uzytkowego poziomu wodonosnego.

® Po wykonaniu otworu i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na pobér wod
podziemnych z miocenskiego poziomu wodonosnego, studnia nr 4a zostanie
wiaczona do eksploatacji w ramach komunalnego ujecia wod podziemnych.

¢ Postuluje si¢ wazno$¢ niniejszego projektu do 1 lipca 2026 r.
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HYDRO-GEO-TERM

BIURO PROJEKTOW | BADAN HYDROGEOLOGICZNYCH, GEOTERMALNYCH | SRODOWISKOWYCH
MAREK RASAtA

UL. DREWSA 2/68 61-606 POZNAN

] T: 503 603 634

E: MRASALA@INTERIA.PL

Projekt robot geologicznych
na wykonanie studni nr 4a ujmujqcej miocenski poziom wodonosny i
likwidacje studni nr 4 dla komunalnego ujecia wod podziemnych w Lobzenicy

SPIS ZALACZNIKOW

Zalgcznik nr 1 Mapa pogladowa rejonu ujecia wod podziemnych w Eobzenicy w skali
1:50000

Zalacznik nr 2 Mapa dokumentacyjna ujecia wod podziemnych w Lobzenicy z lokalizacja
projektowanych rob6t w skali 1 : 25 000

Zatacznik nr 3 Mapa  sytuacyjno-wysokosciowa  rejonu  projektowanych  robdt
geologicznych z lokalizacjg istniejacej infrastruktury i projektowanych robét
geologicznych sporzadzona na podstawie danych i informacji uzyskanych
z pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1 : 500
wraz z licencja

Zatacznik nr 4 Fragment Szczegdlowej Mapy Geologicznej Polski ark. Wysoka (276)
i Lobzenica (277) z lokalizacja projektowanych robét geologicznych w skali
1:50000

Zatacznik nr 5 Fragment Mapy hydrogeologicznej Polski ark. Wysoka (276) i Lobzenica
(277) z lokalizacja projektowanych robot geologicznych w skali 1 : 50 000

Zalacznik nr 6 Fragment Mapy Geosrodowiskowej Polski ark. Wysoka (276) i Lobzenica
(277) z lokalizacja projektowanych rob6t geologicznych w skali 1 : 50 000

Zatgcznik nr 7 Przekroje hydrogeologiczne przez rejon ujecia woéd podziemnych
w Lobzenicy

Zatagcznik nr 8  Karty geologiczno-techniczne otworéw  studziennych ujecia  wod
podziemnych w Lobzenicy:
8A. Zestawienie zbiorcze wynikéw wiercenia studziennego nr 3
8B. Karta geologiczno-techniczna otworu studziennego nr 4

Zatgcznik nr 9 Projekty geologiczno-techniczne projektowanych robét geologicznych:
9A. Projekt geologiczno-techniczny otworu hydrogeologicznego nr 4a
9B. Projekt geologiczno-techniczny likwidacji otworu studziennego nr 4

Zatacznik nr 10 Kopia mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntéw dziatki objetej
robotami geologicznymi

Zalacznik nr 11  Zataczniki formalne:
11A. Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Pile z dnia 26.04.1991 r. znak: OS-IX-G-
7530/16/91 zatwierdzajaca wydajnos¢ eksploatacyjng studni nr 3
11.B. Decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Pile z dnia 17.07.1986 r. znak: OS-X-
8530/63/86 zatwierdzajgca wydajnos¢ eksploatacyjng studni nr 4
11C. Decyzja Urzgdu Wojewodzkiego w Pile z dnia 24.12.1997 1. znak: OS.IX-
7531/650/97 zatwierdzajaca wydajno$¢ eksploatacyjng studni nr 4 (po
rekonstrukgji)
11D. Pozwolenie wodnoprawne (decyzja Starosty Pilskiego z dnia 07.10.2011 r.
znak: SR.6341.53.2011.VIID)
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Kopia mapy Zasadniczef

Skala 1:500
Wojewoddztwo: wielkopolskie
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WGK.6642.1.2970.2021

Poswiadcza sig zgodnosé niniejszej kopii

Zatacznik nr 3

z trescia materiatu par'\stwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
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Pila, 27.05.2021

Licencja nr WGK.6642.1.2970.2021_3019_CL2

1. Nazwa organu wydajacego licencje;
STAROSTA PILSKI

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
iKartograficznej w Pile

2. Licencjobiorca: HYDRO-GEO TERM Biuro projektoéw i badan hydrogeologicznych, geotermalnych i
Srodowiskowych Marek Rasata
POZNAN, ul. Drewsa 2/68, Polska

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Lp. |Nazwa materiatu panstwowego zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego i kartograficznego materialu wykonania |ktorego odnosi sie licencja'
pafstwowego zasobu  |kopii
geodezyjnego i
kartograficznego
1,00|Mapa ewidencji gruntéw i budynkéw w 2021-05-25 |Pila dz. nr 66/9 i 66/4 oraz dz. nr
postaci rastrowej 1013 w Lobzenicy
2,00|Mapa zasadnicza w postaci rastrowej 2021-05-25 |Pita dz. nr 66/9 1 66/4 oraz dz. nr
1013 w Lobzenicy
3,00|Mapa zasadnicza w postaci rastrowej 2021-05-25 |Pifa dz. nr 66/9 1 66/4 oraz dz. nr
1013 w Lobzenicy
4,00{Mapa ewidencji gruntéw i budynkéw w 2021-05-25 |[Pita dz. nr 66/9 1 66/4 oraz dz. nr
postaci rastrowej 1013 w Lobzenicy

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorc¢ wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorcg do wykorzystania wyszczegélnionych w pkt 3 materiatéw pafistwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego?

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez
licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okre$lonych w pkt 4.

w4

' ‘(podp‘ist'c‘)\rgami lub wpowaznionsj osoby?)

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j. z dnia 2020.1 1.19).
kto wykorzystuje materialy panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane; licencji lub niezgodnie z
warunkami licencji lub udostepnia je whrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokogci
dziesigeiokrotnosci oplaty za udostepnienie tych materiatéw.

¥ Okreélenie obszaru / obiektu moze apié poprzez wsl ie: jed! k podziaiu terytorial kraju lub podziatu kraju dla celéw EGiB(jednostki ewidencyjne, obreby ewidencyjne,
dziatki ewidencyjne), wykazu gode! mapy, wspéirzednych poligonu
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materialéw pari go zasobu geodezyjnego i k fi nalezy wybraé wedtug listy stanowigcej zalgcznik do
wzoru niniejszej licencji.
2 Licencja wystawi dnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodszyjne i kartograficane zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator liwiajacy weryfikacje y Sci licencit;
2) adres strony i j liwiajgcej przep: dzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;
3) wsk ie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej pilo wyg ie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzulg, ze zgodnie z art. 40¢ ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine i kar £ dzielnie wydnikowana ficencia nie wymaga podpisu organu lub
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WODONOSNOSE

Wydajnodé p jalna studni wi i, m3fh,
110-30 30-50 50-70 i >70
Ba Qi Regionalizacja hydrogeologiczna:
Symbol jednostk hydrageatogiczne]
2 - nure jednostid, Tr - symbot f éyikowego pigtra

ba - stopief izolacii, i - przadzlaiwseMtzasoWdyssmycyjnyh ;edm&nwych
pogrublony symbol stratygraficzny { Q ) dotyezy o! g
Stopiett izolacii

- brak izolacji b - fzvlacla stab ¢ izolagja dobra
symbole steatygraticzne utytkowyeh pigter wedonofrych

Q- czwartorzed Tr - sireriorzgd
Zasoby dyspozycyine jednostiowe, m/28hknr':

{- <100 - 100 - 200

~ U ™~ - Q = Granka pomigdzy dwara gHismymi udytkowyrml pietrami

Zasieg jednostii wydrogoolagiczne)

WODY POWIERZCHNIOWE
Doy wadng:

— e e Fajowy loylra oznacza rzad ziewni)

Kiasy szystoded wody w rzekach; jeziorach, zbiomikach | zalewach
W C e pozaklasowa

Kiasy @ystosci wody w rzakach i jeziorach { 4. - punkty poboru wody) - ark. Wysoka (276)
1 [ ikl
A &

HYDRODYNAMIKA
- Hyurolzohi 40 ud poziomu mip.m,

Hydroizohipss dodatkowa, m np.m.
Klevunek praoplyeu wid { ch w gids poziomie uiy

JAKOSE WOD PODZIEMNYCH
Glbwne uiytkowy poziom wodonosny:

Klesy jakosc
11 3~ jakolt dobra, woda wymaga prostego uzdatiania
11.b - jako$é redinis, woda wymaga uzdsinianla

it - jakni§€ a, woda vymaga skomplikowariego uzdatniania

Wska#niki jakadci wody prackraczajgce wymagania dia wad pitnych

Zasiets pbarany, na krbym iki jakoSdi przek i ia dia wid pitnych
Syrbil ozna: 2 praskroczenia dia: Fe - #olaza, Mn - mangany, NG, - azotandw
NO, - azoiynésy
2 Punkty opréhowania jakogci wod podziemnych dia potrzeb mapy

O " Op ujecie wod hz e Klasy jekosdcl:

3, ilb; I - Klzsy jakodel jak dia gléwnego poziomu wodonadnego
Ogniska zaniaczyszczeh -
{Numery oblekiéw wedug tabell 4 w tekicia)
WMisjson zrzutu Sclekbw: Skiadowisks cipadbw: S - stalych
vizd? Yomunainych {55 8 duse
e pragmysiowych [‘] 5 Ernisia syigov { gazdw
Zaklady preernystu: 3% " Magazyiry paliv phywinych
7 13 _
chemi Oczyszezalnie oekiw:

- 8 e M8 M - me:hanleziia, B - biolagicma

8] tolno-spozywezego | rolnego

i £ fermy hodowlana

] 5 inne

STOPIEN ZAGROZENIA
wysoki - obecnoéd ognisk zanierzyerran ne: jerenach o niskiej adpomost podamu gldwneyo (3, ab)
Sredni - obszar o niskiel (a ab)aie jostepnodcl {parki 4 y, masywy lesrie)
poziemu Hié t i Iub obszar o $redniti cdpormosti poziomi gidwnego (b)

z ogniskari zamecmzmﬁ

Zatacznik nr 5 I T ———————

~ e

Fragment Mapy hydrogeologicznej Polski e
ark. Wysoka_ (27_6) i ar!( tobzenica (277) REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE

z lokalizacjg projektowanych o 19
robét geologicznych T
":20 irzeciorzgtiowe

w Ska” 1 . 50 OOO o8 Otwiir wiertniczy bez oprébowania hydrogesiogiczaege

3 Punkty ob fi h word pod: ¥
Objasnienia: ? s
INNE OZNACZENIA

j=——===I' Linia przekroju hydrogeologicznego (zal. nr 7A)

lokalizacja projektowanych robét geologicznych
Zrodfo: pgi.gov.pl




ZLOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY:| PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

} piagki i 2wiry
i e
| J piaski
[ A 3 e
e
s

344 WITROGOSZCZ  identyfikator 2 bazy Midas oraz nazwa zloza matokonfliktowego
identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza bardzo konfliktowego
4344 zloze WITROGOSZCZ (C) p.p2fQ
5297  zloze RADZICZ (C1) p.p2iQ
5970 zoze PUSZCZA I {Cy) p2/Q
7732 zloze RADZICZ I (Cy) p/Q
16038  zloze WITROGOSZCZ | (C4) p/Q

s e e granica obszary dokumentowanego
== e = granica obszaru prognostycznego
— 1o i - granica obszary pgfspektywicznego

granica obszaru o negatywriych wynikach rozpoznania
{pz - rodzaj kopaliny)

] zloze o powierzehni € 5 ha
[ ] obszar pragnostyezny o powierzchni € 5 ha
YQ  (¢-rodzaj kopaliny, Q - wiek kopaliny)
GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszaru gérniczego
~~~~~~ granica terenu gomiczego
(o] obszar i teren gériczy zioza o powierzchni < 5 ha
Ly kopalnia czynna
[ kopalnia nieczynna
o wyrobisko

4
& |~??§|}{

punkt niekoncesjonowanej eksploataci kopaliny

®p {p - rodzaj kopaliny)
Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
kj - kreda jezioma i gytia Q - czwartorzed
B ific) - ity i tupki ilaste ceramiki budowlansj Ng - neogen
: g pz - piaskii 2wiry
g p - piaski
t-torty
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
-}“ 4 Granice dziglu wodnego:
:j: Y S=ERRe— czwartego rzedu
e - = 127 == granica gléwnego zhiornika wod podziemnych wraz z jega numerem
3 KD ujecie wad podziemnych 0 wydajnosci # 50 mfh
®a (k - komunaine. p - przemysiowe, Q - wiek ujmowanych utwordw)

('/ 8 Bgreiye &2 i
s . F A K

; ¥ WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

warunki korzystne
warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo
obszary predysponowane do wystepowania ruchow rmasowych

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

R d X grunty ome (klasy -1Va uzytkéw rolnych)

ol -
iy heoty ! taki bach i i
’ EﬂQﬂ’\l;gL{}SEZKI (C.H(:c]i\ig‘ aki na glebach pochadzenia organicznego

i 3 B ! ! lasy

zislen urzadzona

granice terendw zarzadzanych przez G Ing Dyrekeje Lasow Panstwowych

S granica parku krajobrazowego i skrét jego nazwy
PR (KePK - Krajeriski Park Krajobrazowy)

Fragment Mapy Geosrodowiskowej Polski msvompmes granica obszany chronionego kizjobrazy
ark. Wysoka (276) i ark. Ltobzenica (277) IR . gk nsbczneozmasenly poned okainm
z lokalizacjg projektowanych
roboét geologicznych , -
(Plansza A) s G Dot Cablonk)

. INFORMACJE DODATKOWE
w skali 1 : 50 000

Ohbszary Europejskie] Sieci Ekologicznej Natura 2000

o - [R— - granica wojewodztwa
Objasnienia: e granica powiatu
_____ granica gminy, miasta
lokalizacja projektowanych robét geologicznych LOBZENICA  siedziba uzedu gminy. miasta

Zrédifo: pgl.gov.pl
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Fragment Mapy Geosrodowiskowej Polski
ark. Wysoka (276) i ark. Lobzenica (277)
z lokalizacja projektowanych
robét geologicznych
(Plansza B)

w skali 1 : 50 000
Objasnienia:
lokalizacja projektowanych rob6t geologicznych

.

Ag, As/ WWA, PCB

Ag. A5 I WWA. PCB

NATURALNA BARIERA IZOLACYJNA

[:! najkorzystniejsza
j bardzo dobra

r—_—_ dobra
dostateczna
o niekorzystna
: brak
[::l obszary niewaloryzowane™
* nie analizowans pod katem naturainej bariery geologicznej ze wzglgdu na kowania

przyrodniczo-gradowiskowe
ANTROPOPRESJA

elektrownia

emitor pytow i gazéw

b

g migjsce zrzutu Sciekow
& obiekt odzysku | unieszkodliwiania cdpadéw {poza sktadowiskami odpaddow)
m oczyszczalnia Sciekéw

”] stacja paliw

O zaklad przemysiowy

Skiadowiska odpadow:

zamknigte czynne

Fiiny i )N obojgtnych

AR P/ing innych niz niebezpieczne i obojgtne
Al JBB\ niebezpiecznych

STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

Klasyfikacja gleb z uwagi na zawartos¢ pierwiastkow:
. As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

m grupa A, standard obszaru poddanego achronie (ustawa Prawo wodne
i przepisy 0 ochronie przyrody)
o grupa B, standard u2ytkéw rolnych, gruntow leénych oraz zadrzewionych i zakrzewionych,
nisuzytkdw, a takze gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych
] grupa C, standard terendw przemyslowych, uzytkéw kopalnych i terenéw komunikacyjnych
M przekroczenie dopuszezalnych wartodei stezer dia grupy C
[ pierwiastki, ktorych zawartoéc¢ decyduje o zanieczyszczeniu gleb w danym punkeie
Cd, Pb
* wy Rozp. MS z dnia 9 wrzeshia 2002r., Dz. U. Nr 165 z 04.10.2002r., poz. 1359
Kiasyfikacja osadow wodnych** z uwagi na zawartosé pierwiastkow:
Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn oraz wislopierscieniowych weglowodarow
aromatycznych (WWA), pestycydow chioroorganicznych (DDT i ich metabolitow) i
palichlorowanych bifenyli {PCB)
ve osady niezanieczyszczone
O osady miemie zanieczyszezone
Yo osady zanieczyszezone
A4 ] osady siinie zanieczyszezone
v metale cigzkie
O trwate zanieczyszezenia organiczne

osadéw wodnych w danym punkeie **

pierwiastki / trwale zanieczyszczenia organiczne, ktdrych zawartosé decyduje o zanieczyszezeniu

pierwiastki / trwale zanisczyszczenia organiczne, ktorych zawartosé decyduje o przekroczeniu PEC ***

(zawarto$¢ powy2ej kidrej prawdopodobny jest toksyczny wplyw na organizmy) w danym punkcie

(dane Giswnego Inspektoratu Ochrony Sradowiska uzyskane w h Pat
Srodowiska)
“* wyg Bojakowska 1. 2001
*** wg MacDonald D. i in. 2000

go Monitoringu

Zrédio: pgi.gov.pf



Zalacznik nr 7  Przekroje hydrogeologiczne przez rejon ujecia wod
podziemnych w Lobzenicy




Zalgcznik nr 7A

PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY I’

(linia przekroju zat. nr 5)

ESENW L gTujzebnﬁ Debno {zabela Witostaw
WNW 3 SE/W E/WSW ENE/W E
M7 8 2 1B 20 123 8 24 25
$ '
m n.p.m .gi “% ﬁ §
m ol ¥ 3

R

20
-0
~&0
~ B0
=100 4
g
140+ =140
Wi T } 2 mﬁl B —3cTre [ 11 — ZL%Q.E : isgm._
Objasnienia:
Praeplyw w oroda porowym et SERAE woRmy: wrziOEng] Stratygratin ulworow J_ przeznaczona do likwidacii studni nr 4
[T ploski i 2wiry 110 glebokolé otwory w & cowartormd  J Jura
Frzepﬁm ograniceeny brak praeplywy 54 T Tr  trzeciorzed J- projgktowany otworu nr 4a
[E1] giiny piaskowiec ; ;‘;‘é%ﬁgﬁﬁ’gjmdﬁf _ —— granica stratygraticzno
T’Ml’ki (I wegiet brunatny ' TSNS 42 Debowd  nUMEr, NCZIWG alwory objeta pompowaniem studnia nr 3
= "7 e v so#] -2 B8 grnce | o st

(za Objasnienia do Mapy hydrogeologicznej Poiski w skali 1 : 50 000, Arkusz tobZenica (277), 2002)




Zatacznik nr 7B

PRZEKROJ HYDROGEOLOGICZNY

"'E':' (linia przekroju - zatl. nr 2) "E"
a a
c NW ‘:’E =
E € c £
= 8 3 & 5v 88—
12004 R§ S o 5=£e 1200
N % 04
5 N N N 2% o0
= &8
100,0 {0 R KA NN RS SRR IR KK } 2% = - i 100,0
Ta 2.
¥ _
80,0 g - 80,0
600+ - - = TR § Bk NG =T 60,0
400~~~ - -~ - - - T T T T T T T T - T T T T T g} ' 40,0
20,0 e R i iy B K 4 20,0
0’0 7 0,0
Objasnienia: -20,0
Litologia: Stratygrafia:
] nasypy Q  czwartorzed -40,0
'/ /] glina zwatowa N neogen
piasek drobnoziarnisty -60,0
) Hydrogeologia:
N piasek $rednio- i/lub gruboziarnisty
zwir ‘ otwor hydrogeologiczny (gtebokosé [m p.p.t.]) - -80,0
T e i
—— o . zwierciadio wod podziemnych miocenskiego
piaskii ity " poziomu wodonosnego: - -100,0
[EE] wegiel brunatny \V/ nawiercone
muki v ustabilizowane 0 "™ L 1200
N - :
Ed W




Zalacznik nr 8  Karty geologiczno-techniczne otworéw studziennych
ujecia wod podziemnych w Lobzenicy:

8A. Zestawienie zbiorcze wynikow wiercenia studziennego nr 3

8B. Karta geologiczno-techniczna otworu studziennego nr 4
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Zalacznik nr 9  Projekty geologiczno-techniczne projektowanych robot
geologicznych:

9A. Projekt geologiczno-techniczny otworu hydrogeologicznego nr 4a
9B. Projekt geologiczno-techniczny likwidacji otworu studziennego nr 4
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Wejewédztwo: wielkopolskie Zatacznik nr 10

STAROSTA PILSKI Powiat: pilski
aleja Niepodiegtosci 33-35
64-920 Pila

WGK.6642.1.2970.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzieri: 2021-05-25 14:57:04

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301901_1.0035.G69 Jednostka ewidencyina:Pita - miasto
Obreb ewidencyjny:301901_1.0035, P}.A 35

Miejscowos&
WLEASCICIELE! WLADAJACY:

Jednostka ewidencyjna:tabzenica - miasto
Obreb ewidencyiny:301904_4.0001, MLOBZENICA
Miejscowosc:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: wiasnoéé
grupa rejestrowa: 16.1
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE. | MIESZKANIOWEJ W LOBZENICY SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 2/8

W LOBZENICY W ORGANIZACJI
Siedziba: 89-310 ELOBZENICA WYRZYSKA 27a

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301904_4.0001.G930

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Strona 122



Numer Powierzchnia
Ark. | dziakki Polozenie gruntéw Opis wrytku Symbol - Numer ksiggi
mapy | ewiden ] Klasouzytiu uzytku dziatki wieczystej
-cyjnei Tha} fha]
12 | 1013 | |inne tereny zabudowane | _Bi | _0.0610]_ 0.0610/PO12/00019682/1

Identyfikator dziatki: 301904_4.0001.1013

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.0610

W dniu: 25.05.2021

dokument sporzgdzony przez: Elzbieta Sukacz
Pila, dnia: 25.05.2021

Dokurment niniejszy nie speinia wymagar rozporzadzenia MRRIB 2 dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw | budynkéw (Dz.U. z 2019
1. poz. 393), —REPRODUKGJA WZBRONIONA-——

WGK.6642.1.2970.2021 Strona 2z 2



Jednostka rejestrowa gruntéw: 301904_4.0001.G951 Jednostka ewidencyjna‘tobZenica - miasto
Obreb ewidencyjny:301904_4.0001, M.LOBZENICA
Miejscowose,

WLASCICIELE! WEADAJACY:

UDZIAL; 111 charakter stanu wiadania: wlasno8é
GMINA LOBXENICA REGON: 570791201
Sledziba: 89-310 LOBZENICA SIKORSKIEGO 7

UDZIAL: 111 charakler stanu wiadania: trwaly zarzad
grupa rejestrowa: 4.1

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W LOBZENICY

Siedziba:  88-310 LOBZENICA WYRZYSKA 272

DZIALKI EWIDENCYJNE:

identyfikator dziatki: 301904_4.0001.995
t.aczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.4856

Numer Powierzchnia
Ark, dzialki i Opis uzytku Symbot S Numer ksiggi
mapy | ewiden Polozenie gruntow Klasouzytku| UZytku | dziakki wisczystej
-cyjnej [ha] fha)
12 993111 |WYRZYSKA 273, Tereny przemysiowe Ba 0.3662 0.3662|PO1Z/00015353/8
4 MEOBJENICA _ L _ o) SRR (e
Identyfikator dziaiki: 301904_4.0001.983/11
_12 | 995 [POLNA MtOBZENICA __TTereny przemysiowe | . Ba | _o1194]  0.1184]PO12/00015353/8

Calkowita powierzchnia jednostki rejestrows): 0.5064

WGK.6642.1.3040.2021

Jednostka rejestrowa gruntéw: 301904_4.0001.G87¢ Jednostka ewidencyjna:tobzenica - miasto
Obreb ewidencyiny:301904_4.0001, M.LOBZENICA
Miejscowoéd:
Strona 10 z 11
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Zalycznik nr 11 Zalgczniki formalne:

11A. Decyzja Urzedu Wojewoddzkiego w Pile z dnia 26.04.1991 r. znak: OS-IX-
G-7530/16/91 zatwierdzajgca wydajnosé eksploatacyjng studni nr 3

11.B. Decyzja Urz¢du Wojewddzkiego w Pile z dnia 17.07.1986 r. znak: OS-X-
8530/63/86 zatwierdzajaca wydajnosé eksploatacyjna studni nr 4

11C. Decyzja Urzedu Wojewddzkiego w Pile z dnia 24.12.1997 r. znak: OS.IX-
7531/650/97 zatwierdzajaca wydajnosé eksploatacyjna studni nr 4 (po
rekonstrukc;ji)

11D. Pozwolenie wodnoprawne (decyzja Starosty Pilskiego z dnia 07.10.2011 r.
znak: SR.6341.53.2011.VIII)



RZAB WOBZK!
URZAP Wasewonzk -

64920 P11, Ve
Wydzia! Ochrong,

viske
08=IX-G-7530/16 /91 |

Ta

Zalacznik nr 11A
dn, 1991r - 04;7 26,

£

4

PR
Zﬁlv—i@_@l_.... podp M -

L

Urzad Wojewddzki w Pile - Wydzia Ochrony Srodowiska, dzia
fajgc na podstawie art.z2i ust. 2 ustawy 2z dn.16 listopada 1950r,
© prawie geologicznym / Dz,dU.nr 52 poz. 303/, § 7 ust, 2 zarzadzen
Frezesa Centralnego Urzgdu Geologii =z dn,5 maja 1969r. w Sprawie =z
Sad 1 sposobu ustalania oraz trybu zetwierdzania zasobdw wdéd podzi
nych / M.P, nr 19 poz. 163 /s art. 104 ustawy z dn,14.06.106Ur. oo
uoigy Postqpowania Administracyjnego / Dz.U. nr 9 poz, 26 z 1980r
z pdédniejszyml zmaanami/, art 53 ust, 7 ustawy z ¢n. 22.03.1990r o
renowyck organach rzgdowej administracji ogéluej / Dz.U,nr 21 poZ.
Oraz upowaznienia Wojewody Pilskiego z dn. 27.05.1991r,

Zatwlerdza na podstavie opinii wlasnej

Aneksdo dolamentacji hydrogeclogicznej w kat."BY z 1977r, przedzoi
przez Wojewddzkie Przedsicbivrstwo Wodoclggéw i Kanalizacji w Pile
ul. Kujawska 10, wnioskiem z dn. 199ir =~ 03 - 14. znak W ~ G-9/91
ustalajacy wydajnodé eksploatacyjna studni nr 3 na terenie ujecia
tiejskiego w m. LOBZENICA, wedfug stanu na 199ir - 02 - 25, w iloé:
W ramach zasobdw ujgcia wydajnoég eksodtacyjra st, i
Q = 60 m’/godz przy 8 = 8,0

Ny * P !
w kat, 'BY z 1977r, i zasiggu oddzlgszywanie =34:

tudnia moze byé eksploatow:
W ramach zasobdw zatw. dla
st. nr 1 dee, U Pita z dni:
08.02,1977r.
z formac’i trzeciorzyidowe]
miocenskie]
JecyZja uprawnia do podjycia dziaXazlnosci ;odpodarcze] 2wl
Zaie] 2z elsplostaciy wdd nodziamnych, stosowanie do nostanouied uch
nr 64 Rady Finistrdy z 4dn.4 04,1069r, w sprawlie usztalanis zasobdw w
podzicnych przy nodejmoveniuv dziatalnosei irnmestyeyine] zwicraned -
eisploatacy tych w64 / LB, ar 15 poz.i12/, »e uzyskoniu pozveleni
wodno-prawneso na lorzystanie z wod,
O0¢ devy . si.'y odwolanie do Min,Ochr,5r~4. 7acrbéw Hatura?
1 Lednictwa w Warszawie ul, Wawelska 52/54, zg vodredsnictwem tut, Wy
dziatu w terminie 14 dni od daty otrzytania deeyzji ,
Otrzymujg:

WPWiK Piza + 1 egz, Aneksuy np ! :
do "B 2 1977r. + karta rej.st, 3 + Blbwny G Woinwédald

Eslgzka ekspl. st, ar 3
9ar 4+ 1 egz. Anekau nr 1 da s 4 !élsﬁ/
mgr inz. Stdsi Lhuchro

RBI"LE 8. H. L -



Zalacznik nr 11B

UKZ . _ - -
ho L HOJEwSn Ty, L Piza, dote 1V I8T07 = 17 meeoon

Wyasz U(r i
“ong SradomsL
Grospodarki Wodnej i Geelc;;

0-E-1-8350/%3 /5 6 ZAL. NR 4

[VRZAD woIEWODZX) 52-020 FiLA ; e

| Wydziat Ochrony Srodowiska

WPLYNGLO - DECYZJA
iz . ﬂl ”ﬂZ 19&?,. ........ )
e 5}.\.}.&.\%“ :

- - Urzqd Wojewldzki w Plle « ¥Wydzial Ochrony Srodowisks, Uose
(C i OV podark! ¥Wodnej 1 Geolopii, dzialajao na podstawde art. 24 ust, 2
ustawy z dnia 16 uﬁtepa.da 1960 roku o prawie geclogieznym /Dz.U,
b\ nr 52, poz. 303F, § 7 ust, 2 zarrydoenin Prezess Centralnego Urzes
fu Geologii z dnia 5 maje 1969 roku w sprowie zespd § =posobu Use
oraz trybu zetuierdzanis zasobéw wéd podziemmych /M.P.ur 19.
poz. 163/ orez art. 135 ust. 1 ugtawy. z duis 20 lipca 1983 roku
©0- aysfi:em;.e rad narodosych 1 samorzadu terytorisinego /DzéU., nr 41,
roz. 185

o ratwlie r dxa na poéstawie c':pinii wk asn
ﬂﬁkzmentacsq geblggicrmy przediofony przez . Woj ew6d2z{.1e Przedsieb.

dodociagdw i Kanallzac.;lm Pile ul. Kujawska 10 .
wiloskien x dnla 45, g5, 1955 r, maki TW—G/ﬁ‘IfBE
satwlerdzaizcy ustalends: FtdRides el 1
o &GBZENI Eae—u:]gc).e mle;sskle ~ st. nr &
wdiu‘g ai:anu na dz'iﬂﬁ 2‘4 ;08. 1935:-.,' w £lofols -

IThosd zeas0bdw ..
dymapicznyeh v Ij/h tk:glmtwyanych
" depresis w - -

e i . e s e, dapres,ja W B )
e il . g W}rdaanom elcsploatacyina otw.
N e e S R e e S I wynosl @ =57, 0 m3/hprzy .. <
) S g g e “S = 18,2-m. Otwér moze by&™ el
Dloatowan w ramach- zasobdw :
) : B, FUHN SYAEC SZ¢
' ¥ ‘.}dtpmaa;ji ‘trzecmrz%&owea _ w 1957 e ula otw. nr - A

Tmi nﬁnhq!.r'u n-r .

Kategnn‘ifg. .

e e e e -

Decizie upramim podjecia dzia:talnoéci goapodarczij
zwigzamaﬁ z ekaplocatazcly wid podziemych gtosovmie -do postanowied
uchunly hr 64 Rady Minis: roe = dula 1 Xeletnin 1969 r. w.spratde

. utalexie zasobiw wid podziemnych proy pode juowaniu dzia¥ainosed -
estyayjoe) zwinzane] z ekoploataciy tych wéd /HJP, nr 45, poz.
112}’ e DO Uz¥skaniu pozwoleria vmdno-—praumego na korzzrstanle 2 wody.

m d'ﬂ lefﬂ}&nie do &' 1'---;--,?0-.':‘: l'.";-!-&.;'&'l ¥ "i"-;'o'i-,n'-:nw
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Zatacznik nr 11C
WOJEWODA PILSKI Pita, dnia 24.12.1997 .

0S.IX-7531/50/97 Lo ea | plyurfn s
DECYZJA

Na podstawie art. 45 1 art. 103, ust.] ustawy z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i
gémicze (Dz.U. nr 27, poz. 96), arl. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14.06.1994 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz.U. nr 9z 1980 1. z pOzZniejszymi zmianami), art. 7 i ant,
53 ust.1 ustawy z dnia 22.03.1990 1. © terenowych organach administracji ogblnegj (Dz.U. nr
2, poz. 123), po rozpatrzeniu aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. »B”
ustalajacej zasoby eksploatacyjne vjgeia wod podziemnych z utwordw trzeciorzedowych dla
miasta LOBZENIC A, gmina Lobzenica,

przediozonej przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy,
orzekam

Zatwierdzi¢ powyzsze opracowanie, obejmujace ustalenie wydajnosci eksploatacyjnej z
otworu nr 4 (po przeprowadzonej rekonstrukcji) na przedmiotowym ujeciu komunalnym,
ujmujgcego wody podziemne z utworow trzeciorzgdowych,
wg stanu na dzien 21 lipca 1997 r,
- otwdr nr 4 moze byd eksploatowany z wydajnoscig:

Q = 35,0 m3,

przy s = 20,3 m,
w ramach zasobow wody zatwierdzonych dla ww. otworu nr 4 decyzja Urzedu
Wojewodzkiego w Pile, znak 0S-X-8530/63/86 z dnia 17 07.1986 r., wwysckosc: Q = 57,0

m3/h, przy s= 18,2 m,

POUCZENIE
Od decyzji shizy odwolanie do Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobsw Naturalnych i
Lesnictwa w Warszawie, ul. Wawelska 52/54 za posrednictwem  Wojewody Pilskiego, w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

(+1 egz.dolumentocyi)
@3. aa. (+1 egz.dokumentacji)

Do wiadomosci:

1P 1.G. Warszawa przez Bank Hydro Szozcte
(+1 egz.dolumentacyi)

2 stanowisko ds. gospodarki wodnej U W.-W.0.8.

SR X i



Zatacznik nr 11D

Pila, dnia 07 pazdziernika 2011 r

Zakiad Gospodarki
Komuaaine] | Mieszkaniowe)
w tobzenicy Sp. 2 0.0

.
SR.6341.53.201 1.VIII pTZuLA WPLYNELO
~d s D
“ A dniaenJ044.282..0.1

DECYZJA | Laz... /\lb%/

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ), art. 37 pkt 112, art.122 ust.1 pkt |
iust4, art. 123 ust.2 i ust.3, art.127 ust.1, ust.2 i ust.3, art.128 ust. 1 pkt 1, pkt 4, pkt 9, pkt 9a, pkt
10, art.131 ust.1, ust. 2 i ust. 2b, art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1, art. 140 ust.] i ust.3 ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z poz. zmian.), § 4 ust.2 pkt
1, § 5 ust.1, ust.2 pkt 2 i ust.3 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegé6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ( Dz. U. 22006 r, Nr 137
poz. 984), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu éciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.
U. z 2009 r. Nr 27, poz. 169) na wniosek Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Lobzenicy Sp. z 0.0., ul. Wyrzyska 27a, 89-310 Eobzenica

orzekam

L. WYGASIC: decyzjg Starosty Pilskiego nr SR-II-6223/7/2003 z dnia 18 marca 2003 roku,
ktérg udzielono Zakladowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy
pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod, obejmujace pobdr wody
podziemncj dla potrzeb miejscowosci Lobzenica i miejscowosci z nig sasiadujacych oraz
odprowadzanie $ciekow do rzeki Lubczy w km 5+ 869.

II. UDZIELIC: Zakladowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp.
z 0.0. ul. Wyrzyska 27a, 89-310 Lobienica pozwolenia wodnoprawnego na szczegblne
korzystanie z wod w zakresie:
1. Poboru wéd podziemnych z istniejacego ujecia wéd podziemnych, zlokalizowanego na
dziatkach o numerach 993/2 oraz 1013 w miejscowosci F.obzenica:
a) okres poboru - caty rok;
b) cel prowadzenia poboru — zaopatrzenie wodociagu komunalnego;
c) zasoby eksploatacyjne ujecia
— studnia nr 3 ( S-3); Qe = 60,0 m*h przy depresji s=8,0 m ( decyzja Urzedu Wojewddzkiego
w Pile z dnia 26.04.1991 r., znak: OS-IX-G-7530/16/91);
— studnia nr 4 ( S-4): Q. = 35,0 m*/h przy depresji s=20,3 m ( decyzja Wojewody Pilskiego
z dnia 24.12.1997 r., znak: 08.IX-7531/50/97);
d) wielkosé poboru:
-Qmaxh = 70,0m’h,
-Qird, = 950,0m’/d,
-Qmaxd. = 1400,0 m%/d,



-

- Qérroczne = 350 000 m*/rok,
- Qmax_roczne: 460 000 m3/r0k;

2. Wprowadzania oczyszczonych $ciekéw komunalnych do wod powierzchniowych — rzeki
Lubczy z oczyszezalni $ciekéw zlokalizowanej w miejscowosci Liszkowo na dzialkach
0 numerach: 163/2, 164/10, 229/1, obreb Liszkowo:

a) odbiornik $ciekdéw ~ rzeka Lubcza w km 5+869;

b) wielkos¢ zrzutu:

- Qmax.h = 84,0 m’h,
-Qgd. = 6000md,
“Qumaxd = 750,0m’/d,

- Qsrroczne = 219000 m/rok,
- Qmax.roczne= 273 750 m*/rok;

¢) najwyzsze dopuszczalne wskazniki zanieczyszezeti w oczyszezonych $ciekach komunalnych
nie powinny przekraczaé nastepujacych wartosei ( dla oczyszezalni o wartoéci RLM od 2000 do

9 999):

-BZT; do 25 mg0,/1,
- ChZTg, do125 mg0./1,
- zawiesiny og6lne do 35 mg/l;

d) liczba pobieranych $rednich dobowych prébek sciekéw:

12 probek w ciagu roku, a jezeli zostanie wykazane, ze Scieki spelniaja wymagane warunki -
4 probki w latach nastepnych; jezeli jedna prébka z czterech nie spelni tego warunku,
w nastepnym roku pobiera sig ponownie 12 prébek;

€) miejsce poboru prob do analiz — studzienka przepompowni $ciekdw oczyszczonych.

IIL. ZOBOWIAZAC uprawnionego do :

1. Prowadzenia rejestru dobowej ilosci ciekdw oczyszczonych odprowadzanych do rzeki
Lubczy.

2. Wykonywania analiz $ciekéw, zgodnie z zakresem wskazanym w niniejszej decyzji. Scieki
winny by¢ pobierane stale w tym samym miejscu i w regularnych odstepach czasu.

3. Utrzymania w dobrym stanie technicznym urzadzes gospodarki wodnej i ciekowej.

4. Partycypacji w kosztach konserwacji rzeki Lubczy na odcinku 250 m ponizej wylotu, na
warunkach uzgodnionych z jej wiascicielem — Wielkopolskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddzial w Pile.

5. Prowadzenia rejestru dobowego poboru wody podziemne;.

6. Prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosei i poziomu zwierciadta wody w studniach.

7. Utrzymania bezposredniej strefy ochronnej ujec wody ustanowionej decyzjg Wojewody
Pilskiego nr OS-VIII/Z-6210/1/93 z dnia 12 marca 1993 1. w promieniu 8 m od obuddw studzien.
Na terenie strefy uprawniona jednostka winna:

- zapewni¢ zazielenienie w sposdb nie powodujacy zmniejszenia uzytecznosci wody lub jej
Zrodta,

- zapobiec wchodzeniu na teren strefy osobom nieupowaznionym poprzez oznakowanie
tablicami informacyjnymi,

- zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych w taki sposéb, aby nie stagnowaly na terenie strefy,

- ograniczy¢ do niezbgdnego minimum przebywanie 0s6b niezatrudnionych stale przy

wrzadzeniach gospodarki wodnej,
- nie stosowaé $rodkéw ochrony roglin, owadobdjczych, nawozéw organicznych i mineralnych,



- nie gromadzi¢ w poblizu strefy materialow moggcych mieé¢ wplyw na stan czystosci wod
podziemnych;

8. Pokrycia szkéd osobom trzecim, jesliby takie wystapity w zwiazku z realizacjq niniejszej
decyzji.

9. Przesylania do Starosty Pilskiego informacji o wynikach pomiaréw ilosci i jakosci
odprowadzanych $ciekéw oraz pobieranej wody podziemnej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajow wynikéw pomiarow
prowadzonych w zwiazku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminéw
1 sposobdw ich prezentacji ( Dz.U. Nr 215, poz. 1336).

IV. ZASTRZEC, ze :

1. Zakres obowigzkéw ustalony w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie
pozniejszym, jesli zajdzie potrzeba uzupelnienia dodatkowymi obowiazkami.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nic narusza prawa wlasnosci i uprawnien o0s6b
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomodci i urzadzen.

V. Okresli¢ termin prawny korzystania z pozwolenia z dniem uprawomocnienia si¢ decyzji.

VL. Przyja¢ za podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego:

- »Operat wodnoprawny na szczegdlne korzystanie z wod — pobér wod podziemnych
i odprowadzanie $ciekdw powstajacych podczas uzdatniania ujmowanej wody podziemnej do
komunalnej kanalizacji deszczowej — Lobzenica dziatka nr 993/2, ul, Wyrzyska, Lobzenica
opracowany przez Lidig Plewg i zespét w sierpniu 2011 r.,
~Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kategorii B zawierajacy wyniki pompowania
kontrolnego studni nr 3 polozonej na terenie ujecia miejskiego w Lobzenicy, woj. pilskie”,
opracowany w lutym 1991 r.,

- »Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B z 1977r. ustalajacej zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych dla studni nr 4 z utwordw trzeciorzedowych dla miasta Fobzenica”,
opracowany w lipcu 1997r.,

»Operat  wodnoprawny na szczegblne korzystanie z wéd - wprowadzanie $ciekdw
oczyszczonych z oczyszezalni sciekéw w Liszkowie do rzeki Lubcza w km 5+869”,
oOpracowany przez Lidi¢ Plewe i zespot w lipeu 2011 r.

VII. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sig na okres do dnia 06 pazdziernika 2021 roku.
uzasadnienie

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z o.0. ul. Wyrzyska
27a, 89-310 Lobzenica wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobér
wody podziemnej z uje¢ wody w m. Lobzenica, odprowadzanie $ciekéw — wéd pophuicznych
z hydroforni w Lobzenicy oraz na odprowadzanie Sciekéw komunalnych z oczyszczalni $ciek6w
w Liszkowie do rzeki Lubczy ( pismo nr L.dz.1042/2011 z dnia 9.08.20111.)

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostata dolaczona nastg¢pujaca
dokumentacja:

- ,»Operat wodnoprawny na szczegélne korzystanie z wéd — wprowadzanie $ciekéw
oczyszezonych z oczyszczalni Sciekéw w Liszkowie do rzeki Lubcza w km S+869”

- »Operat wodnoprawny na szczegélne korzystanie z wéd — pob6r wod podziemnych
i odprowadzanie $ciekéw powstajacych podczas uzdatniania ujmowanej wody podziemnej do
komunalnej kanalizacji deszczowe;”,



- »Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kategorii B zawierajacy wyniki
pompowania- kontrolnego studni nr 3 polozonej na terenie ujecia miejskiego w Lobzenicy”
z1991r.,

- wAncks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B z 1977 r. ustalajacej zasoby
eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utworéw trzeciorzedowych dla miasta Lobzenica”
219971

Po zapoznaniu si¢ ze zlozonym wnioskiem Starostwo Powiatowe w Pile wezwaniem nr
SR.6341.53.2011.VIII z dnia 22 sierpnia 2011 1. zwrécito si¢ do Zakladu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowe] Sp. z 0.0. w Lobzenicy o jego uzupelnienie zgodnie z zakresem
wskazanym w wezwaniu.

Pismem z dnia 1.09. 2011 r. ZGKiM Sp. z 0.0. Lobzenicy poinformowata o uzupetnieniu
wniosku.

Wezwaniem nr SR.6341.53.2011.VII z dnia 7 wrzesnia 2011 r. Starostwo zwrécito sie
ponownie 0 uzupelnienie wniosku.

W odpowiedzi na powyzsze wezwanic ZGKiM Sp. z o0.0. w Eobzenicy odpowiedziat
pismem nr L.dz.1042/1/2011 z dnia 15.09.2011 1.

Starostwo Powiatowe w Pile, po zapoznaniu si¢ ze zlozonym uzupelnieniem,
zawiadomieniem nr SR.6341.53.2011.VIIl z dnia 16 wrzegnia 2011 T. powiadomito strony
postepowania o jego wszczgeiu w przedmiocie ztozonego wniosku.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego nie wplynely jakiekolwiek
uwagi uniemozliwiajace wydanie wnioskowanego pozwolenia.

Urzad Miejski Gminy Lobzenica pismem z dnia 30.09.2011 r. odestal zawiadomienie
0 wszezegciu postgpowania z adnotacja o jego wywieszeniu na tablicy ogloszen Urzedu w dniach
0d 21.09. do 28.09.2011 r. oraz braku wniesionych uwag.

Dzialajac z upowaznienia Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej - Pani
Grazyna Husak z-ca Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie
wniosla uwag do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych ( pismo nr
ZZH-533/363/1752/11/wp z dnia 28.09.2011 r.). Jednoczesnie, w przypadku wydania na
podstawie ztozonych dokumentéw pozwolenia wodnoprawnego, Pani Grazyna Husak zwrécita
sig z prosba o zamieszczenie w tresci decyzji wszystkich wymaganych informacii, okreslajacych
szczegbtowo zakres udzielanego pozwolenia.

Zgodnie ze stanowiskiem strony postgpowania informacje te zostaly zawarte w tredci
niniejszej decyzji.

Stosownie do art. 128 ust.] pkt 1 i ust.5 ustawy Prawo wodne organ udzielajacy
pozwolenia zobowigzany jest do umieszczenia w decyzji iloéci pobieranej wody podziemnej
1 odprowadzanych sciekéw dla nastgpujacych parametrow: Qmax.h, Q¢r.d., Qmax roczne.

Dlatego tez obok wartosci Qroczne do decyzji zostala wpisana wartosé¢ Qmax.roczne.

Pismem z dnia 05.10.2011 r. Starostwo Powiatowe w Pile poinformowato ZGKiM Sp.
z 00. w Lobzenicy o ustaleniach wyniklych w toku prowadzonego postepowania
administracyjnego.

W odpowiedzi na powyzsze ZGKiM Sp. z o. w Lobzenicy wyrazila zgode na
umieszczenie w tresci decyzji wielkosci pobieranej wody i zrzucany ch sciekéw oraz nalozenia
obowiazku utrzymania rzeki Lubczy na odcinku 250 m ponizej wylotu. W celu uscislenia
danych, dotyczacych wielkosci rzeczywiste] rocznej pobieranej wody podziemnej
i odprowadzanych do $rodowiska $ciekow, Starosta Pilski w punkeie I11.9. niniejszej decyzji
zobowigzal uprawnionego do przesylania wynikéw pomiaréw ilosci i jakosci pobieranej wody
1 odprowadzanych sciek6w.
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Ponadto, pismem nr L.dz. 1042/1/2011 z dnia 15.09. 2011 r., Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Lobzenicy poinformowal, ze écieki powstajace
w procesie  uzdatniania wody pitnej w hydroforni w Lobzenicy - wody pophiczne,
odprowadzane sj do kanalizacji $ciekowej znajdujacej si¢ na terenie miasta Lobzenicy, a
nastgpnie do oczyszczalni ciekéw w Liszkowie.

Taki sposob postgpowania ze $ciekami nie stanowi rodzaju szczegdlnego korzystania i nie
podlega obowiazkowi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Biorgc powyzsze pod uwage, w $wietle obowiazujacych przepiséw prawa postanowitem
orzec jak w sentencji.

pouczenie

Od  decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za posrednictwem Starosty Pilskiego w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymui : 37 -@ '
(D Zakiad Gospodarki Komunalnej Lo\ il
i Mieszkaniowej w Lobzenicy Sp. z.00.  \.,cn '
ul. Wyrzyska 27a, 89-310 Lobzenica, N
2.Urzad Miejski Gminy Eobzenica ~ e s
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, et '

3. Pani Grazyna Husak

Petnomocnik Prezesa KZGW

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21,

60-783 Poznan,

4, PKP Polskie Linie Kolei S.A.

Oddzial Gospodarowania Nieruchomoéciami

Al Niepodleglosci 8, 61-875 Poznan,

5. Wielkopolski Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

Rejonowy Oddziat w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Pita,

6. Okreg Nadnotecki

Polskiego Zwigzku Wedkarskiego

ul. Sniadeckich 136/4, 64-920 Pita,

7. ala x3.

Do wiadomosei:

Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan



