Biuro Inzynierii Drogowej BID s.c. 85-447 Bydgoszcz, Strusia 17

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Tranowej wraz z przebudowa kolektora deszczowego, oswietlenia drogowego oraz budo-
wa kanatu technologicznego
ADRES INWESTYCJI  : ul. Tranowa w Bydgoszczy
INWESTOR ¢ Stowarzyszenie zwykte pn. "Budowa ul. Tranowej"
WYKONAWCA ROBOT :  <<zostanie wybrany>>
BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Biuro Inzynierii Drogowej BID s.c. 85--447 Bydgoszcz, ul. Strusia 17
DATA OPRACOWANIA : maj 2022

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa ul. Tranowej
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.00 Roboty pomiarowe
1|D 01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robét [km
d.1.1 ziemnych w terenie rowninnym
0.102 km 0.102
RAZEM 0.102
1.2 D 01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
2|D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych , opornikdw utozonych na  |m
d.1.2 podsypce cementowo-piaskowej
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
3|D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na pod- |m
d.1.2 sypce cem-piaskowej.
210.0 m 210.000
RAZEM 210.000
4|D 01.02.04 Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu m3
d.1.2
<1.80+8.40>
10.20 m3 10.200
RAZEM 10.200
5|D 01.02.04 Rozebranie podbudowy pod nawierzchnig bitumiczng z kruszywa |m2
d.1.2 tamanego lub naturalnego, grubos¢ warstwy 15 cm, istn. grubo$c¢
srednio 30,0 cm
13.0 m?2 13.000
RAZEM 13.000
5'|D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - m2
d.1.2 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 15
poz.5 m?2 13.000
RAZEM 13.000
6(D 01.02.03 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci |m2
d.1.2 10 cm, spoiny wypetnione piaskiem
18.30 m?2 18.300
RAZEM 18.300
7|D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu, grubos¢ podbudowy 15 cm, m2
d.1.2
18.30 m?2 18.300
RAZEM 18.300
8|D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na |[m2
d.1.2 podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm , kostka grub. 8 cm,
433.0 m?2 433.000
RAZEM 433.000
9/D 01.02.04 Rozebranie podbudowy pod nawierzchnig z kostki , grubos$¢ pod- |m2
d.1.2 budowy 15 cm, istn grubo$¢ 20 cm
433.0 m?2 433.000
RAZEM 433.000
9'|D 01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1.2 bosci
Krotnos¢ = 5
poz.9 m?2 433.000
RAZEM 433.000
1.3 D 01.02.04 Wywiezienie gruzu
10({D 01.02.04 Wywiezienie gruzu (betonowy, bitumiczny) z terenu rozbiérki sa- |m3
d.1.3 mochodami na odl. do 1 km
146.25+0.65 m3 146.900
RAZEM 146.900
10'|D 01.02.04 Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km m3
d.1.3 Krotnos¢ = 4
poz.10 m3 146.900
RAZEM 146.900
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 Wykonanie wykopéw
11|D 02.01.01 Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. lll-IV z trans- |m3
d.2.1 portem urobku na odkfad samochodami na odl. do 6 km wywdéz
gruntu znacznie zanieczyszczonego nie nadajgcego sie do wyko-
rzystania
514.14 m3 514.140
RAZEM 514.140
3 D 04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
12|D 04.01.01 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy — |m2
d.3.1 konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-1V
115.0+101.0+521.0+735.90+14.03 1486.930




Przebudowa ul. Tranowej003.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1486.930
1486.93 m?2 1486.930
RAZEM 1486.930
3.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
13|D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych |m2
d.3.2 bitumem
27.30 m?2 27.300
RAZEM 27.300
14|D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych |m?2
d.3.2 emulsjg asfaltowg wolnorozpadowg C60 B10 ZM /R w ilosci 0,5-0,
7 kg/m2 ( podbudowa z kruszywa)
14.30 m?2 14.300
RAZEM 14.300
15|D 04.03.01 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2
d.3.2 emulsjg asfaltowg kationowg szybkorozpadowg C60 BP3 ZM w
ilosci 0,1 -0,3 kg/m2
26.0 m?2 26.000
RAZEM 26.000
3.3 D 04.05.01a Warstwa wzmachniajgca z mieszanki zwigzanej cementem
16|D 04.05.01a |Wykonanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki zwigzanej cemen-|m?2
d.3.3 tem o wytrzymatosci Rm 2,50 MPa, pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 15 cm
14.30+12.10+723.80+158.0+363.0 1271.200
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1271.200
1271.20 m?2 1271.200
RAZEM 1271.200
17|D 04.05.01a |Wykonanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki zwigzanej cemen-|m?2
d.3.3 tem o wytrzymatosci Rm 2,50 MPa, pielegnacja podbudowy przez
posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
101.0 m?2 101.000
RAZEM 101.000
34 D 04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
18|D 04.06.01b  |Wykonanie podbudowy, beton C8/10, pielegnacja podbudowy m2
d.3.4 przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm
363.0+158.0+101.0 622.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
622.000
622.0 m?2 622.000
RAZEM 622.000
19|D 04.06.01b  |Wykonanie podbudowy, beton C16/20, pielegnacja podbudowy m2
d.3.4 przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm,
14.30+11.0+658.0 683.300
A (obliczenia pomocnicze) ==========
683.300
683.0 m?2 683.000
RAZEM 683.000
4 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
41 D 05.03.05b Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
20|D 05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/ |m2
d.4.1 70 dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zagesz-
czeniu 8 cm
13.0 m?2 13.000
RAZEM 13.000
4.2 D 05.03.05a Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
21|D 05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/ |m?2
d.4.2 70 dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 4 cm
13.0 m?2 13.000
RAZEM 13.000
4.3 D 05.03.26a Siatka szklano-wegowa
22|D 05.03.26a |Siatka szklano-weglowa pzresgczona asfaltem z posypka pias- m2
d.4.3 kiem kwarcowym oraz zabezpieczona folig , wytrzymatosc min
wzdtuz/wszerz 120/200KN/m
13.0 m?2 13.000
RAZEM 13.000
4.4 D 05.03.11 Frezowanie
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23|D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia |m?2
d4.4 grubos¢ warstwy 3-6 cm, bez odwiezienia urobku.( ujeto w rozbior-
kach)
13.0 m?2 13.000
RAZEM 13.000
4.5 D 05.03.23a Nawierzchie z kostki betonowe;j
24|D 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o m2
d.4.5 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny
wypetnione piaskiem, kostka szara ksztalt podwojne "T"
658.0 m?2 658.000
RAZEM 658.000
25|D 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 |m?2
d.4.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm, spoiny wypetnio-
ne piaskiem, kostka kolor grafit ksztatt "cegta" nawierzchnia zjaz-
dow
158.0 m?2 158.000
RAZEM 158.000
26|D 05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej ksztatt "cegta" o |m2
d.4.5 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm spoiny
wypetnione piaskiem
11.0 m?2 11.000
RAZEM 11.000
27|D 05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 25x25 cm, szarej gru- |m?2
d.4.5 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
101.0+363.0 464.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
464.000
464.0 m?2 464.000
RAZEM 464.000
5 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BRD
5.1 D 07.01.01 Oznakowanie poziome
28|D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg z elementami  |m2
d.5.1 odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane, cigg-
te malowane mechanicznie
3.67 m?2 3.670
RAZEM 3.670
5.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
29|D 07.02.01 Ustawienie stupkow do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r.  |szt.
d.5.2 50 mm
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|D 07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych A-7 $redni folia typ | szt.
d.5.2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|D 07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych D-4a, D-4b mate , D-1  |szt.
d.5.2 mini folia typ |
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5.3 D 07.03.01 Urzadzenia BRD
32|D 07.03.01 Ustawienie stupkow blokujacych U-12c, szt.
d.5.3
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1 D 08.01.00 Krawezniki
6.1.1 Krawezniki betonowe na tawie betonowej
33|D 08.01.01b  |Ustawienie kraweznikow betonowych wjazdowych tukowych (R= |m
d.6.1.1 4,0m, 6,0m ) o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy z
betonu C12/15 ;,suma V tawy 2,24m3
<16,0+19,0>
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
34|D 08.01.01b  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promie- |m
d.6.1.1 niu do 10 m
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
35|D 08.01.01b  |Ustawienie kraweznikow betonowych wjazdowych o wymiarach m
d.6.1.1 15x22 cm wraz z wykonaniem fawy zwyktej z betonu C12/15, V ta-
wy =12,16m3
190.0 m 190.000
RAZEM 190.000
36|D 08.01.01b  |Ustawienie - opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.6.1.1 wo-piaskowej i tawie betonowej C12/15 V fawy =9.80m3
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158.0 m 158.000
RAZEM 158.000
6.1.2 D 08.03.01 Obrzeza betonowe
37|D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp- |m
d.6.1.2 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem wraz z wy-
konaniem tawy betonowej C12/15, V fawy =7,48m3
170.0 m 170.000
RAZEM 170.000
7 D 10 00.00 INNE ROBOTY
71 Regulacja pionowa urzadzen obcych
38|D 10.01.05 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych - wymiana szt.
d.7.1 uszkodzonych kregéw, montaz nowego pierscienia odcigzajgcego,
dystansowego, wyréwnawczego
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|D 10.01.05 Regulacja wysokosciowa zasuwy wodociggowej szt.
d.7.1
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40(D 10.01.05 Regulacja wysokosciowa skrzynki hydrantu szt.
d.7.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|D 10.01.05 Regulacja wysokosciowa zasuwy gazowej szt.
d.7.1
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42 Regulacja pionowa studzienek kablowych szt.
d.7.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw betono- |szt.
d.7.1 wych ,budowa studni SKR-1 w gruncie kategorii lIl.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|D 10.01.05 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen podziemnych rurami m
d.7.1 ochronnymi dwudzielnymi typu arot, fi 110 mm wraz z taSma
ostrzegawczg
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
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