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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Remont sieci co i cwu ul. Wroctawska - Glowackiego KRAKOW czesé C1 - DEMONTAZ |
OTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
1 Rozdziat Rozdziat nawierzchnie
1.1 Element roboty drogowe i nawierzchniowe
1.1.1  |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 | 353,00
1.1.2 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 4'cm, mechanicznie m2 194,00
1.1.3 |KNNR 6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$¢ 15°cm, mechanicznie m2 65,00
1.1.4 |KNNR 6/802/8 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubosé 16-20°cm, biérka mechaniczna m2 95,00
1.1.5 |KNNR6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, thuczen grubos$¢ 15°cm, mechanicznie - nawierzchnia biezni m2 | 200,00
1.1.6 |KNNR 6/805/2 |Rozebranie nawierzchnii chodnikow z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem, ptyty 15'cm  |m2 22,50
1.1.7 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej m 65,00
1.1.8 |KNNR6/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria
gruntu II-IV m2 | 353,00
1.1.9 |KNNR6/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 3'cm m2 22,50
1.1.10 |KNNR 6/107/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
zageszczeniu ponad 10°cm m3 94,00
1.1.11 |KNNR 6/301/1 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce zwirowej, kostka rzedowa, wysokos$¢ 14°cm m2 95,00
1.1.12 |KNNR 6/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwérni o wydajnosci 100°t/h, warstwa
(1) wigzaca, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 10-15°t m2 | 194,00
1.1.13 |KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15°cm m2 65,00
1.1.14 |KNNR 6/401/4 |Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 20x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa m 65,00
1.1.15 |KNNR 6/503/6 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7 'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem m2 22,50
1.1.16 |KNR 223/103/3 |Podbudowa z tlucznia ceglanego dwuwarstwowa grubos¢ warstwy 10°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 200,00
1.1.17 |KNR 401/108/19 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych -
nawierzchnia asfaltowa (wraz z utylizacjg) m3 19,40
1.1.18 |KNR 401/108/20 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) odlegtos¢ ustala
Oferent wg wtasnych mozliwosci m3 19,40
1.1.19 |KNR 401/108/19 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji zelbetowych i zwirobetonowych -
nawierzchnie pozostate (wraz kosztami utylizacji i sktadowania) m3 10,50
1.1.20 |KNR 401/108/20 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) odlegtos¢ ustala
Oferent wg wtasnych mozliwosci m3 10,50
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